


Geavanceerde instellingen

44 Lucht/water-waterpomp

Meter voor bedrijfsuren

Als u de bedrijfsuren voor afzonderlijke componenten wilt bekijken, gaat u naar het hoofdmenu en drukt u op de
toets            onder opeenvolgende nummer 1 in de onderstaande tabel. Als u andere parameters in de
onderstaande tabel wilt onderzoeken, gebruikt u de toets            om naar deze parameters te gaan.

3 *    * verschijnen langs de gekozen parameter.
Kies de parameter Ja door op            te drukken en
druk op de            (ENTER) -toets. U hebt dus de
werking van de modus dekvloer drogen ingeschakeld.

4 Andere parameters van het programma voor dekvloer
drogen kunnen met dezelfde procedure worden
gewijzigd. Druk tweemaal op de toets            (MENU)
om terug te keren naar de basisweergave.

Maximum…………….....30°C
Step…………................ 24 h
Maintaining 264 h

>Final 20°C <

Mode AUTO
*Screed drying YES *
Initial 20°C
Maximum..……….........30°C

Cons.
Nr.

Parameters van weergave bedrijfsuren Parameterbeschrijving

1

Bedrijfsuren voor compressor bij verwarmng.
Bedrijfsuren voor compressor bij koeling.
Bedrijfsuren voor compressor bij verwarmng WW.
D: Bedrijfsminuten van de huidige dag.
D-1: Bedrijfsminuten van de vorige dag.

2

Bedrijfsuren van de warmtebron (ventilator,
dompelpomp).
Bedrijfsuren van de hulpbron 1 (elektrisch
verwarmingselement).
Bedrijfsuren van de hulpbron 2 (externe back-
upbron).
Bedrijfsuren van de hoofdcirculatiepomp.

3

Bedrijfsuren van passieve koeling.
Bedrijfsuren van de back-upbron.
Aantal dagelijkse stroom-aan van de compressor
bij verwarming.
Aantal dagelijkse stroom-aan van de compressor in
koeling.

4

Aantal dagelijkse power-on van de compressor bij
WW verwarmen.
Aantal dagelijkse stroom-aan van de compressor
bij ontdooien.

Comp.HEAT.[h]: 0
Comp.COOL.[h]: 0
Comp.DHW [h]: 0
D: 0 D-1: 0

HeatSource [h]: 0
AdHeater 1[h]: 0
AdHeater 2[h]: 0
MainPump.[h]: 0

Comp.DHW [s/d]: 0
Defrost [s/d]: 0

Passive [h]: 0
Alt.Sourc [h]: 0
Comp.Heata.[s/d]: 0
Comp.CooL. [s/d]: 0
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In het geval van een onjuiste tijd en datum op de TERMOTRONIC-controller, volgt u de onderstaande stappen:

Afstandsbediening in-/uitschakelen

Met de basisregeling kan de afstandsbediening worden uitgeschakeld met een extern signaal. Na een nieuw
extern signaal werkt het apparaat in de staat voordat het werd uitgeschakeld.

1 Druk op de toets            in het basismenu.

2 Druk op toets            totdat het display het volgende
toont: Om het jaar te veranderen, drukt u op de toets

(ENTER).

3 De geselecteerde waarde 2017 begint te knipperen.
Gebruik nu toets            of            om de juiste waarde
te kiezen en druk op toets            (ENTER). Nu kunt u
de maand 03, dag 01, naam van de dag aanpassen
met dezelfde procedure als u deed voor de instelling
van het jaar.
Druk tweemaal op de toets            (MENU) om terug te
keren naar de basisweergave.

Standby................................
Heating………………....35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

DHW OFF
T outside 10°C
HT60 OFF
2017/03/03 13:45 Mon

DHW OFF
T outside 10 °C
HT60 OFF
2017/03/03 13:45 Mon

OPMERKING
Externe uitschakeling kan alleen worden uitgevoerd als het apparaat bij installatie is uitgerust met een extern
gestuurde schakelaar.

Datum, uur en dag van de week instellen
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Stille bedrijfsmodus

Apparaten maken twee extra bedrijfsmodi mogelijk die zijn ingesteld in het menu Modus met de parameter Stille
modus: De instelling NRM schakelt de bedrijfsmodus naar de normale verwarmings- of koelmodus. De instelling
LAAG verlaagt de parameters van vermogen en ruis van het apparaat in de verwarmings- of koelmodus. De tijd
en de dag van gebruik voor deze twee parameters kunnen op dezelfde manier worden aangepast als het
schema. De verlaagde bedrijfsfrequentie van de inrichting betekent dat de compressor en ventilatoren zullen
werken met een lager vermogen en dientengevolge zal de werking van de inrichting minder ruis bevatten en zijn
vermogen dienovereenkomstig kleiner zijn.

1 Gebruik in de menumodus de toets            om de
parameter Stille modus te kiezen. Wanneer de
symbolen >     < verschijnen naast de parameter Stille
modus, drukt u op de toets            (ENTER).

2 De dag knippert waar het schema naar verwijst. Kies
de dag waarop u het schema wilt instellen met behulp
van de toetsen            of            . Wanneer u de
parameter selecteert, drukt u op de toets
(ENTER).

Temp. mode 12°C
H/T all 0°C
DI8

> Silent mode <

MON Copy DELETE
00:00 NRM --:-- NRM
--:-- NRM --:-- NRM
--:-- NRM --:-- NRM

Het PV-signaal kan in de menumodus worden ingeschakeld met de parameter D8-PV. Het staat fabrieks- en
gebruikersinstellingen toe:
- Met de fabrieksinstelling kan de temperatuurmodus worden geregeld. Dit betekent dat u in het geval van de

wintermodus (verwarming) de koeling kunt inschakelen. De parameter is ingesteld op D8-PV-koeling. Het wordt
meestal gebruikt in combinatie met fotovoltaïsche systemen.

- De gebruikersbesturingsinstelling met parameters D8-PV Rise 1, 2, 3 ... maakt de onderstaande parameters
mogelijk om verschillende bedrijfsmodi te verhogen en daarmee de temperatuur van de modus te wijzigen:
a) Verhoging 1: Comfort-modus voor de buffertank.
b) Verhoging 2: Comfortmodus voor het WW.
c) Verhoging 3: Comfort-modus voor de circuits.
d) Verhoging 4: Comfort-modus voor de buffertank en circuits.
e) Verhoging 5: Comfort-modus voor het WW en circuits.
f) Verhoging 6: Comfort-modus voor de buffertank en WW.
g) Verhoging 7: Comfort-modus voor de buffertank, WW en circuits.

PV-signaal
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OPMERKING
Op het display van de TERMOTRONIC-controllerinterface worden alleen die menu's weergegeven die
afhankelijk zijn van het type apparaat en daadwerkelijk zijn geactiveerd tijdens het opstarten van het
apparaat.

Menustructuur

Basismenu Parameternaam Regelbaar
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

VERWARMING

C/W I

Door deze parameter in te stellen, kunnen we de
temperatuur verhogen / verlagen voor maximaal 4
temperatuurstappen.
Voorbeeld: I >> betekent dat de momenteel ingestelde
temperatuur van het circuit (de instelling in de
parameter Normaal) wordt verhoogd voor 2
temperatuurstappen.

Planning Voor instellingen, zie hoofdstuk (schema's)

Normaal 19,9 19,9…max. De gewenste temperatuur voor verwarming in de
normale bedrijfsmodus.

Eco -2,0 -10,0…0,0 Verlaging van de gewenste temperatuur in de Eco-
bedrijfsmodus.

Comfort 2,0 0,0…10,0 Verhogen van de gewenste temperatuur in de
Comfort-modus.

Standby 3,0 0,0…10,0

Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur van het herstartte apparaat met
de parameter Hysteresis van 0 ° C tot 10 ° C.
Voorbeeld: 
De parameter Verwarming is 56 ° C. Het apparaat
staat in stand-by van 53 ° C tot 56 ° C.

Const.
Temperatuur 50

Verwarming met constante temperatuur "Const.
Temperatuur "of geoptimaliseerde verwarming volgens
buitentemperatuur" Verwarmingscurve "OG. MK.

Correctie 5,0 0,0…15,0 De correctie van het breekpunt van de weercurve bij +
15 ° C.

KOELING Parameternaam Regelbare
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

Planning Voor instellingen, zie hoofdstuk (schema's)

Gebruikersmenus en parameters
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Normaal 19,9 10,0…19,9 De gewenste temperatuur voor koeling in de normale
bedrijfsmodus.

Eco -2,0 0,0…10,0 Verlaging van de gewenste temperatuur in de Eco-
bedrijfsmodus.

Comfort 2,0 -10,0…0,0 Verhogen van de gewenste temperatuur in de Comfort-
modus.

Standby 3,0 0,0…10,0

Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur van het herstartte apparaat met de
parameter Stand-by van 0 ° C tot 10 ° C.
Voorbeeld: 
De parameter Koelen is ingesteld op 23 °C.
Het apparaat staat in stand-by van 20 °C tot 23 °C.

De parameters worden alleen aangepast in het geval van actieve koeling.

T. buiten min 20 0,0…55,0 Instellen van de buitentemperatuur waarboven de koeling
zal activeren.

Max 40 0,0…55,0 Instelling van de buitentemperatuur waarbij de koeling
wordt gedeactiveerd.

1. CIRCUIT/
2. CIRCUIT/
3. CIRCUIT/
4. CIRCUIT

Parameterna
am

Regelbare
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

C/W I

Door deze parameter in te stellen verlagen we de
temperatuur tot 4 °C of verhogen deze tot 4 °C.
Voorbeeld: I >> betekent dat de momenteel ingestelde
temperatuur van het circuit (de instelling in de parameter
Normaal) wordt verhoogd voor 2 °C.

Planning Voor instellingen zie hoofdstuk (schema's)

Normaal 19,9 19,9…max.
Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur in de bedrijfsmodus Normaal van
de HP.

Eco -2,0 -10,0…0,0
Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur in de ECO-bedrijfsmodus van de
HP.

Comfort 2,0 0,0…10,0
Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur in de Comfort-bedrijfsmodus van
de HP.

Hysteresis 2,0 0,0…10,0

Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur van de Hysteresis-parameter van
de mengklep van 0 °C tot 10 °C.
Voorbeeld: 
De parameter Hysteresis is 50 °C.
De mengklep staat in stand-by van 48 °C tot 52 °C.

Const.
temperatuur 50

Verwarming met constante temperatuur Const.
Temperatuur of geoptimaliseerde verwarming volgens
externe temperatuur stookcurve.
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Correctie 5,0 0,0…10,0
De correctie van het breekpunt van de weercurve bij
+15 °C. Door deze parameter in te stellen, wijzigt u de
gewenste temperatuur van Correctie.

In de ruimte 22,0 Gewenste kamertemperatuur die kan worden ingesteld
van 17 tot 27 °C.

Stan. ruimte 0,5 0,1…2,0 Stand-by met regeling van de kamertemperatuur.

WW Parameternaam Regelbare
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

WW UIT 25,0…55,0 Door de parameter UIT in te stellen op de geselecteerde
temperatuur, d.w.z. op 40 °C, schakelt u het WW in.

Hysteresis 7,0 0,0…10,0

Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuurhysterese van het apparaat, wat
betekent dat opnieuw de verwarming van het WW in het
WW wordt ingeschakeld.
Voorbeeld: 
De parameter Hysteresis is 7 °C. De watertemperatuur in
het WW daalt van 40 °C tot 32 °C en de verwarming van
het WW wordt weer ingeschakeld.

Planning Voor instellingen zie hoofdstuk (schema's)

Circulatie
planning.

Door deze parameter in te stellen, schakelen we de circulatie
van het water in. Zie hoofdstuk (schema's) voor instellingen,
de instellingen zijn vergelijkbaar met die voor het schema.

TD 60 De verwarmingstemperatuur om de ontwikkeling van
legionella te voorkomen.

TD Iedere UIT
Door de parameter UIT in 1 ... 99 dagen te veranderen,
schakelen we de thermische desinfectie in van het water dat
om de 1 ... 99 dagen wordt uitgevoerd.

Begin bij 0:00

De start van de thermische desinfectie instellen (van 00:00 tot
21:59).
Als de elektrische verwarming is geïntegreerd, raden we aan
deze functie 's nachts te gebruiken om de verwarming niet te
hinderen.

Maximum 2

Maximaal toegestane tijd voor warmwaterbereiding [1,4 uur].
In het geval van een interne elektrische stroomverwarmer is
de max. tijd is 12 uur, in het geval dat een verwarming in het
WW is geïnstalleerd, kan de verwarming tegelijkertijd worden
voortgezet.

Eco -2,0 -10,0…0,0
Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur in de ECO-bedieningsmodus van de
HP

Comfort 2,0 0,0…10,0
Door deze parameter in te stellen, veranderen we de
gewenste temperatuur in de Comfort-bedrijfsmodus van de
HP.

Alarm unde 30,0 25,0…50,0

Stel een alarm in voor de minimale watertemperatuur in WW 
De regelaar rapporteert een storing als de temperatuur van
het WW de ingestelde temperatuur drie keer achter elkaar niet
bereikt.
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Max ope. 600 0…999 De maximale bedrijfstijd van WW

Tijd sta. 30 0…999 De stand-bytoestand van WW

AL
TE

RN
AT

IE
VE

BR
O

N

Instelling verwarmings- en warmwaterondersteuning met de alternatieve bron (zonnecollectoren,
vaste-stookolie, warm water ...). Weergave- en configuratieopties als de alternatieve bron actief is (een
uitbreidingsmodule is noodzakelijk).

Parameternaam Regelbare
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

---Verwarming--- Verwarmingsondersteuning instellen. Extra sensor in de
buffertank.

Instellen. Temp. 60 7,0…20,0 De gewenste temperatuur in de buffertank instellen.

Dif. Temp. 15 7,0…20,0
Min. verschil tussen de temp. van de buffertank en temp.
van de alternatieve bron om de HP-AOG van de
alternatieve bron in te schakelen.

Max. temp. 80 60,0…90,0
Max. toegestane temperatuur in de buffertank tot welke
verwarming zal worden uitgevoerd als de alternatieve
bron een voldoende hoge temperatuur zal hebben.

Min. temp. 40 20,0…70,0 De minimale temperatuur tot welke de alternatieve bron
de buffertank zal verwarmen.

---Waterverwarmer--- Instellingen voor verwarmingsondersteuning voor WW. De
WW-sensor wordt gebruikt (basismodule).

Instellen. Temp. 60 20,0…80,0 De gewenste temperatuur in het WW instellen.

Dif. Temp. 15 7,0…20,0
Min. verschil tussen de temp. van het tapwater en temp.
van de alternatieve bron om de HP-AOG van de
alternatieve bron in te schakelen.

Max. temp. 70 60,0…90,0
Max. toegestane temperatuur in de buffertank tot welke
verwarming zal worden uitgevoerd als de alternatieve
bron een voldoende hoge temperatuur zal hebben.

Min. temp. 40 20,0…70,0 De minimale temperatuur tot welke de alternatieve bron
het tapwater zal verwarmen.

---Gemeenschappelijk---

Prior. WW JA 100,0…120,0 Door de parameter JA te kiezen, begint de opwarming van
het WW eerst, gevolgd door verwarming.

Koeling 100 1,0…5,0 Temp. van de alternatieve bron waarboven koeling wordt
uitgevoerd.

Gekoeld voor 5 Met hoeveel °C de back-upbron wordt gekoeld.

Dif. Min. 5
De min. verschil tussen de temperatuur van de
alternatieve bron en de temp. van de buffertank of temp.
van het tapwater voor verwarming om door te gaan.
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Bescherming 100 100,0…130,0
De temperatuur instellen voor het activeren van het
signaal waarmee de gebruikers die de temperatuur van de
alternatieve bron verlagen, kunnen worden aangesloten.

WW van alternat. ALT Verwarmen van het WW rechtstreeks van de alternatieve
bron of de buffertank [ALT, CON].

EXTRA
BRON Parameternaam Regelbare

waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

Schakel o Behoefte Modus voor het inschakelen van de alternatieve bron [Nooit,
behoefte of constant].

Bi-punt -7,0 -30,0…40,0 Bivalent punt. Stel de buitentemperatuur in waarbij de extra bron
wordt geactiveerd.

Uitstel 30 [0...180] Opstartvertraging voor de extra bron ondanks bereikt
bivalent punt.

Modus Parallel [parallel, alternatief] Modus van extra bronbedrijf.

Verhoog met 5,0 0,0…20,0 Verhogen van de verwarmingstemperatuur met extra bedrijf.

AddSourceOnly NEE

Door de parameter van NEE in JA te veranderen, kunt u de
werking van de back-upbron inschakelen (stroom el. Verwarmer)
in het geval van een storing in het koelgedeelte van het
apparaat.

WW 45,0 20,0…50 Schakel de temperatuurinstellingen van de warmwaterbereiding
in/uit met de back-upbron.

Antievries 25 10,0…60,0

Het antivriesprogramma handhaaft de temperatuur in het
systeem met behulp van de back-upbron in het geval van een
storing van het apparaat. Dit is niet waar voor de TZ-storing
(deze temperatuur kan worden aangepast).

Afstand
schakelaar UIT De extra bron inschakelen met externe uitschakeling.

-Besch.w. Extra
bron-

Bescherm het verwarmingssysteem met een back-
upbron.

EB-aan bij 18,0 10,0…50,0 Inschakelen onder 18 °C van de retour.

EB-uit boven 20,0 10,0…50,0 Uitchakelen boven °C van de retour.

Uitstel 300 Vertraging van het inschakelen van de toevoerleiding.

Immt. onder -10,0 Direct inschakelen van extra bron onder deze temperatuur.

EB bij WW NEE
In het geval van een storing op de externe unit, wordt de
geselecteerde extra bron geactiveerd om het WW te
garanderen.

MODUS Parameternaam Regelbare
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

Modus Winter De bedieningsmodus wijzigen [Zomer, AUTO, Winter].
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Dekvloer
drogen NEE Het programma voor dekvloer droegen [JA, NEE]

inschakelen.

Initieel 20,0 10,0…50,0 De begintemperatuur wijzigen.

Maximum 30,0 10,0…50,0 De hoogste temperatuur instellen tot waar de dekvloeren
kunnen worden verwarmd.

Stap 24 De bedrijfsuren voor de stap instellen [10...24] h

Duur 264 Behoud van de maximaal bereikte temperatuur [100...
264..1000 uur].

Final 20,0 10,0…50,0 Eindtemperatuur.

1. Circ. Thermostaat

De regeling kiezen voor 1. Circuit, ingeschakeld via de
ingestelde waarde van de thermostaat [thermostaat], de
ruimtelijke correctie [KT-1/KT-2] of constant op [AAN] of uit
[UIT].

2. Circ. Thermostaat

De regeling kiezen voor 2. Circuit, ingeschakeld via de
ingestelde waarde van de thermostaat [thermostaat], de
ruimtelijke correctie [KT-1/KT-2] of constant op [AAN] of uit
[UIT].

3. Circ. Thermostaat

De regeling kiezen voor 3. Circuit, ingeschakeld via de
ingestelde waarde van de thermostaat [thermostaat], de
ruimtelijke correctie [KT-1/KT-2] of constant op [AAN] of uit
[UIT].

4. Circ. Thermostaat

De regeling kiezen voor 4. Circuit, ingeschakeld via de
ingestelde waarde van de thermostaat [thermostaat], de
ruimtelijke correctie [KT-1/KT-2] of constant op [AAN] of uit
[UIT].

Verminderd NEE Als de parameter op JA wordt gezet, werkt het apparaat in
een verlaagde ECO-modus tijdens verwarmen / koelen.

Werking AUTO De wijziging van de modus voor het hele systeem [AUTO,
ECO, COMFORT].

Modus HP AAN

Schakel de modi [AAN], uit [UIT] en [AUTO] van het
instellen van de parameters in. Alleen als u de AUTO-
bedieningsmodus kiest, kunt u het schema voor individuele
parameters instellen. Als de parameters zijn ingesteld op
ON, wordt de parameter ingeschakeld, maar kunt u het
schema niet wijzigen.

Modus WW AUTO

Modus 1.
Circ. AUTO

Modus 2. Circ. AUTO

Modus 3.
Circ. AUTO

Modus 4.
Circ. AUTO

Modustemp. 12 De temperatuur waarbij de modus 3x achter elkaar
verandert in de AUTO-modus om 21:00 uur

C/W ALL 0 De correctie van de huidige gewenste temperatuur van het
apparaat en alle circuits in de stap naar + of -.
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D8-PV Verhoging 1 De buffertank schakelt naar de Comfort-modus op het
signaal van buiten.

Stille modus NRM
Het apparaat werkt in de normale modus. In het geval van
de NRM-parameter daalt het vermogen van verwarmen en
koelen.

Taal NL Deze parameter stelt de gewenste taal van de controller
in.

Model 124
Met deze parameter wordt ingesteld welk ODU-model
wordt geïnstalleerd. Kies 124 voor 9 kW-model en 125
voor het 14 kW-model. temperaturen.

Temperaturen Parameternaam Regelbare
waarde Scope [°C] Parameterbeschrijving

Stroom 28,0 °C

De huidige temperaturen van afzonderlijke sensoren
worden weergegeven. Het aantal sensoren hangt af van
uw verwarmingssysteem.

Terug 36,1 °C

WW 48,0 °C

Compressor 11,5 °C

Verdamper 16,5 °C

T buiten -5,0°C

2. Circuit 27,0 °C

3. Circuit 29,0 °C

4. Circuit 27,0 °C

Alt. Buff t. 45,2 °C

Alt. Bron 16,7 °C

Gas 59,4 °C

Vloeistof 25,1 °C
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Informatieweergave van de bediening
De controller-interface TERMOTRONIC geeft op elk moment informatie over het apparaat weer op
het hoofddisplay. De informatie wordt beschreven in regel 2 en regel 2. De informatie over het
apparaat kan ook worden weergegeven op het DIAGNOSTIEK DISPLAY

De volgende informatie wordt weergegeven in regel 1:

Line 1
Line 2
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

Status van het apparaat

--- ALARM SWW ---- SWW-Resbron...... --MODULE 1 - ALARM--

-> Controleren: FOUT **GEEN WATER* --MODULE 2 - ALARM--

-- ALARM RTC-MISLUKT -- FOUT ..Sensor...... 1 --MODULE INV ALARM--

Waarschuwing stroming: FOUT..Thermostaat... 1 ----Oververwarming-----

Koeling + SWW Verwarming + SWW --OP AFSTAND--UITSCHAKELEN--

Koelen............. Verwarming - Biv.Alt. -- MODUL 1 HERSTELLEN ---

ONTDOOIEN Verwarming + Toeg. bron -- MODUL 2 HERSTELLEN ---

Ontdooiingst. stroom ALARM Verwarming............. Estrikdroging.......

SWW - Biv.Alt. Verwarming-Res.bron.. Estrikdroging + Toegev. bron

SWW + toeg. bron HP STOP............. Stand-by.............

SWW................. INV-fout

De volgende informatie wordt weergegeven in regel 2:

Lijn 2 Beschrijving

Koeling [UIT / 22,0 °C] Het apparaat werkt in de koelingsmodus; het instelpunt van koelwater is
juist.

Verwarming [UIT / 45,0 °C] Het apparaat werkt in de verwarmingsmodus; het instelpunt van
verwarmingswater is juist.

Verwarming FP PROG
Het apparaat werkt in het antivriesprogramma (reservewerking) dat
wordt geactiveerd in geval van een alarm op het apparaat. Het apparaat
handhaaft de ingestelde temperatuur met de parameter Antivries.
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Diagnostische weergave

Als u de huidige status van het apparaat wilt controleren of wilt controleren waarom het niet goed
werkt, gaat u als volgt te werk:

1Voor toegang tot diagnostiek op het basisscherm
drukt u op de toets          tot het display aan de
linkerkant wordt weergegeven. Druk op de toets

(ENTER) om naar het menu
SERVICEDISPLAY te gaan.

Afhankelijk van de huidige bewerking bij binnenkomst, toont het display u verschillende parameters.

2

- DIAGNOSTIC - DISPLAY -  
I IN I 
I IN I 
------------------   IN   ------------------

Com: 0s AT:0s
BDV: 0s AI5:0'
Information line 1
Information line 2

Com: Vertraagd opstarten van de ODU

BDV:  Max. temp. van het uitlaatwater.

AT: alleen voor onderhoudstechnici.

AI5: alleen voor onderhoudstechnici.

Info. Regel 1: Weergave van blokkades (hier
worden alle mogelijke blokkades
weergegeven ter bescherming van
de HP in de onderstaande tabel).

Info. Regel 2: Weergave van waarschuwingen
(hier lichtalarmen van de HP in de
onderstaande tabel).
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Weergave van de status van het apparaat

OPMERKING
Een deel van de status van het apparaat dat wordt weergegeven in informatielijn 1 kan ook
worden weergegeven in informatielijn 2.

INFORMATIE REGEL 1 Parameterbeschrijving

---  ALARM SWW  ---- Het apparaat kon 3 keer het water tot niet boven de min. ingestelde waarde verwarmen.

-- ALARM RTC-MISLUKT -- Fout real-time klok.

Comp. start in Vertraagde opstart van de compressor.

CompBescherming\ Compressorblokkage - bescherming tegen te frequente opstart.

Koeling  + SWW      Het apparaat werkt in de koelingsmodus parallel aan de SWW-verwarming.

Koelen............. Het apparaat werkt in de koelingsmodus (alleen in de zomermodus).

Ontdooiingst. stroom ALARM Alarm; de watertemperatuur van het terugkerende watertijdens het ontooien was te laag.

SWW - Biv.Alt.      
Het apparaat werkt gelijktijdig met de verwarmingsbron (de compressor en de
extra bron tegelijkertijd). Het inschakelen van de extra bron wordt beschreven in
het hoofdstuk De extra verwarmingsbron inschakelen.

SWW + toeg. bron    
Het apparaat werkt gelijktijdig met de verwarmingsbron (de compressor en de
extra bron tegelijkertijd). Het inschakelen van de extra bron wordt beschreven in
het hoofdstuk De extra verwarmingsbron inschakelen.

SWW................. Het apparaat warmt de SWW op.

SWW-Resbron...... Het apparaat werkt in de servicemodus. Het SWW wordt verwarmd in de
hulpmodus met behulp van de elektrische verwamingsbron van de hulpstroom.

FOUT    **GEEN WATER*  De waarschuwing verschijnt als er 3 keer geen water was bij het opstarten.

FOUT ..Sensor...... Alarm; een van de sensoren is niet aangesloten of is beschadigd.

FOUT..Thermostaat... Alarm; een van de thermostaten is niet aangesloten of is beschadigd.

Verwarming   + SWW     Het apparaat werkt in de verwarmingsmodus parallel aan de elektrische
verwarmer die is geïnstalleerd in de IDU voor het verwarmen van het SWW.

Verwarming - Biv.Alt.  
Het apparaat werkt gelijktijdig met de verwarmingsbron (de compressor en de
extra bron tegelijkertijd). Het inschakelen van de extra bron wordt beschreven in
het hoofdstuk De extra warmtebron inschakelen

Verwarming + Toeg. bron
Het apparaat werkt gelijktijdig met de verwarmingsbron (de compressor en de
extra bron tegelijkertijd). Het inschakelen van de extra bron wordt beschreven in
het hoofdstuk De extra verwarmingsbron inschakelen.

Verwarming............. Het apparaat werkt in de verwarmingsmodus (alleen in de wintermodus).

Verwarming-Res.bron.. Het apparaat werkt in de servicemodus. Het warm water wordt verwarmd in de
hulpmodus met behulp van de elektrische verwamingsbron van de hulpstroom.  

HP STOP............. De werking van het apparaat is uitgeschakeld (inclusief circuitregeling).
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INFORMATIE 2 Parameterbeschrijving

..Afsluiten om. Minimale tijd van compressorwerking. Na deze tijd en als er aan de voorwaarden
is voldaan, wordt deze ingeschakeld.

Let op! Stroming!....

Er is geen of onvoldoende waterstroming door de warmtepomp. Als er gedurende
120 seconden geen of onvoldoende water door WP stroomt, gaat de WP
gedurende 10 minuten naar stand-by. Na 10 minuten zal de WP opnieuw
proberen. Als dit probleem drie keer achter elkaar optreedt, gaat de WP naar
Alarm.

Waarschuwing stroming:

Er is geen of onvoldoende waterstroming door de warmtepomp. Als er gedurende
120 seconden geen of onvoldoende water door WP stroomt, gaat de WP
gedurende 10 minuten naar stand-by. Na 10 minuten zal de WP opnieuw
proberen. Als dit probleem drie keer achter elkaar optreedt, gaat de WP naar
Alarm.

LET OP.....Min. stroming De temperatuur van het uitlaatwater bevindt zich onder minimale fabrieksinstelling.

ONTDOOIEN       Het apparaat bevindt zich in de ontdooiingsmodus van de verdamper.

Ontdooiingst. stroom ALARM Alarm; de watertemperatuur van het terugkerende watertijdens het ontooien was te laag.

INV-fout Aantal fouten van externe apparaten.

----Oververwarming----- Er wordt een thermische desinfectie van het SWW uitgevoerd (heropwarmen).

Temp.controle Ret De hoofdcirculatiepomp is geactiveerd. Deze controleert de temperatuur van het terugkerende water.

Estrik-timer: De estrikdrogingsmodus is geactiveerd. De timer geeft de tijd weer van de werking
van het programma.

INV-fout Aantal fouten van externe apparaten.

--MODULE 1 - ALARM-- Communicatieverstoring module 1.

--MODULE 2 - ALARM-- Communicatieverstoring module 2.

--MODULE INV ALARM-- Communicatieverstoring buitenunit.

--OP AFSTAND--UITSCHAKELEN-- HP STOP via digitale invoer D5.

-- MODUL 1 HERSTELLEN --- Reset van module 1.

-- MODUL 2 HERSTELLEN --- Reset van module 2.

Estrikdroging....... Het programma voor estrikdroging is geactiveerd.

Estrikdroging+Toeg.bron
Het apparaat werkt gelijktijdig met de verwarmingsbron (de compressor en de
extra bron tegelijkertijd). Het inschakelen van de extra bron wordt beschreven in
het hoofdstuk De extra verwarmingsbron inschakelen.

Stand-by............. Het apparaat bevindt zich in de stand-bymodus omdat verwarmen/koelen niet
nodig is of de beveiligingsmodus geactiveerd is.
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Parameter instellen (371) Buff.tank bij opstarten (omcirkelen)

Buff.const Buff.if nodig

Aanduiding van het hydraulisch bedradingsschema (catalogus van hydraulische bedradingsschema's van de
fabrikant van het apparaat) volgens dewelke de bedrading van de warmwaterkamer is geïmplementeerd

Parameters voor WW:

Conceptie van de
parameters van de
besturingsinterface
TERMOTRONIC

Aanbevolen ingestelde temperatuur
Uw benamingen van

kamersNormaal Standby

WW

Gevuld door de gemachtigde aannemer voor commissies:




