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SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or
incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’ as described below.

A This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part
with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

A\ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

A\ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the

product.
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The following symbols are displayed on indoor and outdoor units.

This symbol indicates that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is
leaked and exposure to an external ignition source, there is a risk of fire.

[m] This symbol indicates that the Operation Manual should be read carefully.

@ This symbol indicates that a service personnel should be handling this equipment with
reference to the Installation Manual.

This symbol indicates that information is available such as the Operating Manual or
Installation Manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

A\ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using
this product, follow basic precautions, including the following:

* The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar
with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.

» The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
» Compliance with national gas regulations shall be observed.
* Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
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E If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified person in order to avoid a hazard.

* Appliance shall be disconnected from its power source during service and when replacing parts.

* Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property
damage, personal injury and/or death.

» Check that appliance’s voltage level is 90 % ~ 110 % of the rated voltage. (To check it, refer to the label
attached to the side of the appliance.)

* Do not install the appliance on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.

* This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk
of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

* Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check
with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly
grounded.

« If the power supply cable is damaged or the cable connection is loose, do not use the power supply cable
and contact an authorized service center.

+ Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.

* Do not share the power supply for this unit with other appliances or devices, it must be a dedicated power
source for this appliance.

Do not modify or extend the power cable.
 Ensure the power cable is secure so that it does not come out while the appliance is operating.
+ Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
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E Cut the power during a severe thunderstorm or lightening or when not in use for a long period of time.
* Do not grab the power cable when removing the plug, but rather hold the power plug tightly.

* Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.

Do not turn on the circuit breaker or power when covers are removed or opened.

* Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too
tight when installing the appliance.

* Install dedicated electric outlet and circuit breaker for the appliance.
» Make sure to close the cover of the control box after connecting the wiring to the appliance.
* Loose connections may cause electrical sparks, injury, and death.

+ Do not install the appliance in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint
thinner, etc., are stored.

* Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
* Only use the refrigerant designated on the label, do not put any foreign substances into the appliance.

 Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current
valid certificate from an industry-accredited assessment authority regard of flammable refrigerants, which
authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized
assessment specification.

+ Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and
repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the
person competent in the use of flammable refrigerants.
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E Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
+ Refrigerant tubing shall be protected or enclosed to avoid damage.

* Flexible refrigerant connectors (such as connecting lines between the indoor and outdoor unit) that may be
displaced during normal operations shall be protected against mechanical damage.

* When mechanical connectors are reused indoors, sealing parts shall be renewed.
» When flared joints are reused indoors, the flare part shall be re-fabricated.

» Mechanical connections (mechanical connectors or flared joints) shall be accessible for maintenance
purposes.

» A brazed, welded, or mechanical connection shall be made before opening the valves to permit refrigerant
to flow between the refrigerating system parts.

+ Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leak and to purge air.

+ Use only refrigerant grade pipe specific for R32 refrigerant. Do Not Use R22 products, which have lower
pressure ratings and can result in excessive pressure, explosion and injury.

* Inert gas (oxygen free nitrogen) should be used when you checking for leaks, cleaning or repairs of
pipes etc. If you are using combustible gases including oxygen, appliance may have the risk of fires and
explosions.

+ Do not use copper pipes which are deformed. Otherwise, the expansion valve or capillary tube may
become blocked with contaminants.

* Ducts connected to an appliance shall not contain an ignition source.
* The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
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* When installing or relocating the appliance, consult with a qualified technician to set up the appliance. The
appliance should not be installed by someone without proper qualifications.

* Operating the appliance while it is disconnected to the pipe could result in explosion and damage. Use the
appliance after connecting it to the pipe once the appliance has been relocated and the refrigerant circuit
repaired.

* Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.
* Do not step on and climb on the outdoor unit. It may cause electric shock, fire or damage to the unit.
* Close the extra installation hole.

A\ CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property
when using this product, follow basic precautions, including the following:

+ Install at places where it can endure the weight and vibration/noise of the outdoor unit.

* Install the appliance in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust air will not
inconvenience the neighbors. Failure to do so may result in conflict with the neighbors.

Do not install the outdoor unit near the septic tank, drain or toilet exhaust duct. It results in a corrosion of a
heat exchanger or pipe.

* Ensure the appliance is installed level. Otherwise, it may cause vibration or water leakage.
+ Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.

* Do not insert a drain hose in drain or soil pipe. Bad smells can occur and it results in a corrosion of a heat
exchanger or pipe.
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E Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.

* Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.

* If refrigerant leaks, ventilate the room.

+ Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of appliance.

* Be cautious not to get injured by the sharp edges while installing the appliance or taking it out of its
packaging.

* Ensure that you carry by the chassis when you lift the unit.

+ This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.

+ During working on heights fasten safety belt to put for personal safety.

« Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bag or batteries using proper packaging
after installation or repair.

+ To avoid nitrogen entering the refrigerant system in a liquid state, the top of the cylinder must be higher
than its bottom when you pressurize the system.

* The tubing shall be protected to the extent that it will not be handled or used for carrying during moving of
the appliance.

+ \entilation system have to be installed in the space when appliance with R32 is using for cooling of electric
equipment.

+ Do not use the appliance for special purposes, such as preserving foods, works of art, and etc. It is an
appliance for consumer purposes, not a precision refrigerant system. There is risk of damage or loss of
property.
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PRODUCT OVERVIEW

NOTE
« The feature may be changed according to the type of model.
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Parts

0 Installation Plate

@ AirFiter

© AirGuide

e Decor

e Gas Pipe (Larger Pipe)
6 Liquid Pipe (Smaller Pipe)
e Drain Hose

e Power Supply Cable

9 Gas Service Valve

@ Liquid Senvice Valve
+ This feature could be different depending on models.

@ (Gas/Liquid) Service Valve Cap

NOTE
+ If needed, additional pipes, drain hoses, and power cables must be purchased separately.

Local Purchases

Itis highly recommended that you install the following parts:

@ Sleeve
@ Sealant
@ Clamp



Installation Parts

Iy

Remote Control
Holder (Optional)

SIS L

Type ‘A Screws Type ‘B’ Screws
(for Installation Plate) (Optional)
(for Remote Control
Holder)

Installation Plate

7F ¥

Type ‘C’ Screws Type ‘D’ Screw
(for Chassis) (Optional)
(for Drain Hose)

Installation Tools

= ==

Phillips Screwdriver  Standard Screwdriver

Electrical Drill Hole Core Drill
o D
& e
/EE &)
Adjustable Wrench Spirit Level Tape Measure
Tube Cutter

Reamer Cutting Knife

Gas Leak Detector
(R32)

Hexagon Wrench Current Meter

R

Ventilation Equipment

Manifold Gauge

Vacuum Pump
(R32) (R32) (R32)

Reclaim Unit

NOTE

Leakage detector which is confirmed rated for use with R32, should be used when you are
checking for leaks.

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or
detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall
not be used.

Ventilation Equipment: For AC system using R32 (A2L gases) a ventilation equipment with “Ex”

mark only should be used when a system design exceeds the Lower Flammable Limit if the gas
was to escape from a system.
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INSTALLATION PLACE

Indoor Unit

Install the indoor unit on a strong and
hard wall.

Install the indoor unit in a spot with good
drainage and good accessibility to the
pipe connected to the outdoor unit.
Maintain a clearance of at least 100 mm
from the right and left sides of the indoor
unit.

Maintain a clearance of at least 120 mm
between the top of the indoor unit and
the ceiling.

Maintain a clearance of at least 2.5 m
between the bottom of the indoor unit and
the floor.

t
120
|
100 100
t
25m
[
Unit: mm
NOTE

.

Do not install the indoor unit near heaters
or heating apparatuses.

Do not install the indoor unit near an
obstacle that hinders airflow.

Do not install the indoor unit near an exit.
Do not install the indoor unit where it can
be exposed to direct sunlight.
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Outdoor Unit

Install the outdoor unit in a location where
the floor is firm and even.

Install the outdoor unit where hot wind or
noise will not disturb neighbor.

Install the outdoor unit somewhere the
technician can easily access it for repairs
or maintenance.

Maintain a clearance of 300 mm from the
left and the back(air inlet) sides and 600
mm from the right sides of the outdoor
unit.

If there is an obstacle in front of the air
vent, keep the outdoor unit at a distance
of at least 700 mm from the obstacle.

Unit: mm

NOTE

Do not install the outdoor unit where a
location is unstable or may vibrate.

Do not install the outdoor unit in a location
exposed to saline conditions, such as
coastal areas, or sulfuric steam, such as
near a hot spring.

Do not install the outdoor unit in a location
exposed to high winds.

Do not install the outdoor unit somewhere
exposed to direct sunlight. (Otherwise,
make sure to put up a protective awning.)
Do not keep any animals or plants near
the air vent.

Precautions for Installation in
Coastal Areas

» Do not install the appliance in an area
where it is directly exposed to sea air (salt
spray).

— Saline conditions are a cause of
corrosion. (Particularly, corrosion of the
condenser and evaporator can damage
the appliance or impair its performance.)

» Set up windbreak in front of the outdoor
unit if installing it in coastal areas.

— Avoid direct exposure to salt winds.
— Install a firm and stiff concrete-wind
shield that can withstand salt winds.

ﬂ

NOTE

+ If you have to set up the outdoor unit in
a coastal area, unless the installation
conditions are able to satisfy the above
precautions, call an LG Electronics
Customer Service Center to find out about
alternatives.

Precautions for Installation
in Special Regions (Snowfall,
Strong Winds, Area with
Severely Cold or Humid
Weather)

+ Install the outdoor unit where the airflow
fans are protected from being buried
under snow. Accumulated snow could
cause the device to malfunction by
clogging the airflow.

+ Install the outdoor unit on a platform at
least 500 mm above the ground where
alocation has heavier snowfall than the
annual average. (The size of the platform
should correspond with the size of the
outdoor unit. If the platform is wider or
longer than the outdoor unit, snow may
accumulate.)

+ Put a snow-protective cover on the
outdoor unit.

+ Place the inlet and outlet for the outdoor
unit in opposite directions to direct airflow
and to prevent snow and rain from flowing
into the equipment.

+ Install the outdoor unit in a spot that is
well lit and well ventilated in highly humid
areas (near sea or fresh water bodies).



Refrigerant (for R32 Only)

A WARNING

« The appliance shall be stored in a
well-ventilated area where the room size
corresponds to the room area as specified
for operation.

« The appliance shall be stored in a room
without continuously operating open
flames (for example an operating gas
appliance) and ignition sources (for
example an operating electric heater).

* The appliance shall be stored so as
to prevent mechanical damage from
occurring.

« Do not use means to accelerate the
defrosting process or to clean, other than
those recommended by the manufacturer.

« Do not pierce or burn.

« Be aware that refrigerants may not contain
an odour.

« Pipe-work shall be protected from physical
damage.

Minimum Floor Area

Refer the minimum floor area depending on
the installation height. If outdoor units are
installed indoors, outdoor units also meet the
minimum floor area.

Minimum Floor Area (m?)

m(kg) | Floor Wall | Ceiling
Standing | Mounted | Mounted

<1224 - - -

1.224 12.90 143 0.956

14 16.82 1.87 1.25

16 21.97 244 1.63

1.8 27.80 3.09 2.07

2.0 34.32 3.81 2.55

22 41.53 4.61 3.09

24 49.42 5.49 3.68

« m: Total refrigerant amount in the system

« Total refrigerant amount: Factory
refrigerant charge + Additional refrigerant
amount

NOTE

* The actual refrigerant charge is in
accordance with the room size within
which the refrigerant containing parts are
installed.

* The ventilation machinery and outlets
are operating adequately and are not
obstructed.

« If an indirect refrigerating circuit is being
used, the secondary circuit shall be
checked for the presence of refrigerant.

« Marking to the equipment continues to be
visible and legible. Markings and signs
that are illegible shall be corrected.

« Refrigeration pipe or components are
installed in a position where they are
unlikely to be exposed to any substance
which may corrode refrigerant containing
components, unless the components
are constructed of materials which are
inherently resistant to being corroded or
are suitably protected against being so
corroded.

Fixing the Installation Plate

To securely fasten the indoor unit, fix the
installation plate onto a wall.

1 Separate the installation plate equipped
on the back of the indoor unit.

2  Confirm the location where you will
place the installation plate.

« Choose a strong and hard wall that
can withstand the weight of the
indoor unit.

3 Securely fix the installation plate onto
the wall with type ‘A’ screws.

« Tighten a screw into the center hole
(O) of the installation plate.

« Ensure the installation plate is
horizontal using a spirit level.

« Tighten the remaining screws into the
holes indicated by the arrow on the
installation plate.

e
0 * \.\.
H 7 "o
D /
/
/>

D

NOTE

« If the installation plate is set unevenly,
water may not drain smoothly and result in
leakage into the room.

+ Do not use nails and/or screws to
attach indoor units to sheetrock, drywall,
plasterboard, tile, plywood, or similar
material types without proper anchors.
Indoor units must be securely, and
properly mounted and anchored or
damage and/or injury may result from
improper installation.

@fm Anchor Screw
| mm mm

Anchor [ 6x30 | 4x50 |

PREPARATION WORK

Making a Hole in the Wall

Put a hole into the wall to connect the power
cable, drain hose, and pipes attaching the
indoor device to the outdoor one.

1  Confirm the location of the hole you are
going to add.

» Measure the distance from the
installation plate.

— Refer to the measure indicated on
the installation plate.

Framework of Indoor Unit
L

Installation
Plate 137 | 175 | 157 | 204

2 Make a hole in the wall by @ 65 mm
hole core drill.

« To facilitate drainage flow, drill the
hole at an oblique angle from the
inside going outside. (The inclination
of the hole could be different
depending on the specific conditions.)

Indoor ||

B
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Preparing the Pipe and
Power Cable

Once the gap between the indoor unit and
the outdoor unit one has been measured,
cut the pipe and power cable to the proper
length.

« Cut the pipe slightly longer than the
measurement.

« Cut the power cable 1.5 m longer than
the pipe.
NOTE

« If you purchase the pipe separately, do not
use thinner pipe than the specified value.

« Use the deoxidized copper as piping
materials to install.

Flare Work

Flaring must be performed accurately to
prevent any gas leakage.

1 Cut the pipe with a copper tube cutter.

2 Remove the burrs using a reamer.

+ Hold the edge of the cut pipe so it
is pointing downward and remove
the burrs. This helps prevent metal
powder from getting into the pipe.

*
@6/

3 Put the flare nut onto the pipe (burr is
removed).

"9
S
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4  After inserting the pipe into the tube
expander, begin flaring.

+ As seen in diagram “a”, put the pipe
slightly above the upper side of the

Bar.
<Wing Nut>  <Clutch>
a
Pipe Size (Wing [Thickness
Nut)
mm inch mm mm

26.35 D 1/4 1.1~13 0.7

29.52 @ 3/8 1.5~1.7 0.8

@1270 | D12 1.6~1.8 0.8

21588 | @58 1.6~1.8 1.0

NOTE

* a(Clutch): 0.0~0.5 mm

» Temper grade of pipe: Annealed

B Check out the condition of the flare.

+ Check that the flared section of
the pipe (1) was flared evenly in its
curved surface and thickness.

« Make sure all flared surfaces (2) have
been flared smoothly.
Example of Correct Flaring

) !
(1)</i\>(1 )

Example of Incorrect Flaring
NOTE

« Ifthe expanded pipe has tilting, surface
damage, cracks, or a thickness imbalance,
perform the flaring operation again.

INSTALLING THE INDOOR UNIT

Bending the Pipe

1  Pullout the air guide at the front of the
indoor unit.

N ¥/

2  Pullout the decor at the bottom of the
indoor unit.

« Push the button at the both sides of
front air outlet vents (1) and pull both
sides of the decor out (2). Then pull
center of the decor out (3).

Position of Hooks

NOTE

+ The quantity and position of the
hooks could be different depending
on models.

Open the tubing holder at the back of
the indoor unit.

After straightening the pipe gradually
downward, bend it to the direction to be
installed.

Correct Example of Bending the
Pipe



Incorrect Example of Bending 2

the Pipe

NOTE

* The pipe can be damaged if you bend it
directly from right to left.

« This EPE block should be removed before 1

indoor unit installed. (This feature could be
different depending on models.)

EPE block

Connecting the Drain Hose
1 Remove the drain cap where you are °
going to connect the drain hose.

« If you do not use the other drain hose
hole, block it with a drain cap.

Insert the drain hose.

Type 1

.
<b QY

Type 2

Extending the Drain Hose

Insert the extending hose into the drain
hose joint.

&

2 Wrap the joint area with vinyl tape at

least 10 times.

R

NOTE

The indoor extended drain hose should
be wrapped in insulation to decrease the
amount of leakage. You can purchase
insulation material separately.

Installing the Indoor Unit
on the Installation Plate

Put the indoor unit onto the installation plate

fixed on the wall.

+ Check if the hook on top of the rear part of
the indoor unit is securely fastened onto
the installation plate.

Connecting the Indoor Unit
Pipe
41 By reclining the tubing holder, make a

space between the bottom of the indoor
unit and the wall.

Remove each of the flare nuts attached

to the pipes of the indoor unit.

« First, secure the pipe with an
adjustable wrench and then, loosen
the flare nut using a torque wrench.

3 Tighten the flare nut after inserting the
pipe engaged with the flare nut through
the center of the indoor unit’s pipe.

« After fixing the pipe with the help an
adjustable wrench, securely tighten
the flare nut using a torque wrench.

|

s

’:}

Pipe Size Torque
mm inch kgfecm Nem
©6.35 | @1/4 | 180~250 | 17.6~24.5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33.3~41.2
@12.70 | @1/2 | 550~660 | 53.9~64.7
©15.88 | @5/8 | 630~820 | 61.7~80.4
NOTE

+ To prevent gas leakage, apply
refrigeration oil on both inner and outer
surfaces of the flare.
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Fixing the Outdoor Unit

Fix the outdoor unit firmly to prevent it from
falling and dropping.

* Refer to the measurements for “a” and

“b”, depending on the type of chassis.
(Chassis type is marked inside the top of
the outdoor unit packing box.)

gzg':s?sf a (mm) b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366
U30A (UE1+) 546 340
U36A (U4) 620 360

NOTE

« If you install the outdoor unit on a wall,
roof, or rooftop, make sure it's mounted on
a suitable frame.

« If the outdoor unit vibrates excessively,
secure it using anti-vibration rubber
between the unit’s feet and the mounting
frame.
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INSTALLING THE OUTDOOR UNIT

Connecting the Outdoor
Unit Pipe

41  Open the tubing cover.

Type 1

2  Remove each of the flare nuts attached
to the valves of the outdoor unit.

3 Tighten the flare nut after inserting the
pipe engaged with the flare nut through
the center of the outdoor unit's valve.

« After fixing the valve with the help an
adjustable wrench, securely tighten
the flare nut using a torque wrench.

Pipe Size Torque
mm inch kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17.6~24.5

2952 | @3/8 | 340~420 | 33.3~41.2

@12.70 | @1/2 | 550~660 | 53.9~64.7

©15.88 | @5/8 | 630~820 | 61.7~80.4

NOTE

« To prevent gas leakage, apply
refrigeration oil on both inner and outer
surfaces of the flare.

Connecting the Drain Plug

If you need to install a drain hose onto an
outdoor unit, connect the drain hose after
inserting the drain plug with drain washer
through the drain hole on the bottom of the
outdoor unit.

Accessories

s & O

Drain Plug  Drain Cap  Drain Washer

Iz
¥

O<h@

ro

®
2 4
o

04-@

NOTE

+ Ifthe hole is not in use, block it with the
drain cap.

+ The quantity and position of the drain cap
could be different depending on models.

* Incold areas, do not use the drain hose
on the outdoor unit because the water
drained out from the drain hose can
freeze, which may cause malfunctioning
by damaging the heat exchanger.



« All power wiring/communication cables
must comply with applicable local and
national codes.

« The cable specification for outdoor use
shall not be less than polychloroprene
sheathed flexible cord.

* The earth wire should be longer than the
common wires.

CONNECTING THE POWER CABLE

Circuit Breaker

Between the power and the appliance, install
a certified circuit breaker. The interrupting
device should be equipped to properly block
all power sources.

Main Power Source
_—

@— Circuit
Breaker

Air
Conditioner

Power Supply Cable
4515
{ 10%3
2 P
Crvvia = 10%3
Unit: mm 655 |
Capacity (kW)

Nominal Cross

Sectional Area 25/35

(Minimum)

1.0 mm?

Inter-Connecting Cable

455

1083
\/

2 \/
|
jcwgw’ =103

GN/YL »——
Unit: mm 6515

Nominal Cross Capacity (kW)

Sect_iopal Area 25/35
(Minimum) 1.0 mm2
NOTE

« Cable provided by LG can be different
from above figures. Please modify the
cables comply with above figures.

* Some models do not provide cables.

Capacity (kW)
Circuit
Breaker 25/35
15A
NOTE

+ Check whether the current capacity of the
selected cable and wiring exceeds the
rated capacity of the recommended circuit
breaker.

Connecting the Wires

« The distance between wires should be
more than 5 mm.

‘ 5mmf

« Connect the wire after inserting the
circular terminal.

Circular Terminal

A\ CAUTION

Without exception, install an independent
power circuit specifically designed for the
appliance. Refer to the circuit diagram
attached inside the control cover for where
to connect the cable.

Screw connections in the appliance’s
control box can vibrate loose during
transporting and operating the appliance.
Check that all the connections in the
appliance are securely fixed at all times. (If
they have loosened, both the wire and the
termination can be broken.)

NOTE

Circuit diagrams may be altered by the
manufacturer without any notification.

Indoor Unit

1

After loosening the screw that is holding
the cover in place, pull the cover up.

3 After pairing both wires and the ground
wire with the terminal block, fasten them
securely by tightening the screws.

4 Close the clamp cord again and secure
it with a screw.

B Close the cover again and secure it with
the screw.

A\ WARNING

+ Loose screws may cause electrical
sparks, injury, and death.

NOTE

+ The feature may be changed according to
the type of model.
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Outdoor Unit

1  Open the tubing cover (Type 1) or the
control cover (Type 2).

Type 1

2 Open the clamp cord.

3 Adter pairing both the wires and the
ground wire with the terminal block,
fasten them securely by tightening the
Screws.

+ The color of the wire for the outdoor
unit and the terminal number should

be the same as that of the indoor unit.
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Typet FINALIZING INSTALLATION

Wrap of Pipe Connection Wrapping Up the Pipe,
with Insulation Drain Hose, and Power
Bind the pipe connecting area with insulator Cable
and securely tie with vinyl tape.
+ Wrap up the pipes with insulator to If the Outdoor Unit is Placed Below the
) prevent gaps between them. Indoor Unit
Power Supply  Inter-Connecting + Make the cutting line of the insulator
Cable  Cable wrapping the pipe face the upper direction. 1 Partially tie up the overlapping lines of

pipe, drain hose, and power cable using

Type 2 CutLine thin vinyl tape.

==
2 Use wide vinyl tape to fully tie up all
. H the lines (pipe, drain hose, and power
Power Supply Inter-Connecting H cable).
Cable Cable

2(N)| [3(©)

« Start winding from the bottom up.

3 Trap the power cable.

« This can prevent the electrical
components from coming into contact
with water.

Power Supply  Inter-Connecting
Cable Cable

Close the clamp cord again and secure
it with a screw.

After closing the tubing cover or control
cover, secure them with screw.

4 Close the tubing cover.



If the Outdoor Unit is Above the Indoor

Unit

1

Partially tie up the overlapping lines of
pipe, and power cable using thin vinyl
tape.

Use wide vinyl tape to fully tie up all the
lines (pipe, and power cable).

« Start winding from the bottom up.

Trap both the pipe and the power cable.

* This can prevent the room and the
electrical components from coming
into contact with water.

4 Close the tubing cover.

NOTE

Apply sealant around the pipe going
through the hole in the walll. This sealant
can prevent the indoor air from being
contaminated by outdoor air and foreign
substances.

Finalizing the Indoor Unit
Installation

4 Close the tubing holder.

2 Push both sides (right and left) of the
indoor unit toward the installation plate.

¥ ¥

3 Fix the indoor unit on the installation
plate using ‘C’ type screws.

* Unless the indoor unit is fixed onto
the installation plate securely, it may
fall. Tighten the screws firmly to avoid
a gap between the indoor unit and the
installation plate.

4 Reassemble the separated decor and

air guide to the indoor unit.

==
T
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19



Example of Correct Drain Hose
Installation

1 Remove the filter.
« Pull the filter up and out towards you. F

NOTE

* Do not touch the metal part of the
appliance when removing the filter.

Checking the Drainage CHECK AFTER INSTALLATION

3 Connect the charging hose of the
Vacuum manifold gauge to the vacuum pump.
Residual air or vapor in the refrigerant

system can lower appliance performance. To

increase cooling and heating performance,

remove air or vapor remaining in the

refrigerant system using the vacuum pump.

»  Work the vacuuming through the gas
service valve (larger pipe).

Example of Incorrect Drain Hose

Installation 1 Remove the caps from the gas service
valve (1), the liquid service valve (2),
and the core valves (3) in the outdoor

unit
4 Open the low-pressure valve of the
manifold gauge, and operate the
vacuum pump.

2 Pour a cup of water into the back of the

&
%

evaporator.
3 * Operate the vacuuming until the
@\\7 3) @ pressure gauge is at -30 inHg (-76
———%e% ‘ \/ @(2) cmHg).
[ = 50 mm | 8
2 Connect the low-pressure hose of the
manifold gauge to the core valve of the

gas service valve.

3 Check the drainage condition.
» Check whether there is any leakage
from either the drain hose joint or the
extended hose joint.

+ Check the water is flowing out
through the drain hose.

NOTE
+ Ifthe drain hose is not installed properly,
water can leak indoors.

— If the drain hose is installed at a higher
position than the indoor unit

— If the drain hose is entangled or kinked
— If the end of the drain hose is dipped

* The time for vacuuming could be
different depending on pipe lengths.

NOTE in water If the pipe is shorter | If the pipe is longer
+ Ifthere is no leakage, but no water — Ifthe gap between the end of the drain than10m (33ft) | than 10 m (33 ft)
is flowing, pour a proper amount of hose and the bottom is lower than 50 Longer than 10 Longer than 15
water again. mm minutes minutes
| he fil in.
4 Insert the filter again NOTE
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+ Make sure to check for gas leakage
unless the vacuuming works for a long

time.




After completing the vacuum operation,
close the low-pressure valve of the
manifold gauge.

Open fully both the gas service valve
and liquid service valve of the outdoor
unit.

« Rotate the valves to counter-clockwise
using a hexagon wrench.

Check-Up for Gas Leakage

Gas leakage can damage the appliance’s

performance. Check for gas leakage by

applying soapy water on the outdoor unit pipe

connected to the indoor unit pipe’s joint.

 Ifthere is gas leakage, bubbling will occur.

* In case of bubbling, check the cause of
the gas leakage.

NOTE

« Electronic leak detectors shall be used
to detect flammable refrigerants, but the
sensitivity may not be adequate, or may
need re-calibration. (Detection equipment
shall be calibrated in a refrigerant-free
area.)

* Leak detection equipment shall be set at a
percentage of the LFL (Lower flammable
limit) of the refrigerant and shall be
calibrated to the refrigerant employed and
the appropriate percentage of gas (25 %
maximum) is confirmed.

+ Leak detection fluids are suitable for
use with most refrigerants but the use of
detergents containing chlorine shall be
avoided as the chlorine may react with
the refrigerant and corrode the copper
pipe-work.

« Ifaleakis suspected, all naked flames
shall be removed/extinguished.

+ Ifaleakage of refrigerant is found which
requires brazing, all of the refrigerant shall
be recovered from the system, or isolated
(by means of shut off valves) in a part of
the system remote from the leak.

« Oxygen free nitrogen (OFN) shall be
purged through the system both before
and during the brazing process.

Test-Running

Press the ON/OFF button for 3 to 5 seconds
for test operation.

ON/OFF

NOTE

* Make sure that the pipe and the power
cable are connected properly.

+ For the operating the appliance, check
whether both the gas service valve and
the liquid service valve of the outdoor unit
are fully opened.

The feature and position of the button
could be different depending on models.

Checking the Performance

After operating the appliance for 15-18
minutes, check the list below;

1 Check the pressure of the gas service

valve.
Pressure of
Outdoor ;
Service Valve

Temperature (Gas)

20 °C (68 °F)~ 8.4~9.5 kgflem? G

35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9.5~10.5 kgflcm? G
40 °C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10.5~11.6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11.6~12.3 kgflcm? G
48 °C (118 °F) (165~175 psi)

NOTE

« Ifthe actual pressure is higher than
shown, the refrigerant system is most
likely overcharged, and charge should be
removed. If the actual pressure are lower
than shown, the refrigerant system is most
likely undercharged, and charge should
be added.

2 Measure the temperature of the inlet
and the outlet of the indoor unit.

« Adifference of eight degrees Celsius
between the inlet and the outlet
indicates that the cooling performance
is in normal.

3 Separate the low-pressure hose of the
manifold gauge from the outdoor unit.

4 Close the core valve cap of the gas
service valve.

« Tighten the core valve cap securely
with an adjustable wrench.

EN 21



SETTING THE MODE

Setting the Cooling /
Heating Only Mode

1
2

Supply the power to the appliance.
Reset the appliance.

[Method 1]

* Press the (A) button and Reset
button at once.

Front

[Method 2]

« Insert a battery with pressing (A) button.

Setting the code number then, press @
button.

4 Cut the power to the appliance.

B Turn back on the power to the appliance
after 30 seconds.

Canceling the Cooling /
Heating Only Mode
Follow the same procedure as ‘Setting the

Cooling / Heating Only Mode'. Please set the
code number.

Mode Code Number
Cooling 46
Heating 48

Mode Code Number
Cooling 45
Heating 47

* You can set the code by pressing the
Temp. and Fan Speed button.

A | +
\Z —

10 digits 1 digit

+ Check if buzzer beeps.
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NOTE

+ Once the Cooling Only Mode is set,
Heating, Auto Changeover can not be
used.

« Once the Heating Only Mode is
set, Cooling, Dehumidification, Auto
Changeover can not be used.

+ Once the function is canceled, it will
returns to the normal state.

» The code can not be set while the
appliance is operating. You can set the
code when the appliance is turned off.

« Ifthe code is not set while the appliance is
turned off, the function will not operate.

» At Heating Only Mode, if the appliance
gets turned off while the wireless remote
control is set at other than Heating / Fan
mode, the product will not get turned back
on. Turn off the product after the wireless
remote control is set at Heating / Fan
mode and then turn back on.

CHARGING THE REFRIGERANT

If the amount of refrigerant level is low, the Charge Using the Refrigerant Cylinder

appliance would provide low performance. with a Siphon

Charge the refrigerant for proper operation.

+ Refer to the label attached to the side
of the appliance to confirm the type and
amount of refrigerant.

» Charge the refrigerant through the gas
service valve (larger pipe).

+ Hoses or lines shall be as short as
possible to minimise the amount of
refrigerant contained in them.

+ This is usually applied to R32. Charge the
refrigerant (gas phase) by standing the
refrigerant cylinder.

—

Connect the low-pressure hose of the
manifold gauge to the core valve of the
gas service valve.

4 Charge the refrigerant by adjusting
the low-pressure valve of the manifold
gauge.

* Refer to ‘Suggested Amount of
Refrigerant Charge’.

5 After charging the refrigerant, close
the low-pressure valve of the manifold
gauge and separate the connected low-

2 Open both the gas service valve and
the liquid service valve of the outdoor

unit. .
. pressure hose from the outdoor unit.
« Rotate the valves to counter-clockwise
using a hexagon wrench. NOTE

+ Ensure that contamination of different
refrigerants does not occur when using
charging equipment.

+ Extreme care shall be taken not to overfill
the refrigerant system.

«  Prior to recharging the system it shall be

3 Connect the charging hosg of the pressure tested with oxygen free nitrogen
manifold gauge to the refrigerant (OFN). The system shall be leak tested
cylinder. on completion of charging but prior to

commissioning. A follow up leak test shall
be carried out prior to leaving the site.

+ The handling of the refrigerant must
comply with national regulations.



Suggested Amount of Refrigerant Charge

The amount of supplementary refrigerant can be different based on either appliance capacity or

pipe length. Charge the proper amount of refrigerant based to the reference below.

Pipe Size
Capacity -
(kW) Gas Liquid
mm inch mm inch
25/35 @9.52 @3/8 26.35 D 1/4
Refrigerant
.| Standard ® Chargeat | Amount of
Capacity Length | Maximum | Minimum | Maximum Maximum | Additional
(kW) (m) Length Length | Elevation Pipe Refrigerant
(m) (m) Length (g/m)
(kg)
25/35 7.5 20 10 1.050 20
[ Indoor Unit Outdoor Unit
Outdoor Unit Indoor Unit
NOTE

« The amount of refrigerant charged is based on the standardized pipe length. If the installed pipe

is longer than the standard length, extra refrigerant needs to be added.
« 2.5/3.5 kW model's additional refrigerant must be charged after 12.5 m.

« Reliability cannot be guaranteed if the pipe is longer than the maximum length.
« It may cause reliability, performance, noise, and vibration problems, if piping limitations are not

met. Ensure there’s @ minimum piping length, by making loops if necessary, if the indoor unit

and outdoor unit are too close.

* Maximum Communication Cable Length (m) = @ Maximum Length (m) x 1.1

In case of appliance relocation and repair

of the refrigerant system, operate the pump

down process that brings the refrigerant from

the indoor unit and pipes it to the outdoor unit

to avoid refrigerant loss.

» Operate the pump down process in the
cooling mode.

1 Remove the caps from the gas service
valve, the liquid service valve, and the
core valves in the outdoor unit.

2  Connect the low-pressure hose of the
manifold gauge to the core valve of the
gas service valve.

3 Operate the appliance in the cooling
mode.

« Operate the appliance more than 10
minutes after checking whether the
compressor of the outdoor unit is
operating properly.

4 Close the liquid service valve in the
outdoor unit.

« Rotate the valve clockwise using a
hexagon wrench.

PUMP DOWN

B Close the gas service valve in the
outdoor unit at a pressure of 0.5 kgflcm?
(7.1 to 14.2 psi).

* Rotate the valve clockwise using a
hexagon wrench.

6  Tum off the appliance.

NOTE

* Do not operate the appliance for a
long time. It may cause damage to
the compressor.

7 Separate the low-pressure hose of the
manifold gauge and the pipe connected
to the outdoor unit.

* Use a torque wrench and adjustable
wrench.

8 Close the caps from the gas service
valve, the liquid service valve, and the
core valves.

« Tighten all the caps by using an
adjustable wrench and torque wrench.

NOTE

+ Block the outdoor valve by screwing a
flare nut through the pipe after welding
the end of the separated pipe. This can
protect the appliance from air, vapor, and
foreign substances.

A\ WARNING

+ Operating the appliance while it is
disconnected to the pipe could result in
explosion and damage. Use the appliance
after connecting it to the pipe once the
appliance has been relocated and the
refrigerant circuit repaired.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o dainos
derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en “ADVERTENCIAS” y “PRECAUCIONES”, como se describe a
continuacion.

ﬂ Este simbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea
con atencioén la parte seinalada con este simbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

A\ ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

A\ PRECAUCION

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o dafos en el
aparato.
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Los siguientes simbolos se muestran en las unidades interiores y exteriores.

Este simbolo indica que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si se produce una
fuga de refrigerante y este queda expuesto a una fuente de ignicion externa, existe riesgo de
incendio.

[m] Este simbolo indica que el Manual de uso debe leerse atentamente.

@ Este simbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo segun lo indicado
en el Manual de instalacion.

Este simbolo indica que existe informacion disponible, como la del Manual de uso o el Manual
de instalacion.

Instrucciones de seguridad importantes

A\ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosion, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras
a personas al utilizar este producto, siga instrucciones basicas de seguridad, entre las que se
encuentran las siguientes:

+ La informacién de este manual esta dirigida a personal técnico cualificado, familiarizado con los
procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.

+ El aparato debera ser instalado de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
» Deberan cumplirse las normas nacionales relacionadas con el uso de aparatos de gas.

* En el cableado fijo debe incorporarse un medio de desconexion segun las reglas relacionadas con el
cableado.

4 ES



« Si el cable de alimentacion resulta dafiado, debe ser sustituido por el fabricante, sus técnicos de
mantenimiento o una persona con cualificacion similar, para evitar peligros.

+ El aparato debera desconectarse de la fuente de alimentacién durante las tareas de mantenimiento y
sustitucion de piezas.

* Lea detenidamente y cumpla con todas las instrucciones de este manual. De lo contrario, el aparato podria
no funcionar correctamente, o producirse lesiones graves o mortales y dafios materiales.

» Compruebe que el nivel de tension del aparato sea de entre el 90 % ~ 110 % de la tensién nominal. (Para
ello, consulte la etiqueta que encontrara en el lateral del aparato.)

* No instale el aparato sobre una superficie inestable o en un lugar en el que exista el peligro de que se caiga.

+ Este electrodoméstico debe llevar conexion a tierra. En caso de averia o cortocircuito, la conexion a tierra
reducira el riesgo de descarga eléctrica, al proporcionar una via de menor resistencia para la corriente eléctrica.

+ Una conexién incorrecta del conductor a tierra del equipo puede causar riesgos de descarga eléctrica.
Consulte a un electricista o técnico de servicio cualificados si tiene dudas acerca de si el aparato esta
correctamente conectado a tierra.

+ Si el cable de la fuente de alimentacion esta dafiado o la conexion del cable esta suelta, no utilice el cable de
la fuente de alimentacion y pdngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

» No conecte la toma de tierra a un tubo de gas, pararrayos, o a una toma de tierra de teléfono.

» No comparta la fuente de alimentacion de esta unidad con otros productos o dispositivos, ya que este
aparato debe contar con una fuente de alimentacion exclusiva.

» No modifique o prolongue el cable de alimentacion.

» Asegurese de que el cable de alimentacién esté correctamente colocado de forma que no se salga durante
el funcionamiento del aparato.

* No toque el enchufe de alimentacién o los controles del aparato con las manos mojadas.
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Desconecte la alimentacion durante una tormenta severa o cuando no se utilice durante un largo periodo de
tiempo.

No agarre el cable de alimentacion cuando quite la toma, sujete firmemente el enchufe de alimentacion.

No dual excesivamente el cable de alimentacion ni coloque un objeto pesado sobre él.

No active el disyuntor ni la alimentacion cuando quite o abra las cubiertas.

Asegurese de que el tubo y el cable de alimentacion que conecta la unidad interior y la unidad exterior no
estén demasiado tirantes cuando instale el aparato.

Instale una salida eléctrica y un disyuntor exclusivos para el aparato.
Asegurese de cerrar la cubierta de la caja de control después de conectar el cableado al aparato.
Las conexiones sueltas podrian provocar chispas eléctricas, lesiones e incluso la muerte.

No instale el aparato en un lugar donde se almacenen liquidos inflamables o gases como gasolina, propano,
disolventes, etc.

No instale la unidad en atmdsferas potencialmente explosivas.
Utilice solo el refrigerante indicado en la etiqueta, no introduzca sustancias extrafas en el aparato.

Las personas que trabajen en un circuito de refrigerante deben estar en posesion de un certificado valido,
emitido por una autoridad de evaluacion acreditada dentro del sector en lo que respecta a refrigerantes
inflamables, que confirme su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una
especificacion de evaluacién reconocida dentro del sector.

Las tareas de mantenimiento deberan llevarse a cabo siguiendo las recomendaciones del fabricante del
equipo en todo momento. Los trabajos de mantenimiento y reparacion que requieran la ayuda de otras
personas cualificadas deberan realizarse bajo la supervision de la persona competente en el uso de
refrigerantes inflamables.
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» Mantenga los orificios de ventilacion necesarios libres de obstrucciones.
+ El tubo de refrigerante debe estar protegido o encastrado para evitar dafios.

* Los conectores de refrigerante flexibles (como las lineas de conexién entre la unidad interior y exterior) que
se pueden desplazar durante las operaciones normales se deben proteger de dafios mecanicos.

« Si va a reutilizar los conectores mecanicos en ambientes cerrados, debera renovar las piezas de sellado.

+ Si va a reutilizar las juntas abocardadas en ambientes cerrados, la pieza abocardada debera fabricarse de
nuevo.

+ Se debe poder acceder a las conexiones mecanicas (conectores mecanicos o juntas abocinadas) con fines
de mantenimiento.

+ Se debe realizar una conexion mediante cobresoldadura, soldadura o de tipo mecanico antes de abrir las
valvulas para permitir que el refrigerante fluya entre las piezas del sistema de refrigerante.

+ Utilice gas no inflamable (nitrégeno) para comprobar si hay fugas y para purgar el aire.

« Utilice unicamente un tubo de refrigerante especifico para el refrigerante R32. No utilice productos R22, ya
que tienen unas especificaciones de presion inferiores y podrian provocar un exceso de presion, explosiones
y lesiones.

+ El gas inerte (nitrégeno sin oxigeno) debe utilizarse para comprobar si hay fugas, limpiar o reparar tubos, etc.
Si utiliza gases combustibles que incluyan oxigeno, el aparato podria sufrir incendios y explosiones.

* No utilice tubos de cobre deformados. De lo contrario, la valvula de expansion o el tubo capilar podrian
bloquearse debido a la presencia de contaminantes.

* Los conductos conectados al aparato no deben contender ninguna fuente de ignicion.
* La instalacion de los tubos debe mantenerse a la longitud minima posible.
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 Ala hora de instalar o reubicar el aparato, pdngase en contacto con un técnico cualificado para que le ayude
con esta tarea. La instalacién del aparato no debe correr a cargo de personas no cualificadas.

« Si el aparato se pone en marcha mientras esta desconectado del tubo podrian producirse explosiones
y danos. Utilice el aparato después de conectarlo al tubo una vez que se haya reubicado y el circuito de
refrigerante se haya reparado.

+ No coloque un calefactor ni ningun otro aparato de calefaccion cerca del cable de alimentacion.

* No pise ni se encarame a la unidad exterior. Podria causar descargas eléctricas, incendios o dafos a la
unidad.

« Cierre el orificio extra de instalacion.

A\ PRECAUCION

Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erréneo o dafos al producto o a la
propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones basicas de seguridad:

* Instale el aparato en lugares capaces de soportar el peso y la vibracion o el ruido de la unidad exterior.

* Instale el aparato en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o el aire de escape no molesten a los
vecinos. En caso contrario, podria provocar un conflicto con los vecinos.

* No instale la unidad externa cerca de un tanque séptico, drenaje o ducto de salida del inodoro. Resulta en la
corrosion del intercambiador de calor o de la tuberia.

» Asegurese de que el aparato se instale de forma nivelada. De lo contrario, podrian producirse vibraciones o
fugas de agua.

* Instale el tubo de desaguie adecuadamente para un desague fluido de la condensacion de agua.

* No inserte una manguera de desague en la tuberia e desague o del suelo. Pueden producirse malos olores y
da como resultado la corrosién de un intercambiador de calor o tuberia.
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E No toque una fuga de refrigerante durante la instalacién o reparacion.

* No descargue el refrigerante en la atmosfera.

+ Si se produce una fuga de refrigerante, ventile la sala.

» Compruebe en todo momento si hay alguna fuga de gas (refrigerante) tras instalar o reparar el aparato.

* Procure no lesionarse con los bordes afilados al instalar el aparato o al extraerlo de su embalaje.
 Asegurese de sujetarlo por el bastidor cuando levante la unidad.

* Este aparato sélo debe ser transportado por dos 0 mas personas que sostengan el aparato de forma segura.
* Durante los trabajos en altura, pongase el cinturon de seguridad por su seguridad personal.

+ Deshagase de los materiales de empaquetado como tornillos, clavos, bolsa de plastico o pilas usando un
envase adecuado después de la instalacion o reparacion.

* Para evitar que el nitrdgeno entre en el sistema de refrigerante en estado liquido, la parte superior del cilindro
debe ser mayor que la parte inferior a la hora de presurizar el sistema.

* Los tubos deben protegerse hasta el punto que ni se manipulen ni utilicen para el transporte a la hora de
mover el aparato.

* Debe instalarse un sistema de ventilacion en el espacio en el que se utilice el aparato con R32 para enfriar
equipos eléctricos.

* No utilice el aparato para fines especiales, como conservacion de alimentos, obras de arte, etc. Este
es un aparato doméstico, no un sistema de refrigerante de precision. Existe riesgo de dafios o pérdidas
relacionados con la propiedad.
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DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

NOTA
« Lafuncién puede cambiar segun el tipo de modelo.

10 ES

Piezas

0 Placa de instalacion

g Filtro de aire

e Guia de aire

e Pieza decorativa

e Tubo de gas (tubo mas grande)

6 Tubo de liquido (tubo méas pequefio)
o Tubo de desaglie

e Cable de la fuente de alimentacion
9 Valvula de servicio de gas

@ Valvula de senvicio de liquido
+ Esta caracteristica podria variar segtin el modelo.

@ Tapa de la valvula de servicio (gas/liquido)

NOTA

+ Sifuera necesario, los tubos, tubos de desagie y cables de alimentacién adicionales deberan
adquirirse por separado.

Adquisiciones locales

Se recomienda encarecidamente la instalacion de las siguientes piezas:
Q Manguito

@ Sellante

@ Abrazadera



Piezas de instalacion

Iy

Placa de instalacion ~ Soporte para el mando
a distancia (Opcional)

SIS L 7F 7

Tomnillos de tipo “A” Tornillos de tipo “B” Tomillos de tipo “C” Tornillo de tipo “D”
(para la placa de (Opcional) (para el bastidor) (Opcional)
instalacion) (para el soporte del (para tubo de
mando a distancia) desagtie)

Herramientas de instalacion

= ==

Destornillador Phillips Destornillador Taladro eléctrico Taladro perforador
estandar
0 e
/IE % a@)!
Llave ajustable Llave dinamométrica Nivel Cinta métrica
& 1l
Cortatubos Abretubos Escariador Cuchilla de corte
%f"
A \\/
Llave hexagonal Termometro Detector de fugas de  Medidor de corrientes
gas (R32)
Mandmetro del Bomba de vacio Unidad de Equipo de ventilacion
colector (R32) recuperacion
(R32) (R32)

NOTA

Debe utilizarse un detector de fugas apto para su uso con R32 para detectar fugas.

En ninguin caso deben utilizarse posibles fuentes de ignicion para buscar o detectar fugas de
refrigerante. No deben utilizarse lamparas de aditivos metélicos (ni otros detectores que utilicen
llamas vivas).

Equipo de ventilacion: en sistemas de aire acondicionado que utilicen R32 (gases A2L), solo
debe utilizarse un equipo de ventilacién con la marca “Ex” cuando el disefio del sistema supera el
Limite inferior de inflamabilidad si va a producirse una fuga de gas del sistema.

ES 11



Unidad interior

 Instale la unidad interior en una pared
solida y resistente.

* Instale la unidad interior en un lugar en
el que el desaglie y el acceso al tubo
conectado a la unidad exterior sean los
adecuados.

* Mantenga una distancia de al menos
100 mm con respecto a los lados derecho
e izquierdo de la unidad interior.

« Mantenga una distancia de al menos
120 mm entre la parte superior de la
unidad interior y el techo.

* Mantenga una distancia de al menos 2,5 m
entre la parte inferior de la unidad interior
y el piso.

t
120
| 1 |
190 190
t
25m
|

Unidad: mm

NOTA

* Noinstale la unidad interior cerca de
calentadores o aparatos de calefaccion.

« Noinstale la unidad interior cerca de
obstaculos que dificulten el flujo de aire.

« Noinstale la unidad interior cerca de una
salida.

* No instale la unidad interior en lugares
expuestos a la luz solar directa.
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LUGAR DE INSTALACION

Unidad exterior

« Instale la unidad exterior en lugares en los
que el suelo sea firme y uniforme.

« Instale la unidad exterior en lugares en
los que el viento caliente o el ruido no
molesten a los vecinos.

« Instale la unidad exterior en lugares a los
que el técnico pueda acceder faciimente
para realizar tareas de reparacion o
mantenimiento.

« Mantenga una distancia de 300 mm
con respecto a la parte izquierda y la
parte trasera (entrada de aire), asi como
600 mm con respecto a la parte derecha
de la unidad exterior.

+ Sihay algun obstaculo delante del orificio
de ventilacion, mantenga una distancia de
al menos 700 mm entre la unidad exterior
y el obstaculo.

Unidad: mm

NOTA

« Noinstale la unidad exterior en un lugar
inestable o con vibraciones.

* Noinstale la unidad exterior en lugares con

mucha sal, como zonas de costa, o vapor

sulfdrico, como cerca de una fuente termal.

* No instale la unidad exterior en lugares
expuestos a vientos fuertes.

» Noinstale la unidad exterior en lugares
expuestos a la luz solar directa. (De lo
contrario, asegurese de colocar un toldo
protector).

* Aleje alos animales y las plantas del
orificio de ventilacion.

Precauciones que deben
tenerse en cuenta para realizar
la instalacién en zonas de
costa

» Noinstale el aparato en una zona que esté

directamente expuesta al aire del mar (sal).

— La sal podria provocar corrosion. (En
especial, la corrosién del condensador y
el vaporizador podria dafiar el aparato o
afectar negativamente a su rendimiento).

+ Cologue un cortavientos delante de la
unidad exterior si la va a instalar en zonas
de costa.

— Evite la exposicion directa al viento
del mar.

— Instale un protector contra el viento de
hormigén sélido y resistente capaz de
soportar el viento del mar.

NOTA

+ Sidebe instalar la unidad exterior en
una zona de costa, a menos que las
condiciones de instalacién puedan
satisfacer las precauciones anteriores,
llame a un Centro de atencién al cliente de
LG Electronics para obtener informacion
sobre las posibles alternativas.

Precauciones que deben
tenerse en cuenta para

realizar la instalacion en
regiones especiales (nieve,
vientos fuertes, zonas con
temperaturas muy bajas o muy
humedas)

+ Instale la unidad exterior en lugares en
los que los ventiladores del flujo de aire
no queden enterrados bajo la nieve. La
nieve acumulada podria provocar fallos
de funcionamiento del aparato debido a
obstrucciones en el flujo de aire.

+ Instale la unidad exterior sobre una
plataforma que se encuentre, al menos,

a 500 mm del suelo en los lugares en

los que la nieve supere la media anual.
(El tamafio de la plataforma debe
corresponder al tamafio de la unidad
exterior. Si la plataforma es mas ancha o
mas larga que la unidad exterior, la nieve
podria acumularse).

+ Cologue una cubierta antinieve en la
unidad exterior.

+ Cologue la entrada y la salida de la unidad
exterior en direcciones opuestas al flujo
de aire directo para evitar que la nieve y la
lluvia entren en el equipo.

+ Instale la unidad exterior en lugares bien
iluminados y ventilados en zonas con un
elevado nivel de humedad (cerca del mar o
de cuerpos de agua dulce).



Refrigerante (solo para R32)
A\ ADVERTENCIA

« Elaparato debera guardarse en un
lugar bien ventilado en el que el tamafio
de la habitacion corresponda al area
de la habitacion especificada para el
funcionamiento.

« El aparato debera guardarse en una
habitacion en la que no existan llamas
expuestas continuas (por ejemplo,
procedentes de un aparato de gas) ni
fuentes de ignicién (por ejemplo, un
calentador eléctrico).

« Elaparato debera guardarse para evitar
que se produzcan dafios mecanicos.

* No acelere el proceso de descongelacién
ni la limpieza con métodos no
recomendados por el fabricante.

* No perfore ni queme.

« Procure que los refrigerantes no contengan
olores.

« Eltrabajo de tubos debe protegerse de
dafios fisicos.

Area de suelo minima

Consulte la superficie de suelo minima segin
la altura de instalacion. Si se instalan unidades
exteriores en el interior, las unidades exteriores
también deberan cumplir los requisitos
relacionados con la superficie de suelo minima.

Area de suelo minima (m?)

m (kg) Montado De
Desuelo| enla montaje
pared | en pared
<1,224 - - -
1,224 12,90 143 0,956
14 16,82 1,87 1,25
16 21,97 2,44 1,63
18 27,80 3,09 2,07
2,0 34,32 3,81 2,55
2,2 41,53 4,61 3,09
24 49,42 5,49 3,68

« m: Cantidad total de refrigerante en el
sistema

« Cantidad total de refrigerante: carga de
refrigerante de fabrica + cantidad de
refrigerante adicional

NOTA

« La carga refrigerante real guarda relacion
con el tamafio de la sala en la que estan
instaladas las piezas que contienen el
refrigerante.

+ Lamaquinaria y las salidas de ventilacién
funcionan correctamente y no estan
obstruidas.

«  Sise utiliza un circuito de refrigerante
indirecto, se revisara el circuito secundario
para comprobar la presencia de refrigerante.

« Las marcas del equipo contintan estando
visibles y siendo legibles. Las marcas y los
signos ilegibles deben corregirse.

« Eltuboy los componentes de refrigeracion
estan instalados en una posicion en la que
no es probable que queden expuestos
a sustancias que puedan corroer los
componentes que contienen el refrigerante,
amenos que estos estén fabricados con
materiales que resistan de forma intrinseca
la corrosion o estén adecuadamente
protegidos contra la misma.

Fijacion de la placa de
instalacion

Para colocar la unidad interior de forma
segura, fije la placa de instalacion a la pared.

1 Separe la placa de instalacion ubicada
en la parte trasera de la unidad interior.

2 Compruebe el lugar en el que va a
colocar la placa de instalacion.

« Elija una pared sdlida y resistente capaz
de soportar el peso de la unidad interior.

3 Fije correctamente la placa de instalacion
a la pared con los tornillos de tipo “A”.
« Apriete un tornillo en el orificio central
((g) de la placa de instalacion.

« Asegurese de que la placa de
instalacion esté colocada de forma
horizontal con la ayuda de un nivel.

« Apriete los tornillos restantes en los
orificios que indica la flecha en la placa
de instalacion.

NOTA

+ Sila placa de instalacion no se coloca
de manera uniforme, es posible que el
agua no drene correctamente y que se
produzcan fugas en la habitacion.

+ No use clavos y/o tomillos para fijar las
unidades interiores a placas de yeso
laminadas, paneles o planchas de yeso,
revestimientos, madera contrachapada
o materiales similares sin los anclajes
adecuados. Las unidades interiores deben
montarse y fijarse correctamente, y deben
quedar bien aseguradas. De lo contrario,
podrian producirse dafios y/o lesiones
debido a su instalacion incorrecta.

@jm Anclaje Tornillo
(I mm mm
Anclaje 6x30 4x50

TAREAS DE PREPARACION

Como realizar un orificio en
la pared

Haga un orificio en la pared para conectar el
cable de alimentacion, el tubo de desagtie y
los tubos que conectan la unidad interior a la
unidad exterior.

1 Compruebe la ubicacion del orificio que
va a realizar.

* Mida la distancia desde la placa de
instalacion.

— Consulte la medida indicada en la
placa de instalacion.

Estructura de la unidad interior
L

Unidad: mm

a b c d

Placa de
instalacion 187 | 175 | 157 | 204

2 Haga un orificio en la pared con

el taladro perforador de 65 mm de

diametro.

« Para facilitar el flujo de desagie,
taladre el orificio formando un angulo
oblicuo desde la parte interior hasta
la parte exterior. (La inclinacién del
orificio podria ser diferente en funcion
de las condiciones especificas).

Tnterior A" 2.

()
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Preparacion del tuboy el 4 ST o INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR
cable de alimentacién .

» Como puede ver en el diagrama “a”,

coloque el tubo ligeramente por encima Posicion de | nch
Una vez medido el hueco entre la unidad de?;pane supen'gor dela bar?a. Curvatura del tubo osicion de los ganchos
interior y la unidad exterior, corte el tubo y .
el cable de alimentacion hasta alcanzar la <Tuercade <Acoplamiento> 1 Extraiga la guia de aire de la parte frontal
longitud adecuada. ~ Mmariposa> de la unidad interior.

« Corte el tubo a una longitud un poco
superior a la medida.

« Corte el cable de alimentacion con una
longitud 1,5 m superior a la del tubo.

e
-
.

%

NOTA ‘ NOTA
« Sicompra el tubo por separado, no utilice - a % F « Lacantidad y la posicién de los

un tubo mas fino que el valor especificado. Tamafio del tubo .(.r.:?: "l‘i? Grosor ‘ ‘ ganchos podrian variar en funcion del
* Use el cobre desoxidado como material el modelo.

para instalar la tuberia. mm__| pulgada | mm mm

~ 2 Extraiga la pieza decorativa ubicada en
2635 @114 1,1-1.3 07 la parte inferior de la unidad interior. 3

H H 99,52 038 1517 08 * Presione el botén a ambos lados de las
Trabajo de abocinado 21270 | @12 | 16~18 | 08 rejilas de salida de aire frontal (1) y fire
@ 15,88 @ 5/8 1,6~1,8 1,0 de ambos lados de la decoracion hacia
afuera (2). Posteriormente, tire del centro
de la decoracion hacia afuera (3).

Abra el soporte de los tubos situado en
la parte trasera de la unidad interior.

El abocinado debe realizarse de forma precisa
para evitar fugas de gas. NOTA

1  Corte el tubo con un cortatubos de cobre. * a(Acoplamiento): 0,0~0,5 mm

+ Grado de carburacion del tubo: Anillado
% B Compruebe el estado del abocinado. — E—
m‘i‘ﬂ » Compruebe que la seccién abocinada
= del tubo (1) se haya abocinado de 4  Tras estirar el tubo hacia abajo poco

manera uniforme en su superficie

- curvay el grosor.
2 Elimine las rebabas con la ayuda del ’y g
escariador. « Asegurese de que todas las

+ Sujete el borde del tubo cortado de superficies abocinadas (2) se hayan

g : - abocinado correctamente.
modo que apunte hacia abajo y elimine
las rebabas. De esta forma evitara que Ejemplo de abocinado correcto
el polvo metalico entre en el tubo. @)

l@ (1)</H\>(1)

% Ejemplo de abocinado incorrecto

3 Cologue la tuerca abocinada en el tubo
(las rebabas se eliminan). @ @ @ ®
NOTA

> 4
$ + Si el tubo expandido presenta inclinacion,
dafios en las superficies, grietas o un
0

grosor desequilibrado, vuelva a realizar la
operacion de abocinado.

a poco, ddblelo en la direccion de la
instalacion.

Ejemplo correcto de curvatura
del tubo
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Ejemplo incorrecto de curvatura
del tubo

NOTA

» Eltubo podria dafarse si lo dobla
directamente de derecha a izquierda.

« Este bloque EPE se debe quitar antes
de instalar la unidad interior. (Esta
caracteristica podria variar segun el
modelo.)

Bloque EPE

Conexion del tubo de
desagiie

1 Quite la tapa de desaglie donde va a
conectar el tubo de desaglie.
« Si no utiliza el otro orificio del tubo de
desagtie, bloquéelo con una tapa de
desagtie.

2

Inserte el tubo de desagtie.

Tipo 1

.
<b QY

Tipo 2

Extension del tubo de desagiie

1

Inserte el tubo de extension en la junta
del tubo de desagie.

&

2 Envuelva la zona de la junta con cinta de

vinilo al menos 10 veces.

R

NOTA

El tubo de desagtie extendido interior debe
envolverse con material de aislamiento
para reducir las fugas. Puede comprar el
material de aislamiento por separado.

Instalacion de la unidad
interior en la placa de
instalacion

Coloque la unidad interior en la placa de

instalacion fijada a la pared.

«  Compruebe si el gancho situado en la
parte superior de la parte trasera de
la unidad interior esta correctamente
colocado en la placa de instalacion.

Conexion del tubo de la
unidad interior
Deje un espacio entre la parte inferior de

la unidad interior y la pared reclinando el
soporte de los tubos.

2 Quite todas las tuercas abocinadas
colocadas en los tubos de la unidad
interior.

 En primer lugar, fije el tubo con una
llave ajustable y, a continuacion, afloje
la tuerca abocinada con una llave
dinamométrica.

3 Apriete la tuerca abocinada después de

insertar el tubo con la tuerca abocinada

por la parte central del tubo de la unidad

interior.

« Después de fijar el tubo con la ayuda
de una llave ajustable, apriete bien la
tuerca abocinada utilizando una llave
dinamométrica.

Tamaiio del tubo Par de torsion
mm |pulgada| kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
@1588 | ©@5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
NOTA

Para evitar fugas de gas, aplique aceite de
refrigeracion en las superficies interna y
externa de los abocardados.
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INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

Fijacion de la unidad Conexion del tubo de la

exterior unidad exterior
EHZ Eeugrij;; exterior firmemente para evitar 1 Abra la cubierta de Ios tubos.

Tipo 1

« Consulte las medidas de “a” y “b”, segin
el tipo de bastidor. (El tipo de chasis esta
indicado dentro de la parte superior de la
caja de embalaje de la unidad exterior).

Nombre del
bastidor a(mm) b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366 2 a
uite todas las tuercas abocinadas
U30A(UETH) 546 340 colocadas en las vélvulas de la unidad
U36A (U4) 620 360 exterior.
NOTA

« Siinstala la unidad exterior en una pared,
el techo o el tejado, asegurese de que esté
instalada sobre un bastidor adecuado.

+ Sila unidad exterior vibra demasiado,
fijela utilizando goma antivibracion entre
las patas de la unidad y el bastidor de
montaje.
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3 Apriete la tuerca abocinada después de

insertar el tubo con la tuerca abocinada
por la parte central de la valvula de la
unidad exterior.

 Después de fijar la valvula con la
ayuda de una llave ajustable, apriete
bien la tuerca abocinada utilizando
una llave dinamométrica.

Tamaiio del tubo Par de torsion
mm | pulgada| kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~41,2
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
1588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
NOTA

Para evitar fugas de gas, aplique aceite de
refrigeracién en las superficies intema y
externa de los abocardados.

Conexion del tapon de
desagiie

Si necesita instalar un tubo de desagtie

en una unidad exterior, conecte el tubo de
desagtie después de insertar el tapon de
desagtie con la arandela de desagtie por el
orificio de desage situado en la parte inferior
de la unidad exterior.

Accesorios

I's>y © ©

Tapon de Tapa de Arandela de
desagiie desagiie desagiie
)
® ®
A
o o] [e]
H ORI

NOTA

Si el orificio no esta en uso, bloquéelo con
la tapa de desaglie.

La cantidad y la posicion de la tapa de
desagtie podrian variar en funcién del
modelo.

En los lugares frios, no utilice el tubo de
desagtie de la unidad exterior, ya que

el agua drenada del tubo de desagiie
podria congelarse, lo que podria provocar
fallos de funcionamiento y darios en el
intercambiador de calor.



« Todos los cables de alimentacion y
comunicacion deben cumplir los cédigos
locales y nacionales aplicables.

« La especificacion del cable para uso en
exteriores no debe ser inferior a la del
cable flexible forrado de policloropreno.

« El cable de tierra debe ser mas largo que
los cables comunes.

Cable de la fuente de

CONEXION DEL CABLE DE ALIMENTACION

Disyuntor

Entre la alimentacion y el aparato, instale
un disyuntor certificado. Debe contar con
un dispositivo de interrupcion que bloquee
correctamente todas las fuentes de
alimentacion.

Fuente de alimentacion principal

—— {
@— Disyuntor

Aire
acondicionado

alimentacion
&+
"\ —:
2 i ——
Cvvia T e 10+3

Unidad: mm 655 |
Area nominal Capacidad (kW)
de la seccion

transversal 25/35

(minima) 1,0 mm?

Cable de interconexién

+
\/
7
- =
/
G, +
2w oL 10+3
Unidad: mm 6515
Area nominal Capacidad (kW)
de la seccion
transversal 25135
(minima) 1,0 mm?
NOTA

« El cable que suministra LG puede
ser diferente al que aparece en las
ilustraciones anteriores. Modifique los
cables de forma que cumplan con las
ilustraciones anteriores.

« Algunos modelos no incluyen cables.

Capacidad (kW)
Disyuntor 25/35
15A
NOTA

« Compruebe si la capacidad de corriente
del cable seleccionado y del cableado
supera la capacidad nominal del disyuntor
recomendado.

Conexion de los cables

« Ladistancia entre los cables debe ser
superior a 5 mm.

‘ 5mmf

« Conecte el cable después de insertar el
terminal circular.

Terminal circular

e
Cable

A\ PRECAUCION

+ Sin excepcion, instale un circuito de
alimentacion independiente disefiado
especificamente para el aparato. Consulte
el diagrama de circuito que encontrara en
el interior de la cubierta de control para
obtener informacion sobre doénde debe
conectar el cable.

+ Las conexiones de tomillos de la caja de
control del aparato podrian vibrar y soltarse
durante el transporte y el uso del aparato.
Compruebe que todas las conexiones del
aparato estén correctamente realizadas
en todo momento. (Si se sueltan, tanto el
cable como el terminal podrian romperse).

NOTA

« Elfabricante podria modificar los
diagramas de circuito sin previo aviso.

Unidad interior

1 Después de aflojar el tornillo que fija la
cubierta, tire de la cubierta hacia arriba.

3 Tras emparejar ambos cables y el cable
de tierra con el bloque de terminales,
fijelos correctamente apretando los
tornillos.

4 Cierre de nuevo la abrazadera del cable
y fijela con un tornillo.

5 Cierre de nuevo la cubierta y fijela con
el tornillo.

A\ ADVERTENCIA

+ Los tomnillos sueltos podrian provocar
chispas eléctricas, lesiones e incluso la
muerte.

NOTA
+ La funcién puede cambiar segun el tipo

de modelo.
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Unidad exterior

1 Abrala cubierta de los tubos (tipo 1) o la
cubierta de control (tipo 2).

Tipo 1

2  Abralaabrazadera del cable.

3 Tras emparejar ambos cables y el cable
de tierra con el bloque de terminales,
fijelos correctamente apretando los
tornillos.

« El color del cable de la unidad exterior
y el nimero de terminal deben ser
similares a los de la unidad interior.

18 ES

Cable de lafuente  Cable de
de alimentacién  interconexion

Tipo 2

Cable de lafuente  Cable de
de alimentacién  interconexion

Tipo 3

Cable de la fuente Cable de
de alimentacion interconexion

Cierre de nuevo la abrazadera del cable

y fijela con un tornillo.

Después de cerrar la cubierta de los

tubos o la cubierta de control, fijelas con

un tornillo.

Envoltura de la conexién
del tubo con material de
aislamiento

Envuelva el area de conexion del tubo con

material de aislamiento y fijelo con cinta de

vinilo.

* Envuelva los tubos con material de
aislamiento para evitar huecos entre ellos.

+ Oriente la linea de corte del material de
aislamiento que envuelve el tubo hacia
arriba.

Linea de corte

=
Or
O 6
J®

FINALIZACION DE LA INSTALACION

Envoltura del tubo, el tubo
de desagiie y el cable de
alimentacion

Si la unidad exterior esta colocada
debajo de la unidad interior

1  Atedeforma parcial las lineas solapadas
del tubo, el tubo de desaglie y el cable
de alimentacion con cinta de vinilo.

2 Utilice cinta de vinilo ancha para atar por
completo todas las lineas (tubo, tubo de
desagtie y cable de alimentacion).

« Enrolle desde abajo hacia arriba.

3 Atrape el cable de alimentacion.
« De este modo evitara que los
componentes eléctricos entren en
contacto con el agua.

4 Cierre la cubierta de los tubos.



Si la unidad exterior esta colocada inalizacié 4 Vuelvaamontar la decoracion separada
encima de la unidad interior Finalizacion de la y la guia de aire en la unidad interior.
1 instalacion de la unidad

Ate de forma parcial las lineas solapadas . -
del tubo y el cable de alimentacion con interior
cinta de vinilo.

I . 4  Cierre el soporte de los tubos.
2 Utilice cinta de vinilo ancha para atar por

completo todas las lineas (tubo y cable
de alimentacion).

« Enrolle desde abajo hacia arriba.

2 Presione ambos lados (derecho e

3 Atrape tanto el tubo como el cable de izquierdo) de la unidad interior hacia la
alimentacion. placa de instalacion.

« De este modo evitara que la
habitacién y los componentes
eléctricos entren en contacto con el

agua. ‘ ‘

3 Fije la unidad interior en la placa de
instalacion utilizando tornillos de tipo “C”.

* La unidad interior podria caerse si
no se fija correctamente a la placa
de instalacion. Apriete los tornillos
firmemente para evitar huecos
entre la unidad interior y la placa de
instalacion.

==
T

4  Cierre la cubierta de los tubos.

NOTA

« Aplique sellante alrededor del tubo que
pasa por el orificio de la pared. Este
sellante puede evitar que el aire interior se
contamine con el aire exterior y sustancias
extrafas.
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Comprobacion del desagiie (il te Betalacion comscta del COMPROBACION TRAS LA INSTALACION

1 Quiteelfitro. ) Vacio 3 Ciere el tubo de carga del manometro
« Tire del filtro haciaarribay hacia ] ... del colector hacia la bomba de vacio.
afuera. F El vapor o el aire residual del sistema de
refrigerante podrian reducir el rendimiento del
aparato. Para mejorar los resultados de los
procesos de refrigeracion y calentamiento,
elimine el aire o el vapor que queden en el
sistema de refrigerante con la ayuda de la
bomba de vacio.
+ Realice el proceso de vacio a través de
la valvula de servicio de gas (tubo mas
grande).

:] 1  Quite las tapas de la valvula de servicio g
de gas (1), la valvula de servicio de
liquido (2) y las vélvulas de nucleo (3) de
la unidad interior.
ra la valvula de baja presion del
4 Abralavalvula de baj ion del
mandmetro del colector y ponga en
f marcha la bomba de vacio.
trasera del vaporizador. JE— .
» Mantenga el proceso de vacio
S en funcionamiento hasta que el
@ @/ <. mandmetro de presion esté en un
)\ (S)I: ' M \® 1) valor de -76 cmHg (-30 inHg).
Ee= {1 somm RSZ AN
@

3 Compruebe el desadiie NOTA 2 Conecte el tubo de baja presion del g
c P besi gt ] | + Sieltubo de desagiie no se instala mgr;omgtrf delllcollec(}or a Ialv.al\éula de
+ Compruebe si existen fugas en la correctamente, podrian producirse fugas nucleo de la valvula de servicio de gas.
junta del tubo de desaglie o en la junta it
: de agua en el interior.
del tubo extendido. . . .
— Si el tubo de desagtie esté instalado

+ Compruebe si el agua fluye por el tubo en una posicion mas alta que la unidad
de desagtie. interior

Ejemplo de instalacion incorrecta del
tubo de desagiie

NOTA

 No toque la parte metalica del aparato
cuando quite el filtro.

2 Eche un vaso de agua en la parte

« El tiempo del proceso de vacio puede
variar segun la longitud del tubo.
— Si el tubo de desaglie esta enredado o

NOTA enroscado Si el tubo tiene una | Si el tubo tiene una
+ Si no hay ninguna fuga, pero el agua — Siel extremo del tubo de desagtie esta longitud inferior a | longitud superior a
no fluye, vuelva a echar la cantidad de metido en agua 10 m (33 ft) 10 m (33 ft)
agua correcta. — Si el hueco entre el extremo del tubo Mas de 10 minutos | Mas de 15 minutos
de desagtie y la parte inferior es inferior
4 Inserte el filtro de nuevo. a50 mm

NOTA

+ Asegurese de comprobar si existen fugas
de gas, a menos que el proceso de vacio
se realice durante un periodo de tiempo
prolongado.
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Tras finalizar la operacion de vacio,
cierre la valvula de baja presion del
manémetro del colector.

Abra por completo la valvula de servicio
de gas y la vélvula de servicio de liquido
de la unidad exterior.

« Gire las vélvulas hacia la izquierda con
una llave hexagonal.

Comprobacién de fugas de
gas

Las fugas de gas pueden provocar una
disminucion del rendimiento del aparato. Para
buscar fugas de gas, aplique agua jabonosa

en el tubo de la unidad exterior conectado a la
junta del tubo de la unidad interior.

Si hay fugas de gas, apareceran burbujas.

Si se producen burbujas, busque la causa
de la fuga de gas.

NOTA

Deben utilizarse detectores de fugas
electronicos para detectar refrigerantes
inflamables, pero es posible que la
sensibilidad no sea adecuada o que
deban volver a calibrarse. (El equipo de
deteccion debe calibrarse en una zona sin
refrigerante).

El equipo de deteccién de fugas debe
configurarse con un porcentaje del

LFL (Limite inferior de inflamabilidad)

del refrigerante y calibrarse segun el
refrigerante empleado; debe confirmarse
el porcentaje de gas adecuado (el 25 %
COmMO Maximo).

Los fluidos de deteccion de fugas

pueden utilizarse con la mayoria de los
refrigerantes, pero no deben utilizarse
detergentes que contengan cloro, pues
este puede reaccionar con el refrigerante y
corroer las tuberias de cobre.

Si se sospecha que se ha producido una
fuga, deben retirarse o apagarse todas las
llamas vivas.

Si se detecta una fuga de refrigerante
que requiera soldadura fuerte, todo el
refrigerante del sistema debe recuperarse
o aislarse (mediante valvulas de cierre) en
una parte del sistema que se encuentre
lejos de la fuga.

Debe purgarse el aire del sistema con
nitrégeno libre de oxigeno antes del
proceso de soldadura fuerte y durante el
mismo.

Funcionamiento de prueba

Pulse el botén ON/OFF entre 3 y 5 segundos
para iniciar el funcionamiento de prueba.

ON/OFF

NOTA

Asegurese de que el tubo y el cable de
alimentacion se encuentren correctamente
conectados.

Para utilizar el aparato, compruebe si la
valvula de servicio de liquido y la valvula
de servicio de gas de la unidad exterior se
encuentran totalmente abiertas.

La funcién y la posicion del botén podrian
variar en funcién del modelo.

1

Comprobacién de
rendimiento

Tras mantener el aparato en funcionamiento
entre 15 y 18 minutos, compruebe la lista
indicada a continuacion:

Compruebe la presion de la valvula de
servicio de gas.

Presion de la
Teg:gz:ia;:lra vélvula de servicio
(gas)
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflcm? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40°C (104 °F) (135~150 psi)
40 °C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflcm? G
48°C (118 °F) (165~175 psi)
NOTA

Si la presion real es mayor que la
mostrada, el sistema probablemente esté
sobrecargado y deba quitarse carga. Si
la presion real es menor que la mostrada,
el sistema probablemente no tenga carga
suficiente y deba afadirse carga.

Mida la temperatura de la entrada y la
salida de la unidad interior.

« La presencia de una diferencia de
ocho grados Celsius entre la entrada y
la salida indica que el rendimiento de
refrigeracion es normal.

Desconecte el tubo de baja presion del
mandmetro del colector de la unidad
exterior.

Cierre la tapa de la valvula de nucleo de
la vélvula de servicio de gas.

« Apriete la tapa de la valvula de nicleo
firmemente con una llave ajustable.
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CONFIGURACION DEL MODO CARGA DE REFRIGERANTE

Ajuste del modo solo 4 Corte el suministro de alimentacion al Si el aparato tiene poca cantidad de Cargue utilizando el cilindro de

) L. L. aparato. refrigerante, podria ofrecer un rendimiento refrigerante con un sifén
refrlgeracmn/calefaccmn deficiente. Para que el funcionamiento sea el - Esto se suele aplicar a R32. Cargue

Suministre alimentacion al aparato.

2 Reinicie el aparato.

5 Suministre alimentacion al aparato de
nuevo tras 30 segundos.

Cancelacion del modo solo

adecuado, cargue el refrigerante.

Consulte la etiqueta fijada en el lateral del
aparato para confirmar el tipo y la cantidad
de refrigerante.

Cargue el refrigerante a través de la

[Método 1] refrigeracién/caIefaccién vélvtga de servicio de gas (tubo mas
* Pulse los botones (A) y Reset grande). )
simultaneamente. Siga el mismo procedimiento que en “Ajuste * Lasmangueras y las lineas deben ser lo

del modo solo refrigeracion/calefaccion”.
Ajuste el nimero de cddigo.

mas cortas posible para reducir al minimo
la cantidad de refrigerante contenida en
ellas.

PN Modo Numero de cédigo : ”

(@) — g 41  Conecte el tubo de baja presion del

=/ Enfriamiento 46 manémetro del colector a la valvula de
Calefaccion 48 nucleo de la valvula de servicio de gas.

el refrigerante (en estado gaseoso)
sosteniendo el cilindro de refrigerante.

NOTA 4 Ajustela vélvula de baja presion del
Delante p
« Una vez establecido el modo solo manometro del colector para cargar el
[Método 2] refrigeracion no podran utilizarse refrigerante.

« Inserte una bateria mientras pulsa el
botdn (A).

{A) ‘
Ajuste el numero de codigo y pulse el
botén () .

los modos de calefaccion y cambio
automatico.

» Una vez establecido el modo solo
calefaccion no podran utilizarse los modos
de refrigeracion, deshumidificacion y
cambio automatico.

+ Tras cancelar la funcion, el aparato volvera
al estado normal.

« El codigo no se puede ajustar mientras el
aparato esta en funcionamiento. Puede
ajustar el codigo con el aparato apagado.

Abra la valvula de servicio de gas y
la vélvula de servicio de liquido de la
unidad exterior.

« Gire las vélvulas hacia la izquierda con
una llave hexagonal.

« Consulte “Cantidad de refrigerante
recomendada”.

Tras cargar el refrigerante, cierre la
valvula de baja presion del manémetro
del colector y desconecte el tubo de baja
presion conectado a la unidad exterior.

NOTA

Asegurese de que no se produzca
contaminacion de diferentes refrigerantes
al utilizar equipo de carga.

Modo Numero de cédigo « Siel codigo no se ajusta mientras el

P aparato esté apagado, la funcién no se + Debe tenerse sumo cuidado para no llenar
Enfriamiento 45 activara. demasiado el sistema de refrigerante.
Calefaccion 47 + En el modo solo calefaccion, si el aparato * Antes de recargar el sistema, debe

« Para ajustar el cddigo puede pulsar el
botén Temp. y Fan Speed.

i

A i +
1

\% H _
!

10 digitos 1 digito

« Compruebe si se emite un pitido.
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se apaga mientras el mando a distancia
inaldmbrico se encuentra ajustado en un
modo que no sea calefaccion o ventilador,
el producto no se volvera a activar. Apague
el producto después de ajustar el mando

a distancia inaldmbrico en el modo de
calefaccion o ventilador y, a continuacion,
encienda el aparato de nuevo.

Cierre el tubo de carga del manémetro
del colector hacia el cilindro de
refrigerante.

comprobarse su presién con nitrégeno
libre de oxigeno. Debe comprobarse que
no haya fugas en el sistema una vez
completada la carga y antes de ponerlo en
marcha. Debe comprobarse nuevamente
que no haya fugas antes de abandonar las
instalaciones.

La manipulacion del refrigerante debe
cumplir con la legislacion nacional.



Cantidad de refrigerante recomendada

La cantidad de refrigerante complementario puede variar en funcién de la capacidad del aparato o la
longitud del tubo. Consullte la siguiente referencia para cargar la cantidad de refrigerante adecuada.

Tamaiio del tubo
Ca'zf‘f\;;’ad Gas Liquido
mm pulgada mm pulgada
25/35 @9,52 @ 3/8 26,35 @ 1/4
Carga de
. Longitud @ @ refrigerante | Cantidad de
Capacidad | .= o0 | Longitud | Longitud | Elevacion | enlongitud | refrigerante
(kW) (m) maxima minima maxima | Mmaximadel | adicional
(m) (m) (m) tubo (g9/m)
(kg)
25/35 75 20 3 10 1,050 20
[ Unidad interior Unidad exterior
® ®
Unidad exterior Unidad interior
NOTA

« La cantidad de refrigerante cargado se basa en la longitud del tubo estandarizado. Si el tubo
instalado tiene una longitud superior a la estandar, debera afiadirse refrigerante adicional.
« Elrefrigerante adicional del modelo de 2,5/3,5 kW debe cargarse cuando la longitud de la tuberia

supere los 12,5 m.

+ Siel tubo tiene una longitud mayor que la longitud maxima, no se podra garantizar la fiabilidad.
« Sino se respetan los limites de los tubos, podrian aparecer problemas de fiabilidad, rendimiento,
ruido y vibracion. Asegurese de que haya una longitud de tubo minima; si la unidad interior y la

unidad exterior estan demasiado cerca, cree bucles con los tubos.
« Longitud maxima del cable de comunicacion (m) = @ Longitud maxima (m) x 1,1

BOMBEO

B Cierre la valvula de servicio de gas de

Si va a cambiar el aparato de sitio o desea
reparar el sistema de refrigerante, active el
proceso de bombeo que extrae el refrigerante
de la unidad interior y lo envia a la unidad
exterior, con el fin de evitar la pérdida del
refrigerante.
+ Active el proceso de bombeo en el modo
de refrigeracion.

1  Quitelas tapas de la valvula de servicio
de gas, la valvula de servicio de liquido
y las vélvulas de nucleo de la unidad
exterior.

2 Conecte el tubo de baja presion del
manometro del colector a la valvula de
nlcleo de la vélvula de servicio de gas.

3 Ponga en marcha el aparato en el modo
de refrigeracion.

« Deje el aparato en funcionamiento
durante mas de 10 minutos,
tras comprobar si el compresor
de la unidad exterior funciona
correctamente.

4 Cierrela valvula de servicio de liquido de
la unidad exterior.
« Gire la valvula hacia la derecha con
una llave hexagonal.

la unidad exterior con una presién de

0,5 kgflcm? (de 7,1 a 14,2 psi).

« Gire la valvula hacia la derecha con
una llave hexagonal.

Apague el electrodoméstico.

NOTA

 No deje el aparato en funcionamiento
durante un periodo de tiempo
prolongado. Podrian producirse dafios
en el compresor.

Desconecte el tubo de baja presion
del manémetro del colector y el tubo
conectado a la unidad exterior.

« Utilice una llave dinamométrica y una
llave ajustable.

Cierre las tapas de la valvula de servicio
de gas, la valvula de servicio de liquido y
las valvulas de nucleo.

« Apriete todas las tapas con una llave
ajustable y una llave dinamométrica.

NOTA

Bloquee la vélvula exterior; para ello
atornille una tuerca abocinada a través
del tubo tras soldar el extremo del tubo
desconectado. Esta medida puede
proteger el aparato del aire, el vapor y las
sustancias extrafas.

A\ ADVERTENCIA

Si el aparato se pone en marcha mientras
esta desconectado del tubo podrian
producirse explosiones y dafios. Utilice el
aparato después de conectarlo al tubo una
vez que se haya reubicado y el circuito de
refrigerante se haya reparado.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschadigungen
durch unsicheren oder nicht ordnungsgemaRen Betrieb des Gerats zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise ‘WARNUNG’ und ‘ACHTUNG’, wie nachfolgend beschrieben.

Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgange hinzuweisen, die ein Risiko
A bergen kdnnen. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfaltig und befolgen
Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.
A WARNUNG
Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum
Tod flihren kann.
A\ ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer
Beschadigung des Gerats fiihren kann.
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Auf Innen- und AuBeneinheiten werden die folgenden Symbole angezeigt.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerat mit einem entflammbaren Kaltemittel arbeitet.
Falls das Kaltemittel bei einer Leckage austritt und einer externen Entziindungsquelle
ausgesetzt wird, besteht Brandgefahr.

[m] Dieses Symbol bedeutet, dass die Betriebsanleitung sorgfaltig gelesen werden muss.

@ Dieses Symbol bedeutet, dass das Wartungspersonal bei Arbeiten an diesem Gerét die
Instruktionen in der Installationsanleitung befolgen sollte.

Dieses Symbol bedeutet, dass es Informationen in der Betriebsanleitung und in der
Installationsanleitung dazu gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

A\ WARNUNG
Befolgen Sie grundlegende VorsichtsmaBnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschlage,
Verbriihungen oder sonstige Personenschaden zu vermeiden. Dazu gehort Folgendes:

+ Die im Handbuch enthaltenen Informationen sind fur einen qualifizierten Servicetechniker vorgesehen, der mit
den Sicherheitsverfahren vertraut und mit den richtigen Werkzeugen und Prifgeraten ausgerustet ist.

+ Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit den nationalen Installationsvorschriften installiert werden.
+ Die Konformitat mit den nationalen Gasrichtlinien sollte beachtet werden.
* Die feste Verkabelung muss gemalf} der Verdrahtungsregeln Moglichkeiten zur Abschaltung beinhalten.




. Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter oder einer
entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.

+ Wahrend der Wartung und beim Austausch von Bauteilen muss der Stecker des Gerats gezogen werden.

+ Wenn die Anleitung in diesem Handbuch nicht gelesen und nicht befolgt wird, kann dies zu Fehlfunktionen
der Anlage, materiellen Schaden, Verletzungen und/oder zum Tod fuhren.

« Uberpriifen Sie, ob der Spannungspegel des Geréts bei 90 % ~ 110 % der Nennspannung liegt. (Sie finden
diesen auf dem Aufkleber an der Seite des Gerats.)

* Installieren Sie die Klimaanlage nicht auf einer instabilen Flache oder an einem Ort, wo die Gefahr besteht,
dass sie herunterfallt.

* Dieses Haushaltsgerat muss geerdet werden. Bei einer Stérung oder einem Ausfall wird durch die Erdung
das Risiko eines Stromschlags gesenkt, da dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands
ermoglicht wird.

« Ein falscher Anschluss der Gerate-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag fuhren. Falls Sie Zweifel
haben, ob das Haushaltsgerat ordnungsgemaf? geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker
oder Servicetechniker Uberprufen.

» Wenn das Stromkabel oder der Kabelanschluss beschadigt oder locker ist, durfen Sie das Stromkabel nicht
verwenden. Kontaktieren Sie eine autorisierte Servicestelle.

+ Schlie3en Sie den Masseleiter nicht an eine Gasleitung, einen Blitzableiter oder einen Telefon-Masseleiter an.

* Nutzen Sie keine anderen Produkte oder Gerate auf derselben Steckdose wie diese Einheit. Sie bendtigen
eine eigene Stromquelle fur dieses Gerat.

+ Das Stromkabel darf nicht modifiziert oder verlangert werden.
« Uberpriifen Sie, ob das Stromkabel gesichert ist, so dass es wahrend des Betriebs nicht herausrutscht.
* Berlihren Sie nie den Stecker oder die Geratesteuerung mit feuchten Handen.
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. Trennen Sie den Stromstecker bei schweren Gewittern oder Blitzen, oder wenn das Gerat Uiber einen
langeren Zeitraum nicht benutzt wird, von der Steckdose.

+ Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Dose, sondern greifen Sie stattdessen den Stecker selber.
* Biegen Sie das Stromkabel nicht Ubermafig und stellen Sie keine schweren Gegenstande auf dasselbe.

* Schalten Sie den Schutzschalter oder den Strom nicht an, wenn sich die Abdeckung nicht auf dem Gerat
befindet oder gedffnet ist.

+ Stellen Sie sicher, dass beim Installieren der Klimaanlage die Leitung und das Netzkabel, die die Innen- und
Aullengerate verbinden, nicht zu fest angezogen sind.

* Installieren Sie einen elektrischen Anschluss und einen Schutzschalter fur das Gerat.

+ Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der Steuereinheit geschlossen ist, nachdem Sie die Drahte mit dem
Gerat verbunden haben.

* Lose Verbindungen kdnnen zu elektrischen Funken, Verletzungen und Tod flhren.

* Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ort, an dem brennbare FlUssigkeiten oder Gase wie beispielsweise
Benzin, Propan, Farbverdlinnungsmittel usw. gelagert werden.

* Installieren Sie das Gerat nie in einer potenziell explosiven Umgebung.

» Verwenden Sie nur das Kuhlmittel, das auf dem Aufkleber angegeben ist. Stecken Sie keine Fremdkorper in
das Gerat.

+ Jede Person, die am Kaltemittelkreislauf arbeitet, muss ein glltiges Zertifikat haben, ausgestellt von einer
Branchen-akkreditierten Beurteilungsstelle in Bezug auf entflammbare Kaltemittel. Es muss dem Inhaber
des Zertifikats bescheinigen, dass dieser die Kompetenz hat, sicher mit Kaltemitte umzugehen gemaf den
branchenspezifischen Spezifikationen fir sichere Handhabung.

+ Service-Arbeiten sollten ausschlief3lich laut Empfehlung des Gerateherstellers durchgefuhrt werden. Die
Wartung und Reparatur, die des Beiseins von anderem qualifiziertem Personal bedurfen, sollten unter der
Aufsicht der Person durchgefiihrt werden, die die Kompetenzen fiir den Gebrauch von entflammbaren
Kaltemitteln besitzt.
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E Halten Sie alle Liftungsoffnungen frei von Hindernissen.
« Kaltemittelrohre mussen geschutzt oder verkleidet werden, damit sie nicht beschadigt werden konnen.

* Flexible Kaltemittelanschllsse (wie die zum Anschlief3en von Leitungen zwischen Inneneinheit und
Aufeneinheit), die bei Normalbetrieb bewegt werden kénnten, missen vor mechanischen Schaden
geschutzt werden.

+ Wenn mechanische Verbindungen innen verwendet werden, sollten die Dichtungsteile erneuert werden.

+ Wenn Bordelverbindungen innen wiederverwendet werden, sollte der Bordelteil erneut produziert werden.

» Mechanische Verbindungen (mechanische Verbindungen oder Bordelverbindungen) mussen zu
Wartungszwecken zuganglich sein.

« Vor dem Offnen der Ventile muss eine gelétete, geschweilte oder mechanische Verbindung hergestellt
werden, damit das Kaltemittel zwischen den Teilen des Kuhlsystems fliel3en kann.

» Verwenden Sie nicht brennbares Gas (Stickstoff), um nach undichten Stellen zu suchen und Luft zu
entfernen.

» Verwenden Sie nur fur Kaltetechnik und fir R32-Kuhimittel geeignete Rohre. Verwenden Sie keine R22-
Produkte, da diese geringere Druckstufen haben und zu Gbermafigem Druck, Explosionen und Verletzungen
flhren kdnnen.

+ Sie sollten Edelgas (sauerstofffreier Stockstoff) verwenden, wenn Sie nach undichten Stellen suchen, die
Rohre reparieren oder reinigen, etc. Wenn Sie brennbare Gase mit Sauerstoff verwenden, besteht das Risiko
des Brands oder fur Explosionen.

* Verwenden Sie keine verbogenen Kupferrohre. Ansonsten kann das Entspannungsventil oder das
Kapilarrohr von Verschmutzungen blockiert werden.

+ Kanale, die am Gerat angeschlossen oder mit diesem verbunden sind, durfen keine Entzindungsquelle
enthalten.

+ Es sollten so wenig wie mdglich Rohrleitungen installiert werden.
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E Sie sollten die Hilfe eines qualifizierten Technikers in Anspruch nehmen, um das Gerat zu installieren oder
umzuhangen. Das Gerat sollte nicht von jemandem ohne passende Qualifikationen installiert werden.

+ Die Bedienung des Gerats, wahrend es nicht an das Rohr angeschlossen ist, kann zu Explosionen und
Schaden fuhren. Verwenden Sie das Gerat, nachdem es an das Rohr angeschlossen wurde, sobald es sich
an dem neuen Ort befindet und der Kihimittelkreis repariert wurde.

+ Stellen Sie keine Heizung oder andere Heizgerate in die Nahe des Netzkabels.

+ Steigen Sie nicht auf das Auldengerat. Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine
Beschadigung des Gerats verursachen.

» SchlieRen Sie das zusatzliche Installationsloch.

A\ ACHTUNG

Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschadigung am Produkt
oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende
VorsichtsmaBnahmen, einschlieflich der folgenden:

* Installieren Sie es an einem Ort, der dem Gewicht und den Vibrationen/Gerauschen des Aufiengerats stand
halt.

* Installieren Sie das Klimagerat an einer Stelle, wo das Gerausch vom Aufiengerat oder die Warme Luft den
Nachbarn nicht belastigt. Bei Nichtbeachtung kann es zum Streit mit den Nachbarn kommen.

+ Installieren Sie das Aul3engerat nicht in der Nahe eines Klartanks, eines Abflusses oder einer Toiletten-
Abluftleitung. Das flhrt zur Korrosion des Warmetauschers oder des Rohrs.

+ Achten Sie darauf, dass das Haushaltsgerat waagerecht steht. Andernfalls kann es zu Vibrationen oder
austretendem Wasser kommen.

* Installieren Sie den Ablaufschlauch richtig, damit das Kondenswasser problemlos ablaufen kann.

* Fuhren Sie keinen Ablaufschlauch in ein Ablauf- oder Abflussrohr ein. Es kdnnen unangenehme Gerliche
auftreten und es kann zu einer Korrosion beim Warmetauscher oder dem Rohr kommen.
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* Berlihren Sie bei der Installation oder Reparatur kein auslaufendes Kuhimittel.
 Das Kaltemittel nicht in die Atmosphare entweichen lassen.
+ Falls Kaltemittel ausgetreten ist, muss der Raum beluftet werden.
« Uberpriifen Sie stets, ob Gas (Kiihlmittel) nach der Installation oder Reparatur des Geréts austritt.

» Passen Sie auf, dass Sie sich nicht an scharfen Kanten verletzten, wahrend Sie das Gerat installieren oder es
aus dem Karton nehmen.

 Halten Sie das Gerat am Gehause fest, wenn Sie die Einheit anheben.
+ Das Gerat darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerat sicher halten.
* Bei Arbeiten in der Hohe den Sicherheitsgurt zur personlichen Sicherheit anlegen.

* Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, wie beispielsweise Schrauben, Nagel, Plastiktliten oder Batterien,
nach der Installation oder Reparatur sicher mit der richtigen Verpackung.

+ Damit kein Stickstoff ins KUhlmittelsystem in flissigem Zustand gelangt, muss der obere Teil des Zylinders
hoher als der untere Teil sein, wenn Sie das Gerat unter Druck setzen.

+ Die Rohre sind in dem Ausmal} zu schitzen, dass sie nicht zum Tragen oder Anfassen benutzt werden, wenn
das Gerat verlagert werden soll.

+ Wenn ein Klimagerat mit R32 benutzt wird, muss in dem betreffenden Raum ein Ventilationssystem
isnstalliert werden.

» Verwenden Sie das Produkt nicht fir spezielle Zwecke, wie beispielsweise Konservierung von Lebensmitteln,
Kunstwerken, usw. Es ist eine Klimaanlage fur Verbraucherzwecke, kein Kihimittelsystem. Es besteht die
Gefahr von Beschadigung oder Verlust von Eigentum.
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PRODUKTUBERSICHT

HINWEIS
« Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
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Einzelteile

0 Installationsplatte

Q Luftfilter
© Lifung
e Zierleiste

e Gasrohr (groReres Rohr)

6 Flissigkeitsrohr (kleineres Rohr)
@ Ablaufschlauch

e Stromkabel

9 Gasventil

@ Flissigkeitsvent

+ Kann je nach Modell unterschiedlich ausfallen.

@ (Gas/Fiiissigkeit) Ventilkappe

HINWEIS
+ Sofern nétig, miissen Sie zusatzliche Rohre, Ablaufschlduche und Stromkabel separat kaufen.

Lokale Beschaffung

Wir empfehlen Ihnen dringend, die folgenden Teile zu installieren:
Q Manschette

@ Dichtungsmittel

@ Klemme



Installationsteile

Installationsplatte

<4

Schrauben Typ A
(fiir die
Installationsplatte)

Halterung fir die
Fembedienung
(Option)

4

Schrauben Typ B
(Option)
(fur die Halterung der
Fermnbedienung)

Werkzeuge

= ==

Kreuzschlitz- Regularer
schraubendreher Schraubendreher

g PR

Kernlochbohrer

SCh%Jli? T;’P D Schraubenschliissel ~ Drehmomentschliissel Wasserwaage BandmaR
ption
(fur Ablaufschlauch) -
o (A
Rohrschneider Bordelglocke Entgrater Teppichmesser
%f"
A \\/
Sechskantschliissel Thermometer Gaslecksuchgerat Multimeter
(R32)
Manometerbatterie Vakuumpumpe Riickgewinnungs- Ventilationsgeréat
(R32) (R32) einheit (R32)
HINWEIS

+ Bei Priifungen auf Leckagen sollte ein Leckagen-Detektor mit bestatigter Eignung fiir den
Gebrauch mit R32 benutzt werden.

+ Beim Suchen oder Finden von Kaltemittel-Leckagen sollten auf keinen Fall potentielle
Entziindungsquellen benutzt werden. Es darf keine Halogenelampe (oder eine anderes Gerat mit
offener Flamme) benutzt werden.

+ Ventilationsgerat: Bei einem AC-System, das R32 benutzt (A2L Gase), darf nur ein
Ventilationsgerat mit der Kennzeichnung “Ex” benutzt werden, wenn die Systemkonstruktion die
Grenze flir niedrige Entflammbarkeit tibersteigt und das Gas aus dem System entweichen kann.
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ORT DER INSTALLATION

Innengerat

Installieren Sie das Innengeréat an einer
starken, festen Mauer.

Installieren Sie das Innengerat an

einem Ort mit guter Entwasserung und
gutem Zugang zum Rohr, das mit der
Aufleneinheit verbunden ist.

Der Abstand der rechten und linken Seite
des Innengeréts sollte mindestens 100 mm
betragen.

Zwischen dem oberen Rand des
Innengerats und der Decke sollte ein
Abstand von mindestens 120 mm
bestehen.

Achten Sie darauf, dass zwischen der
Unterkante des Innengeréates und dem
FuRboden ein Abstand von mindestens
2,5 m aufrechterhalten werden muss.

Einheit: mm

HINWEIS

Installieren Sie das Innengerét nicht in der
Nahe von Heizungen oder Heizgeraten.
Installieren Sie das Innengerét nicht in der
Nahe von Hindernissen, die den Luftfluss
verhindern.

Installieren Sie das Innengerét nicht in der
Nahe eines Ausgangs.

Installieren Sie das Innengerét nirgends,
wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

12 DE

AuBengerat

Installieren Sie das AuRengeréat an einem
Ort, an dem der Boden gerade und fest ist.
Installieren Sie das AuRRengerat an

einem Ort, an dem die heile Luft und die
Gerausche die Nachbarn nicht stéren.
Installieren Sie das AuRengerat an einem
Ort, der leicht zugénglich fiir den Techniker
bei Reparaturen oder zur Wartung ist.
Achten Sie auf einen Abstand von 300 mm
von der linken Seite und der Riickseite
(Luftzufuhr) und 600 mm von der rechten
Seite des Aulengeréts.

Sollte sich vor der Liiftungséffnung ein
Hindernis befinden, dann achten Sie
darauf, dass die AuBeneinheit einen
Abstand von Mindestens 700 mm zum
Hindemis hat.

Einheit: mm

HINWEIS

Installieren Sie das AuRengerét nicht an
einem Ort, der unsicher ist oder an dem es
zu Vibrationen kommen kann.

Installieren Sie das AuRengerat nicht an
einem Ort, an dem es Salz ausgesetzt

ist, wie in der Nahe des Meers, oder
Schwefelnebel, wie in der Nahe einer
heilen Quelle.

Installieren Sie das Auflengerét nicht an
einem Ort, der starkem Wind ausgesetzt ist.
Installieren Sie das AuRengerat nirgends,
wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
(Oder bringen Sie einen Sonnenschutz an)
Halten Sie keine Tiere oder Pflanzen in der
Nahe der Luftungsoffnung.

VorsichtsmaBRnahmen bei der
Installation in Kiistengebieten

« Installieren Sie das Klimagerét nicht in
einem Gebiet, wo es direkt Seewind
(Salznebel) ausgesetzt ist.

— Salz kann zu Rost fiihren. (Vor allem
ein Rosten des Kondensators und
des Verdampfers kann das Gerat
beschédigen oder seine Leistung
einschranken.)

+ Stellen Sie vor dem AuRengeréat
einen Windschutz auf, wenn Sie es in
Kistenregionen installieren.
- Vermeiden Sie direkten Seewind.
— Installieren Sie einen festen, steifen
Windschutz aus Beton, der Salzwinden
widersteht.

HINWEIS

* Wenn Sie das AuRengerat in einer
Kistenregion aufstellen miissen,
kontaktieren Sie ein LG Electronics-
Kundendienstzentrum, um mehr tiber
die Alternativen herauszufinden, sollten
die Installationsbedingungen den oben
genannten Vorsichtsmalnahmen nicht
gerecht werden.

VorsichtsmaBnahmen fiir die
Installation in besonderen
Gegenden (Schneefall, starke
Winde, Gebiete mit starker
Kélte oder feuchtem Wetter)

Installieren Sie das Aulengerat an einem
Ort, an dem das Luftstromgeblase nicht
unter Schnee begraben werden kann.
Aufgehaufter Schnee auf dem Gerat

kann zu Fehlfunktionen filhren, indem die
Luftzirkulation gestort wird.

Installieren Sie das Aulengerat auf einer
Plattform, die sich mindestens 500 mm
(iber dem Boden befindet, sollte der
Aufstellort mehr Schneefall als der jahrliche
Durchschnitt haben. (Die Grofie der
Plattform sollte der GréRe des AuRengeréts
entsprechen. Wenn die Plattform breiter
oder langer aus das AuRengerét ist, dann
kann sich dort Schnee ansammeln.)
Bedecken Sie das Aullengerat mit einem
Schneeschutz.

Platzieren Sie das Innen- und das
Aulengerét in entgegengesetzter Richtung
des direkten Luftstroms, damit kein Schnee
oder Regen in die Geréte gelangt.
Installieren Sie das Aulengerat an einem
Ort, der gut beleuchtet und bellftet ist,
sollte das Wetter sehr feucht sein (in der
Nahe des Meeres oder in der Nahe von
Frischwasserquellen).



KuhImittel (nur fiir R32)

A\ WARNUNG

« Das Gerat sollte in einem gut
gellifteten Bereich gelagert werden,
wo die RaumgréRe der fiir den Betrieb
festgelegten RaumgroRe entspricht.

« Das Gerét sollte in einem Raum ohne
standig betriebenes offenes Feuer gelagert
werden (z. B. ein Gasgerat in Betrieb) oder
Entziindungsquellen (zum Beispiel eine
Elektroheizung in Betrieb).

« Das Gerét sollte so gelagert werden, das
keine mechanischen Schéaden auftreten
konnen.

« Treffen Sie keine MaRnahmen
zur Beschleunigung des
Entfrostungsprozesses oder zur Reinigung,
abgesehen von den vom Hersteller
empfohlenen Malinahmen.

« Nicht durchstechen oder verbrennen.

« Beachten Sie, dass die Kaltemittel
maglicherweise geruchslos sind.

* Rohre missen von physischen Schaden
geschlitzt werden.

Mindestbereich

Beziehen Sie sich auf die Mindestbodenflache
in Abhangigkeit von der Einbauhéhe. Werden
Aulengeréate im Innenbereich installiert, erfiillen
die AuRengerate auch die Mindestgrundflache.

Mindestbereich (m?)
m (ko) Standgerat Wi':;ilgi’:trat Def:lli;n-
montage
<1,224 - - -
1,224 12,90 143 0,956
14 16,82 1,87 1,25

16 21,97 2,44 1,63

18 27,80 3,09 2,07

2,0 34,32 3,81 2,55

2,2 41,53 4,61 3,09

24 49,42 5,49 3,68

« m: Gesamtmenge an Kiihmittel im System

+ Gesamtmenge an Kiihimittel: Werksladung
an Kuhimittel + zusatzliche Menge an
Kuhimittel

HINWEIS

« Die aktuell eingefiilite Menge an Kaltemittel
entspricht der Grolke des Raums, in dem
die kaltemittelhaltigen Teile installiert sind.

* Die Ventilationsanlage und
Austrittséffnungen arbeiten entsprechend
und werden nicht blockiert oder behindert.

« Falls ein indirekter Kaltekreislauf verwendet
wird, muss der sekundare Kreislauf auf
das Vorhandensein von Kaltemittel geprift
werden.

« Die Kennzeichnungen des Gerats
miissen stets sichtbar und lesbar sein.
Kennzeichnungen und Zeichen, die nicht
lesbar sind, mussen korrigiert werden.

+  Kaltemittelrohre oder Kaltemittel-
Komponenten sind installiert an Stellen,
wo es unwahrscheinlich ist, dass sie mit
Substanzen in Berlihrung kommen, welche
zur Korrosion von Kéltemittel enthaltenen
Komponenten fiihren kénnten. Oder
die Komponenten sind aus Materialien
konstruiert, die an sich gegen Korrosion
resistent sind oder die auf geeignete Weise
gegen Korrosion geschlitzt sind.

Befestigung der
Installationsplatte

Befestigen Sie die Installationsplatte an einer
Mauer, um das Innengerat sicher zu anzubringen.

1  Ldsen Sie die Installationsplatte an der
Riickseite des Innengeréts.

2 Uberpriifen Sie, wo Sie die
Installationsplatte platzieren wollen.

« Wahlen Sie eine feste, harte Mauer, die
das Gewicht des Innengeréts halten kann.

3 Befestigen Sie die Installationsplatte mit
den Schrauben Typ A gut an der Wand.

« Setzen Sie eine Schraube in das
mittlere Loch ((3) der Installationsplatte
und ziehen Sie sie fest.

+ Uberpriifen Sie mit einer Wasserwaage,
ob die Installationsplatte waagerecht ist.

« Setzen Sie die verbleibenden Schrauben
in die entsprechenden Lécher, die mit
den Pfeilen auf der Installationsplatte
angezeigt sind, und ziehen Sie sie an.

HINWEIS

* Wenn die Installationsplatte nicht
gleichmaRig angebracht ist, kann das
Wasser nicht richtig abflielen und fiihrt
eventuell zu Wasserschéden im Raum.

+ Verwenden Sie keine Nagel und/
oder Schrauben zum Befestigen von
Innengeréten an Gipskartonplatten,
Trockenbauplatten, Gipsplatten, Fliesen,
Sperrholz oder ahnlichen Materialien ohne
geeignete Dubel. Innengerate missen
sicher und ordnungsgemaf montiert und
verankert sein. Andernfalls kénnen durch
unsachgemale Installation Schaden und/
oder Verletzungen verursacht werden.

@fm Diibel | Schraube
1 mm mm
Diibel 6x30 4x50

VORBEREITUNG

Bohren eines Lochs in die

Wand

Bohren Sie ein Loch in die Wand, um das
Stromkabel, den Ablaufschlauch und die
Rohre, die das Innen- mit dem AuRengerat
verbinden, anzuschlief3en.

1  Uberpriifen Sie, wohin Sie das Loch
machen wollen.

* Messen Sie die Entfernung zur
Installationsplatte.

— Gehen Sie nach dem MaR, das auf
der Installationsplatte angegeben ist.

Rahmen des Innengeréts
L

Einheit: mm

a b c d

Installations- 137 | 175 | 157 | 204

platte

2  Bohren Sie mit einem Kernlochbohrer
ein Loch mit @ 65 mm in die Wand.

* Um das AbflieRen zu ermdglichen,
missen Sie ein Loch in einem
schragen Winkel von Innen nach
AuRen bohren. (Die Neigung des
Lochs héngt von den gegebenen
Umsténden ab.)

H
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Bereitlegen des Rohrs und
des Stromkabels

Sobald das Loch zwischen Innengerat und
AuRengerat ausgemessen wurde, kdnnen Sie
das Rohr und das Stromkabel auf die richtige
Lange zuschneiden.
« Schneiden Sie das Rohr etwas lénger,
als natig.
« Schneiden Sie das Stromkabel 1,5 m
lénger als das Rohr.

HINWEIS

« Wenn Sie das Rohr separat kaufen, so
darf dies nicht diinner als der vorgegebene
Wert sein.

« Verwenden Sie das deoxidierte Kupfer als
Rohrleitungsmaterialien.

Aufweiten

Sie miissen sehr genau beim aufweiten
vorgehen, damit kein Gas entweichen kann.

1  Schneiden Sie das Rohr mit einem
Kupferrohrschneider.

2 Entfernen Sie Unebenheiten mit einer
entgrater.
« Halten Sie die Kante des geschnittenen
Rohrs nach unten und entfernen
Sie dann die Unebenheiten. Damit
verhindemn Sie, dass Metallstaub in das
Rohr gelangt.

>
¢
<2

3 Setzen Sie die Bérdelmutter auf das Rohr
(sobald die Unebenheiten entfernt wurden).

'/9
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4 Beginnen Sie mit dem bérdeln, nachdem
Sie das Rohr in die Bérdelglocke
gesteckt haben.

+ Setzen Sie das Rohr leicht oberhalb
der oberen Seite des Stabs an, wie in
Abbildung ,a“ gezeigt.

<Fligelmutter>  <Kupplung>

F

a
(Fliigel- | Dicke
mutter)

RohrgréRe

mm inch mm mm

26,35 @1/4 1,1~13 0,7

39,52 23/8 1,5~17 0,8

212,70 | @112 1,6~18 0,8

21588 | @58 1,6~18 1,0

HINWEIS
* a(Kupplung) 0,0~0,5mm
» Hartegrad des Rohres: Gegliiht

5 Uberpriifen Sie die Aufweitung.

« Uberpriifen Sie, ob das aufgeweitete Teil
des Rohrs (1) gleichmaRig aufgetrieben
wurde, sowohl im abgerundeten Teil als
auch, was seine Dicke angeht.

« Achten Sie darauf, dass alle
aufgeweiteten Oberflachen (2) glatt sind.

Beispiel fiir richtiges Aufweiten

(2)!

(1')</ﬁif\>(1 )

Beispiel fiir falsches Aufweiten

PO

HINWEIS

« Sollte das erweiterte Rohr Neigung haben,
Schaden auf der Oberflache, Risse oder
ungleichmaRige Dicke, dann weiten Sie es
emeut auf.

Biegen des Rohrs

1  Ziehen Sie die Liftung an der
Vorderseite des Innengerats heraus.

N ¥/

2 Ziehen Sie die Zierleiste unten im
Innengerat heraus.

« Driicken Sie den Knopf an
beiden Seiten der vorderen
Luftauslasséffnungen (1) und ziehen
Sie beide Seiten des Dekors heraus
(2). Ziehen Sie dann die Mitte des
Dekors heraus (3).

o~

INSTALLATION DES INNENGERATS

Position der Haken

HINWEIS

« Die Mengen und Position der
Haken kann sich je nach Modell
unterscheiden.

Offnen Sie die Schlauchhalterung an der
Riickseite des Innengerats.

Nachdem Sie das Rohr langsam nach
unten gezogen haben, biegen Sie es in
die Richtung, in die es installiert werden
soll.

Beispiel eines richtig Biegens des
Rohrs




Beispiel eines falschen Biegen des
Rohrs

HINWEIS

« Das Rohr kann Schaden nehmen, wenn
Sie es direkt von rechts nach links biegen.

« Dieser EPE-Block sollte vor der Installation
des Innengerats entfernt werden. (Kann je
nach Modell unterschiedlich ausfallen.)

EPE-Block

Anschluss des
Ablaufschlauchs

1  Entfernen Sie die Ablaufklappe, um den
Ablaufschlauch zu befestigen.

» Wenn Sie das andere Loch des
Ablaufschlauchs nicht verwenden,
verschlieen Sie es mit einer
Ablaufklappe.

2  Stecken Sie den Ablaufschlauch ein.
Typ 1

.
<b QY

Typ 2

Verlangern des
Ablaufschlauchs

4  Stecken Sie den veridngerten Schlauch
in die Verbindungsstelle.

&

2 Wickeln Sie Vinylband mindestens 10
Mal um die Verbindungsstelle.

Ry

HINWEIS

« Der verléngerte Ablaufschlauch fiir den
Innenraum sollte isoliert werden, um
undichte Stellen zu vermeiden. Sie kénnen
das Isoliermaterial separat erwerben.

Installation des Innengerats
auf der Installationsplatte

Setzen Sie das Innengerét auf die

Installationsplatte, die an der Wand befestigt ist.

+  Uberpriifen Sie, ob der Haken oben an der
Riickseite des Innengeréts sicher auf der
Installationsplatte befestigt ist.

AnschlieBen des Rohrs des
Innengerats

1  Siekénnen Platz zwischen der
Unterseite des Innengerats und
der Mauer schaffen, indem Sie die
Schlauchhalterung nach hinten biegen.

2  Entfernen Sie alle Sechskantschrauben,
die an den Rohren des Innengeréts
befestigt sind.

« Sichern Sie das Rohr zuerst mit einem
Schraubenschliissel und Iésen Sie
dann die Sechskantschraube mit
einem Drehmomentschliissel.

3 Ziehen Sie die Bérdelmutter wieder

an, nachdem Sie das Rohr mit der

aufgesetzten Bérdelmutter durch das

Rohr in der Mitte des Innengeréts

gesteckt haben.

» Nachdem Sie das Rohr mithilfe eines
Schraubenschlissels gesichert haben,
ziehen Sie die Bérdelmutter mit einem
Drehmomentschliissel fest an.

Rohrgrofe Drehmoment
mm inch kgfecm Nem
26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
HINWEIS

+ Zur Vermeidung von Gasleckagen Kalted|
auf die Innen- und AuRenfléche der Bérdel
auftragen.
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Anbringen des AuRengerats

Befestigen Sie das AuRengerat gut, damit es
nicht herunterfallt.

« Sie finden unterhalb die Male fiir ,a* und
,b“, je nach Gehauseart. (Sie finden die
Gehauseart oben auf der Verpackung des
Aulengeréts.)

Goniuses | 2(m) | bmm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366
U30A (UET+) 546 340
U36A (U4) 620 360

HINWEIS

« Wenn Sie das AulRengerét an einer Mauer
oder auf einem Dach befestigen, dann
achten Sie darauf, dass es auf einem
passenden Rahmen sitzt.

« Sollte das AuRengerét libermaRig
vibrieren, dann sichern Sie es mit einem
Vibrationsschutz zwischen Fiiken und
Rahmen.
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INSTALLATION DES AUSSENGERATS

AnschlieBen des Rohrs des
AuBengerats

4  Offnen Sie die Schlauchabdeckung.
Typ1

2 Entfernen Sie alle Bérdelmutter, die an
den Ventilen des AuRengerats befestigt
sind.

3 Ziehen Sie die Bérdelmutter wieder
an, nachdem Sie das Rohr mit der
aufgesetzten Bordelmutter durch das
Ventil in der Mitte des AuRengeréts
gesteckt haben.

« Nachdem Sie das Ventil mithilfe eines
Schraubenschlissels gesichert haben,
Ziehen Sie die Sechskantschraube mit
einem Drehmomentschllissel fest an.

Rohrgroe Drehmoment
mm inch kgfecm Nem
26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
HINWEIS

+  Zur Vermeidung von Gasleckagen Kalted|
auf die Innen- und AuRenfléche der Bérdel
auftragen.

Anschluss des
Verschlussstopfens

Wenn Sie einen Ablaufschlauch an einem
AuRengerat anbringen miissen, dann
schlieRen Sie den Ablaufschlauch an,
nachdem Sie den Verschlussstopfen mit dem
Dichtungsring durch das Ablaufloch unten in
dem AuRengerét stecken.

Zubehor

I's>y © ©

Verschluss-  Verschluss-  Dichtungsring
stopfen kappe

«0

O<h@

cX:

o4h@
04-@

HINWEIS

* Wenn das Loch nicht verwendet wird,
schlieen Sie es mit der Verschlusskappe.

+ Die Mengen und Position der
Verschlusskappen kann sich je nach
Modell unterscheiden.

+ Verwenden Sie an kalten Orten den
Ablaufschauch des AuRengerats nicht, da
Wasser, das durch den Schlauch flielken,
frieren und zu Fehlfunktionen und Schéden
am Warmetauscher filhren kann.



« Alle Stromversorgungs- und
Kommunikationskabel miissen den vor
Ort geltenden Vorschriften und Gesetzen
entsprechen.

« Die Kabelspezifikationen fiir die
AuRennutzung darf nicht unterhalb
derer des mit Polychloropren armierten
Anschlusskabels liegen.

« Der Erdungsleiter sollte Ianger als die
reguléren Drahte sein.

ANSCHLUSS DES STROMKABELS

Schutzschalter

Installieren Sie einen zertifizierten
Schutzschalter zwischen Strom und Gerat.
Der Abschalter sollte so ausgestattet sein,
dass er alle Stromquellen effektiv unterbricht.

Hauptstromquelle

¢— Schutzs-
' chalter
Klimaanlage
Kapazitat (kW)
Schutzschalter 25/35

15A

Stromkabel
"
\ —i:
Crryl T = 10+3
Einheit: mm 6515
Nenn- Kapazitat (kW)

querschnittsflache 25/35

(Mindestwert) 1.0 mm?
Verbindungskabel

4515

08
\/ —

7
2 /.'/
Ev; NL o 10£3
655 |

Einheit: mm
Nenn- Kapazitat (kW)
querschnittsflache 25/35
(Mindestwert) 1.0 mm?
HINWEIS

« Das von LG gelieferte Kabel kann von
den obigen Abbildungen abweichen. Bitte
modifizieren Sie die Kabel entsprechend
den obigen Abbildungen.

« Einige Modelle enthalten keine Kabel.

HINWEIS

«  Uberpriifen Sie, ob die aktuelle Kapazitét
des ausgewahiten Kabels und der
Verdrahtung die Nennkapazitét des
empfohlenen Schutzschalters tibersteigt.

Anschluss der Drahte

« Die Entfernung zwischen den Drahten
sollte mehr als 5 mm betragen.

‘ 5mmf

« SchlieRen Sie den Draht an, nachdem
Sie ihn in den runden Anschluss gesteckt
haben.

Runder Anschluss

P
Draht

A\ ACHTUNG

+ Sie sollten ausnahmslos einen
unabhangigen Stromkreis installieren, der
extra flir das Gerat entwickelt wurde. Sehen
Sie sich das Schaltkreisdiagramm an, das
sich in der Abdeckung der Steuereinheit
befindet, um herauszufinden, welches Kabel
wo angeschlossen werden muss.

+ Angezogene Schrauben in der
Steuereinheit des Geréts konnen sich
durch Vibrationen wéhrend des Transports
oder Betriebs [6sen. Uberpriifen Sie, ob
alle Schrauben im Gerat sicher befestigt
sind. (Sollten sie sich geldst haben, kénnen
sowohl der Draht als auch der Anschluss
beschéadigt werden.)

HINWEIS

+ Schaltkreisdiagramme kénnen ohne
vorherige Benachrichtigung vom Hersteller
geéndert werden.

Innengerat

Nachdem Sie die Schraube, mit der die
Abdeckung befestigt ist, [6sen, kénnen
Sie die Abdeckung nach oben ziehen.

3 Nachdem Sie beide Dréhte und den
Erddraht mit der Klemmleiste verbunden
haben, befestigen Sie sie, indem Sie die
Schrauben anziehen.

B

4 SchiieRen Sie die Schnurklemme emeut
und sichern Sie sie mit einer Schraube.

5 schlieRen Sie die Abdeckung emneut und
sichern Sie sie mit einer Schraube.

A WARNUNG

+ Lose Schrauben kdnnen zu elektrischen
Funken, Verletzungen und Tod fiihren.

HINWEIS

+ Die Funktion kann je nach Modellart
anders sein.

DE 17



AuBengerat

1 Offnen Sie die Schlauchabdeckung (Typ
1) oder die Abdeckung der Steuereinheit
(Typ 2).

Typ1

2  Offnen Sie die Schnurklemme.

3 Nachdem Sie sowohl die Dréhte als
auch den Erddraht mit der Klemmleiste
verbunden haben, befestigen Sie sie,
indem Sie die Schrauben anziehen.

« Die Farbe der Drahte fiir das
AuRengerat und die Anzahl der
Anschliisse sollten identisch mit denen
des Innengerats sein.

18 DE

Stromkabel  Verbindungskabel

Typ 2

2(N)| [3(©)

Stromkabel  Verbindungskabel

Stromkabel

Verbindungskabel

SchlieRen Sie die Schnurklemme erneut
und sichern Sie sie mit einer Schraube.

SchlieRen Sie die Schlauchabdeckung
oder die Abdeckung der Steuereinheit
und sichern Sie sie mit einer Schraube.

Umwickeln der
Rohrverbindung mit
Isolationsmaterial

Umwickeln Sie den Verbindungsbereich des
Rohrs mit Isolationsmaterial und binden Sie
dies sicher mit Vinylklebeband ab.

+  Umwickeln Sie die Rohre mit
Isolationsmaterial, um Liicken dazwischen
zu vermeiden.

+ Achten Sie darauf, dass die Schnittstelle
des Isolationsmaterials des Rohrs nach
oben zeigt.

Schnittstelle

&=

ABSCHLIESSEND

Umwickeln des Rohrs, des
Ablaufschlauchs und des
Stromkabels

Wenn sich das AuBengerat unterhalb
des Innengerits befindet

Kleben Sie die Stelle, an der Rohr,
Ablaufschlauch und Stromkabel
sich Uberschneiden mit diinnem
Vinylklebeband zusammen.

2 Verwenden Sie breites Vinylband, um
alle Verbindungen vollsténdig abzubinden
(Rohr, Ablaufschlauch und Stromkabel).

* Beginnen Sie das Umwickeln von
unten an.

3 Binden Sie das Stromkabel fest.

* Damit kénnen Sie verhindern, dass
elektronische Bestandteile mit Wasser
in Kontakt geraten.

4 SchiieRen Sie die Schlauchabdeckung.



Wenn sich das AuBengerat iiber dem
Innengerét befindet

1

Kleben Sie die Stelle, an der Rohr und
Stromkabel sich iberschneiden mit
diinnem Vinylklebeband zusammen.

2 Verwenden Sie breites Vinylband,

um alle Verbindungen vollstandig

abzubinden (Rohr und Stromkabel).

* Beginnen Sie das Umwickeln von
unten an.

3 Binden Sie Rohr und Stromkabel

zusammen.

« Damit konnen Sie verhindern, dass
der Innenraum und elektronische
Bestandteile mit Wasser in Kontakt
geraten.

4 Schiieken Sie die Schlauchabdeckung.

HINWEIS

Tragen Sie Dichtungsmittel um das Rohr
herum auf, das durch das Loch in der
Wand gefiihrt wird. Dieses Dichtungsmittel
verhindert, dass die Luft von Innen durch
AuBenluft und Fremdkdrper verschmutzt
wird.

4 Bringen Sie das getrennte Dekor und die
AbSChlUS"S der Liftung wieder am Innengerét an.
Innengerétinstallation

1  SchlieBen Sie die Schlauchhalterung.

2 Driicken Sie beide Seiten (rechts und
links) des Innengeréts in Richtung der
Installationsplatte.

.4 ¥

3 Befestigen Sie das Innengerat
mit Schrauben vom Typ C an der
Installationsplatte.

+ Sollte das Innengerat nicht fest auf
der Installationsplatte sitzen, kann
es herunterfallen. Ziehen Sie die
Schrauben fest an, damit keine
Liicke zwischen Innengerat und
Installationsplatte verbleibt.

==
T
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Uberpriifen des Ablaufs

1  Entfernen Sie den Filter.

« Ziehen Sie den Filter nach oben und
zu lhnen hin.

HINWEIS

« Berlihren Sie beim Entfernen des
Filters keine Metallteile des Geréts.

2  GieRen Sie einen Becher Wasser in die
Riickseite des Verdampfers.

== d

3 Uberpriifen Sie, ob das Wasser ablauft.

+ Uberpriifen Sie, ob das Wasser
aus der Verbindungsstelle des
Ablaufschlauchs oder aus der des
verlangerten Schlauchs lauft.

+ Uberpriifen Sie, ob das Wasser durch
den Ablaufschlauch ablauft.

HINWEIS

« Sollte kein Wasser austreten, aber das
Wasser flielt nicht, gieBen Sie ereut
eine gewisse Menge Wasser nach.

4 Stecken Sie den Filter wieder hinein.

20 DE

Beispiel einer richtigen Installation des
Ablaufschlauchs

Beispiel einer falschen Installation des
Ablaufschlauchs

I

50 mm |

®
%]

HINWEIS
+ Sollte der Ablaufschlauch nicht richtig
installiert sein, kann Wasser im Raum
austreten.
— Wenn der Ablaufschlauch héher als das
Innengerat installiert ist
— Wenn der Ablaufschlauch verdreht oder
verknickt ist
— Wenn das Ende des Ablaufschlauchs in
Wasser getaucht ist
— Wenn die Liicke zwischen dem Ende
des Ablaufschlauchs und dem Boden
geringer als 50 mm ist

Vakuumpumpe

Restluft oder Dampf im Kiihimittelsystem
konnen die Leistung des Geréts
beeintréchtigen. Entfernen Sie Luft oder
Dampf im Kuhimittelsystem mit der

Vakuumpumpe, um die Kihl- und Heizleistung

zu verbessern.
+ Verbinden Sie die Vakuumpumpe mit dem
Gasventil (groReres Rohr).

1 Entfernen Sie die Kappe des Gasventils
(1), die Kappe des Flussigkeitsventils
(2) und die Ventileinsatze (3) des
AuBengerats.

@

(3)[ ?V o

2  SchlieRen Sie den Niederdruckschlauch
des Manometerbatterie an den
Ventileinsatz des Gasventils.

UBERPRUFEN NACH DER INSTALLATION

3 Verbinden Sie den Filllschlauch
des Manometerbatterie mit der
Vakuumpumpe.

4 Offnen Sie das Niedrigdruckventil des

Manometerbatterie und betatigen Sie die

Vakuumpumpe.

« Betrieben Sie die Vakuumpumpe, bis
der Druckmesser bei -30 inHg ist (-76
cmHg).

« Die Dauer, die die Vakuumpumpe in
Betrieb ist, kann sich je nach Lange
des Rohrs andern.

Wenn das Rohr
kiirzer als 10 m ist

Wenn das Rohr
langer als 10 m ist

Langer als 10
Minuten

Lénger als 15
Minuten

HINWEIS

« Suchen Sie nach Gaslecks, wenn die
Vakuumpumpe sehr lange 1&uft.




Nachdem Sie mit dem
Vakuumieren fertig sind, schlieRen
Sie das Niedrigdruckventil der
Manometerbatterie.

Offnen Sie sowohl das Gasventil

als auch das Flissigkeitsventil des

AuRengerats vollstandig.

« Drehen Sie die Ventile gegen
den Uhrzeigersinn mit einem
Sechskantschllissel.

Priifen auf Gaslecks

Gaslecks kénnen die Leistung des

Gerats beeintrachtigen. Priifen Sie, ob es

Gaslecks gibt, indem Sie Seifenwasser auf

das Rohr des Aullengerats, das mit dem

Verbindungsstiick des Rohrs vom Innengeréat

verbunden ist, auftragen.

»  Wenn Gas austritt, entstehen Blasen.

« Bei Blasenbildung priifen Sie den Grund
der Gasleckage.

HINWEIS

*  Zum Auffinden entflammbarer Kéltemittel
sollte ein elektronischer Leckagen-Detektor
benutzt werden, jedoch kénnte das Gerat
nicht empfindlich genug reagieren oder
es konnte einer Neukalibrierung beddirfen.
(Detektoren mussen in einem Kaltemittel-
freien Bereich kalibriert werden.)

+ Leckagen-Detektoren miissen auf einen
LFL (Grenze fiir niedrige Entflammbarkeit)-

Prozentsatz des Kéltemittels eingestellt
werden und miissen fiir das Kaltemittel
kalibriert werden und den bestéatigten Gas-
Prozentsatz (maximal 25 %).

Bei den meisten Kéltemitteln sind
Flissigkeiten zur Leckagen-Erkennung
geeignet, aber es sollten keine
chlorhaltigen Reinigungsmittel genommen
werden, weil das Chlor mit dem Kéltemittel
reagieren konnte und Kupferleitungen
kénnten korrodieren.

Falls Verdacht auf eine Leckage besteht,
miissen alle offenen Flammen beseitigt/
ausgeldscht werden.

Falls eine Kaltemittel-Leckage gefunden
wird, bei der Loten erforderlich ist, muss
das gesamte Kaltemittel aus dem System
zuriickgewonnen werden oder (durch
Absperrventile) in einem Teil des Systems
isoliert werden, der nicht mit dem Leck in
Verbindung steht.

Vor und wahrend des L6tvorgangs muss
sauerstofffreier Stickstoff (OFN) mit dem
System entfernt werden.

Testlauf

Driicken Sie die Taste ON/OFF 3 bis 5
Sekunden lang, um das Gerat zu testen.

ON/OFF

HINWEIS

« Achten Sie darauf, dass das Rohr und das
Stromkabel richtig angeschlossen sind.

+  Uberpriifen Sie fiir den Betrieb des
Gerats, ob sowohl Gasventil als auch
Flissigkeitsventil des AuRengeréts
vollsténdig gedffnet sind.

+ Die Funktion und Position der Tasten kann
sich je nach Modell unterscheiden.

Leistungspriifung

Nachdem Sie das Geréat 15-18 Minuten
lang betrieben haben, haken Sie die

untenstehende Liste ab.

1  Uberpriifen Sie den Druck des

Gasventils.
Druck des Ventils
AuRentemperatur (Gas)

20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflem? G

35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40°C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflcm? G
48°C (118 °F) (165~175 psi)

HINWEIS

+ Sollte der tatsachliche Druck héher als
angezeigt sein, ist das Kuhimittelsystem
(berlastet und sollte entlastet werden.
Sollte der tatséchliche Druck niedriger als
angezeigt sein, ist das Kuhimittelsystem
nicht genug ausgelastet und sollte
aufgefiillt werden.

2 Messen Sie die Temperatur des
Eingangs und des Ausgangs des
Innengerats.

« Ein Unterschied von acht Grad Celsius
zwischen Eingang und Ausgang
bedeutet, dass die Kuhlleistung
normal ist.

3 Trennen Sie den Niederdruckschlauch
vom dem Manometerbatterie des
AuRengerats.

4 SchlieRen Sie die Kappe des
Ventileinsatzes fiir das Gasventil.

« Ziehen Sie die Kappe des
Ventileinsatzes mit einem
Schraubenschliissel fest an.
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Einrichten des Kiihmodus
oder des nur Heizen-Modus

1  Schalten Sie das Gerét an.

2  Gerdt zuriicksetzen.

[Methode 1]

« Driicken Sie sofort und gleichzeitig auf
die Tasten (A) und Reset.

Vorderseite Riickseite

[Methode 2]

« Bei Driicken der Taste (A) eine
Batterie einsetzen.

3 Geben Sie den Code ein und driicken

4  Schalten Sie das Geréat aus.

B Schalten Sie nach 30 Sekunden das
Gerét wieder an.

Beenden des Kiihimodus
oder des nur Heizen-Modus
Folgen Sie dem selben Ablauf wie fiir die

Einrichtung dieser Modi. Bitte geben Sie den
Code ein.

Sie dann auf die Taste () .
Modus Code number
Kihlung 45
Heizung 47

« Sie kdnnen den Code Uber die Taste
Temp. und Fan Speed einstellen.

i

A i +
1

\% H _
i

102Zifem 1 Ziffer
« Uberpriifen Sie, ob es piept.
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Modus Code number

Kiihlung 46

Heizung 48
HINWEIS

+ Sobald der Modus ,Nur Kiihlen* festgelegt
ist, konnen Sie die Funktionen zum Heizen
und automatischen Umschalten nicht
verwenden.

» Sobald der Modus ,Nur Heizen* festgelegt
ist, kdnnen Sie die Funktionen zum Kiihlen,
Entfeuchtung, automatischen Umschalten
nicht verwenden.

« Sobald die Funktion beendet wurde, kehrt
sie in den Normalbetrieb zuriick.

« Der Code kann nicht eingegeben werden,
wahrend das Gerét betrieben wird. Sie
kénnen den Code nur einstellen, wenn das
Gerat ausgeschaltet ist.

«Wenn der Code nicht eingestellt wird,
wahrend das Gerat ausgeschaltet ist, wird
die Funktion nicht aktiviert.

* Im Modus ,Nur Heizen" schaltet sich
das Produkt nach Ausschalten nicht
wieder ein, wenn die drahtlos arbeitende
Fernbedienung nicht auf Heizen /
Lufterbetrieb gestellt ist. Schalten Sie das
Produkt aus, nachdem Sie die drahtlos
arbeitende Ferbedienung auf Heizen /
Lifterbetrieb gestellt haben, und schalten
Sie das Produkt dann wieder ein.

Wenn der Stand des Kiihimittels gering

ist, dann ist die Leistung des Geréats

eingeschrankt. Fiillen Sie Kihimittel nach,

damit es wieder ordnungsgemal arbeitet.

+ Sehen Sie auf dem Aufkleber an der
Seite des Geréts nach, um die Art und die
Menge des Kiihimittels herauszufinden.
Fiillen Sie das Kuhimittel durch das
Gasventil (gréeres Rohr) ein.

+ Schlauche und Leitungen sollten so kurz
wie méglich sein, damit méglichst wenig
Kéltemittel darin enthalten sein kann.

41  SchiieBen Sie den Niederdruckschlauch
des Manometerbatterie an den
Ventileinsatz des Gasventils.

2  Offnen Sie sowohl das Gasventil
als auch das Flissigkeitsventil des
AuBengerats.

« Drehen Sie die Ventile gegen
den Uhrzeigersinn mit einem
Sechskantschliissel.

3 Verbinden Sie den Filllschlauch
der Manometerbatterie mit der
Kéltemittelflasche.

EINSTELLEN DES MODUS NACHFULLEN DES KUHLMITTELS

Fiillen sie die Anlage mit einer

Kaltemittelflasche nach die ein

Steigrohr hat

« Dies gilt blicherweise fiir R32. Fiillen Sie
das Kiihimittel (gasformig) nach, indem Sie
den Kéltemittelflasche aufrecht hinstellen.

4 Fillen Sie das Kihimittel nach,
indem Sie das Niedrigdruckventil des
Manometerbatterie justieren.

« Weitere Informationen finden Sie unter
,Empfohlene Menge des Kiihimittels
beim Nachfiillen*.

5 Nachdem Sie das Kihimittel
nachgefiillt haben, schlieen Sie das
Niederdruckventil des Manometerbatterie
und trennen Sie den angeschlossenen
Niedrigdruckschlauch vom AuRRengerét.

HINWEIS

» Sorgen Sie dafiir, dass es keine
Vermischung verschiedener Kéltemittel
gibt, wenn Sie die Anlage auffiillen.

+ Esist unbedingt darauf zu achten, dass
das Kihimittelsystem nicht tberfillt wird.

+ Vor der Neubefiillung des Systems
muss dieses einem Drucktest mit
sauerstofffreiem Stickstoff (OFN)
unterzogen werden. Das System muss
nach der Durchfiihrung der Befiillung und
vor Inbetriebnahme auf Leckagen gepriift
werden. Vor Verlassen der Baustelle
sollte eine Nachfolge-Dichtheitspriifung
durchgefiihrt werden.

+ Bei der Handhabung des Kuhimittels
missen Sie den Vorschriften Ihres Landes
folgen.



Empfohlene Menge des Kiihimittels beim Nachfiillen

Die Menge des Kuhimittels kann je nach Geratkapazitat oder Lange des Rohrs unterschiedlich sein.
Fiillen Sie die richtige Menge des Kiihimittels gemaR der untenstehenden Referenz nach.

} Rohrgrofe
K"’('l’(?,z;‘a‘ Gas _ Flussigheit
mm inch mm inch
25/35 @952 2318 6,35 D 1/4
Kaltemittel-
... | Standard @ @ fiillung bei Menge des
Kapazitét Linge Maximale | Minimale | Maximale | maximaler | 2YStzlichen
(kW) m Linge Linge Héhe Rohrlzin Kiihimittels
(m) ohrlénge (g/m)
(m) (m) (m) (ka) 9
25/35 75 20 3 10 1,050 20
[ Innengeréat AuBengerat
® ®
AuRengerat Innengerat
HINWEIS

Die Menge des nachgefiiliten Kiihimittels basiert auf der Standardiange fiir Rohre. Sollte das
eingebaute Rohr langer sein, missen Sie zusatzliches Kihimittel hinzufiigen.

Das zusétzliche Kaltemittel fiir die 2,5/3,5 kW-Modelle muss geladen werden, wenn die Rohrlange

12,5 m Uiberschreitet.

Wenn das Rohr I&anger als die maximale Lange ist, kann keine Zuverlassigkeit garantiert werden.
Sollten die Rohrbeschrankungen nicht eingehalten werden, kann dies zu Problemen mit der

Verlasslichkeit, der Leistung, den Gerduschen und Vibrationen fiihren. Stellen Sie sicher, dass das

Rohr eine Mindestlange hat und fiihren Sie es falls nétig in Schleifen, wenn das Innen- und das

Aulengerat zu nah an einander stehen.

Maximale Lange des Kommunikationskabels (m) = @ Maximale Lange (m) x 1,1

ABPUMPEN

Sollten Sie das Gerat umpositionieren oder
das Kiihimittelsystem reparieren miissen,
bendtigen Sie den Abpumpmechanismus,

der das Kiihimittel des Innengeréts in das
AuBengerat fiihrt, damit es nicht verloren geht.

Aktivieren Sie den Abpumpmechanismus
im Kihlmodus.

Entfernen Sie die Kappe des Gasventils,
die Kappe des Flissigkeitsventils und die
Ventileinsatze des AuRengerats.

SchlieRen Sie den Niederdruckschlauch
des Manometerbatterie an den
Ventileinsatz des Gasventils.

Aktivieren Sie das Geréat im Kiihimodus.

« Aktivieren Sie das Gerét friihestens
10 Minuten, nachdem Sie Uberprift
haben, ob der Kompressor des
AuRengerats ordnungsgeman
funktioniert.

SchlieRRen Sie das Flissigkeitsventil des

Aulengeréts.

« Drehen Sie die Ventile im
Uhrzeigersinn mit einem
Sechskantschliissel.

B SchlieRen Sie das Gasventil des
AuRengerats bei einem Druck von 0,5
kgflcm? (7,1 bis 14,2 psi).

« Drehen Sie die Ventile im
Uhrzeigersinn mit einem
Sechskantschliissel.

B  Schalten Sie das Gerét aus.

HINWEIS

* Betreiben Sie das Gerat nicht zu
lange. Dies kann zu Schéaden am
Kompressor fiihren.

7  Trennen Sie den Niederdruckschlauch
vom Manometerbatterie und dem Rohr,
das mit dem AulRengerat verbunden ist.

« Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel und einen
Schraubenschliissel.

8 Schliellen Sie die Kappe des Gasventils,
die Kappe des Flissigkeitsventils und die
Ventileinsétze.

« Ziehen Sie alle Kappen mit einem
Schraubenschliissel und einem
Drehmomentschliissel an.

HINWEIS

+ VerschlieRen Sie das Aulenventil mit
einer Sechskantschraube auf dem Rohr,
nachdem Sie das Ende des durchtrennten
Rohrs verschwei3t haben. Damit schiitzen
Sie das Gerét vor Luft, Dampf und
Fremdkérpern.

A WARNUNG

+ Die Bedienung des Gerats, wahrend es
nicht an das Rohr angeschlossen ist, kann
zu Explosionen und Schéden fiihren.
Verwenden Sie das Gerét, nachdem es an
das Rohr angeschlossen wurde, sobald es
sich an dem neuen Ort befindet und der
Kiihimittelkreis repariert wurde.

DE 23



-

Anmerkung




@ LG

Life's Good

ErXEIPIAIO ETKATAZTAXHX

KAIMATIZTIKO

TYNOZ: TOMNOGETHZH ZE TOIXO

WYKTIKO

R32

Kol S10TNPACETE TO TIPOXEIPO YIA OVOPOPA avd TTACH OTIYUN.

N

[ ] pIv eyKATOOTAOETE T CUOKEUN, SI0BAOTE TIPOCEKTIKA TO TTOPOV EYXEIPIOIO EYKATAGTAONG

www.lg.com
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved



n I NAKAZ n EP I EXOM E N Q N To eyxeIpidIo QUTO PTTOPET VO TIEPIEXEI EIKOVEG I TTEPIEXOMEVO DIOPOPETIKG ATTO

TO HOVTEAO TTOU ayopdoare.
To gyxeIpidIO UTTOKETQI O€ avaBEWPNOT OTTO TOV KATAOKEUOOTH).

OAHIIEZ AZDAAEIAL.........orrernreesese e snsesass 3 ZYNAEZH TOY KAAQAIOY TPO®OAOZIAL....... 17
ZHMANTIKEZ OAHTIEZ AZPAAEIAL ... 4 KaAwdio Tpopodoaiag 17
Kahwdio diaouvdeong 17
EMIZKOMHZH NPOIONTOX 10 AIOKGTITNG KUKAGOATOG 17
Mpodiaypagég 10 20vdeon KOAWBIWOEWY 17
Tormikég ayopég 10 Eowrepikr povada 17
E¢apmipara eykardoTaong 11 E¢wrepikri Movéada 18

Epyaheia eykaraotaong 1
OAOKAHPQZH THZ EFKATAXTAZHEL................... 18
XQPOZ TOMOOETHIHI .......corrrrecsreseensnsanns 12 MePITONEN TS GUVBETNC TOU QYWYOU HE HOVIOT...corrrrrreeeeeeee 18

Eowrepikr povéada 12 MepiriAIgn Tou aywyoU, Tou CwARva aTTOCTPAYYIoNG

E¢wrepikr) Movéda 12 Kl Tou kaAwdiou Tpopodoaiag 18
Wuktikd (Mévo yia R32) 13 OAoKApWON TNG EYKATAATAONG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG......... 19
"EAeyx0g TnG aTrooTpayyiong 20

EPTAZIEZ MPOMAPAZKEYHX ... 13
STepéwon TG Baong oToIENg 13 EAErXOI META THN EFKATAZTAZH.................... 20
Anuioupyia oTTrg aTOV TOiX0 13 Kevo 20
MpoeToiuacia Tou aywyou Kal Tou KaAwdiou Tpopodosiag ....... 14 "EAeyxog yia diappor) agpiou 21
Epyaoieg ekxeilwong 14 AokigaaoTiki Aeiroupyia 21
"EAeyxog TG ammodoong 21

EFKATAZTAZH THZ EZQTEPIKHZ MONAAAZ ..14
Kapyn Tou aywyou 14 PYOMIZH AEITOYPTIAZ 22
2UvOean Tou EAICTIKOU OWAAVO ATTOOTPAYYIONG .ovvvvevervrrenenees 15 PUBpIoN TG AeImoupyiag HOVO WUEN / BEPHAVOT .....cevvreererenne 22
EykartdoTaon Tng eowrepikrg povadag otn Baon oTAPIENG ...... 15 AxUpwaon TG AeIroupyiag PEvo Wugn / BEPHaVON ..., 22

ZUVOEDT TOU AYWYOU ETWTEPIKAG HOVEBOG ..ovvevverrererrrrerenes 15
MNAHPQZH WYKTIKOY.......ooreeccrrereneeeeessnseseenenes 22

ErKATAXTAZH THZ EEQTEPIKHZ MONAAAZ ..16
FTEPEWON TNG ECWTEPIKIC HOVADAG 16 EKKENQZH..........ccccoornueu.e. 23

Z0vOEDT TOU AYWYOU EGWTEPIKNAG HOVABOG ....evvvveeereerererenceeens 16

Z0vdEON TOU BUCHOTOG OTTOOTPAYYIONG . vveeeeseneseeeseenseseeneees 16



OAHIEZ AZDAAEIAZ

O1 TrapakdTw odnyieg ao@aAeiag TrpoopidovTal yia va atrotpatrouv atmrpofAetrrol Kivouvol i} BAARN atrd
Mn ac@aAn | AavBaopévn AsiIToupyia Tou TTPOIOVTOG.
O1 00nyieg xwpidovral o€ ‘TIPOEIAOIMNOIHZH’ kai ‘TIPOZOXH’ 611106 TrEPIYPAPETAI TTOPOKATW.

To oUpoAo auTd gpgavideral yia va UTTodEigel {NTHOTA KOl AEITOUPYIEG TTOU MTTOPEI VO
TTPOKAAETOUV Kivouvo. AlaAoTE TO TUAHA PE AUTO TO CUUBOAO TTPOOCEKTIKA KOl AKOAOUBNOTE TIG
0dnyieg OUTWG WOTE VA ATTOTPATTEI KivOUVOG.

A\ NPOEIAOIMOIHZH

H évdeign autn utrodeIKvUEl OTI N N TAPNOT TWV 0dNYIWYV PTTOPEI VO TTPOKAAéTEl COBAPO TPAUUATIONO

n Odvaro.

A\ NMPOXOXH

H évoeign auth uTTodEIKVUEI OTI N MN TAPNON TWV 0ONYIWV UTTOPEi VA TTPOKOAETEI MIKPOTPOUMATIOMO 1
{nuid oTo TTPOIoV.

EL



2TIG ECWTEPIKES KO ESWTEPIKEG MOVADEG aVAYPAPOVTAI T TTOPAKATW CUBOAA.

UTTAPEEl S1apPOr) TOU WUKTIKOU KOl QUTO EKTEBEI O £SWTEPIKNA TTNYR AVAPAEENG, UTTAPXEI

f AuTO TO0 GUMBOAO UTTOONAWVEI TTWG N CUCKEUN XPNOIMOTTOIEI EUQAEKTO YUKTIKO péECO. Edv
Kiviuvog TTupKayIdg.

m AuTt6 T0 cUpBOoAO utTTodnAwvel TTwg To Eyxeipidio Asitoupyiag Trpétrel va diaBaoTei
[ ] TTPOCEKTIKA.

@ AuTé T0 GUMBOAO UTTOONAWVEI TTWG O TTPOCWTTIKO aTTd TO THRMA CEPPIG Eival auTo TTou Ba
mpéTrel va XeIpieTal Tov e§otTAIoud Baoel Tou Eyxeipidiou EykardoTtaong.

AuTé T0 GUMBOAO UTTOONAWVEI TTWG UTTAPXOUV S100é01ES TTANPOPOpiES OTTWG To EyXeipidio
Asgitoupyiag 1 To Eyxeipidio Eykardotaong.

ZHMANTIKEZ OAHIIEZ AZQAAEIAZ

A\ NPOEIAOMOIHEH

MNa va eEAaTTWOETE TOV KivOuvo £Kpnéng, TTupKayidg, BavdaTou, NAekTpoTtrAngioag, TPauUMATIOHOU

1 EYKAUMATOG OATOMWY TTOU XPNOIHOTTOIOUV TO TTPoidv, AauBAaveTE TIG BACIKES TTIPOPUAGEEIS,

OUUTTEPIAAUBAVOUEVWIV TWV TTAPAKATW:

* O1 TTANPOPOPIES TTOU TTEPIEXOVTAI OTO EYXEIPIOIO TTPOOPICOVTAl yIa XPAOT aTTd £60UCIODOTNHEVO TEXVIKO TEPPIG
0 OTT0I0G €ival ECOIKEIWPEVOG WE TIG DIOIKOCIEG AOPAAEING Kal Eival EEOTTAICUEVOG HE Ta KATAANAQ epyaAeia
Kal Opyava eAEyxou.

* H ouokeur| TpETTel va ykaBioTaTal CUUQWVA JUE TOUG EBVIKOUG KAVOVIOHOUS KOAWDIWONG.
* Oa TPETTEN va TNPOUVTAI O EBVIKOI KAVOVIOUOI OXETIKA UE TO QEPIO.

* Méoa diakoTmg Ba TTPETTE va ival EVOWPOTWHEVA 0T OTaBEPT) KAAWDIWOT), CUUPWVA JE TOUG KOVOVIOUOUG
KaAwdiwong.
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E Edv 10 KaAwdIo Tpopodoaiag éxel TTABEI BAGRN, TTPETTEI va OVTIKOTAOTABE TTO TOV KATOOKEUQOTH, TOUG
QVTITTPOOWTTOUG OEPPIG TOU H KATAAANAQ KATAPTIOPEVO ATOUO YIA OTTOQUYH KIVOUVWV.

* Katd TNV €TMOKEUN 1] TNV QVTIKATAOTOON ECAPTNUATWY, N CUCKEUN TTPETTEI VA ATTOCUVOEETAI ATTO TNV TTOPOX)
peUUATOG.

+ Aduvapia avayvwaong Kai Tpnong OAwv Twv 0dnyIwv o€ auTd TO EYXEIPIOIO UTTOPET VO 0dNYHOEl O€
duoAeItoupyia Tou COTTAIOMOU, BAGRN oTnV TrEpIouaia, TpaupaTiopd A/kal Bavaro.

* EAéygre O 1O emmiTredo Taong NG ouokeung €ival 90 % ~ 110 % NG ovopaoTiKAG Taong. (Mo va 10 EAEYEETE,
QvaTPEETE OTNV ETIKETA, OTO TTAGI TNG OUOKEUNG.)

* Mnv eykaBIOTATE TN CUOKEUN 0€ 00TABN ETMIQAVEIN 1} O€ PEPOG OTTOU UTTAPXE KiVOUVOGS VO TTEDEI.

* H ouokeur| TTpETTEl va gival yeiwpEvn. TNV TTEpITITwon duoAeiroupyiag i BAARNG, pE TN yeiwon Ba peiwbei o
KivOuvog nAekTpoTTANgiag TrapExovtag pia diadpour EAAXIOTNG avTIoTOoNG O€ NAEKTPIKO PEUA.

* H AavBaopuévn ouvdeon Tou aywyou YEIWOoNG TNG CUCKEUNG UTTOPEi va 0dnyAoel o€ KivOuvo NAEKTPOTTANEIOG.
EmmkoivwvnoTe e €vav adeiolxo NAEKTPOAGYO 1) UTTAAANAO O€PPIG €AV EXETE AUPIBOAIEG OXETIKA E TO OV N
OUOKEUN €ival OwoTd YEIWPEVN.

* EdGv 10 KOAWDSIO TPOPODOCIag ExEl UTTOOTE CNUIA A €QV N OUVOEDT TOU KAAWDIOU £XEI XOAAPWOEL, N
XPNOIMOTTOINCETE TO KAAWDIO TPOPODOTIaG Kal ETTIKOIVWVAOTE JE ECOUCIODOTNUEVO KEVTPO ETTIOKEUWV.

* Mnv ouvdéoeTe To KAAWDIO YeiWONG Ue CwArVa agpiou, PAROO AAECIKEPAUVOU 1) KAAWDIO YEIWONG TNAEPWVOU.

* Mn XpnOIPOTTOIEITE ATTO KOIVOU TNV TIOPOX PEUKATOG YIO QUTAV Tr) GUOKEUN JE GAAD TTPOIOVTA 1] CUOKEUEG. H
TIOPOUCT CUOKEUN ATTAITE ATTOKAEIOTIKY| TTAPOXT) PEUMUOATOG.

* Mnv TPOTTOTTOIEITE OUTE VA ETTEKTEIVETE TO KAAWDIO PEUMATOG.

* BeBaiwBeite 611 TO KAAWDIO TPOPOdOCIAG Eival KOAG OTEPEWHEVO KAl DEV KIVOUVEUEI VO £CENBEI TNG GUOKEUNG
KT TN A&Imoupyia ng.

* Mnv ayyiCeTe Tov peupaToddTn A T XEIPIOTAPIO TNG CUOKEUNG WE BPEYMEVA XEPIQ.
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* AIOKOWTE TNV TTOPOXI PEUHATOGS KATA TN OIGPKEIN I0XUPNG KATAIYIOAG 1) KEPAUVWV 1) OTOV OEV OKOTTEUETE vV
XPNOIUOTIOINCETE T CUCKEUN YIa EYAAN XPOVIKA TTEPIODO.

* Mnv a@aipeite Tov pEUPOTOAATITN TPARWVTAG TO KAAWDIO TPOPOBOTiag, aAd, KAAUTEPQ, KPOTEIOTE YEPA TOV
PEUMATOANTTTN.

* Mnv Auyicete uTTEPBOAIKG TO KAAWDIO PEUPATOG OUTE VO TOTTOBETEITE KATTOIO BAPU AVTIKEIUEVO ETTAVW TOU.

* Mnv avoiyete ToV SIOKOTTTN KUKAWUATOG 1) TO PEUNA, OTAV TO KOAUPUATA €ival avoIxTd ) EX0uv apaIpeDEi.

* BeBaiwBeite 611 0 aywyog Kai 1o KAAwdIO TPOPOdOCiag TTOU CUVOEOUV TNV ECWTEPIKNA KAl TNV ECWTEPIK
povVAada dev £Xouv TPARNXTE UTTEPPOAIKA, KATA TNV EYKATAOTACT TNG OUCKEUNG.

* EyKaTaOTAOTE ATTOKAEIOTIKY) TTAPOXT] KO SIAKOTITN KUKAWHATOG YIO Tr) GUOKEUT).

* BeBaiwbeite Ol éxeTe KAEIOEI TO KAAUPUQ TOU KIBWTIOU TEPUATIOUOU, PETA TN OUVOEON TNG KOAWDIWONG OTN
OUOKEUN.

* O1 xaAapEG OUVOEDEIG EVOEXETAI VO TTPOKAAETOUV NAEKTPIKOUG OTTIVORPEG, TPAUKATIOUO 1 Kal Bavaro.

* Mnv eykaBIOTATE T CUOKEUN O€ XWPO OTTOU QUAACTOVTAI EUPAEKTA UYPA i} aépia, OTTWG BEvCivn, TTPOTTAVIO,
OIAUTIKG K.ATT.

* Mnv eykaTaoTAOETE TN PHOVAdA O€ dUVNTIKA EKPAEIUN OTUOCPAIPA.

* XpnOoIKOTTOINOTE PAVOV TO WUKTIKG PECO TTOU TTPodIayPAQETal OTNV ETIKETA. MnV TTPOCBETETE CEVEC OUTIEC OTN
OUOKEUN.

+ OT1101081TTOTE ATOWO EPYACETAI TIAVW O€E SIKTUO WUKTIKOU PECOU 1) TTapeuPaivel o€ auTd To KUKAwUa Ba TTRETTE
va SIaBETel IoxUouaa TTioToTroinan aTTd apXr agIoAOYNONG EYKEKPIPEVN ATTO TNV £V AOYW PBlounxavia oxeTIKA
ME T EUPAEKTA WUKTIKA P€oa. To TMOTOTToINTIKO auTo ETTIBERBAILIVEI TNV IKAVATNTA TOU VO XEIPIOTEL T PUKTIKA
MEOQ PE aoPAAEIR, CUPPWVA WE TIG TTPOBIAYPAPES AEIOAOYNONG TTOU avayvwpiel n Blounxavia.

+ O1 epyaoieg ouvTpnong Ba TTPETTEN va TTPAYUATOTTOIOUVTAI OTTOKAEIOTIKA KATA TOV TPOTTO TTOU GUVIOTA
0 KATOOKEUAOTNG Tou £€0TTAIcoU. O1 Epyacieg GUVTAPNONG KAl ETTIOKEURG TTOU OTTAITOUV ETTITTAéOV
€CEIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO Ba TTPETTEN VO TTPAYUATOTTOIOUVTAI UTTO TNV ETTIBAEWN TTPOCWTTOU apUAGBIoU yia TN
XPNomn EUQAEKTWY WUKTIKWY UAIKWV.
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E AlaTnpeiTe avolKTES TIG O1I0O0UG AEPIOHOU.
* O owArvag WUKTIKOU Ba TTpoaTaTeveTal 1) Ba ECWKAEIETaI yIa VO aTTOTPATTEN {NUia.

* O1 eUKAUTTTOI CUVOETAPES WUKTIKOU (OTTWG OI YPAUUES OUVOECNG AVAUEST OTNV ECWTEPIKI Kal TV
€CWTEPIKI) JOVADQ) TTOU UTTOPEI VO ETATOTTIOTOUV KaTé Tn SIGPKEIQ TNG KAVOVIKNG AeIToupyiag Ba TrpéTrel va
TTPOCTATEUOVTAI ATTO UNXaVIKA BAGRN.

+ Orav emmavaypnoIJoTToIoUVTal INXAVIKOI CUVOECOI OE ECWTEPIKOUG XWPOUG, Ba TTPETTEI VO AVOVEWVOVTAI TO
OTEYAVWTIKA.

+ Orav emmavaypnoidotrolouvTal GopdIEG CUVOEDEIG O ECWTEPIKOUG XWPOUG, TO @apdu PEPOG Ba TTPETTE Va
OVOKQTOOKEUQOTEI.

* O1 uNXavoAoyIKEG CUVOEDEIS (UNXAVOAOYIKOI CUVOETOI 1 EKXEINWMEVEG OUVOEDEIG) Ba TTPETTEN VAl Eival
TIPOOBACIPES yia Adyoug ouvTrpnong.

* Mia x@Akivn, ouykoAANPéVN A unxavikr) oUvOeoT Ba yivel TTpIv avoiouv o BaABIOES WOTE va ETITPETTETAI OTO
WUKTIKO Va pEEl AVAPETT OTA TAKATA TOU CUCTAPATOS WUENG.

+ XpnOoIKOTTOINOTE GPAEKTO AEPIO (AdWTO) Yia EAEYXO TUXOV BIAPPOWV Kal IO TOV KaBapioud pE aépal.

+ XpNOIUOTTOINOTE AyWwYO KATNYOPIag WUKTIKOU EI0IKO YIA WUKTIKO JEcO R32. Mn XpnoIUOTIOIEITE TTPOIOVTA
TUTIOU R22, 1O OTT0ia £X0UV XauNAGTEPN BlaBABuUIoN TTiEoNG Kal EvOEXETAI va 0ONyroouV O€ UTTEPROAIKN
TTiEoN, €KPNEN Kal TPAUUATIONO.

+ Kard Tov €AeyX0 yia TUXOV dIOPPOES, TOV KOBAPIOWO 1) TNV ETTIOKEUN TWV CWANVWOEWV, Ba TIPETTE va
XPnolPoTToIEiTal adPavES AEPIO (AdWTO EAEUBEPO 0EUYOVOU). EGV XPpNnOIMOTTOINOETE EUPAEKTA OEPIA TTOU
TIEPIEXOUV OEUYOVO, UTTAPXEI KiVOUVOG TTUPKAYIAG ) EKPNENG.

* Mn xpNOILOTTOIEITE XAAKOTWANVEG OI OTTOIOI £XOUV TTOPAUOPPWOEI. & avTiBeTn TTEPITITWON, N BaABida
EKTOVWONG H O TPIXOEIONG OWARvVAG PTTopE va opatouv atrd pUTTOUG.

+ O1 aywyoi TTou cuvdEovTal E JIO CUOKEUR Bev Ba TTEPIEXOUV TINYA avAQAEENG.

* H 1ommoBétnon owAijvwong Ba TTpétrel va diaTnPEiTal 0To EAAXIOTO.
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* [la TNV €yKaTAOTACN 1 TN METEYKATAOTACN TNG OUOKEUNG, aTTeEUBUVOEiTE O€ EEIBIKEUEVO TEXVIKO. H ouokeun

Oev Ba TTPETTEl va eykaBioTaral aTré AToua Xwpig T ATTapaitnTa TTPOCOVTA.

* H Aeimoupyia TNG OUOKEUAG VW O aywYOG Eival ATTOOUVOEDEUEVOG, EVOEXETAI VO 0ONYNOEI O€ KPNEN Kal
(nNUIA. META TN PETEYKOTACTAON TNG CUOKEUNG KAl AQOU TO KUKAWHO TOU WUKTIKOU PEOOU EXEI ATTOKATAOTABE,
XPNOILOTIOINCTE TN CUOKEUH OO0V €XEl CUVOEDEI O aywyoG.

* Mnv TomToB€TEiTE KANOPIPEP 1] AANEG CUOKEUEG BEPUavVONG KOVTa oTo KAAWDIO TPOPodoaTiag.

* Mnv TTaTaTE TNV ECWTEPIKI HOVADA KaI PNV aveRaiveTe eTTavw TNG. MTTopei va TTpokANnBei nAekTpoTTAngia,
TrUpKayid A ¢nuid otn povada.

* KAgioTe TV T1pAOOETN OTTY| EYKATAOTACNG.

A\ NPOZOXH

MNa va peiwdei o Kivduvog HIKPOTPAUMATIOHOU O€ dTopa, ducAeitoupyiag 1 BAARNG OoTO TTPOIGV 1)

OTNV TTEPIOUCIA KATA TN XPHROT TOU TTPOIOVTOG, TNPEITE TA BACIKA TTPOANTITIKA METPO AC@PAAELiAG,

OUMTTEPIAAUBAVOMEVWV TWV TTAPAKATW:

» EyKOTaOTAOTE O€ XWPEO TTOU PTTOPET va avTECEI TO BAPOG Kal TOUS Kpadaauoug/Tov B0puBo TNG EEWTEPIKNG
povadag.

 EykaTaOTAOTE TN GUCKEUN O€ PEPOG OTTOU 0 BOPUROC aTTd TNV ECWTEPIKN) JovAda 1 ToV EayOUEVO aEpa dev
Ba evoxAei Toug yeiToveg. MapaAeipn auTtou, evOEXETal va 0dNYyATEI 0€ DIUAXES |IE TOUG YEITOVEG.

* Mnv eykaBIOTATE TNV EEWTEPIKY) OVAD KOVTA GTNV ONTITH) OECAPEVT, TNV ATTOXETEUOT 1] TOV Aywyd AEPiWV TNG
TouaAétag. Exel oav ammotéAeopa tn dIGBpwon evOg eVAANAKTN BEPUOTNTAS 1} TOU CWANVA.

* BeBaiwbeite 611 N ouokeun €ival AAQPABIOCUEVN. Z€ QVTIOETN TTEPITITWON, EVOEXETAI VA TTPOKANBOUV KpadaC oI
) dlappory vepou.

+ EykoTooTAOTE CWOTA TOV CWAAVA ATTOOTPAYYIONG VIO TNV OUAAT ATTOOTPAYYIOT TWV CUPTTUKVWHATWY UBATOG.

* Mnv ei0dyete évav CwArva atrooTpAyyIong OTNV ATTOXETEUON 1} O€ £va owArva oTo Xwua. MTtopei va
EUPAVIOTOUV AOXNUES MUPWOIEG Kal VA TTPOKUWEI dIdBpwaon oTov eVOAAAKTN BepudTnTag A Tov CwARva.
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* Mnv ayyileTe TO WUKTIKO TTOU dlappEEl KATA T DIAPKEIQ TNG EYKATACTAONG 1 TNG ETTIOKEUNG.

* Mnv adeldleTal TO WUKTIKO OTAV ATHOOQAIPA.

» Edv uttdpéel diappor] WUKTIKOU PECOU, AEPIOTE TO BWATIO.

* Metd TnVv eykaTdoTaON A TNV ETTIOKEUN TNG CUCKEUNG, EAEYXETE TTAVTOTE YIa DIOPPON) OEPIOU (WUKTIKOU).

* \QUBAVETE PEPIMVO WOTE VO PNV TPOUUATIOTEITE OTTO TIG AIXUNPEEG AKUES, KATA TNV EYKOTACTACN TNG CUCKEUNG
] KOTA TNV AQaipean TNG aTTd TN CUCKEUATIQ.

* Katd v aviywon Tng Yovadag, BeRaiwBEeiTe OTI TNV ETAPEPETE aTTO TO TTAQICIO.

* H petagpopd Tng Trapolcag NAEKTPIKAG CUOKEUNG Ba TTpETTEl va yiveTal attd dUO 1 TTEPIOCATEPA ATOMA TO
oTTo0ial B TNV KPATOUV UE ACPOAAr] TPOTTO.

+ Kard mn diIGpKela epyaciwv o€ UYOoG, OTEPEWOTE TN JWVN OOQPOAEIOG yIa TIPOOWTTIKI ACPAAEIQ.

* ATToppiyTe hE AOPAAEID TO UNKG OUOKEUATIOG OTTWG PBIOES, KAPPIA, TTAAOTIKEG TOAVTEG I UTTATAPIES
XPNOIMOTTOIWVTOG KATAAANAN CUOKEUAOIa JETA TNV EYKATACTOON 1 TNV ETTIOKEUT).

+ [a va aTToQUYETE TNV €I0PON AdWTOU OTO KUKAWUA TOU WUKTIKOU PECOU, N KOPU®H| TG PIAANG Ba TTPETTEl vl
BpiokeTal YnASTEPQ ATTO TO KATW WEPOG TNG, KATA TO TIPECAPICHA TOU CUCTHUOTOG.

* H owArivwon Ba trpooTaTeveTal oTov BaBuo TTou dev Ba yiveTal XEIPIOUOS TOUG OUTE Bl XPNOIKOTTOIETAl YIa
METOQOPA KT TN WETOKIVNOT TNG OUOKEUNG.

» Edv xpnoiyotroieital cuokeun pe R32 yia v Wugn Tou NAEKTPIKOU COTTAICOU, TTPETTEI VO EYKATOOTOOEI
oUoTNUA £E0EPIOHOU OTOV XWPO AUTO.

* Mn XPNOIUOTTOIEITE Tr) CUOKEUN) YIA EIBIKOUG OKOTTOUG OTTWG N OUVTAPNON TPOPIUWY, £PYWV TEXVNG K.ATT.
MpOoKeImal yia CUOKEUN YIO KOTAVAAWTIKOUG OKOTTOUG Kal Ol YIa oUOTNUa Wugng akpiBeiag. YTapyel Kivouvog
(NMIGG 1) OTTWAEIAG TTEPIOUTING.
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EMIZKOMHZH NPOIONTOZ Mpodiaypagég

0 Béon TomoBétnong

g Diktpo Aépa

e 0Odnyég aépa

e AiokoounTIKG

e Aywyog agpiou (HeyaAUTEPOG aywydGs)
O Avwyo uypou (ikpoTEPOG ayWwYGS)
o EAaoTikég owArvag armoxéteuong

e KaAwdio Tpogpodoaiog

9 BaAida o£pBig agpiou

@ BorBida otppig UYPOU
+  To XapaKTnPIoTIKO auTd UTTOPET Va JIAQEPEL, AVAAOYQ HIE TO HOVTENO.

@ Tama BaABidag a€pPig (agpiou/uypou)

ZHMEIQZH
+  HmpopnBeia emmmA¢ov aywywv, CwARVWY armoaTpdyyiong kai kaAwdiwv Tpogodoaiag yiveTtal

EEXWPIOTA, EQOTOV OTTAITEITAN.
TotmikéG ayopég
ZuvioTaTal IBIITEPWS Va EYKATAOTATETE Ta akdAouBa eapTrpaTa:
O nepipinpa
@ ZTEYavVWTIKG

@ ZQIYKTAPAG

ZHMEIQZH
*  Hidi6mTa pmropei va aAGger avaloya pe Tov TUTTO Tou HOVTEAOU.
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E¢apTtipoTa eykoTdoTaong EpyaAcia eykardoTaong

iy s

Bdon ompigng Baon mAexeipiotnpiou KarooBidi Phillips Kavoviké katoaBidi HAEKTPIKG TPUTTIGVI Tputavi SiGvoigng
(MpoaipeTikG OTTGV
€€dptnua)
of e
5 S
SIS S FF ¥ /{é ﬁ / &)
Bideg T0TTOU «A» Bideg tUTTOU «BY Bideg 10TT0U «C» Bida t0tT0U «D» AYYAIKO KAEIDT PomrokAeido ANQGDI Metpotanvio
(y1a T Bdon otpIEng) (MpoaipeTikd (y1a 10 TTACicI0) (MpoaipeTiKd
€§aptna) egaptmua) =
(yiorTn Béon (y10 Tov owArva ﬁ ‘g,!/‘ %
TAEXEIPIOTNPIOU) QATTOCTPGYYIoNG) & M
Kogtng owAfvwy AiaoToAEaG CWARVWV 0gavo Mayaipi KoTTrg
\// \\/
KAeid1& GAev OeppdueTpo AvixveuTiig Slapporg MoAUpeTpO

agpiou (R32)

MoAMaTTAS pavopeTpo AvThia Kevou Movada Avéktnong  E€omAiopdg Aepiopou
(R32) (R32)

ZHMEIQZH

«  Otav eAéyxeTe yia dappoEg Ba TIPETTE VOl XPNOIUOTIOIEITE GUOKEUN EVTOTTIOHOU SIOpPOWV e
emBeBaiwpévn duvardtnta xprong pe To R32.

+ MBavég Tmyég avapAegng dev Ba Xpno1doTToinBolv UTTd OTTOIECOATIOTE CUVBNKES VI TV
avadiTnon 1 Yio Tov EVIOTNIoPO dIapPOWwY WUKTIKOU péoou. Aev Ba XpnaolpoTroleital AduTra
aloyévou (1} oTroladATIOTE GAAN GUCKEUH EVIOTTIONOU TIOU XPNOIHOTIOIE ULV GAGYQ).

»  EgomAiopudg Aepiopou: MNa 1o ouotnua kAihamiopoU Trou xpnoiyotroiei R32 (A2L gases) o
egoTTAIopdG e§agpiopol e orjuavan “Ex” Ba TTpETTel va XpNnOIUOTTOIETal HOVO OTav 0 OXEDINTUOG
TOU OUGTAPOTOG UTTEPRAIVE! TO KATWTATO EUPAEKTO OPIO AV UTTAPXE TTEPITITWON dIapPONG aepiou
amd éva oloTnua.

EL 1



Eowrtepiki povada

«  EYKOTOOTAOTE TNV ECWTEPIKI| HOVAda OE
YEPS Kal aKANPS ToixXO.

«  EykataoTrioTe TV e0wTePIKN Hovada o€
onueio Pe KaAr) aTrooTpdyyion Kol EUKOAN
TIPéoRaon oTov aywyd oUVOESNG HE TNV
€EWTEPIKN Povada.

«  AiotnprioTe didikevo TouAdyioTov 100 mm
a6 T SEGIG Kol TNV apIoTePr| TIAEUPd TG
E0WTEPIKAG POVAdAG.

« AiotnprioTe didkevo TouAdyioTov 120
mm pETagU TNG KOPUPNG TG ECWTEPIKAG
Hovadag Kal TNG 0pogriG.

*  AlomprioTe didkevo TOUAGYIOTOV 2,5 m
HETagU Tou KATW PEPOUG TNG ECWTEPIKAG
Hovadag kal Tou SaTTEdoU.

t
120
| 1 |
190 190
t
25m
|

Movéda: mm

ZHMEIQZH

*  Mnv TOTTOBETEITE TNV ECWTEPIKI pOVAda
TIANGioV BEPUAVTIKWV CWHATWY T
BePHAVTIKWV CUGKEUWV.

* Mnv TOTTOBETEITE TNV ECWTEPIK poVada
TIANGioV EUTTOBIOU TTOU TTAPEUTTODICE! TN
por) Tou aépa.

*  Mnv TOTTOBETEITE TNV ECWTEPIKF pOVAda
TAnaiov kdamolag £§6d0u.

*  Mnv TOTTOBETEITE TNV ECWTEPIKI pOVAda
O€ OnEio TToU eKTIBETAI OTNV NAIAKT
QKTIVOBOAIQ.

12 EL

XQPOZz TOMNOGETHZHZ

ESwrepikn Movada

*  ToTToBETETE TNV EGWTEPIKI) Hovada o€ onpeio
G1T0U TO BATTEDO Eival OTEPED KAl ETTTTEDO.

« TormoBerteite TNV §WTEPIKA POVAdQ OE
anueio 61ou 0 Beppog aépag f o BopuPog
Oev Ba evoxAoUV TOUG VEITOVEG.

«  TomoBereite TNV EEWTEPIKI POVAda OE
onpeio e e0koAn TTpéoRaaon yia Tov
TEXVIKO, OE TIEPITITWOT ETTIOKEUNG I
ouVTAPNONG.

* AotnprioTe didkevo 300 mm atré TV
aploTepn kai TV Triow (€icodog aépa)
TAeupd kat 600 mm atd v SegId TTAEUPA
NG ESWTEPIKG HOVADAG.

*  Edv umrdpyel TuOv uTTodIo PTTpooTd
a6 v €000 Tou aépa, dIaTNPAOTE
améoTaon Touhdyiotov 700 mm peTagy g
£EWTEPIKNG POVADAG Kal TOU EPTTOSIOU.

Movéda: mm

ZHMEIQZH

*  Mnv TotToBeTeiTe TNV €§WTEPIKN HovAda o€
onpeio Trou eival aoTaBég f dtrou evaExeTal
Va UTTAPYXOUV KPadaoHo.

* Mnv TOTTOBETEITE TNV EGWTEPIKI| HOVADT
O€ Onpeia eKTEBEINEVA OE TUVONKEG
aAaTéTNTag, OTIWG TTAPAKTIEG TIEPIOKES, A
o€ aTpoUg Beiou, OTTWG IOPATIKEG TINYEG.

*  Mnv TotToBeTeiTe TNV €§WTEPIKN HovAda o€
onpeio ekTeBEIPEVO OE I0XUPOUG AVEUOUG.

*  Mnv Tomoberteite TV §wTEPIKN pHovada
o€ onueio ekTeBeIuévo o€ Gpeon nhiakn
akTIVOBOAia. (AANILG, TOTTOBETHOTE
TIPOCTOTEUTIKO TIPAOTEYO).

o Aev TIPETTEI VO UTTAPXOUV QUTA f {Wa KOVTE
atnv é£080 Tou aépa.

Mpo@uAdageig eykardoTaong o€
TIOPAKTIEG TIEPIOXES

*  Mnv TOTTOBETEITE TN CUCKEUN OE XWPO TTOU
ekTiBeTaN aTTEUBEiag ot Bahaooivo aépa
(aAaTovépwan).

— O1 ouvBrkeg ahatdTnTag €ivan arria
diaBpwong. (EidIkéTepa, n SiaBpwon Tou
OUMTTUKVWTH Kal TOu EEQTHIOTH EVOEXETAl
Va TIPOKAAEDE! {NUIG OTN CUOKEUN 1
uTToRABYION TNG aTTOdO0NG).

+  TommoBeTeiTe £évav QVEPOPPAKTN EUTTIPOG
aTT6 TNV ESWTEPIKT) HOVADA, OE TIEPITITWON
£YKATAOTOONG OE TIOPAKTIEG TIEPIOXES.

— ATToQeUYETE TNV OTTEUBEing €kBeon O
Gvepo pe aAdTi.

— TotoBeteite Evav oTaBEPS KAl GKAUTITO
TOIYEVTIVO QVELOPPAKTN, O OTTOI0G Vat
UTTOPE VO aVTEGEI AVELOUG E QAATI.

H

ZHMEIQZH

*  Edv mpérmel va TOTToBeTAOETE TNV EEWTEPIKN
povada o€ TIOPAKTIO TIEPIOKT, EKTOG Kal av
0l CUVOIKEG EYKATAOTAONG IKAVOTTOIOUV
TIG TIAPATTAVW TTPOPUAGEEIS, KOAEDTE TO
KEVTPO €GUTINPETNONG TTeAaTwyv TNG LG
Electronics yia va avadntroTe eVOANOKTIKEG
Aoeig.

Mpo@uAdageig yia eykatdoTaon
o¢ €IGIKEG TTEPIOXES
(x1ovotTrTwon, I0Xupoi avepol,
TEPIOXES HE OPIMU YUXOG 1
UYPEG KAIPIKEG GUVONKEG)

+  TomroBeTeiTe TNV EGWTEPIKN HovAda
O€ ONUEio GTTOU Ol AVEPIOTAPEG BeV
KIvOUveUouv va KaAu@Bouv atro XIdvi.

To CUCOWPEUNEVO XIOVI EVOEXETAI

va TTpokaAéoel duaAemoupyia Tou
pnxaviparog, Adyw TrapepTrodiong g
pong agpa.

* X TIEPIOKEG OTTOU N XIOVOTTTWON €ival
10XUPGTEPN ATTO TOV ETATIO PECO OPO,
€YKATOOTAOTE TNV EGWTEPIKN] HOVASQ
ETTAVW O€ TTAATPOPHA, TouAdyioToV 500
mm Trévw aTTé T0 £€daog. (To PéyeBog TG
TIAaTQSOpHaG Ba TTPETTEN Var gival QVTIOTOIKO
ToU peYEBOUG TG §wTePIKAg povadag. Eav
n TAQTQOPHA gival TTIo @apdId A TTIO HaKPIG
aTTé TNV EEWTEPIKA HOVADQ, EVOEXETAN VOl
OUOOWPEUTEI XIOVI).

+ TomoBemoTe KGAUPUO TTPOOTACIOG ATTO TO
XIOVI OTNV EEWTEPIKT Hovada.

+  TomoBeToTE Ta OTOHIA 10650V Kal £§6S0U
NG EEWTEPIKAG HOVASaG o€ avTiBETEG
KOTEUBUVOEIG [E T PON TOU 0EPQ, WOTE VA
QTTOPUYETE TNV €I0PON XIovioU 1 BPOxNS
€VTOG TG GUOKEUNG.

+  Ze TTEPIOXEG ME UWNAY uypacia (kovTd oTn
BdAaooa 1| o€ TapIeuTAPES YAUKOU vepou),
TOTTOBETAOTE TNV ESWTEPIKT| Hovada O
onpeio TTou EAEPICETAI ETTAPKWG.



WukTik6 (Mévo yia R32)
A MPOEIAOMOIHEH

H ouokeur| Ba Tipéel va (]TI’OSI’]KEUETC(I

o€ KaAd agpifdpevo Xwpo ATTou ol
SI00TAOEIG TOU SWHATIOU AVTIOTOIKOUV OTIG
TIPOdINPPAPES AerToupyiag.

* H ouokeur 6a TIpETTel va aTToBNKeUTE
o€ SWHATIO OTTOU BEV UTTBPXOUV EVEPYEG
QVOIKTEG PAGYEG (TT.X. KOVTA O€ POUPVO HE
€0TiEG YKa(IoU) kal TTNYEG AVAPAEEN (TT.X.
HAekTpIKS BepuavTik owa).

* H ouokeun Ba TrpéTTel va amrobnKeuTe
KaTd TETOIO TPOTTO LIOTE VA OTTOPEUXOET
HNXaVIKr) guId.

*  Mn XpnoIpoTIOIEiTE PEOT YIat TNV
€mMTéYUVON TNG dladikaciag atTéyugng
1) kaBapIoPoU, TIEPaV EKEIVWY TTOU
OUVIOTWVTAI ATTO TOV KATOOKEUAOTT).

*  Mnv TpuTIdTeE 1 KaiTE.

* Na mpooéxeTe 10 OT Ta WUKTIKA €ival
dGoopa.

*  O1 CWANVWOEIG TTPETTEN VA TTPOCTATEUOVTAI
QT PUOIKI) PBOPA.

EAdyioTo epfadov

H eAdyiomn em@dveia darédou e§aptdmal
aTT6 TO UYog TOTTOBETONG. EAV 01 e§WTEPIKEG
HOVADEG TOTIOBETOUVTAI OE ECWTEPIKO XWPO,
Ba TrpéTTel £TTioNG va Tnpeital n EAGxIoTn
emAvela datmédou.

EAGx10TO £Bad6V (M?)
m(kg) | Tomog |TomoBernon |Mpootpmon
Samrédou | oeToigo | omvopogi
<1,224
1,224 12,90 1,43 0,956
14 16,82 1,87 1,25
1,6 21,97 244 1,63
18 27,80 3,09 2,07
2,0 34,32 3,81 2,55
22 41,53 4,61 3,09
24 49,42 549 3,68

* m: ZUVONKN TTOOGTNTA YUKTIKOU OTO
oaloTnua

*  ZUVOAIKA TTOOGTNTA WUKTIKOU: POPTWON
£pyaoTNPIaKOU WUKTIKOU + TTPOCBETN
TIOGOTNTA WUKTIKOU

ZHMEIQZH

*  To TpayHaTikd QOpPTIo TOU WUKTIKOU PETOU
oupBadiCer pe To péyeBog Tou dwiaTiou
GTI0U YIVETQI N EYKATACTACT TWV HEPWIV
TIOU TO TTEPIEXOUV.

+  Ta pnxavruara kai ol £§odol eGaepIoOU
AeIToupyoUV ETTAPKWG Kal BV
TTapEUTIOdIfOVTOI.

* Edv xpnoiyotroigital éuueco KUKAwpa
Wugng, To deuTePEUoV KUKAWHK Bax eAeyXBEi
yio TIapousiar YUKTIKOU.

* H ofjpavon Tou §oTAIopoU TTapapével
0paTH Kal euavayvwaoTn. H arpavon ko
O Ofuara Trou eival SuoavayvwoTa Ba
S10pBwBoUV.

* O aywydg Tou WUKTIKOU péoou A Ta
TURAUATA TTOU ToV aTrapTi{ouv eykaBioTavtal
oe Béon omou gival SUoKoAO va ekTeBoUV
o€ ouaia TTou Ba PTTopoucE va dioBPwoEl
OTOIXEID TTOU TTEPIEXOUV YUKTIKO, EKTOG EGV
Ta OTOIXEIO QUTA €ival KATOOKEUOOUEVA aTTO
UAIKG TToU avTIoTEKOVTaI OTNV SIGBpwon 1y
TpooTaTeloVTal KATAAAAWG aTTO QUTHV.

Zrepéwaon TG Bdong
oTnpIRNg

Mo v ao@aAr) oTAPIEN TNG ECWTEPIKAG
HoVaGaG, OTEPEWTTE T BACN OTAPIENS OTOV
ToiXO.

1 AgaipéoTe T Bdon oTpIENG TToU BpiokeTal
OTO TTHOW PEPOG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG.

2 EmaAnBedoTe Tov xwpo étou Ba
TOTTOBETOETE TN BAON OTAPIENS.
* EmA&gTe évav okAnpo kal oTadepo
T0iX0, O OTIOIOG VA PTTOPET Va VTESE! TO
Bapog TNG ECWTEPIKIG HOVADAG.

3 ZTEPEWOTE PE aoPdaAeia Tn BEon oTAPIENG

ETTAVW OTOV TOIXO HE TIG BIOEG TUTTOU «Ax.

+ Zgige pia Bida amy kevrpiki ot (O)
™ Baong oTpiNg.

* Xpnoiporoiwviag aApadl, BeBaiwbeite
611 n Baon oTPIENG eivar opIdovTIa.

* ZQiGTe TIG EVATIOPEVOUTES Bibeg OTIG
OTTEG TTOU UTTOdEIKVUOVTAI ATTS TO
Bérog ot Bdon oTmpigng.

ZHMEIQZH

+  Ze repiTriwon Trou n Bdon otipIgng dev
£X€I TOTTOBETNOEI OWOTE, EVOEXETAI VO PNV
Yivetal opaAr aTroaTPAYYIOT TOU VEPOU, HE
amoTéAeopa G1apPon VTOG TOU dWHATIOU.

*  Mn xpnoiporroigite kapid fi/kai Bideg
IO VO OTEPEWOETE ECWTEPIKEG HOVADEG
o€ SIaPOPOUG TUTTOUG Yuooavidag,
TIAGKGKIQ, KOVTPO TTACKE 1) TIApOUOIoUG
TUTTOUG UNKWV XWwpig Tat kaTaAAnAa oUTTa.
O1 E0WTEPIKEG HOVADEG TIPETTEN Vvt Eivall
TOTTOBETNUEVES KOl AYKUPWEVEG JE QOPOAY
K KATGAANAO TPATTO, BIOPOPETIKA WTTOPET
va TTpokANBoUV {niég f/kal TpaupaTIopol
Ayw akardAANANg eykatdoTaong.

@jm Otma Bida
| mm mm

Ouma 6x30 4 x50

EPTAZIEZ NPOMAPAZKEYHZ

Anpioupyia o1 oTOV
ToiXO

Avoire pia ot oToV TOiXO0 Yia TN OUVOEDN
Tou KaAwdiou TPoPod0oaiag, Tou CwARva
QTTOOTPAYYIONG KOl TWV yWYWY TTOU
OUVBEOUV TNV ECWTEPIKN PE TNV EGWTEPIKN
Hovada.

1 EmraAnBeloTe T B€on TG TG TIou
TIPOKEITAI VO SIAVOIEETE.
* MeTprioTe TV améoTaon omé T Bdon
ompIgng.
— AVOTPEETE OTIG PETPROEIG TTOU
avaypdgovTal aTn Baon aTpIEng.

MAaioio eowTEPIKNG povadag
L

Movéda: mm

a b c d

Bdon
A 137 | 175 | 157 | 204
aTApPIRNg

2 AvoigTe Hia OTTA OTOV TOiXO HE TPUTTGVI

didvoigng otmg & 65 mm.

« TNa T SieukdAuvon g
aTrooTPAYYIoNG, SIAVOIETE TNV OTIF e
TIAGyIa KAion aTTé péoa TIpog Ta £Ew.
(H Aion Tng oTTrg pTTopEi va Slopépel,
avaAoya |E TIG CUYKEKPIPEVEG
OUVOIKEG).

B

EL 13



MposToipacio Tou
aywyou Kai Tou KaAwdiou
TpOoPodoaiag

AQOU EXETE UETPROEI TNV ATTOCTACT HETAEY TNG

EOWTEPIKNG KAl TNG EGWTEPIKAG HOVADAG, KOWTE

TOV aywyo Kai To KaAWSIo TPoPodoaiag aTo

KOTAAANAO PrKOG.

*  Koyre Tov aywyo eAappwg HakpUTEPO OTTd
n pérpnon.

*  Koyre 10 KaAWwSIO Tpogodooiag 1,5 m
HakpUTEPO OTTS TOV aywyo.

ZHMEIQZH

* Edv ayopdoete Tov aywyod XwpIoTd, Un
XPNOIHOTIOINCETE AYWYO AETITOTEPO OTTO TO
TIpOdIaypPaPOpEVO PEyeBOG.

*  XpnoIPOTIOINOTE TOV ATTOSEIDWHEVO XAAKO
WG UNIKO GWANVWOEWV YIa EYKATACTAGH.

Epyaoieg ekxeidwong

H exyeilwaon TTPETTEN va TIPAYHOTOTTOIETON HE
akpiBela, yia TNV aTropuyr SI0pPONG agpiou.

1 Kéyre Tov aywyd pe K@t XOAKOOWANVWV.

2 ATTOPOKPUVETE Ta YPEQIa PE Eva YAUpavo.

 KpareioTe 10 GKPO Tou KOPPEVOU
aywyou £T101 WOTE va KOITAgel TTPOG
Ta KATW KAl ATTOUOKPUVETE Tal
ypéQia. Autd amtoTpéTrel Ty £1050XN
HETOAAIKAG OKOVNG EVTOG TOU aywyoU.

@
@6/

3 ToroBeTioTE TO TIAGIUADI EKXEIAWONG OTOV
aywyo (apou £xouv apaipedei Ta ypEQa).

'/9
14 EL //

4 APoU TOTTOBETATETE TwV aywyod aTov
SIa0TOAEA CWARVWY, EEKIVAOTE TNV
eKxeiMwon.

» Omwg @aivetal oTo dIdypappa «a,
TOTIOBETAOTE TOV aywyd EAAPPWG
wnAdTEPQ 0TS TV TIAVW TTAEUPA TG
pApdou.

<Metaholda>  <ZQIyKTipaG>

%%

a
MéyeBog aywyou | (MetaA- | Mdyog
00da)

mm inch mm mm

26,35 @1/4 1,1~13 0,7

39,52 2318 1,5~17 0,8

312,70 212 1,6~18 0,8

215,88 | @5/8 1,6~18 1,0

IHMEIQZH

* a(Zeiykmpag): 0,0~0,5 mm

+  BaBudg karepyaciag owArjvwv: Avotrnon

B EAéygre mv katdotaon g ekxeilworng.

* EAéyETE OTI TO EKXEINWMEVO TURU

Tou aywyou (1) Exel ekxeAwOel
OHOIGUOPYA, WG TIPOG TNV
KOUTTUAGTNTA KOl TO TTGXOG.

* BeBaiwBeire 6T 01 ekXEIANWUEVEG
ETMPAVEIES (2) EXOUV EKXEIAWBET
OOIGUOPYA.

MNopadelypa cwoThg ekxeiAwong

G,

Nopadeypa AavBaopévng ekxeilwong

AvA Ay

ZHMEIQZH
«  Edv o dleoToAuévog aywyog Exel kAion,

ETTIPAVEIOKT) {NHIG 1} QVOHIOIOYEVEIX OTO TIAXOG,
exteAéoTe T Diadikaoia eKXEINWONG K VEOU.

Kdpyn Tou aywyou

TpaBrgTe Pog Ta £§w ToV 00NYS aépa
OTO PTTPOCTIVO PEPOG TNG ETWTEPIKAG
Hovadag.

¥ 3

2 AQaIpETTE TO SIAKOOUNTIKG OTTO TO KATW

HEPOG TNG ETWTEPIKAG HOVASOG.

« MiéaTe 10 KOUWTTT OTIG BUO TTAEUPEG
TWV UTTPOCTIVIOV OTTWV £§650U aépa
(1) kan TpaBAgTE Kal TIG SUO TTAEUPEG
NG S10KAOUNONG TTPOG Ta £§w (2). ZTN
OUVEXEID, TPABRAETE TO KEVTPIKO TURAKA
NG SlokdaUNoNG TTPOG Ta £§w (3).

-z ~

ErKATAZTAZH THZ EZQTEPIKHZ MONAAAZ

Ofoeig ayKioTpwv

ZHMEIQZH

+ To TTAfBOG Kai n B€on Twv ayKioTpWY
eVOEXETAI va BlapEéPOUV, avaAoya e
TO JoVTéNO.

AV0iETE TOV OQIVKTPA CUYKPATNONG
OWANVWOEWV OTO TTHOW PEPOG TNG
EOWTEPIKNG HOVASAG.

APoU euBUYPAUPITETE TOV aywyo
oTadIoKE TIPOG Ta KATW, KAUYTE TOV
TIPOG TNV KATEUBUVON TTOU TIPOKEITAI VOl
TOTIOBETNOEi.

MNapddelypa CwoTAG KAUYNG TOU
aywyou




Mapadeypa AavBaopévng Kapyng

TOU aywyou

ZHMEIQZH

«  Edv ket Tov aywyod amreubeiog
a6 OegId TTPOG Ta APIOTEPG, O AYWYOG
EVOEXETQI VO UTTOOTET {NIG.

«  Autfj n TTAGKO SIOYKWHEVOU

TroAuaiBuAeviou Ba TTPETTEl var aaipeital
TIPIV o1 TV EYKATACTACT TNG ETWTEPIKAG
povadag. (To XapakTnPIOTIKG auTé PTTOPE

va dlapépEL, avaAoya e To HOVTEAO.)

MAdka Sioykwpévou TroAuaiBuAeviou

ZUvdeon Tou eAaoTIKOU
owAfRva arooTPAyyIong
1 AQQIPEDTE TNV TATTA ATTOCTPAYYIONG

6110U B0 GUVBETETE TOV CWARVTL
QTTOoTPAYYIONG.

* Edv Oev OKOTTEUETE VA XPNOIUOTIOINCETE
NV GAAN Ot aTToaTPAYYIoNG, PPAgTE
N YE pia TTTa.

2 EioaydyeTe Tov owAfjva arooTpdyyiong.

Tomrog 1

.
<b QY

Tomog 2

MpoéxkTaon Tou eAAOTIKOU
owARva arooTpdyyiong

1

Eioaydyete Tov owAfjva TIpoékTaong
Jéoa oTnv évwon Tou cwAva
QTTO0TPAYYIONG.

&

MepituigeTe TNV TrepIoxr) oUvdeoNg Pe
Tavia BivuAiou, TouhdixioTov 10 QopEg.

&

ZHMEIQZH

H poékTacn Tou cwAfjva atroaTpayyiong
Ba péTTel va TrePITUNyETaI PE pdvwon, yia
NV EAGTTWON TNG TTOOGTNTAG SIAPPONG.
MrtropeiTte va ayopAoeTe T0 UAIKO pOvwong
EexwPIOTA.

EykardoTaon tTng
E0WTEPIKAG Jovadag oTn
Bdon oTiipigng

ToTroBET™OTE TNV ECWTEPIKT| JOVAdA ETTAVW

ot Bdon otpIgng TTou €ival ToTTOBETNEVN
aToV ToiX0.

EAéyETe 0TI TO GYKIOTPO OTNV KOPU®H TOU

ETTAVW PEPOUG TG ECWTEPIKIG HOVADAG

£x€l a0PaAiTEl ETTAVW OTN BAon oTAPIENS.

Z0vdeon Tou aywyou
ECWTEPIKNAG HOVASag

1

Kévte xwpo petagl Tou kamw pépoug
NG E0WTEPIKAG HOVADAG Kal TOU TOiXOU,
QVOIyOVTag TOV OQIYKTAPa CUYKPATNONG
TWV OCWANVWOEWV.

ApaipéoTe T TIAGIUAdIN eKXEAWONG
TTOU €ival TIPOCOPTNHEVA ETTAVW OTOUG
aywyoug TNG ECWTEPIKAG HOVASaG.
« MMpwra, ao@aAioTe TV aywyo

Me éva ayyAIkd KAEIOT kal KaToTTvV

3 AQou €1I0dyeTe TOV aywyod e TO

TIPOCOPTNHEVO TTOGINADI EKXEIAWONG
Héoa aTTé TO KEVTPO TOU aywyoU TNG
E0WTEPIKAG HOVASAG, OPIETE TO TIAgIUADI
ekyeilwong.

* A@oU OTEPEWOETE TOV AyWwYO PE TN
Bor\Beia evog ayyAikou kAeidiou, oigTe
KA TO TTagIUGd! EKXEIAWONG WE éva
potToKkAeIdO.

XaAOPWOTE TO TTAGINGD! EKXEIAWONG,
XPNOIMOTIOIVTAG £Va POTTOKAEIDO.

MéyeBog aywyou Pom
mm inch kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~41,2
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @58 | 630~820 | 61,7~80,4
THMEIQZH

lMa va atroguyeTe T diappor| agpiou,
£pappooTe AGdI Yugng 1600 aTNV
€0WTEPIKF) G0 KAl OTNV EGWTEPIKA
EMPAVEI TG PAGYAG.
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EFKATAZTAZH THZ EZEQTEPIKHZ MONAAAZ

ZTEPEWON TNG ESWTEPIKAG 20vdeon Tou aywyou
Movadag £§wTEPIKAG Hovadag

ZTEPEWOTE TNV EEWTEPIKT HovAada oTabePd,

QOTE Vet PN TIEGEI TV PIEETE. 1 AvoigTe T0 KAAUPHO CWANVWOEWVY.

Tomog 1

*  AvarpégTe OTIG JETPATEIG «ax Kal «by,
avahoya pe Tov T0TT0 TrAauaiou. (O TUTIOg
TIAQIoiOU avaypd@ETal OTNV KOPUQr) TOU
£0WTEPIKOU TOU KIBWTIOU OUOKEUATIag TG

€EWTEPIKAG HOVAEDQG).
ov -
Mhaiioy | 2(mm) | b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366 2  AguipéaTe Ta TIagpGSia ekxelwang
TIOU &ival TTPOoaPTNEVA ETTAVW OTIG
U30A (UET+) 546 340 BaABideG TNG EEWTEPIKIG PHOVADOG.
U36A (U4) 620 360
ZHMEIQZH

« Edv tomoBereite TV e§wrepikr povada oe
TOix0, OTéyN 1\ OKeTM), BeBaiwBeite 6T TV
£XETE OTEPEWOEI O€ KATAAANAO TTAdioI0.

«  Edv n e§wrepikri povada Trapousiadel
uTrepBOAIKOUG KpadaapoUg, acpaNioTe TNV
XPNOIHOTIOIVTAG AVTIKPADACHIKS EAACTIKO
TIapEPBUOUA PETAEU TWV TTODIWV TNG
Hovadag Kal Tou TTAIGIOU OTEPEWONG.

16 EL

3 A@ou e1IodyeTe TOV aywyd JE TO

TIPOCAPTNHEVO TTAGINASI EKXEAWONG
péoa aTTd To KEVTPO TNG BaABIdag TG
€EWTEPIKAG HOVAdAG, OQIETE TO TIAgINAdI
ekxeilwong.

* Agou oTepeWOETe Tov BaABida pe T
BorBeia evag ayyAikou kAeIdIoU, oigTe
KOAG 1O TIagINAdI EKXEIAWONG pE Eva
POTTOKAEISO.

MéyeBog aywyou Pomm
mm inch kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~41,2
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
IHMEIQZH

la va atmo@uyete Tn diappon agpiou,
£QapPOaTE AGdI YUENG 1600 OTNV
E0WTEPIKF) GO0 Kal OTNV EGWTEPIKA
EMPAVEIR TNG PASYOG.

Z0vdeon Tou BUopaTOg
ATTOCTPAYYIONG

Edv BéAete va TomroBeTrioeTe WAV
QTTOOTPAYYIoNG OTNV EGWTEPIKI| LOVAda,
OUVOEDTE TOV CWANVa aTTOOTPAYYIONG, APoU
£XETE OTEPEWOEI TO BUCHA OTTOTTPAYYIONG HE
POdEAT PETW TNG OTIAG aTTOOTPAYYIONG, OTO
KATW PEPOG TNG EGWTEPIKAG HOVEADAG.
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ZHMEIQZH

+ Edv n o dev XpnoiyoTolgital, ppdgTe T
e pia TémTa arooTpdyyiong.

+ Hoodmta kai n 6éon Twv TaTTwv
aTrooTPdyyIong eVOEXETAI va SIaPEPOUY,
avaAoya Pe TO HOVTEAO.

*  Z€ WUXPEG TTEPIOXEG, N XPNOIUOTIOINOETE
owArva aTroaTPAyyiong oTnv
€EWTEPIKNA PoVASa, KaBWG TO VEPO TTOU
amooTpayyigeTal péow Tou cwARva
aTrooTPAYYIONG TTPOG TO EEWTEPIKG
EVOEKETAI VA TTAYWOEI KAl VO TIPOKOAETE
SuaAeiToupyia, KATAOTPEPOVTAG TOV
€VOAMGKTN BgppdTnTag.



2YNAEZH TOY KAAQAIOY TPOOOAOZIAZ

AI0KOTITNG KUKAWHATOG

TotroBEeTOTE £vav TTIOTOTIOINUEVO BIAKOTITN
KUKAWWOTOG, METAgU TNG TTAPOXAG PEUNATOS
Kal TNG ouokeung. O dIakdTITNG Ba TTPETTEN va
€ival KaTGAANAOG yia T owaoTr SiakoTt GAwv

‘OAeg 01 KOAWDIWOEIG NAEKTPIKES/
TNAETTIKOIVWVILV TIPETTEI VA GUULOP@UWVOVTAI
e Toug €BVIKOUG KaVOVIOLOUG.

O1 Trpodiaypapég Tou KaAwdiou

e§wTeEPIKOU Ywpou dev Ba TTPETTel va gival
UTTODEEOTEPEG TOU EUKANTITOU KaAwdIioU e
HavdUa aTréd TTIOAUXAWPOTTPEVIO.

To kaAwdio yeiwong Ba TpéTel va eival
HakpUTEPO OTTd Tar UTTOAOITTA KOAWDIAL.

KaAwdio Tpogpodoaiog
“Lii—’l.@
"\ —:
2 i —
TN e P, 1043
Movéda: mm 655 |
OvopooTikA loxdg (kW)
Aiatopun 25/35
(eAdixioTn) 1.0 mm?
KaAwdio diaouvdeong
4515

1088
\/

7
2 /.'/
Ev; 10£3

GN/YL

Movada: mm 655
OvopaoTIKN loxdg (kW)
Aiatopn 25/35
(eAdxioTn) 1,0 mm?
ZHMEIQZH

To kaAwdio Trou diariBeTal amd TNV LG
eVOEXETAI VO BIOPEPEI OTTO TOUG TTAPATTAVW
apiBuoug. MapakahoUpe TpoTToTToIRoTE

Ta KAAWJIA, WOTE VO GUUPWVOUV E TOUG
TIOPATTAVW aPIBOUG.

Kamoia povtéAa diaTiBevTal xwpig kaAwdia.

TWV TTAPOXWV PEUHOTOG.
Mapoyr| SiKTUoU pedpaTOg
— |
@— NOKOTITNG
KUKAwquog
loxug (kW)
AlokoTrTng
KUKAwpoTog 25/35
15A
ZHMEIQZH

EAéyEre eav n IkavoTnTa peupaToAnyiog
Tou eTmAgypévou Kahwdiou Tpogpodoaiag
Kol TwV KAAWSIWOEWV UTTEPRaivEl

TNV OVOUAOTIKI I0XU TOU JIaKOTTTN
KUKAWHOTOG.

20vdeon KOAWSIWOEWV

H améoTaon petagl Twv kaAwdiwy Ba
TIPETTEN Va gival PeyaAUTePN aTTé 5 mm.

ZuvOEaTE TO KAAWDIO, aPoU £XETE
TOTTOBETHOEI KUKAIKO aKPODEKTN.

KukAik6G 0kpOdEKTNG

M
KaAwdio

A\ NPOZOXH

Xwpig Kapia e§aipeon, eykataoTAoTE
EEXWPIOTO KUKAWHO pEUPATOG, EIBIKE
OXeDIOTUEVO VIO TN CUCKEUR. AvaTpéSTe
070 dIdypappa kaAwdiwang TTou eival
TIPOCTPHOCHEVO OTO ECWTEPIKO TOU
KOAUPATOG, VIO VO CUVOEOETE T KAAWDIA.
O1 ouVdETEIG OTO KIBWTIO TEPUATIONOU

TNG OUOKEUNG EVOEXETAI VO XOAAPUWOOUV
AOYW KPOBOOUWY KATA Tr) HETAPOPA 1) TN
Aerroupyia TNG OUOKEUNG. EAEyXeTE OTI OAeG
0l CUVOETEIG TNG GUOKEUNAG Eival AOPaAWG
OTEPEWNEVEG AV TIAoa OTIVUN. (Edv €xouv
Xahapwatel, 1600 To KaAwdio 600 Kal 0
OKPOJEKTNG EVOEXETAI VO OTTACOUV).

ZHMEIQZH

Ta diaypdupaTa KaAwdiwong PTTopouV va
TpoTToTToINBOUV aTTO TOV KATAOKEUAOTH),
XWPIG Trponyoupevn €150TToiNaT.

Eowrepiki povada

1

Ao Eeowitete TN Bida TTOU CUYKPATE
10 KGAUpHQ, TPOBAETE TO KEAUPUA TTPOG
T4 ETAVW.

MeTd T Zeugn Kai Twv SU0 KaAwdiwy Kol
NG YEiwang oTo KIBWTIO TEPHATIOHOU,
OTEPEWOTE Ta JE ATPAAEID OPiyyovTaG
TIG BidEG.

4 Kheiote Tov o@iykTripa koAwdiou Eavd

Kol ao@aAioTe Tov pe Bida.

KhAeioTe Tov KaGAuppa §avd Kal aopaNioTe
1O Ye T Bida.

A\ NPOEIAOMOIHEH

Xohapwpéveg Bideg evoéxeTal va
TIPOKAAETOUV NAEKTPIKOUG OTTIVORPEG,
TPAUUATIOWS 1) kal BavaTo.

ZHMEIQZH

H 1816Tar prropei va aAagel avaloya pe
Tov TUTTO TOU HOVTEAOU.
EL 17



ESwrepik Movdada

1 Avoicre 10 KGAUppa oWANVGOEWY
(Tutog 1) 1) TO KGAUPKE TOU KIBWTIOU
TEPUATIOPOU (TUTTOG 2).

Tomrog 1

2 AVOigTE TOV OQIYKTAPA TOU KaAwdiou.

3 Metd T {e0gn kai Twv SU0 KaAwdiwV Kal
NG YEiwang oTo KIBWTIO TEPHATIOHOU,
OTEPEWOTE TO PE AOPAAEI OPiyyovTag
TIG Bideg.

* To xpuwpa Tou kaAwdiou TG
€GWTEPIKAG HOVAdAG, KaBWG Kal 0
apIBUGG TepPaTIOUOU, Ba TTPETTE VOt
eival GpoIa UE EKEVA TNG ECWTEPIKAG
povédag.

18 EL

MepiruAign TG ouvdeong

TOU aywyou JiE Jovwon

AéaTe TNV TIEPIOKT) OUVOEDNG TOU aywyoU HE

HOVWTIKG Kal ao@aNiaTe pe Tavia BivuAiou.

»  TuAigTe TOUG aYWYOUG E MOVWTIKS Yia va
OTTOPUYETE TUXOV KEVE PETAEY TOUG.

Kahidio - Kahwdio * H ypapp KoTAg TG TrepITUNENG HOvwang
Tpogodooiag - Blaolvdeong B0 TIPETTEN va KOITAZE! TTIPOG Tal TIAVW.

ToTrog 2 papur koTmg

KaAwdio  KaAwdio @
Tpopodoaiag  SlacuvdEong
Totrog 3 ‘ ®

KaAwsio KaAwdio

Tpogodoaiag Slaolvdeong

KAeioTe Tov o@iykTipa KaAwdiou {ava
Kol aoaNioTe Tov pe Bida.

Agou kAeioeTe TO KAAUPUO CWANVWOEWV
1} T0 KGAUPLO Tou KIBwTiou TepUaTIoUOU,
OTEPEWOTE Ta PE Bidal.

OAOKAHPQZH THZ EFKATAZTAZHZ

MepiruAign Tou aywyou, Tou
OWARVA aTTOCTPAYYIONG
Kol Tou KaAwdiou
TpOoPodoaiag

Edv n e§wrepiki povada givai
TOTTOBETNPEVN XaUNASTEPA OTTO TNV
E£OWTEPIKN pOVASa

1 A¢oTe TIg TTAPAANAEG YpappES aywyou,
owhva aTmooTpdyyiong kai kaAwdiou
TPOPOdOTiag KaTd SIACTANATA,
XPNOIMOTIOIVTAG Talvia BivUAiou.

2 XpnowomomaTe gapdié Tania Bivukiou
Y10 Vo G£0ETE OAO TO PAKOG TWV YPAUUWY
(Tou aywyoU, Tou GwAVa aTTOaTPAYYIONG
Kai Tou Kahwdiou Tpo@odoaiag).

* ZEKIVAOTE VA TIEPITUNIVETE OTTO KATW
TIPOG T TTAVW.

3 Mayidéwte 10 KaAWDIO TPOYOdOTIOG.

* Amogeuyete €101 T0 va épBouv o€ £TTaQn
ME vePO T NAEKTPIKG eSopTAUaTA.

4 KAgioTe 10 KGAUPHO CWANVWOEWV.



Edv n e§wrepikn povada givan
TOTrOBETNHEVN UYPNASTEPA OTTO TNV
E£OWTEPIKN HOVASaA

1 A¢oTe TIg TTAPAAANAEG Ypappég aywyou
Kol kaAwdiou Tpopodoaiag KaTd
SI0CTAPATA, XPNOIUOTIOIWVTAG Talvial
Bivuhiou.

2 XpnoipotroioTe @apdid Taivia BivuAiou
yia va SETETE GAO TO HIKOG TWV
YPAUHWY (Tou aywyou Kai Tou KaAwdiou
TPOPOJ0Tiag).

* ZEKIVAOTE VA TIEPITUNIYETE OTTO KATW
TIPOG Ta TTAVW.

3 MayidéyTe 1600 Tov aywyd 600 Kal TO
KaAwdio Tpopodoaiag.
* AmrogeUyeTe £101 T0 va €pBouv
o€ ETTOQN UE VEPO T NAEKTPIKA
eEapTripaTa kal To dwpdTio.

4 KA€ioTE TO KGAUPHO CWANVWOEWY.

ZHMEIQZH

* Eg@appdoTe oTeyavwikd yupw armod Tov
aywyd TTou JIEPXETAI ATTO TNV OTIF) OTOV
Toix0. To oTEYaVWTIKG QUTS TTPOPUAGOTEI
TOV 0€Pa OTO EOWTEPIKS ATTO TUXOV
puTIavoN aTrd Tov E§WTEPIKOU OEPQ Kal
Eéveg ouaieg.

OMAokAfpwon TG
EYKOTAOTAONG TNG
E0WTEPIKNAG HOVAdag

1 KAeioTe TOV 0QIYKTAPQ OUYKPATNONG
OWANVWOEWV.

2 MiéoTe kai TIg SU0 TIAEUPES (apIOTEPT KOl
OeI6) TNG EOWTEPIKAG POVASaG TTPOG TN
Bdon otepéwang.

4 ¥

3 ZTEPEWATE TV ETWTEPIKT) HOVADA ETTAVW
oTn Baon oTAPIENG, XPNOIHOTIOIVTAG
Bideg TUTTOU «Co.

* Edv n eowrepikA povada dev eival
oTepEWpEVN ETTavw oTn Bdon oTipIgng
U ao@AAEI, EVOEXETAI VO TIEDEL
ZoicTe TIG BidEG KAAG, WOTE VA Unv
UTTAPXEI KEVO PETAEU TNG ECWTEPIKAG
Hovadag kal ThG Baong otpIgng.

4 ZuvappoAoyriaTe gavd Tn SlaXwpIoPEVN
BlaK6oUNaN Kal Tov 0dnyd aépa atnv
E0WTEPIK Povada.

EL 19



"EAeyxog TnG
ATTOCTPAYYIONG

AQaIPEDTE TO PIATPO.
* TpaBrgTe To PiATPO TTPOG Ta ETTAVW Kall
£EW, TTPOG TO PEPOG TG,

IHMEIQZH

* Mnv ayyideTe Ta JETOAIKG pépn TNG
OUOKEUNG, KAt TV a@aipean Tou
@iATpoU.

Pi¢re pia koUTTa vepd oTo Triow péPog
ToU €€OTUIOTA.

===

EAéy€Te TNV kaTdoTOON ATTOOTPAYYIONG.

« EAéyEre kara méo0 uTIdpxel diappon,
£Te aTTO TNV £Von TOU CWARVa
QTTOOTPAYYIONG EITE OTTO TNV évwon
TNG TIPOEKTAGNG TOU aywyoU.

« EAéy&re 6T 10 vePO péel SIaPETOU ToU
OWArVa aTTooTPAYYIoNG.

ZHMEIQZH

« Edv dev utrapyer diappor), aAAG dev
péel vepd, GavapigTe pia TToodTnTal
vepoU.

EmavarotroBeToTe To QIATpO.

20 EL

Mapdadelypa cwoTng ToTroBETNONG
OwARva aTrooTPAyyIong

Napadeypa AavBaopévng TomoBETnoNg
owAfva amooTpdyyiong

®
%]

I
J

50 mm |

ZHMEIQZH

Edv 0 owArvag arooTpdyyiong Sev Exel
TOTTOBETNBE oWOTA, TO VEPS Ba diappelioel
TIPOG TO ECWTEPIKG.

Edv o owAijvag amooTpdyyiong £xel
ToTroBeTNBEl O BEoN UYWNASTEPN ATTO TV
E0WTEPIKT HOVAda

Edv 0 owArfjvag amoatpdyyiong €xel
OUCTPaPEi N EXEl UTTEPDEUTET

Edv 10 GKpO TOU CWARVa ATTOOTPAYYIONG
eival BuBiopévo oe vepd

Edv 10 kevo peTagu Tou dkpou Tou
OwArVa aTrooTPAyyIong Kal Tou daTrédou
eival pIkpoTEPO ammd 50 mm

EAEMXOI META THN ErKA

Kevo

YTTOAEIMPATIKOG aépag A aTUOG PECT OTO
KUKAWHO TOU WUKTIKOU PECOU EVOEXETAI VO
uTroBaBpioel TN ammédoon TG CUOKEUNAG.
Mo v atgnon g amédoong Yugng kai
Béppavang, apaipéaTe Tov aépa iy ToV aTHo
TIOU €X0UV TTAYIBEUTEI OTO KUKAWUA TOU
WUKTIKOU HE pia avTAiat Kevou.
*  ZuvdéoTe TNV avTAia kevou oTn BaABida
0épPIG aepiou (UeyaAUTEPOG CWANVAG).

1  Agaipéore Tig 1émeg a6 1 BaABida

oépPig agpiou (1), amé T BaABida oéppPig
uypoU (2) kai Tig BaABideg Trupriva (3) TNg

€§WTEPIKAG HOVADAG.

I

(3)[ \/ S0

2 ZuvdEaTe ToV OWAAvVa XapnAng Trieang
Tou TTOAAQTTAOU pavopéTpou oTn BaABida

Trupriva TG BaABidag aépPig agpiou.

AZH

3 ZuvdtoTe Tov aywy6 TApWONG Tou
TIOAMaTTAOU PHaVOUETPOU OTNV QvTAIG
Kevou.

Avoicte Tn BaABida xapnAig Trieong Tou

TIOAMaTTAOU pHavOUETPOU Kal BEoaTe TNV

avTAia KevoU o€ Aermoupyia.

« AgriaTe TV avTAia va Aeiroupynael,
waodToU N £VOEIEN TOU HAVOUETPOU Yivel
-30 inHg (-76 cmHg).

* O xpbvog dnuioupyiag kevoU UTTOPE]
va Slapépel, avaloya PE TO KOG Tou
aywyou.

Edv o aywyog gival | Edv o aywyog givai
KOVTUTEPOG ATTO HokpUTEPOG T
10 m (33 ft) 10 m (33 ft)
Mepioodtepo ammd 10 | Mepioadrepo amd 15
AetTé AetrTd
THMEIQZH

+ X TIEPITITWON TTOU N SnuIoupyia kevou
BlOPKE] TTEPIOTOTEPO, EAEYETE i TUXOV

Slappon agpiou.




Metd TV oAokArpwaon Tng dnuioupyiog
Kevou, KAgioTe Tn BaABida xapnAig
TTiEONG TOU TTOAAQTTAOU AVOPETPOU.

AvoigTe evTeEAWS TIG BaABideg a€pBIg TNG

£EWTEPIKNG PovAdag, TOOO Tou agpiou

600 Kal Tou uypou.

« Z1péyrte TIG BaABideg apioTEPOOTPORPA,
XPNOIHOTIOIWVTAG KAEIST GAEV.

"EAgyxog yia Siappon
agpiou

H diappor agpiou evdéxetal va utroBabpioel

TNV aTT6d00N TNG CUCKEUNG. EAEYETE yia TGV

Slappor) agpiou, EPAPPGIOVTAG CATTOUVOVEPO

aToV aywyd TNG EEWTEPIKIG HOVADAG TTOU

OUVOEETI E TOV OUVOECHO TOU aywyou TNG

EO0WTEPIKIG HOVADAG.

« Edv umapyel diappor agpiou, Ba
TIOPATNPIOETE PUOCTNIDEG.

* e TIEPITITWON GXNHOTIOHOU GUOTAIBWY,
eAEyETe TNV aiiar TG diappor|g aepiou.

ZHMEIQZH

*  Oa xpnoihoToinBoUv NAEKTPOVIKOI
QVIXVEUTEG BIOPPONG WOTE VA EVTIOTTIOTOUV
Ta EUPAEKTA WUKTIKA, AAAG O BaBpdg
£uaI0BNTiag Toug UTTOPET va gival
QVETTAPKAG, 1 Ol AVIXVEUTEG PTTOPE vl
XpelaaTouv véa puBpion. (O e§otthioudg
EVTOTTIOHOU Bar PUBIOTET O€ XWPO XWPIG
WUKTIKO péco.)

« O e&omAiopdg eviomiopou dlapporg
Ba ToTroBeTNBEl 0€ TTOT00TO TOU LFL
(KatwraTto eUQPAEKTO GpI0) TOU WUKTIKOU
Uéoou kai Ba puBpIoTE EvavTi ToU
XPNOIUOTIOIOUKEVOU WUKTIKOU Kal yia TV
emBePaiwan Tou katGAAnAou TTogooTOU
agpiou (PéyioTo 25 %).

*  Tauypd eviommopoU diappowy eival
KaTGAANAQ yia Xprion HE Ta TIEPIcOSTEPQ
WUKTIKG 0AAG N XPrion OTTOPPUTIAVTIKWV UE
XAWPIO TIPETTE VO OTTOPEVYETAI KABWG TO
XAWPIO PTTOPEi Va avTIDPACE! [E TO WUKTIKO
Kai va SlaBpwaotel TiG XAAKIVEG CWANVWOEIG.

«  Edv umidpéer utroyia dlapporig, OAG ol
YUHVEG PAOYEG aTTopakpUvovTal/oRrvovTal.

« Edv eviomoTei Siappor YukTIkoU pécou
n otToia aTTaITel OUYKOAANGN, 0AGKANPN N
TI0oGTNTA WUKTIKOU Ba avaktBei armo 1o
olotnua ) 6a arropovwBsi (ue BaABideg
KAEIOINATOG) O€ €val TUAUA TOU CUCTAHOTOG
HakpIé aTTé T diappor).

*  Oa TePATE! Un 0§UYOVOUX0 GdwTo péca
amré 10 aUOTNUA TTPIV KOl KATA Tr) SIGPKEI
NG S10dIKaaiag auykOAANongG.

AokipaoTikA AsiToupyia

Migote 10 AKTPO ON/OFF yia 3 wg 5
OeUTEPOAETTTA, VIO VA EKKIVIAOEI N SOKILAOTIKY
Aermoupyia.

ON/OFF

ZHMEIQXZH

+  BeBaiwbeite 611 0 aywyos Kol To KAAwSIo
TPOPOdOTiag eival CWOTA CUVOEDEPEVQ.

« [piv T Aermoupyia, BePaiwBeite 6T eivan
€VTEAWG avoIXTEG ol BaABideg oépBig
TOOO TOU aEpiou 600 Kal TOU uypoU otV
€EWTEPIKN povada.

+ To €idog kai n Béon Tou TTAKTPOU EVOEXETAN
va SlaPEPOUV, avAAOYa E TO HOVTEAO.

"EAeyyxog TnG atrédoong

Metdé amé Aermoupyia Tng povédag yia 15-18
AETTTE, EAEYETE TO TIOPOKATW:

1 EA¢y&re TV Trieon Tng BaABidag oépPig

agpiou.

ESwTepIKN| Mieon g
Oeppokpacia BuA[(B:Zg?oit;pﬁlg
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflcm? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40°C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113°F)~ | 11,6~12,3 kgflem? G
48°C (118 °F) (165~175 psi)

THMEIQZH

»  Ed&v n mpayyatikr Trieon gival upnAdtepn

aTTd QUTAV TTOU QaivETal OTOV TTIVAKA,

T0 KUKAWHA TOU WUKTIKOU €ival THBavov
va gival uTrepBoAika TTANpwUEVO kal Ba
TIpETTEl va aaipeBei WukTIkS péco. Edv
N TIPAYHOTIKN TTiEON €ival XapnAGTEPN
aTmd QUTAV TTOU QaiVETal OTOV TTIVAK,

T0 KUKAWUQ TOU YUKTIKOU €ival THOavVWG
€AITILOG TTANPWHEVO Kal Ba TTPETTEl va
OUPTTANPWOET YUKTIKS pésO.

2 MeTprioTe Tn Beppokpacia oty gicodo
Kol 0TV £6080 TNG ECWTEPIKIAG HOVASAG.
* Mia dia@opd BeppokpaCiag OKTW
Babuwv KeAaiou petagl e10630u Kai
££0O0U €ival EVOEIKTIKY) GUOIONOYIKAG
WUKTIKAG atrédoong.

3 Amopakpovere Tov owAiva XapnArg
TTiEaNG TOU TTOAAQTTAOU PaVOPETPOU aTTod
v e§WTEPIKN Hovada.

4 Kheiote my 16ma Tng BaABidag Tupriva
G BaABidag aépPig agpiou.
« KAeioTe KaAd TV 1émma TG BaABidag
TIUprva PE éva ayyAIKO KAEISI.

EL 21




PuBuion Tng Asitoupyiog

Movo Yuign / Béppavon

1 Avoigte mv TIapoxr PEUMATOG TNG
OUOKEUNG.

2 ETavagépETe T GUOKEUN.

[MéBodog 1]

« MiéoTe TOUTOXPOVA T TIARKTPA (A)
kai Reset.

EUTTPOG

[MéBodog 2]

« Eiodyete pia pmmoTapio oTwvTag 1o
KoupTti (A).

3 Eioayayete ToV KWOIKO apueég Kail

4 AiakowTe TV TTapoxn pEUATOS TG
OUOKEUNG.

5 Avoi€re kal TGN TV TIAPOXT
PEUPOTOG TNG OUCKEUNG HET aTTd 30
OeuTepOAETTTL.

AkUpwon Tng AsiToupyiag
povo wign / Oéppavon
AxolouBroTe Ty idia diadikaoia, OTTwg
yia T pUBRIoN TG Agmoupyiag pévo wugn

/ Béppavon. MapakaloUpe l0ayayeTe TovV
KwdIkd apiBuo.

Karémv méoTe 10 TARKTPO (D) .
AsziToupyiac Kwdikdg ap1Buog
Yugn 45
Ofppavon 47

« Ta v emAoyr) Tou kwdikoU, TTETTE
Ta TTAAKTPO Beppokpaciog Temp. kal

Fan Speed.
A
v oL
10 yneia T yneio

+ EAéy&re 6T nyei o BouPnTrg.
22 EL

AsiToupyloo Kwd1kog apiBpog
waen 46
O¢puavon 48
ZHMEIQZH

* MOAig £xer oAokANpwBEi N puBuion pévov
NG Aermoupyiag wugng, Sev utropolv
Va XPnoioTToInBouv ol AEIToupyieg
O¢puavong, Autopatg evoAaynig.

* MOAig £xe1 ohokAnpwBEi n pubjion pdvov
NG Aeimoupyiag Bépuavong, dev uTropouv
va xpnoigotroinBoulv ol Aerroupyieg Waeng,
AgUypavong, Autépatng evaAayrg.

«  Orav n Aeimoupyia akupwBei, ETTIOTPEPE!
aTn oUVABN KaTaoTaoN.

* O Kwdikdg dev uTTopei va elooyBei, dtav
n ouokeun BpiokeTal o€ Aemoupyia. MNa
VOl EI0AYAYETE TOV KWOIKG, N OUCKEUT) Bat
TIPETTEN VA EiVal QTTEVEQYOTTOINMEVN.

«  Edv dev ei0axBei 0 KWBIKOG EVOOW N
OUOKEUN €ival aTTEVEPYOTTOINMEVN, Ol
Aeimoupyieg dev Ba eivar SIOBETINES.

«  Karé tn Aeimoupyia Mévo 8¢puavong,
£GV 1) GUOKEUN aTTEVEPYOTTOINDET EVW) TO
aoUPHOTO TNAEXEIPIOTAPIO Eival PUBHICHEVO
o€ GAn Aeimoupyia eKTog aTré Oépuavon
/ AvepioTripag, To TTpoidv dev Ba pTTopei
va evepyoTroinBei {avd. ATrevepyotoiroTe
TO TTPOIGV, Aol PUBIOTE! TO AoUPHaTO
AEXEIPIOTHPIO OTN AsiToupyia Oépuavong
/ AvepioTripa Kai KATOTTIV EVEPYOTTOINOTE
TO Kail TTGAI.

Edv 10 £mTiTred0 TOU WUKTIKOU PECOU Eival
XOHNAG, n ouokeur Ba €xel XapnAr) amddoaon.
SUPTTANPWOTE YUKTIKO UETO YA KAVOVIKA
Aermoupyia.

*  AvaTpégTe OTnV ETIKETA TTOU BPIOKETAI OTO
TTAGI TNG GUOKEUNG Yia va eTTIRERAILIOETE
Tov TUTTO Kl TV TTO0GTNTA TOU WUKTIKOU
Jéoou.

+ MAnpwOoTE TO WUKTIKO Péow TNG BaABidag
o€pPIG aepiou (UeYaAUTEPOG CWARVAG).

+  OraviNieg iy ol ypappég Ba eival 600
To SUVOTOV BPaXUTEPEG, LWOTE va
eAayIoTOTTOINBE N TTOTGTNTA WUKTIKOU TTOU
TIEPIEXOUV.

1 ZuvdEaTe Tov OwAAvVa XapnAng Trieong
Tou TTOAAQTTAOU pavopETpou oTn BaABida
Trupriva TG BaABidag aépPig agpiou.

2 Avoicre Tig BahBideg 0€pBIg TG
€EWTEPIKAG HOVAdAG, TOOO ToU agpiou
600 Kal Tou uypou.
« ZTpéyrte TIG BaABideg apioTePOOTPOPA,
XPNOIHOTIOIWVTAG KAEIDI GIAEV.

3 Zuvdtore Tov aywyd TARPWONG Tou
TIOAMQTTAOU HaVOPETPOU OTN QIGAN
WUKTIKOU.

PYOMIZH AEITOYPIIAZ NAHPQZH WYKTIKOY

MANPWOTE XPNOILOTTOIWVTAG PIGAN

WUKTIKOU PE O1POVI

+ H diadikaoio auTr) epapuoeTal ouvhbwg
yia 1o R32. MANpWoTe pe WUKTIKG (O€ aépia
@aon) £xovrag 6pBia TN GIGAN YUKTIKOU.

4 MAnpwore To WukTIKS PUBpidovTag T
BaABida xapnAng Trieang Tou TTOAAGTTAOU
HaVOpETPOU.

* Avarpégte otV EVOTNTA «ZUVIOTWHEVN
TI006TNTA TTARPWONG WUKTIKOU PEGOUY.

5 MeTd TV TTAiPWOT PE YUKTIKO,
KAgioTe TN BaABida xaunArg Trieang
TOU TTOAAGTTAOU AVOPETPOU KOl
QTTOOUVOEOTE TOV CWARVA XapNAAG
TiEONG OO TNV EEWTEPIKI Hovada.

ZHMEIQZH

BeBaiwbeite rwg dev Ba TTPOKUWE!
PUTTAVOT SIAPOPETIKWY WUKTIKWY HECWY
KaTd TN Xprion £0TTAIGHOU @OPTIONG.

+  Amaimeital PéyioTn TTPOCOXH WOTE VA PNV
UTTEPTTANPWOE To CUOTNHA YUENG.

+  [piv amd TV €K VEou QOPTION Tou
ouoTrparTog, Ba eAeyxBei n Triean Tou pe
un o€uyovouxo adwro. To alotnua Ba
eAeyBei yia dlappoég KaTd TV oAokApwon
™G pdpTIoNG aAAG TTpoToU TEBE OF
Aermoupyia. @a TTpaypaToTToInBei EAeyx0g
TrapakoAoUBnong yia SIOPPOES TTPIV aTTd
TNV aTmopdKpUVan amrd T £PYOTAgIO.

+ H diaxeipion Tou YUKTIKOU PETOU TTPETTEN
Vva YiVETaI O€ GUPHOPPWON UE TOUG
€BvIKoUG KavoviopoUg.



ZUVIGTWHMEVN TTOGOTNTA TTARPWONG YUKTIKOU HEGOU

H mmoodtnTa GUNTTIARPWONG WUKTIKOU HECOU EVOEXETAN VO SIAPEPE], AVEAOYQ [E TNV OTTE300T TNG
OUOKEUNG A TO IAKOG Tou aywyoU. ZUPTTANPWOTE TV KATAAANAN TTooéTNTa WUKTIKOU PéCOU, e BAon

ToV akGAouBo Trivaka avagopds.

Z€ TIEPITITWON PETEYKATAOTOONG KAl ETIIOKEURG
TOU KUKAWHOTOG WUKTIKOU, EKTEAEDTE TN

5 KAeiote T BaABida o€ppig agpiou TG
e§wrepikig povadag ot Trigon 0,5 kgff

Veveo - Sladikaoia EKKEVWONG, N oTroia avTAEi To cm? (7,1 wg 14,2 psi).
Am6500: €yEYog aywyou WUKTIKO pégo QTT6 TNV ECWTEPIKN pgvdéq Kal « Z1péyte T BaABida Se§idoTPOPA,
" n Aépio Yypo TIg OWANVWGEIG TIPOG TV EEWTEPIKT] Hovada, XPNOILOTIOIVTAG KAEIST GAEV.
(kW) inch inch ()OTE Va OTTOPEUXBEl OTTWAEIN WUKTIKOU PECOU.
mm Inc mm Inc +  ExreMéoTe T Sl0GIKaoia eKkEVWONG OTN 6 ATTEVEPYOTTOINGTE TN GUOKEU).
25/35 @952 318 26,35 a1/4 Aermoupyia wugng.
1 AgaipéaTe TIG TETTEG OIS TN BaABida ZHMEIQZH i L.
MApwon | MooémTa oépPIC aepiou, atd T BaABiSa oEPBIC * Mn Aeroupyrjoete T ouokeun e
Kavoviké ® ® WUKTIKOU ZupTrAnp- uypoU kai a6 Tig BuABiBeg Trupriva g Hakpov. Evagxetal va TipokAnBei
Amogoon | vl Méyiom | EAdxion | Méyiomn | 97O BévioTo | wpamikou £EWTEPIKTG HOVEDAG. BAGBN aTov oupTEDT.
(kw) | Mikos | Mikog | Avoywon | MiKos | Wuknikog , , ,
(m) m) m) owAva Méoou 2 Suvdtote Tov owhiva XapnAg Tiieong 7 AmopakpOvete Tov owhiva xapnAig
(kg) (g/m) 70U TIOAGTTAOU HavopETpoU oTr BaABida Tieang Tou TIOAQTTACU PgVéJHE]POU Ka
A i ¢ i TOV QyWYO TTOU €ival CUVOEDENEVOI OTNV
25/35 75 20 3 10 1,050 20 Tuprva g BaABidag oépPig agpiou. aEszvpu(vr'] JoviSe: M n
* XpnoIUOTTOINOTE POTTOKAEIBO Kal
Eowrepikr Jovada E€wrepikry Movéada ayYAIKG KAEISI.
8 KheioTe 1ig Térmreg TG BaABidag aépPig
agpiou, TG BaABidag a€pPig uypoU kal
@ @ Twv BaABIdwY Truprva.
* ZQigTe OAEG TIG TATTEG
XPno1poTTovTag ayYAIKO KAEIDI Kot
potTokAeIdo.
3 /\ggoupvr’](m N OUCKeUN oTn Aemoupyia SHMEIQEH
wogng. . ] : )
, , . o Opdtre Ty §wrepikn BaABida BidwvovTag
E  Movad E I + A\EIToUPYNOTE TN OUOKEUR VIl TIavWw £va TTOEINGDI ekXEAWONG Péow Tou
Surepiki) Movada OWTEPIK povaoa amo 10 )\E’TITG, agou £A£v§£T£ omo aywyoU, apou ExeTe CUYKOAMATE! T0 BKPO
OUMTTIEDTAG TNG EEWTEPIKIG Lovadag TOU aywyoU. AUTS TTPOGTATEVEI TN GUOKEUN
SHMEIQEH Aeimoupyei kavovikd. amé aépa, aToUg Kal EEVEG OUTTEG.

H TrooétnTa TTARPWONG WUKTIKOU JECOU £XEI UTTOAOYIOTE] JE BATT TUTTOTTOINPEVO WIAKOG aywyou.

Edv o eykateotnuévog aywydg eival HaKpUTEPOG ATTO TO TUTTOTTOINKEVO KOG, TTPETTEI Val

OUPTTANPWBE ETTITTAéOV WUKTIKG PéCO.

To emTTPOOOETO YUKTIKS TOU HovTEAOU 2,5/3,5 KW TTpéTTel va popTwOEi dTav TO PAKOG Tou CwARva

uttepPBaivel Ta 12,5 m.

Edv 0 aywydg eivar pakpUTtepog atmd 1o P€yiaTo Prikog, Sev eival eyyunpévn n agloTmioTia.
Edv Sev IKQVOTTOIOUVTOI OI TIEPIOPICHON VIO TOV aywyo, EVOEXETAI Va TIPOKUWOUV TTPOBARaTA

aglomioTiag, ammédoong, BopUBoU Kal KPABACUWY. € TIEQITITWOT TIOU N ECWTEPIKN KAl N EEWTEPIKN
Hovéda gival TTOAU kovTd, BeBalwBeiTe 6T TO PAKOG TOU aywyou €ival TOUAAKIOTOV , SNMIOUPYWVTOG

€v avdykn Bpdyxoug.

MéyioTo prikog kaAwdiou eTTkovwviag (m) = @ Méyiotn Mrkog (m) x 1,1

4 Kheiote m BaABidSa o£ppig uypol TG
€GWTEPIKAG HOVADAG.
« Z1péwte TN BaABida degidaTpopa,
XPNOILOTIOIWVTAG KAEIDI GIAEV.

A\ NMPOEIAOMOIHEH

+ H Aeimoupyia Tng OUOKEUAG EVW) 0 aywyog
€ival aTroouvOESEUEVOG, EVOEXETAI VO
odnynoel o€ €kpngn Kai nuid. Meta
N YETEYKATAOTAON TNG CUOKEUNG Kal
a@oU To KUKAWHA TOU WUKTIKOU PEGOU
£XEI ATTOKOTAOTABEI, XPNOIMOTIOIRCTE TN
OUOKEUN £QOOOV £XEI TUVEDET O aywyog.
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CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées a éviter les risques ou dommages imprévus issus
d’une utilisation dangereuse ou incorrecte de I'appareil.

Les consignes sont séparées en ‘AVERTISSEMENT’ et ‘ATTENTION’ comme décrit ci-dessous.

Ce symbole s’affiche pour indiquer des problémes et des utilisations qui peuvent présenter
des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin
d’éviter tout risque.

A\ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement a suivre les instructions peut entrainer des blessures graves ou la
mort.

A\ ATTENTION

Cela indique que tout manquement a suivre les instructions peut entrainer des blessures légéres ou
endommager I'appareil.
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Les symboles suivants sont affichés sur les unités intérieure et extérieure.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S’il y a une fuite du
réfrigérant et qu’il est exposé a une source d’allumage externe, il y a un risque d’incendie.

[m] Ce symbole indique que le manuel d’utilisation doit étre lu attentivement.

@ Ce symbole indique qu’un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se
référant au Manuel d’installation.

Ce symbole indique que des informations sont disponibles telles que le Manuel d’utilisation
ou le Manuel d’installation.

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES A LA SECURITE

A\ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d’explosion, d’incendie, de déceés, de choc électrique, de blessure ou
d’ébouillantage de personnes lors de I'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y
compris les suivantes :

* Les informations contenues dans le manuel sont destinées a étre utilisées par un technicien qualifié familier
avec les procédures de sécurité et équipé des outils et des instruments de test appropriés.

* L'appareil doit étre installé conformément aux réglementations de cablage nationales.
* La conformité aux réglementations nationales de gaz doit étre respectée.

* Les moyens de débranchement doivent étre incorporés dans le cablage fixe conformément aux régles de
cablage.
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+ Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités
ou bien une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.

+ L'appareil doit étre déconnecté de sa source d’alimentation pendant le service et lors du remplacement des
pieces.

+ Tout manquement a lire et a suivre toutes les instructions du présent manuel peut entrainer des
dysfonctionnements de I'équipement, des dégats matériels, des blessures et / ou la mort.

« Vérifier que le niveau de tension de l'appareil se situe entre 90 % et 110 % par rapport a la tension nominale.
(Pour le vérifier, se reporter a I'étiquette collée sur le cté de 'appareil.)

* Ne pas installer 'appareil sur une surface instable ou dans un endroit ou il risque de tomber.

* Cet appareil doit &tre mis a la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise a la terre réduira le
risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.

* Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entrainer un risque de choc électrique. Vérifier avec
un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant a savoir si I'appareil est
correctement mis a la terre.

+ Si le cable d’alimentation est endommagé ou que la connexion du cable est désseré, ne pas utiliser le cable
d’alimentation et contacter un centre de service agréé.

* Ne pas connecter le fil de terre a un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.

* Ne pas partager 'alimentation électrique de cet appareil avec d’autres produits ou appareils, une source
d’alimentation doit étre dédiée a cet appareil.

* Ne pas modifier ou étendre le cordon d’alimentation.

» S’assurer que le cable d’alimentation est bien sécurisé de fagon qu'il ne sorte pas lorsque I'appareil
fonctionne.

* Ne pas toucher la fiche d’alimentation ou les commandes de 'appareil avec des mains mouillées.
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+ Couper l'alimentation pendant les orages violents ou les foudres ou lorsqu'il n’est pas utilisé pendant une
longue période de temps.

* Ne pas tirer le cable d’alimentation lorsque vous retirez la fiche, plutét maintenir fermement la fiche
d’alimentation.

* Ne pas plier excessivement le cable d’alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
Ne pas allumer le disjoncteur ou I'alimentation lorsque les capots sont enlevés ou ouverts.

S’assurer que le tuyau et le cable d’alimentation qui relient les unités intérieure et extérieure ne sont pas trop
serrés lors de l'installation de I'appareil.

Installer une prise électrique et un disjoncteur dédiés pour l'appareil.
S’assurer de fermer le couvercle du boitier de commande aprés la connexion du cablage a 'appareil.
* Les connexions désserrées peuvent provoquer des étincelles électriques, des blessures et la mort.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit ou des liquides ou des gaz inflammables tels que I'essence, le

propane, le diluant de peinture, etc., sont stockeés.

* N'installez pas l'unité dans des atmosphéres potentiellement explosives.

« Utiliser uniquement le réfrigérant désigné sur I'étiquette, ne pas mettre de substances étrangeres dans
appareil.

+ Toute personne travaillant ou pénétrant dans un circuit de refroidissement doit disposer d’un certificat en
cours de validité émanant d’'une autorité d’évaluation accréditée par l'industrie, 'autorisant a gérer en toute
sécurité les réfrigérants conformément a une spécification d’évaluation reconnue par l'industrie.

* L'entretien doit étre effectué conformément aux recommandations du fabricant de I'équipement. L'entretien et

la réparation nécessitant 'assistance d’autres personnes qualifiées sont effectués sous la supervision de la

personne compétente en matiere d'utilisation des réfrigérants inflammables.
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+ Gardez les ouvertures de ventilation nécessaires exemptes de toute obstruction.
* Le tube refrigérant doit étre protégé ou fermeé pour éviter tout dommage.

* Les raccords flexibles de réfrigérant (comme les lignes de connexion entre les unité intérieure et extérieure)
pouvant étre déplacés pendant les opérations normales doivent étre protégés contre les dommages
mecaniques.

* Lorsque des connecteurs mécaniques sont réutilisés a l'intérieur, les piéces d’étanchéité doivent étre
renouvelées.

* Lorsque les joints évasés sont réutilisés a l'intérieur, la partie évasée doit étre re-fabriquée.

* Les connexions mécaniques (connecteurs mécaniques ou joints évasés) doivent étre accessibles a des fins
de maintenance.

+ Un raccord braseé, soudé ou mécanique doit étre fait avant d’ouvrir les vannes pour permettre au réfrigérant
de circuler entre les piéces du systéme de réfrigération.

« Utiliser des gaz non inflammables (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air.

« Utiliser uniquement des conduites de réfrigérant spécifiques pour le réfrigérant R32. Ne pas utiliser des
produits R22, qui ont des valeurs de pression inférieures et peuvent entrainer une pression excessive, une
explosion et des blessures.

* Des gaz inertes (azote exempt d’oxygéne) devraient étre utilisés lorsque vous vérifiez les fuites, pendant le
nettoyage ou la réparation des conduites, etc. Si vous utilisez des gaz combustibles, y compris 'oxygéne,
appareil peut avoir des risques d’explosion et d’incendie.

* Ne pas utiliser de tuyaux en cuivre qui sont déformés. Sinon, la soupape de détente ou le tube capillaire
peuvent étre bouchés par des contaminants.

* Les conduits raccordés a un appareil ne doivent pas comporter une source de feu.
+ Linstallation d’'une tuyauterie doit étre réduite au minimum.
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* Lors de l'installation ou du déplacement de I'appareil, consulter un technicien qualifi€ pour configurer
appareil. Lappareil ne doit pas étre installé par une personne sans les qualifications appropriées.

+ Lutilisation de 'appareil lorsqu'il est déconnecté du tuyau peut entrainer une explosion et des dégats. Utiliser
l'appareil aprés le raccordement au tuyau une fois 'appareil déplacé et le circuit de réfrigérant réparé.

* Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants a proximité du cable d’alimentation.

* Ne pas marcher et ne pas monter sur l'unité extérieure. Cela pourrait provoquer une décharge électrique, un
incendie ou endommager I'appareil.

» Fermer l'orifice d'installation supplémentaire.

A\ ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légéres a une personne, dysfonctionnement ou dommages au
produit ou a la propriété lors de I'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment
les suivantes :

* Installer dans des endroits pouvant supporter le poids et la vibration / bruit de I'unité extérieure.

* Installer l'appareil dans un endroit ou le bruit provenant de I'unité extérieure ou de 'air d’échappement ne
dérangera pas les voisins. Tout manquement a respecter cette instruction peut entrainer des conflits de
voisinage.

* N'installez pas l'unité extérieure pres de la fosse septique, des canalisations ou du conduit d’évacuation des
toilettes. Cela entraine une corrosion de I'échangeur thermique ou des tuyaux.

» S’assurer que I'appareil est installé a niveau. Sinon, cela peut provoquer des vibrations ou des fuites d’eau.

* Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de 'eau de condensation.

* N'insérez pas de tuyau de vidange dans le tuyau de vidange ou d’égodt. De mauvaises odeurs peuvent en
émaner et cela entraine la corrosion de I'échangeur thermique ou des tuyaux.
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E Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.

* Ne pas décharger le réfrigérant dans 'atmosphére.

+ Si le réfrigérant fuit, aérer la piece.

« Vérifier toujours qu'il n’y a pas de fuite de gaz (réfrigérant) apres l'installation ou la réparation de l'appareil.

+ Faire attention de ne pas vous blesser par les arétes vives lors de l'installation de I'appareil ou en le retirant
de son emballage.

» S'assurer de bien tenir 'appareil par le chassis en le soulevant.

* Cet appareil ne doit étre transporté que par deux personnes ou plus tenant I'appareil en toute sécurité.

* Pour les travaux en hauteur, attacher une ceinture de sécurité pour garantir votre sécurité personnelle.

« Eliminer en toute sécurité les matériaux d’emballage tels que les vis, clous, sac plastique ou piles en utilisant
un emballage approprié aprés l'installation ou la réparation.

* Pour éviter I'entrée d’azote dans le systéme de réfrigérant a 'état liquide, le haut du cylindre doit étre plus
haut que son fond lorsque vous mettez le systéme sous pression.

+ La tuyauterie doit étre protégée dans la mesure ou elle ne sera pas traitée ou utilisée pour le port lors du
transport.

* Le systeme de ventilation doit étre installé dans I'espace lorsque I'appareil avec R32 est utilisé pour le
refroidissement d’un matériel électrique.

* Ne pas utiliser le produit a des fins spéciales, telles que la conservation d’aliments, d’ceuvres d’art, etc. C'est
un appareil a des fins de consommation, pas un systeme de réfrigérant de précision. Il existe un risque de
dommage ou de perte de biens.
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VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT

REMARQUE
«  Les caractéristiques peuvent étre sujétes a modifications en fonction du modele utilisé.

10 FR

Pieces

0 Plaque d'installation

@ Fitre aair

e Déflecteur d'air

e Décor

e Tuyau de gaz (tuyau plus grand)
6 Tuyau de liquide (tuyau plus petit)
o Tuyau de vidange

@ cable dalimentation

9 Vanne de service du gaz

@ Vanne de service liquide
+ Cette fonction pourrait étre différente selon les modéles.

@ Bouchon de vanne de service (Gaz / liquide)

REMARQUE

+ Sinécessaire, les tuyaux supplémentaires, les tuyaux de vidange et les cables d’alimentation
doivent étre achetés séparément.

Achats locaux

Il est fortement recommandé d'installer les pieces suivantes:

Q Manche
@ Matériau d'étanchéité

@ Pince



Piéces d’Installation

Plaque d'installation

Iy

Support de
télécommande
(en option)

SIS S

Vis de type ‘A
(pour plaque
d'installation)

Vis de type ‘B’
(en option)
(pour le support de
télécommande)

Outils d’installation

= ==

Tournevis Phillips Tournevis standard Perceuse électrique Foret d'alésage
o D
& e
% ? /Eﬁ % & “@);
. ) Clé a molette Clé dynamométrique Niveau & bulle Meétre ruban
Vis de type ‘C’ Vis de type ‘D’
(pour le chéssis) (en option) _
(pour tuyau de ﬁ ‘\4\2,»/ %
vidange) S L“M
Dispositif pour la Expanseur de tube Aléseur Couteau tranchant
coupe de tuyaux
%f"
A \\/
Clé hexagonale Thermometre Détecteur de fuite de Courantométre
gaz (R32)
Jauge a conduit Pompe a vide Unité de récupération Equipement de
(R32) (R32) (R32) ventilation (R32)

REMARQUE

+ Le détecteur de fuite qui est confirmé pour une utilisation avec R32 doit étre utilisé lorsque vous
vérifiez les fuites.

+ Enaucun cas, les sources potentielles d’allumage ne peuvent étre utilisées dans la recherche ou

la détection des fuites de réfrigérant. Une torche halogéne (ou tout autre détecteur utilisant une

flamme nue) ne doit pas étre utilisée.

Equipement de ventilation : Pour le systéme de climatisation utilisant des gaz R32 (gaz A2L), un

équipement de ventilation avec une marque “Ex” doit étre utilisé uniquement si la conception d’un

systéme dépasse la limite d'inflammabilité inférieure si le gaz devait échapper d’un systéme.

FR 11



EMPLACEMENT DE 'INSTALLATION

Unité intérieure

Installer 'unité intérieure sur un mur solide
etdur.

Installer 'unité intérieure dans un endroit
avec un bon drainage et une bonne
accessibilité au tuyau raccordé a 'unité
extérieure.

Maintenir un dégagement d'au moins 100
mm des cotés droit et gauche de ['unité
intérieure.

Maintenir un dégagement d’au moins 120
mm entre le haut de I'unité intérieure et le
plafond.

Maintenez un dégagement d’au moins 2,5
m entre le bas de I'unité intérieure et le sol.

t
120
]
100 100
t
25m
'
Unité: mm
REMARQUE

.

Ne pas installer 'unité intérieure a
proximité des dispositifs d'échauffement ou
de chauffage.

Ne pas installer l'unité intérieure pres d’'un
obstacle qui entrave le flux d'air.Ne pas
installer 'unité intérieure a proximité des
dispositifs d'échauffement ou de chauffage.
Ne pas installer 'unité intérieure a proximité
d’une sortie.

Ne pas installer 'unité intérieure a un
endroit ou elle peut étre exposée aux
rayons directs du soleil.

12 FR

Unité extérieure

Installer 'unité extérieure dans un endroit
ou le sol est ferme et régulier.

Installer 'unité extérieure dans un endroit
ou le vent chaud ou le bruit ne dérangeront
pas les voisins.

Installer 'unité extérieure quelque part ou
le technicien peut facilement y accéder
pour les réparations ou la maintenance.
Maintenir un dégagement de 300 mm des
cotés gauche et arriere (entrée d'air) et de
600 mm du coté droit de l'unité extérieure.
S'ily a un obstacle devant la bouche
d’aération, maintenir 'unité extérieure

a une distance d’au moins 700 mm de
l'obstacle.

Unité: mm

REMARQUE

Ne pas installer 'unité extérieure dans un
endroit ou un emplacement est instable ou
peut vibrer.

Ne pas installer 'unité extérieure dans un
endroit exposé a des conditions salines,
telles que des zones cétiéres ou de la
vapeur sulfurique, par exemple pres d'une
source thermale.

Ne pas installer 'unité extérieure dans un
endroit exposé aux vents forts.

Ne pas installer 'unité extérieure dans

un endroit exposé a la lumiere directe du
soleil. (Sinon, veiller a installer un store
protecteur.)

Ne pas garder des animaux ou des plantes
prés de la bouche d’aération.

Précautions d’installation dans
les zones coétiéres

Ne pas installer 'appareil dans une zone
ou il est directement exposé a I'air marin
(embruns salés).

— Les conditions salines sont une cause
de corrosion. (En particulier, la corrosion
du condenseur et de I'évaporateur peut
endommager I'appareil ou affecter ses
performances).

Mettre en place un coupe-vent en face de

I'unité extérieure si elle est installée dans

des zones cdtiéres.

— Eviter I'exposition directe aux vents
salés.

— Installer un bouclier pare-vent ferme et
rigide en béton capable de résister aux
vents salés.

REMARQUE

Si vous devez configurer 'unité extérieure
dans une zone cdtiére, a moins que

les conditions d'installation ne puissent
satisfaire les précautions ci-dessus,
appeler le Service Clients LG Electronics
pour trouver des solutions de rechange.

Précautions a prendre pour
linstallation dans des régions
spéciales (chutes de neige,
vents forts, zone a basse
température ou humide)

Installer 'unité extérieure 1a ou les
ventilateurs sont protégés contre
I'enterrement sous la neige. La neige
accumulée pourrait provoquer un
dysfonctionnement de I'appareil en
obstruant le flux d'air.

Installer 'unité extérieure sur une plate-
forme & au moins 500 mm au-dessus

du sol ou un emplacement présente des
chutes de neige plus importantes que la
moyenne annuelle. (La taille de la plate-
forme devrait correspondre a la taille de
l'unité extérieure. Si la plate-forme est plus
large ou plus longue que l'unité extérieure,
la neige peut s'accumuler.)

Placer un capot de protection contre la
neige sur 'unité extérieure.

Placer 'entrée et la sortie de I'unité
extérieure dans des directions opposées
pour diriger le flux d’air et empécher

la neige et la pluie de s'écouler dans
I'équipement.

Installer 'unité extérieure dans un endroit
bien éclairé et bien ventilé dans des zones
trés humides (prés de la mer ou des
masses d'eau douce).



Réfrigérant (Uniquement
pour R32)

AAVERTISSEMENT

L'appareil doit étre stocké dans une

zone bien ventilée ou la taille de la piece
correspond a la surface de la piece comme
spécifié pour le fonctionnement.

« Lappareil doit étre stocké dans une
chambre sans flammes nues (par exemple
un appareil a gaz en fonctionnement)
fonctionnant en continu et des sources
d'inflammation (par exemple un
dispositif de chauffage électrique en
fonctionnement).

« Lappareil doit &tre stocké de maniere &
éviter les dommages mécaniques.

* Ne pas utiliser des moyens pour accélérer
le processus de dégivrage ou pour
nettoyer, autres que ceux recommandés
par le fabricant.

* Ne pas percer ou briler.

« Soyez conscient que les réfrigérants
peuvent ne pas avoir d'odeur.

« Les tuyauteries doivent étre protégées
contre les dommages physiques.

Zone minimale au sol

Se reporter a la surface de plancher minimale
en fonction de la hauteur d'installation. Si les
unités extérieures sont installées a l'intérieur,
les unités extérieures respectent également la
surface de plancher minimale.

Zone minimale au sol (m?)
m (kg) | Montage | Montage Morarltjage
au sol mural plafond
<1224 - - -
1,224 12,90 1,43 0,956
14 16,82 1,87 1,25
1,6 21,97 2,44 1,63
1,8 27,80 3,09 2,07
2,0 34,32 3,81 2,55
2,2 41,53 4,61 3,09
24 49,42 549 3,68

+ m: Quantité de réfrigérant totale dans le
systeme

* Quantité de réfrigérant totale: charge
de réfrigérant d’usine + quantité
supplémentaire de réfrigérant

REMARQUE

« Lacharge de réfrigérant réelle est en
fonction de la taille de la piéce dans
laquelle les pieces contenant du réfrigérant
sont installées.

« Les équipements et bouches de ventilation
fonctionnent de maniére adéquate et ne
sont pas obstrués.

Si un circuit de réfrigération indirecte est
utilisé, le circuit secondaire doit étre vérifié
pour la présence de réfrigérant.

« Le marquage sur 'équipement continue
d'étre visible et lisible. Les marquages et
signes illisibles doivent étre corrigés.

+ Les tuyaux de réfrigération ou les
composants sont installés dans une
position ou ils sont peu susceptibles d’étre
exposés a une substance qui peut corroder
les composants contenant du réfrigérant,
sauf siles composants sont constitués
de matériaux qui sont intrinsequement
résistants a la corrosion ou sont protégés
de maniére appropriée contre la corrosion.

Fixation de la plaque
d’installation

Pour fixer solidement I'unité intérieure, fixer la
plaque d'installation sur un mur.

1 Séparer la plaque d'installation équipée
a l'arriére de I'unité intérieure.

2  Confirmer l'endroit ou vous placerez la
plaque d'installation.
« Choisir un mur solide et dur capable de
résister au poids de l'unité intérieure.

3 Fixer solidement la plaque d'installation

sur le mur avec des vis de type ‘A.

« Serrer une vis dans le trou central ()
de la plaque d'installation.

« S'assurer que la plaque d'installation est
horizontale a I'aide d'un niveau a bulle.

« Serrer les vis restantes dans les trous
indiqués par la fleche sur la plaque
d'installation.

REMARQUE

+ Sila plaque d'installation est réglée
de maniére inégale, 'eau peut ne pas
s'écouler proprement et entrainer une fuite
dans la piéce.

+ Nutilisez pas de clous et/ou de vis pour
fixer les unités intérieures sur des téles, des
cloisons séches, des plaques de platre, des
carreaux, du contreplaqué ou des matériaux
similaires sans chevilles appropriées. Les
unités intérieures doivent étre solidement
montées et ancrées correctement, sinon
une installation incorrecte peut causer des
dommages et/ou des blessures.

@I‘MD Cheville Vis
| mm mm
Cheville 6x30 4 x50

TRAVAIL DE PREPARATION

Faire un trou dans le mur

Faire un trou dans le mur pour connecter le
cable d’alimentation, le tuyau d'évacuation

et les tuyaux attachant I'appareil intérieur a
I'extérieur.

1 Confirmer 'emplacement du trou que
vous allez ajouter.

* Mesurer la distance a partir de la
plaque d'installation.

— Se reporter a la mesure indiquée sur
la plaque d'installation.

Cadre de l'unité intérieure
I

Unité: mm

a b c d

Plaque
d’installation 187 | 175 | 157 | 204

2 Faire un trou dans le mur avec un foret

de calibre de 65 mm de .

« Pour faciliter le débit d'écoulement,
forer le trou & un angle oblique de
lintérieur vers I'extérieur. (Linclinaison
du trou pourrait étre différente selon
les conditions spécifiques.)

alintérieur| | ..
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Préparation du tuyau et du
cable d’alimentation

Une fois que l'espace entre 'unité intérieure et

I'unité extérieure a été mesuré, couper le tuyau

et le cable d’alimentation & la bonne longueur.

«  Couper le tuyau légérement plus long que
la mesure.

«  Couper le cable d'alimentation 1,5 m plus
long que le tuyau.

REMARQUE

« Sivous achetez le tuyau séparément, ne
pas utiliser un tuyau plus fin que la valeur
spécifiée.

« Utilisez du cuivre désoxydé comme
matériau de tuyauterie pour linstallation.

Travail d’évasement

L'évasement doit étre effectué avec précision
pour éviter toute fuite de gaz.

1 Couper le tuyau avec un coupe-tube
en cuivre.

2 Retirerles bavures a laide d'un alésoir.

« Tenir le bord du tube coupé de sorte
qu'il pointe vers le bas et retirer les
bavures. Cela permet d’empécher la
formation de poudre métallique dans
le tuyau.

e
3 Mettre 'écrou évasé sur le tuyau (la
bavure est enlevée).

'/9
14 FR //

4 Aprés avoir inséré le tuyau dans
I'expansion du tube, commencer & évaser.

+ Comme on I'a vu dans le schéma “a”,

>

a
Taille des tuyaux | (Ecrou a | Epaisseur
Oreilles)
mm pouces mm mm

26,35 D 1/4 1,1~1.3

0,7 2

29,52 @ 3/8 1,5~17 0,8

212,70 2112 1,6~1.8 0,8

21588 | @5/8 1,6~1.8 1,0

REMARQUE

a (Accouplement): 0,0~0,5 mm
Etat métallurgique du tuyau: Recuit

B Verifier Iétat de l'évasement.

« Vérifiez que la section évasée du tuyau

(1) a été évasée uniformément dans sa
surface incurvée et son épaisseur.

« S'assurer que toutes les surfaces

évasées (2) ont été évasées en douceur.

Exemple d’évasement correct

2)!

(1</§§f\>(1 )

Exemple d’évasement incorrect

YOO

REMARQUE

Si le tuyau dilaté a une inclinaison, des
dommages de surface, des fissures ou
un écart d'épaisseur, effectuer a nouveau
l'opération d’évasement.

placer le tuyau légerement au- -dessus P|iage du tuyau
de la partie supérieure de la barre.
<Ecrou & Oreilles> <Accouplement> 1 Retirez le déflecteur d'air a lavant de

l'unité intérieure.

N ¥/

Retirer le décor en bas de l'unité

intérieure.

« Appuyez sur le bouton situé de part
et d'autre des évents de sortie d'air
avant (1) et tirez sur les deux cotés du
décor (2). Retirez ensuite le centre du
décor (3).

=3 INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

Position des crochets

REMARQUE

« La quantité et la position des crochets
peuvent étre différentes selon les
modéles.

Ouvrir le support de tube a l'arriére de
I'unité intérieure.

Apres avoir redressé progressivement le
tube, le plier vers la direction a installer.

Exemple de pliage correct du tuyau




Exemple de pliage incorrect du
tuyau

REMARQUE

*  Le tuyau peut étre endommagé si vous le
pliez directement de droite a gauche.

+ Ce bloc EPE doit étre retiré avant
linstallation de l'unité intérieure. (Cette
fonction pourrait étre différente selon les
modeles.)

bloc EPE

Raccordement du tuyau de
vidange

1  Retirer le capuchon de vidange ou vous
allez connecter le tuyau de vidange.
« Sivous n'utilisez pas l'autre trou du
tuyau de vidange, I'obstruer par un
bouchon de vidange.

2 Insérer le tuyau de vidange.

Type 1

.
<b QY

Type 2

Extension du tuyau de vidange

1 Insérer le tuyau d’extension dans le joint
du tuyau de vidange.

&

2 Envelopper la zone commune avec du
ruban adhésif en vinyle au moins 10 fois.

R

REMARQUE

* Letuyau de vidange étendu a lintérieur
doit étre enveloppé par un isolant pour
diminuer la quantité de fuite. VVous pouvez
acheter un matériau isolant séparément.

Installation de l'unité
intérieure sur la plaque
d’installation

Placer 'unité intérieure sur la plaque

d'installation fixée sur le mur.

« Veérifier si le crochet sur la partie arriére de
I'unité intérieure est solidement fixé sur la
plaque d'installation.

Raccordement du tuyau de
unité intérieure

1 En inclinant le porte-tube, faire un espace
entre le bas de l'unité intérieure et le mur.

2 Retirer chacun des écrous évasés fixés
aux tuyaux de l'unité intérieure.

« Tout d'abord, fixer le tuyau avec une
clé a molette et ensuite, desserrer
I'écrou évasé a l'aide d'une clé
dynamométrique.

3 Serrer I'écrou évasé aprés avoir inséré le
tuyau engagé avec I'écrou évasé dans le
centre du tuyau de l'unité intérieure.

« Aprés avoir fixé le tuyau a l'aide
d’une clé a molette, serrer solidement
I'écrou évasé a l'aide d’une clé
dynamométrique.

Taille des tuyaux Couple
mm | pouces | kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
29,52 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
@1588 | ©@5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
REMARQUE

+ Pour éviter les fuites de gaz, appliquer
de l'huile de réfrigération sur les surfaces
intérieure et extérieure de 'évasement.
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Fixation de Punité
extérieure

Fixer l'unité extérieure fermement pour éviter
qu'elle ne tombe et chute.

« Se reporter aux mesures pour “a” et “b”,
selon le type de chassis. (Le type de
chassis est marqué dans le haut de la boite
d’emballage de l'unité extérieure).

gﬁg;glg a(mm) b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366
U30A (UE1+) 546 340
U36A (U4) 620 360

REMARQUE

« Sivous installez I'unité extérieure sur un
mur, un toit ou un plafond, s’assurer qu'elle
est montée sur un cadre approprié.

« Silunité extérieure vibre excessivement, la
fixer a l'aide d’un caoutchouc anti-vibratoire
entre les pieds de I'unité et le cadre de
montage.

16 FR

INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE

Raccordement du tuyau de
Punité extérieure

41 Ouvrirle couvercle du tuyau.

Type 1

2 Retirer chacun des écrous évasés fixés
aux vannes de ['unité extérieure.

3 Serrer Iécrou évasé aprés avoir inséré le
tuyau engagé avec I'écrou évasé dans le
centre du tuyau de l'unité intérieure.

+ Aprés avoir fixé la vanne a l'aide
d’une clé a molette, serrer solidement
I'écrou évasé a l'aide d'une clé
dynamométrique.

Taille des tuyaux Couple
mm | pouces | kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
29,52 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @58 | 630~820 | 61,7~80,4
REMARQUE

+  Pour éviter les fuites de gaz, appliquer
de I'huile de réfrigération sur les surfaces
intérieure et extérieure de I'évasement.

Raccordement du bouchon
de vidange

Si vous devez installer un tuyau de vidange
sur une unité extérieure, raccorder le tuyau
de vidange aprés avoir inséré le bouchon de
vidange avec la rondelle de vidange a travers
le trou de vidange situé en bas de l'unité
extérieure.

Accessoires

I's>y © ©

Bouchonde Bouchonde Rondelle de
vidange vidange vidange

«0

O<h@

cX:

o4h@
04-@

REMARQUE

« Sile trou n'est pas utilisé, le bloquer avec
le bouchon de vidange.

+ Laquantité et la position des bouchons de
vidange peuvent étre différentes selon les
modéles.

+ Dans les zones froides, ne pas utiliser
le tuyau de vidange de l'unité extérieure
car 'eau vidée du tuyau de vidange
peut geler, ce qui peut provoquer un
dysfonctionnement en endommageant
I'échangeur de chaleur.



« Tous les cables de cablage/communication
doivent étre conformes aux codes locaux
et nationaux en vigueur.

« Laspécification du cable pour utilisation
a l'extérieur ne doit pas étre inférieure au
cordon flexible gainé de polychloroprene.

« Lefil de terre doit étre plus long que les fils
communs.

Cable d’alimentation

4515
[ +:
{ 1013
2 S s
GN/VL/, GN/YL -I—M
Unité: mm 655
Zone de Capacité (kW)
section
transversale 25135
nominale )
(minimum) 1.0mm

Cable d’interconnexion

4515

1083
\/

2 \/
|
j@wgw’ =103

GN/YL »——

Unité: mm 655
Zone de Capacité (kW)
section
transversale 25135
nominale 5
(minimum) 1.0mm
REMARQUE

* Le cable fourni par LG peut étre différent
des figures ci-dessus. Veuillez modifier
les cables conformément aux figures
ci-dessus.

« Certains modéles ne fournissent pas de
cables.

CONNEXION DU CABLE D’ALIMENTATION

Disjoncteur

Entre 'alimentation et 'appareil, installer un
disjoncteur certifié. Linterrupteur doit étre
équipé pour bloquer correctement toutes les
sources d'alimentation.

Source d'alimentation principale

_—
Capacité (kW)

G Disjoncteur
Disjoncteur 25/35

15A

REMARQUE

«  Veérifier si la capacité actuelle du cable
et du cablage sélectionné dépasse
la capacité nominale du disjoncteur
recommandé.

Connexion des fils

+ Ladistance entre les fils doit étre
supérieure a 5 mm.

‘ 5mmf

« Connecter le fil apres avoir inséré le
terminal circulaire.

Terminal circulaire

A\ ATTENTION

+ Sans exception, installer un circuit
d’alimentation indépendant spécialement
congu pour I'appareil. Se reporter au
schéma de circuit joint a lintérieur du
couvercle de commande pour savoir ou
connecter le cable.

+ Les connexions a vis dans la boite
de commande de I'appareil peuvent
vibrer pendant le transport et I'utilisation
de l'appareil. Vérifier que toutes les
connexions de l'appareil sont solidement
fixées en tout temps. (Si elles se sont
desserrées, le fil et la terminaison peuvent
étre cassés).

REMARQUE

* Les schémas de circuit peuvent étre
modifiés par le fabricant sans aucune
notification.

Unité intérieure

1 Apres avoir desserré la vis qui maintient
le couvercle en place, tirer le couvercle
vers le haut.

3 Aprés avoir couplé les deux fils et le fil de
terre avec le bornier, les fixer solidement
en serrant les vis.

4 Refermer le cordon de serrage et le fixer
avec une vis.

la vis.

A\ AVERTISSEMENT

+ Les vis desserrées peuvent provoquer
des étincelles électriques, des blessures
et la mort.

REMARQUE

+ Les caractéristiques peuvent étre sujetes a
modifications en fonction du modéle utilisé.
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Unite extérieure Type FINALISATION DE LINSTALLATION

ir | I t Type 1 .

T e e (P Enroulement de la Envelopper la tuyauterie, le

Type 1 connexion de tuyau avec tuyau de vidange et le cable
isolation d’alimentation

Relier la zone de raccordement du tuyau avec . or - .
Y Si l'unité extérieure est placée au-

lisolant et la fixer solidement avec du ruban d de 'unité intéri
g a S Cable Cable adhésif. lessous de I'unité intérieure
= d'alimentation  d'interconnexion « Enrouler les tuyaux avec un isolant pour . i
éviter les espaces entre eux. 1 Attacher partiellement les lignes dg
) X tuyaux, le tuyau de vidange et le cable
Type 2 «+ Faire en sorte que la ligne de coupe de d'alimentation qui se chevauchent &

lisolant enveloppe le tuyau face a la Paide d'un ruban en vinyl mince

direction supérieure.
Type 2 20| [3(C) LIGNE DE COUPE
g‘ - -=g @
2 Utiliser un ruban en vinyle large pour
Cable Cable : attacher complétement toutes les
d'alimentation  d'interconnexion f lignes (tuyau, tuyau de vidange et cable
H d'alimentation).
Type 3 + Commencer I'enroulement de bas
2 Ouvrir le cordon de serrage. en haut.
3 Aprés avoir couplé les deux fils et le fil de : ‘
terre avec le bornier, les fixer solidement
en serrant les vis.
« La couleur du fil pour 'unité extérieure
et le numéro de terminal doit étre
identiques a celui de I'unité intérieure.
3 Coincer le cable d'alimentation.
Cable Cable « Cela peut empécher les composants
dalimentation d'interconnexion électriques d’entrer en contact avec
de l'eau.

4 Refermer le cordon de serrage et le fixer
avec une vis.

B Aprés avoir fermé le couvercle du tube
ou le couvercle de commande, les fixer
avec une vis.

4 Fermerle couvercle de la tuyauterie.
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Si 'unité extérieure est au-dessus de
Iunité intérieure

1

4

Attacher partiellement les lignes de

tuyaux et le cable d’alimentation qui se
chevauchent & I'aide d’'un ruban en vinyl

mince.

Utiliser un ruban en vinyle large pour

attacher complétement toutes les lignes

(tuyau et cable d’alimentation).

» Commencer I'enroulement de bas
en haut.

AN
Q9

Coincer le tuyau et le cable
d'alimentation.

« Cela peut empécher la piéce et les
composants électriques d'entrer en
contact avec de I'eau.

Fermer le couvercle de la tuyauterie.

REMARQUE

Appliquer un produit d'étanchéité autour

du tuyau traversant le trou dans le mur.
Ce produit d'étanchéité peut empécher

l'air intérieur d'étre contaminé par de l'air

extérieur et des substances étrangeres.

Finalisation de I'installation
de l'unité intérieure

1 Fermer le porte-tuyauterie.

2 Pousser les deux cotés (droite et
gauche) de ['unité intérieure vers la
plaque d'installation.

.4 ¥

3 Fixer l'unité intérieure sur la plaque
d'installation a 'aide de vis de type «C».
+ A moins que l'unité intérieure ne soit
fixée sur la plaque d'installation, elle
peut tomber. Serrer fermement les vis
pour éviter tout espace entre 'unité
intérieure et la plaque d'installation.

4 Remontez le décor et le déflecteur d'air

séparés sur 'unité intérieure.

==
T
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Vérification de la vidange

1 Retirer lefitre.
« Tirer le filtre vers le haut et vers vous.

L &
N

REMARQUE

* Ne pas toucher la partie métallique de
I'appareil lors du retrait du filtre.

2 Verser une tasse d'eau dans l'ariére de

A=
===

3 Verifier état de drainage.

« Veérifier s'il y a une fuite soit au niveau
du joint du tuyau de vidange, soit au
niveau du joint flexible.

« Vérifier que I'eau coule dans le tuyau
de vidange.

REMARQUE

« S'iln'y a pas de fuite, mais pas d'eau
qui coule, verser une bonne quantité
d'eau a nouveau.

4 Insérerle filtre & nouveau.
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Exemple d’installation correcte du
tuyau de vidange

Exemple d’installation incorrecte du
tuyau de vidange

I

REMARQUE
+  Sile tuyau de vidange n'est pas installé
correctement, l'eau peut fuir a lintérieur.
— Sile tuyau de vidange est installé a une
position plus élevée que l'unité intérieure
— Sile tuyau de vidange est entremélé
ou plié
— Silafin du tuyau de vidange est trempée

dans l'eau

- Sil'espace entre la fin du tuyau de
vidange et le bas est inférieur 8 50 mm

VERIFICATION APRES LINSTALLATION

Vide 3 Raccorder le tuyau de chargement de la
jauge du collecteur a la pompe a vide.

L'air ou la vapeur résiduelle dans le

systéme de réfrigération peuvent réduire les

performances de I'appareil. Pour augmenter

les performances de refroidissement et de

chauffage, retirer I'air ou la vapeur restant

dans le systéme de réfrigérant a l'aide d’une

pompe a vide.

« Aspirer la vanne de service de gaz (tuyau
plus grand).

1  Retirer les capuchons de la vanne
de service de gaz (1), de la vanne de
service de quuide (2) et des vannes
centrales (3) dans l'unité extérieure.

4 Ouvrir la vanne basse pression de la
jauge du collecteur et actionner la pompe
avide.

. Aspirerjusqu a ce que le manomeétre

soit a -30 inHg (-76 cmHg).

(3)|:
/ @ @
2 Raccorder le tuyau basse pression de la
jauge du collecteur a la vanne centrale

de la vanne de service de gaz.

* Le temps d'aspiration pourrait étre
différent selon les longueurs des

tuyaux.
Si le tuyau est plus | Si le tuyau est plus
court que 10 m long que 10 m
(33 pieds) (33 pieds)

Plus de 10 minutes | Plus de 15 minutes

REMARQUE

+ Veiller & vérifier les fuites de gaz sinon
I'aspiration prendra une longue période.



Apres avoir terminé I'aspiration, fermer
la vanne basse pression de la jauge du
collecteur.

Ouvrir a la fois la vanne de service de
gaz et la vanne de service liquide de
I'unité extérieure.
« Faire pivoter les soupapes dans

le sens inverse des aiguilles d'une

montre a l'aide d'une clé hexagonale.

Vérification de la fuite de gaz

Une fuite de gaz peut affecter les

performances de I'appareil. Vérifier les fuites

de gaz en appliquant de 'eau savonneuse

sur le tuyau de ['unité extérieure raccordé a

l'articulation de l'unité intérieure.

« S'ily ades fuites de gaz, des bulles se
produiront.

« Encas de bullage, vérifier la cause de la
fuite de gaz.

REMARQUE

« Les détecteurs de fuites électroniques
doivent étre utilisés pour détecter les
réfrigérants inflammables, mais la
sensibilité peut ne pas étre adéquate
ou peut nécessiter un ré-étalonnage.
(L'équipement de détection doit étre
étalonné dans une zone sans réfrigérant.)

« L'équipement de détection des fuites
doit étre paramétré a un pourcentage
de LFL (limite inférieure d'inflammabilité)
du réfrigérant et doit étre étalonné sur
le réfrigérant utilisé et le pourcentage
approprié de gaz (25 % maximum) est
confirmé.

« Les liquides de détection des fuites

conviennent a la plupart des réfrigérants,
mais I'utilisation de détergents contenant
du chlore doit étre évitée car le chlore peut
réagir avec le réfrigérant et corroder le tube
de cuivre.

« Siune fuite est suspectée, toutes les

flammes nues doivent étre éliminées /
éteintes.

+  Siune fuite de réfrigérant est détectée

et qu'elle nécessite un brasage, tout le
réfrigérant doit étre récupéré du systeme
ou isolé (au moyen de vannes d'arrét) dans
une partie du systéme loin de la fuite.

« Lazote libre d'oxygene (ALO) doit étre

purgé a travers le systéme avant et
pendant le processus de brasage.

Test

Appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 3 & 5
secondes pour I'opération de test.

ON/OFF

REMARQUE

+ S'assurer que le tuyau et le cable
d’alimentation sont correctement
connectés.

» Pour I'utilisation de 'appareil, vérifier si la
vanne de service de gaz et la vanne de
service liquide de I'unité extérieure sont
complétement ouvertes.

+ Lafonction et la position du bouton
peuvent étre différentes selon les modeéles.

Vérification de la
performance

Apres avoir utilisé I'appareil pendant 15-18
minutes, vérifier ce qui suit;

1 Veérifier la pression de la vanne de
service de gaz.

. Pression de la
Température 3
extérieure vanne(g: zs)ervnce
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflem? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40°C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflem? G
48 °C (118 °F) (165~175 psi)
REMARQUE

+ Sila pression réelle est supérieure a celle
indiquée, le systéme de réfrigérant est
trés probablement surchargé et la charge
doit étre retirée. Si la pression réelle est
inférieure a celle indiquée, le systeme de
réfrigérant est tres probablement sous
charge, et une charge doit étre ajoutée.

2 Mesurer la température d'entrée et de
sortie de I'unité intérieure.

« Une différence de huit degrés Celsius
entre 'entrée et la sortie indique que
les performances de refroidissement
sont normales.

3 Séparer le tuyau basse pression de la

jauge du collecteur de l'unité extérieure.

4 Fermer le bouchon de la vanne

principale de la vanne de service de gaz.

« Serrer fermement le bouchon de la
vanne avec une clé a molette.
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Réglage du mode
Refroidissement /
Chauffage seulement

1  Alimenter lappareil.
2 Réinitialiser appareil.

[Méthode 1]

* Appuyer en méme temps sur les
boutons (A) et Reset.

Devant Arriére
[Méthode 2]
« Insérer une plie en appuyant sur le
bouton (A).

3 Réglage du numéro de code, puis

REGLAGE DU MODE

4 Couper l'alimentation de I'appareil.

5 Remettre I'appareil sous tension aprés
30 secondes.

Annulation du mode
Refroidissement /
Chauffage seulement
Suivre la méme procédure que ‘Réglage

du mode Refroidissement / Chauffage
seulement’. Veuillez définir le numéro de code.

appuyer sur @ bouton.
Mode Numeéro de code
Refroidissement 45
Chauffage 47

« Vous pouvez définir le code en appuyant
sur le bouton Temp. et Fan Speed.

A~ i +
\% _

10 chiffres 1 chiffre

« Vérifier si le buzzer émet un bip.
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Mode Numéro de code
Refroidissement 46
Chauffage 48
REMARQUE

+ Une fois le mode refroidissement
uniquement est réglé, le Chauffage et le
Changement Automatique ne peuvent pas
étre utilisés.

« Une fois le mode chauffage uniquement
est réglé, le Refroidissement, la
Déshumidification et le Changement
Automatique ne peuvent pas étre utilisés.

+ Une fois la fonction annulée, elle revient a
I'état normal.

» Lecode ne peut pas étre réglé lorsque
I'appareil fonctionne. Vous pouvez régler le
code lorsque I'appareil est éteint.

+ Sile code n'est pas réglé lorsque I'appareil
est éteint, la fonction ne fonctionnera pas.

+ Enmode chauffage uniquement,
si l'appareil est éteint lorsque la
télécommande sans fil est réglée
sur un mode autre que Chauffage /
Ventilateur, le produit ne sera pas rallumé.
Eteindre le produit aprés le réglage de
la télécommande sans fil sur le mode
Chauffage / Ventilateur, puis le rallumer.

Si la quantité de réfrigérant est faible, I'appareil
serait peu performant. Charger le réfrigérant
pour un bon fonctionnement.

» Se reporter a I'étiquette attachée sur le
coté de 'appareil pour confirmer le type et
la quantité de réfrigérant.

« Charger le réfrigérant a travers la vanne de
service de gaz (tuyau plus grand).

+ Lestuyaux ou les lignes doivent étre aussi
courts que possible pour minimiser la
quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.

1 Raccorder le tuyau basse pression de la
jauge du collecteur a la vanne centrale
de la vanne de service de gaz.

2 Ouvrir a la fois la vanne de service de
gaz et la vanne de service liquide de
l'unité extérieure.

« Faire pivoter les soupapes dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre & l'aide d'une clé hexagonale.

3 Connecter le tuyau de chargement de
la jauge du collecteur au cylindre de
réfrigérant.

CHARGEMENT DU REFRIGERANT

Charger en utilisant le cylindre du

réfrigérant avec un siphon

+ Ceci est généralement utilisé pour R32.
Charger le réfrigérant (phase gazeuse) en
tenant le cylindre du réfrigérant.

4 Charger le réfrigérant en réglant la vanne
basse pression de la jauge du collecteur.

« Se reporter a la «quantité suggérée de
charge de réfrigérant».

5 Apres avoir chargé le réfrigérant, fermer
la vanne basse pression de la jauge
du collecteur et séparer le tuyau basse
pression raccordé de l'unité extérieure.

REMARQUE

+ Sassurer qu'aucune contamination des
différents réfrigérants ne se produit pas
lors de I'utilisation d’'un équipement de
chargement.

+ Une attention particuliere doit étre
accordée pour ne pas trop remplir le
systéme de réfrigérant.

« Avant de recharger le systeme, il doit étre
testé sous pression avec de l'azote libre
d'oxygene (ALO). Le systéme doit étre
testé a 'épreuve a la fin de la charge mais
avant la mise en service. Un test de suivi
de fuite doit étre effectué avant de quitter
le site.

+ La manipulation du réfrigérant doit étre
conforme a la réglementation nationale.



Quantité suggérée de charge de réfrigérant

La quantité de réfrigérant supplémentaire peut étre différente en fonction de la capacité de I'appareil
ou de la longueur du tuyau. Charger la quantité appropriée de réfrigérant en fonction des références

ci-dessous.
» Taille des tuyaux
Ca(E‘a,:,:)lte Gaz Liquide
mm pouces mm pouces
25/35 @9,52 @3/8 ©6,35 a1/4
Charge de
Réfrigérant | Quantité de
Capacité Longueur @ @ ala réfrigérant
ﬁ standard Longueur Lo_ngueur Haqteur Longueur supplé-
(kW) (m) maximale | minimum | maximale | Maximale mentaire
(m) (m) (m) du Tuyau (g/m)
(kg)
25/35 75 20 3 10 1,050 20
[ Unité intérieure Unité extérieure
Unité extérieure Unité intérieure
REMARQUE

« Laquantité de réfrigérant chargée est basée sur la longueur standard du tuyau. Si le tuyau installé

est plus long que la longueur standard, du réfrigérant supplémentaire doit étre ajouté.

*  Le réfrigérant supplémentaire du modéle 2,5/3,5 kW doit étre chargé lorsque la longueur du tuyau

dépasse 12,5 m.

« Lafiabilité ne peut étre garantie si le tuyau est plus long que la longueur maximale.

« Cela peut causer des problémes de fiabilité, de performance, de bruit et de vibration, si les
limitations de canalisation ne sont pas respectées. S'assurer qu'il y a une longueur minimale de
tuyauterie, en effectuant des boucles si nécessaire, si l'unité intérieure et l'unité extérieure sont

trop proches.

* Longueur maximale du cable communication (m) = @ Longueur maximale (m) x 1,1

En cas de déménagement de I'appareil et
de réparation du systéme de réfrigération,
effectuer le processus d'évacuation qui
amene le réfrigérant de l'unité intérieure vers
l'unité extérieure pour éviter toute perte de
réfrigérant.
« Effectuer le processus d'évacuation en
mode refroidissement.

1  Retirer les bouchons de la vanne de
service de gaz, de la vanne de service
liquide et des vannes centrales dans
l'unité extérieure.

2 Raccorder le tuyau basse pression de la
jauge du collecteur a la vanne centrale
de la vanne de service de gaz.

3 Utiliser l'appareil en mode
refroidissement.

« Faire fonctionner 'appareil plus de
10 minutes aprés avoir vérifié si le
compresseur de I'unité extérieure
fonctionne correctement.

Fermer la vanne de service liquide dans

l'unité extérieure.

« Tourner la valve dans le sens des
aiguilles d'une montre a l'aide d'une
clé hexagonale.

EVACUATION

Fermer la vanne de service de gaz dans

I'unité extérieure a une pression de 0,5

kgflcm? (7,1 & 14,2 psi).

« Tourner la valve dans le sens des
aiguilles d'une montre a l'aide d'une
clé hexagonale.

Arréter l'appareil.

REMARQUE

« Ne pas utiliser appareil pendant
une longue période. Cela peut
endommager le compresseur.

Séparer le tuyau basse pression de la

jauge du collecteur et le tuyau raccordé a

I'unité extérieure.

« Utiliser une clé dynamométrique et
une clé a molette.

Fermer les bouchons de la vanne de

service de gaz, de la vanne de service

liquide et des vannes centrales.

« Serrer tous les bouchons a l'aide
d'une clé a molette et d'une clé
dynamomeétrique.

REMARQUE

Bloquer la vanne extérieure en vissant
un écrou évasé a travers le tuyau apres
avoir soudé I'extrémité du tuyau séparé.
Cela peut protéger I'appareil de ['air, de la
vapeur et des substances étrangéres.

A\ AVERTISSEMENT

L'utilisation de I'appareil lorsqu'il est
déconnecté du tuyau peut entrainer une
explosion et des dégéts. Utiliser I'appareil
apres le raccordement au tuyau une fois
I'appareil déplacé et le circuit de réfrigérant
réparé.
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all’'uso errato e
non sicuro dell’elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture “AVVERTENZA” e “ATTENZIONE”, come descritto di seguito.

ﬁ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione
il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

A\ AVWERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni pu6 provocare lesioni personali gravi o fatali.

A\ ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni pu6 provocare lievi lesioni personali o danni
all’elettrodomestico.




| seguenti simboli possono essere visualizzati sulle unita interna ed esterna.

Questo simbolo indica che I'elettrodomestico utilizza un refrigerante infammabile. Se il
refrigerante dovesse fuoriuscire ed essere esposto a una sorgente di accensione, potrebbe
innescare un incendio.

[m] Questo simbolo indica che il Manuale d’uso dovrebbe essere letto con attenzione.

@ Questo simbolo indica che il personale di servizio dovrebbe gestire questo dispositivo in
riferimento al Manuale d’installazione.

Questo simbolo indica che le informazioni sono disponibili nel Manuale d’uso o nel Manuale
d’installazione.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

A\ AVWERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali,
quando si utilizza I'elettrodomestico € indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la
sicurezza. Tenere a mente inoltre quanto segue:

* Le istruzioni riportate nel manuale devono essere utilizzate da un tecnico dell’'assistenza qualificato esperto
nelle procedure di sicurezza e dotato di utensili e strumenti di test adeguati.

* Lelettrodomestico deve essere installato in conformita alle norme nazionali in materia di cablaggi.
+ Saranno osservate le norme nazionali relative al gas.
« E necessario installare un sezionatore nel cablaggio secondo le normative vigenti.




+ Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal personale
dell'assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato per evitare pericoli.

* 'elettrodomestico sara disconnesso dalla fonte di alimentazione durante le fasi di manutenzione e
sostituzione delle parti.

+ Il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale pud causare lesioni personali anche fatali,
danni ai beni e malfunzionamenti dellapparecchiatura.

+ Controllare che la tensione di rete sia pari al 90 % ~ 110 % del valore nominale richiesto. (per effettuare
questo controllo, fare riferimento all’etichetta sul lato dell’elettrodomestico.)

+ Non installare I'elettrodomestico su superfici instabili, in luoghi pericolosi o dove potrebbe cadere.

* Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di guasto o malfunzionamento, il collegamento a
terra limita il rischio di scosse elettriche riducendo al minimo la resistenza della corrente elettrica.

+ Se il connettore di messa a terra € collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In
caso di dubbi sulla messa a terra dell’'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto
allassistenza.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato o il collegamento € allentato, non utilizzare il cavo e contattare un
centro di assistenza autorizzato.

Non collegare il conduttore di terra a tubi del gas, parafulmini o conduttori di terra dellimpianto telefonico.

Non condividere I'alimentazione di questa unita con altri prodotti o dispositivi. Questo elettrodomestico
necessita di una fonte di alimentazione dedicata.

+ Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.

+ Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato, cosi che non possa scollegarsi mentre
I'elettrodomestico & in funzione.

+ Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.




Scollegare la spina di alimentazione durante un forte temporale o in caso di fulmini, oppure se 'apparecchio
non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Non afferrare il cavo di alimentazione per scollegare la spina, piuttosto afferrare saldamente la spina.
Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
Non attivare l'interruttore automatico o I'alimentazione quando i pannelli sono stati rimossi 0 sono aperti.

In fase di installazione, accertarsi che il tubo e il cavo di alimentazione che collegano l'unita interna a quella
esterna non siano troppo tesi.

Installare una presa elettrica dedicata e un interruttore automatico per questo elettrodomestico.
Assicurarsi di chiudere il pannello della scatola di comando dopo aver collegato il cablaggio.
Collegamenti allentati possono causare scintille, ferite e provocare la morte.

Non installare I'elettrodomestico in luoghi in cui sono presenti gas o liquidi infiammabili (ad es. benzina,
propano, diluenti ecc.).

Non installare l'unita in atmosfere potenzialmente esplosive.

Utilizzare soltanto il refrigerante indicato sull'etichetta, non inserire sostanze estranee nell’elettrodomestico.
Chiunqgue sia coinvolto nelle operazioni di manutenzione o accesso al circuito del refrigerante dovrebbe
essere in possesso di un attestato in corso di validita rilasciato da un’autorita competente di settore relativo

ai refrigeranti infiammabili, che certifichi la competenza nella gestione dei refrigeranti in sicurezza, secondo le
specifiche normative a riguardo.

La manutenzione puo essere effettuata soltanto secondo le modalita indicate dal produttore. Manutenzione
e riparazioni che richiedano I'assistenza di personale specializzato saranno effettuate sotto la supervisione di
una persona qualificata nella gestione di liquidi refrigeranti infiammabili.




* Tenere libere tutte le aperture per la ventilazione.
* Le tubazioni di collegamento del refrigerante devono essere opportunamente protette per evitare danni.

* | collegamenti flessibili del refrigerante (quali le linee di collegamento tra 'unita interna e quella esterna) che
potrebbero essersi spostate nel corso delle normali operazioni saranno protette dai danni meccanici.

» Quando i connettori meccanici vengono riutilizzati allinterno, le parti sigillate devono essere rinnovate.
* Quando i giunti a stella vengono riutilizzati allinterno, le parti a stella devono essere ricostruite.

* | collegamenti meccanici (connessioni meccaniche o giunti svasati) saranno accessibili per motivi di
manutenzione.

« Sara effettuato un collegamento brasato, saldato o meccanico prima di aprire le valvole che consentiranno al
refrigerante di fluire tra le varie parti del sistema di refrigerazione.

« Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per controllare eventuali perdite ed eliminare l'aria.

+ Utilizzare soltanto tubature specifiche per il refrigerante R32. Non usare tubazioni per R22, in quanto hanno
livelli di pressione piu bassi e questo pud causare un aumento della pressione, esplosioni e ferite.

« E necessario usare gas inerte (azoto privo di ossigeno) quando si effettuano controlli per perdite, pulizie,
riparazione delle tubature, ecc. Se si utilizza gas combustibile, incluso I'ossigeno, I'elettrodomestico potrebbe
provocare incendi ed esplosioni.

* Fare attenzione ad evitare residui di rame all interno delle tubazioni, in quanto la valvola di espansione o le
tubature capillari potrebbero essere bloccate da contaminanti.

* | condotti collegati a un elettrodomestico non dovranno contenere fonti di innesco.
+ L'installazione delle tubature sara mantenuta al minimo.




+ In fase di installazione o di trasferimento dell’elettrodomestico, & necessario consultare un tecnico qualificato
per la configurazione. L'elettrodomestico non dovrebbe essere installato da qualcuno privo delle necessarie
qualifiche.

* Attivare I'elettrodomestico quando & scollegato dal tubo potrebbe provocare esplosioni e danni. Utilizzare
I'elettrodomestico dopo averlo collegato al tubo, quando & stato spostato e il circuito di refrigerazione é stato
riparato.

+ Non collocare stufe elettriche o altri elettrodomestici scaldanti vicino al cavo di alimentazione.
* Non calpestare o arrampicarsi sull'unita esterna. Potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all’unita.
* Chiudere il foro di installazione supplementare.

A\ ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante
l'uso dell’elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

* Installare in luoghi in grado di sopportare il peso e le vibrazioni/rumore dellunita esterna.

* Installare I'elettrodomestico in un luogo dove il rumore dell'unita esterna o I'aria di scarico non infastidiscano i
vicini, per evitare situazioni conflittuali.

+ Non installare I'unita esterna vicino alla fossa biologica, allo scarico o al condotto di scarico della toilette. Ne
risulta la corrosione dello scambiatore di calore o del tubo.

* Accertarsi che l'elettrodomestico sia installato a livello. In caso contrario potrebbero esserci vibrazioni o
perdite d’acqua.

+ Installare correttamente il tubo di scarico per il drenaggio regolare dell’acqua di condensa.

 Non inserire il tubo di scarico nella condotta di scarico. Si possono diffondere cattivi odori e si possono
corrodere lo scambiatore di calore o il tubo.




* Durante le operazioni di installazione o riparazione, non toccare il refrigerante fuoriuscito.
* Non rilasciare il refrigerante nellambiente.
+ Se vi fossero perdite del refrigerante, arieggiare la stanza.

+ Controllare sempre che non vi siano perdite di gas (refrigerante) dopo l'installazione o eventuali riparazioni
all'elettrodomestico.

Prestare attenzione a non ferirsi contro gli spigoli dell’elettrodomestico in fase di installazione o quando lo si
estrae dallimballaggio.

Assicurarsi di sollevarlo per il telaio in fase di trasporto.
Lelettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o piu persone che lo tengono saldamente.
+ Durante i lavori in altezza allacciare la cintura di sicurezza per aumentare la sicurezza personale.

+ Smaltire in sicurezza i materiali dellimballo come viti, chiodi, sacchetto di plastica o batterie adoperando
limballo dopo l'installazione o la riparazione.

* Per evitare che I'azoto entri nel sistema di refrigerazione in stato liquido, la parte superiore del cilindro deve
trovarsi in una posizione elevata rispetto alla parte inferiore, quando si pressurizza il sistema.

* | tubi saranno protetti nella misura in cui non saranno maneggiati o usati per il trasporto durante il
trasferimento dell’elettrodomestico.

+ Sara necessario installare un sistema di ventilazione nell'area nella quale & presente I'elettrodomestico che
utilizza 'R32, per raffreddare i dispositivi elettrici.

» Non adoperare I'elettrodomestico per scopi particolari (ad es. conservazione di alimenti, lavori artistici ecc.), in
quanto non € un impianto di refrigerazione di precisione, per cui potrebbe provocare danni ai beni.




PANORAMICA DEL PRODOTTO Parti

0 Piastra di installazione

© Fittro delraria

e Deflettore dellaria

e Pannello inferiore

e Tubo del gas (tubo grande)
6 Tubo per liquido (tubo piccolo)
o Tubo di scarico

e Cavo di alimentazione

9 Valvola del gas di servizio

@ Valvola del liquido di servizio
+ Questa caratteristica potrebbe essere diversa a seconda dei modelli.

@ (Gasl/Liquido) Cappuccio di protezione valvola di servizio

NOTA

* In caso fosse necessario, € possibile acquistare separatamente tubi addizionali, scarichi e cavi di
alimentazione.

Parti non fornite

E fortemente consigliata lnstallazione delle seguenti parti:

Q Guaina
@ sigillante
@ Pinza

NOTA
« Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
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Parti di installazione

Piastra di installazione

Supporto per
telecomando
(Opzionale)

SIS S

Viti di tipo “A”
(per Piastra di
installazione)

Viti di tipo “B”
(Opzionale)
(per Supporto per
telecomando)

Strumenti di installazione

= ==

Cacciavite a croce Cacciavite piatto Trapano elettrico Alesatore
o D
» )
AN,
77 7 P 0y
Chiave inglese Chiave dinamometrica Livella centesimale Metro a nastro
Viti di tipo “C” Vite di tipo “D”
(per Telaio) (Opzionale) ~
(per Tubo di scarico) ﬁ @) %
G (I}
Fresa per tubi Svasatore Coltello

&

Chiave esagonale Termometro Cercafughe Amperometro
Gruppo manometrico Pompa del vuoto Unita di recupero Attrezzatura per la
(R32) (R32) ventilazione (R32)

NOTA

+  E necessario utilizzare un rilevatore di perdite certificato per 'utilizzo con R32 quando si effettua
un controllo per eventuali perdite.

+ Inalcuna circostanza saranno utilizzate fonti di innesco per cercare eventuali perdite di
refrigerante. Non sara possibile usare torce alogene (o altri rilevatori che facciano uso di fiamme
libere).

+ Attrezzatura per la ventilazione: Per i climatizzatori che utilizzano R32 (gas A2L), & necessario
utilizzare un sistema di ventilazione del tipo con marchio “Ex” soltanto quando vi € una presenza
di perdite tali da superare il limite minimo di infiammabilita.

T 1"



LUOGO DI IN LAZIONE

Unita esterna

Unita interna

Installare I'unita interna su un muro solido
e resistente.

Installare l'unita interna in un punto con un
buon drenaggio e una buona accessibilita
al tubo collegato all'unita esterna.
Mantenere uno spazio libero di almeno 100
mm a destra e a sinistra dell'unita interna.
Mantenere uno spazio libero di almeno 120
mm tra la parte superiore dell'unita interna
e il soffitto.

Mantenere uno spazio libero di almeno 2,5
m tra la parte inferiore dell'unita interna e

il pavimento.

t
120
]
100 100
t
25m
I
Unita: mm
NOTA

Non installare I'unita interna nei pressi di
apparati per il riscaldamento o termosifoni.
Non installare I'unita interna nei pressi

di ostacoli che possano ostruire il flusso
daria.

Non installare 'unita interna nei pressi di
un'uscita.

Non installare I'unita interna in luoghi
esposti alla luce diretta del sole.

12 1T

Installare 'unita esterna in un luogo nel
quale la superficie del pavimento sia solida
e uniforme.

Installare 'unita esterna in un punto in cui

il vento caldo o il rumore non disturbino

i vicini.

Installare I'unita esterna in un punto
facilmente accessibile dal tecnico per
eventuali riparazioni o per le operazioni di
manutenzione.

Mantenere un’area libera pari a 300 mm

a sinistra e sul retro (ingressi dell'aria) e a
600 mm sulla destra dell'unita esterna.
Qualora vi fosse un ostacolo davanti alla
ventola dell'aria, mantenerlo a una distanza
pari a 700 mm dall'unita esterna.

Unita: mm

NOTA

Non installare 'unita esterna in un luogo
instabile o che possa vibrare.

Non installare I'unita esterna in luoghi
esposti allazione del sale, come zone
costiere, oppure all'acido solforico, come
nei pressi di una sorgente calda.

Non installare 'unita esterna in un luogo
esposto allazione di venti forti.

Non installare 'unita esterna in un
luogo esposto alla luce diretta del sole.
(Se necessario, installare una tenda di
protezione).

Non tenere animali o piante vicino la
ventola dell'aria.

Misure precauzionali per
Iinstallazione in aree costiere

+ Non installare 'elettrodomestico in zone
direttamente esposte al vento di mare (aria
salmastra).

— Laria salmastra provoca corrosione.
(Nello specifico, la corrosione di
condensatore ed evaporatore
pud danneggiare il dispositivo o
pregiudicarne le prestazioni).

+ Posizionare un frangivento davanti all'unita
esterna in caso di installazione in aree
costiere.

— Evitare 'esposizione diretta al vento
salmastro.

— Installare un frangivento solido e rigido
in cemento che possa resistere al vento
salmastro.

H

NOTA

* Qualora si intenda installare I'unita
esterna in un’area costiera, a meno che
le condizioni di installazione soddisfino
i summenzionati requisiti, & necessario
contattare un Centro di Assistenza Clienti
LG Electronics per informazioni relative a
soluzioni alternative.

Misure precauzionali per
l'installazione in Regioni
Speciali (nevicate, venti forti,
aree con clima fortemente
umido o freddo)

+ Installare l'unita esterna dove le ventole del
flusso d’aria non possano essere coperte
dalla neve. | cumuli di neve potrebbero
bloccare il flusso d’aria, provocando
malfunzionamenti.

+ Installare I'unita esterna su una piattaforma
situata almeno a 500 mm dal suolo nei
luoghi in cui le precipitazioni nevose
sono al di sopra della media. (Le
dimensioni della piattaforma dovrebbero
corrispondere a quelle dellunita esterna.
Se la piattaforma fosse pit ampia, infatti, si
rischierebbero accumuli di neve).

+  Coprire I'unita esterna con una tettoia per
proteggerla dalla neve.

+ Posizionare le bocchette di ingresso
e uscita dell'unita esterna in direzioni
opposte per direzionare il flusso d’aria
ed evitare che neve e pioggia finiscano
nellelettrodomestico.

* Installare l'unita esterna in una posizione
ben illuminata e ben ventilata, nelle zone
ad alto tasso di umidita (vicino al mare o ai
bacini di acqua dolce).



Refrigerante (solo per R32)
AAWERTENZA

L'elettrodomestico dovra essere
conservato in un'area ben ventilata le

cui dimensioni corrispondano a quelle
specificate per un corretto funzionamento.

* Lelettrodomestico dovra essere
conservato in una stanza nella quale non
vi siano fiamme libere sempre attive (per
esempio un elettrodomestico a gas) o
sorgenti di accensione (per esempio uno
riscaldatore elettrico funzionante).

« Lelettrodomestico dovra essere
conservato in modo tale da prevenire
eventuali danni meccanici.

* Non utilizzare mezzi per velocizzare il
processo di scongelamento o per pulire
che non siano quelli indicati dal produttore.

« Non bucare o bruciare.

« Prestare attenzione al fatto che i refrigeranti
possono non avere odore.

« Le tubazioni devono essere protette
da danni fisici. Accertarsi che I'area di
installazione rispetti le normative vigenti.

Area minima calpestabile

Indicare I'area minima del pavimento in base
all'altezza di installazione. Se le unita esterne
sono installate allinterno, le unita esterne
soddisfano anche la superficie minima del
pavimento.

Area minima calpestabile (m?)

m (ko) pavigento A parete | A soffitto

<1,224 - - -
1,224 12,90 143 0,956
14 16,82 1,87 1,25

16 21,97 2,44 1,63

18 27,80 3,09 2,07

2,0 34,32 3,81 2,55

2,2 41,53 4,61 3,09

24 49,42 5,49 3,68

» m: Quantitativo totale di frigorigeno nel
sistema

* Quantitativo totale di frigorigeno: ricarica
di frigorigeno da fabbrica + quantitativo di
frigorigeno addizionale

NOTA

+ Il carico di refrigerante deve esssere
commisurato alle dimensioni della stanza in
cui € installato il sistema.

« Lapparato di ventilazione e le uscite
devono funzionare correttamente e non
devono essere ostruite.

+ Se si utilizza un circuito di refrigerazione
indiretto, sara necessario controllare se vi
¢ la presenza del refrigerante nel circuito
secondario.

« Tuttii marchi e le etichette devono essere
visibili e leggibili. Se non lo fossero vanno
verificate ed adeguate.

| tubi del sistema di refrigerazione o i
componenti saranno installati in una
posizione che non li esponga a sostanze
che possano corrodere i componenti
contenenti il refrigerante, a meno che i
componenti stessi non siano costruiti in
materiali resistenti alla corrosione o siano
stati protetti in qualche altro modo.

Fissare la Piastra di
installazione

Per assicurare saldamente l'unita interna,
fissare la piastra di installazione a un muro.

1 Separare la piastra di installazione sul
retro dell'unita interna.

2  Confermare la posizione nella
quale andra posizionata la piastra di
installazione.

« Scegliere un muro resistente che
possa sostenere il peso dell'unita
interna.

3 Assicurare saldamente la piastra di

installazione al muro con le viti di tipo “A”.

« Awitare una vite nel foro centrale ()
della piastra di installazione.

« Utilizzare una livella centesimale per
assicurarsi che la piastra di installazione
si trovi in posizione orizzontale.

* Awitare le restanti viti nei fori indicati
dalla freccia sulla piastra di installazione.

NOTA

* Qualora la piastra di installazione fosse
storta, I'acqua potrebbe non defluire
correttamente e cid comporterebbe perdite
nella stanza.

» Non usare chiodi e/o viti per fissare le unita
interne a qualsiasi tipo di cartongesso,
piastrelle, compensato o materiali simili
senza adeguati tasselli. Le unita interne
devono essere montate e fissate in modo
adeguato e sicuro per evitare danni e/o
ferite dovuti a un'installazione scorretta.

@gm Tassello | Vite
| mm mm
Tassello 6 x 30 4 x50

PREDISPOSIZIONE

Praticare un foro nel muro

Praticare un foro nel muro per collegare il cavo
di alimentazione, il tubo di scarico e le tubature
che collegano l'unita interna a quella esterna.

1  Confermare la posizione del foro che si
vuole aggiungere.

* Misurare la distanza dalla piastra di
installazione.

— Fare riferimento alle misure indicate
sulla piastra di installazione.

Intelaiatura dell'unita interna
L

Lb—.LE‘ Unita: mm

a b c d

Piastradi | 457 | 175 | 157 | 204

installazione

2 Praticare un foro nel muro con una punta
carotatrice da @ 65 mm.

* Per facilitare il flusso di scarico,
praticare il foro ad un angolo obliquo
che va dall'interno all'esterno.
(Linclinazione del foro puo essere
differente a seconda delle condizioni
specifiche.)
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Preparare il tubo e il cavo di
alimentazione

Una volta che la distanza tra I'unita interna e

quella esterna & stata misurata, tagliare il tubo

e il cavo di alimentazione della giusta misura.

« Assicurarsi che il tubo sia leggermente piu
lungo rispetto alle misure.

« Tagliare il cavo di alimentazione pit lungo
di 1,5 m rispetto al tubo.

NOTA

« | diametri delle tubazioni devono rispettare i
valori indicati dal costruttore.

« Utilizzare il rame disossidato come
materiale per le tubature da installare.

Svasatura

La svasatura dev'essere effettuata
correttamente per evitare perdite di gas.

1 Tagliare il tubo con una tagliatubi di rame.

2  Eliminare le sbavature usando un
svasatubi.
« Tenere un’estremita del tubo tagliato
in modo che punti verso il basso
ed eliminare le sbavature. Questa
operazione evita che la polvere
metallica finisca all'interno del tubo.

Y
@6/

3 Inserire il dado sul tubo (dopo aver
rimosso le sbavature).

"9
S
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4

Inserire il tubo all'interno della
cartellatrice e quindi iniziare la svasatura.

» Come visto nel diagramma “a”, inserire
il tubo leggermente sopra la parte
superiore della cartellatrice.

<Dadoacoma>  <Frizione> 1

%%

a
Dimensioni del tubo | (Dado a |Spessore
corna)
mm inch mm mm

2635 | @14 | 1113 | 07 2

@ 9,52 @318 1,5~1,7 0,8

212,70 a1/2 1,6~1,8 0,8

@ 15,88 @ 5/8 1,6~1,8 1,0
NOTA

5

a (Frizione): 0,0~0,5 mm
Temperamento del tubo: Metallo ricotto

Controllare le condizioni della svasatura.

« Controllare che la sezione svasata del
tubo (1) sia stata svasata in maniera
uniforme relativamente alla superficie
curvata e allo spessore.

« Assicurarsi che tutte le superfici
svasate (2) siano omogenee.

Esempio di svasatura corretta

Esempio di svasatura errata

OPe®

NOTA

Se il tubo esteso presenta inclinazioni,
danni sulla superficie, crepe o uno
spessore non omogeneo, effettuare
nuovamente la svasatura.

Estrarre il deflettore dell'aria dalla parte
anteriore dell'unita interna.

N ¥/

Rimuovere il pannello inferiore dell'unita
interna.

« Premere il pulsante su entrambi i lati
delle bocche di uscita dell’aria anteriori
(1) ed estrarre entrambi i lati della
decorazione (2). Quindi estrarre la
parte centrale della decorazione (3).

F INSTALLARE L'UNITA INTERNA

Piegare il tubo

Posizione dei ganci

NOTA

* La quantita e la posizione dei ganci
potrebbe essere differente a seconda
dei modelli.

Aprire il supporto per tubi sul retro
dellunita interna.

Dopo aver raddrizzato il tubo
gradualmente verso il basso, piegarlo
nella direzione di installazione.

Esempio corretto di piegatura del
tubo




Esempio errato di piegatura del
tubo

NOTA

+ lltubo pud danneggiarsi se lo si piega
direttamente da destra a sinistra.

*  Questo blocco EPE dovrebbe essere
rimosso prima di installare 'unita interna.
(Questa caratteristica potrebbe essere
diversa a seconda dei modelli.)

Blocco EPE

Collegare la tubazione di
scarico

1  Rimuovere il coperchio dove sara
collegata la conduttura di scarico.
« Se non si utilizza I'altro foro di scarico,
bloccarlo con un tappo.

2 Inserire la conduttura di scarico.

Tipo 1

.
<b QY

Tipo 2

Estendere la conduttura di
scarico

1 Inserire la conduttura estesa nello snodo
per la conduttura di scarico.

&

2 Avvolgere I'area di snodo con nastro
vinilico almeno 10 volte.

Ry

NOTA

« Laconduttura di scarico interna estesa
dovrebbe essere avvolta con del nastro
isolante per diminuire il rischio di perdite.
E possibile acquistare il materiale isolante
separatamente.

Installare lunita interna
sulla piastra di installazione

Inserire I'unita interna sulla piastra di

installazione fissata al muro.

+ Controllare se il gancio sulla parte
superiore, sul retro dellunita interna, &
agganciato saldamente alla piastra di
installazione.

Collegare il tubo dell’unita
interna
1 Inclinare il sostegno per le tubature,

lasciando uno spazio tra la parte inferiore
dell'unita interna e il muro.

2 Rimuovere i bocchettoni attaccati ai tubi
dellunita interna.

* Quindi, assicurare il tubo con una
chiave inglese e successivamente
allentare il dado utilizzando una chiave
dinamometrica.

3 Stringere il dado dopo aver inserito il
tubo collegato al dado attraverso il centro
del tubo dell'unita interna.

« Dopo aver assicurato il tubo con
l'aiuto di una chiave inglese, stringere
saldamente il dado usando una chiave
dinamometrica.

Dlme:\usl;zm del Coppia

mm inch kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | B3/8 | 340~420 | 33,3~41,2
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @58 | 630~820 | 61,7~80,4

NOTA

+ Per evitare perdite di gas,applicare olio
di refrigerazione sulle superfici interne ed
esterne della flangia.
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Fissare 'unita esterna

Fissare saldamente I'unita esterna per evitare
che cada.

« Fare riferimento alle misure per “a” e “b” a
seconda del tipo di telaio. (Il tipo di telaio
€ indicato allinterno, nella parte superiore
dellimballo dellunita esterna).

N%:;:igel a(mm) b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366
U30A (UE1+) 546 340
U36A (U4) 620 360

NOTA

« Sesiinstalla l'unita esterna su un muro,
tetto o coperture, assicurarsi che sia

montato su una struttura adatta allo scopo.

+ Sel'unita esterna vibra in maniera
eccessiva, assicurarla utilizzando gomma
anti-vibrazione tra i piedi dell'unita e il
telaio.
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INSTALLARE L'UNITA ESTERNA

Collegare il tubo dell’unita
esterna

1 Aprire la copertura del tubo.
Tipo 1

2 Rimuovere i bocchettoni attaccati alle
valvole dell'unita esterna.

3 Stringere il dado dopo aver inserito il
tubo collegato al dado attraverso il centro
della valvola dell'unita esterna.

» Dopo aver assicurato la valvola con
I'aiuto di una chiave inglese, stringere
saldamente il dado usando una chiave
dinamometrica.

Dimensioni del

tubo Coppia

mm inch kgfecm Nem

26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5

@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412

@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7

21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4

NOTA

* Per evitare perdite di gas,applicare olio
di refrigerazione sulle superfici interne ed
esterne della flangia.

Collegare il connettore di
scarico

Se & necessario installare una conduttura di
scarico su un’unita esterna, collegarla dopo
aver inserito il connettore di scarico con la
rondella di scarico attraverso il foro di scarico
sul fondo dell'unita esterna.

Accessori
Tappo di Coperchio Rondella di
scarico di scarico scarico
=)
® ®
-4 4m@
o o] [e]
H [ORN(IR

NOTA

+ Seilforo non & in uso, bloccarlo con il
coperchio.

* Laquantita e la posizione dei coperchi
potrebbe essere differente a seconda dei
modelli.

+ Nelle aree fredde, non utilizzare il tubo
di scarico sull'unita esterna, in quanto
l'acqua scaricata dal tubo potrebbe
ghiacciare, provocando malfunzionamenti
e danneggiando lo scambiatore di calore.



COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Tutti i cablaggi di alimentazione/
comunicazione devono essere conformi
con le leggi speciali in materia locali e
nazionali.

Le specifiche relative al cavo per uso
esterno prevedono almeno un cavo
flessibile rivestito in policloroprene.

Il cavo di terra dovrebbe essere piti lungo
degli altri cavi.

Cavo di alimentazione

Interruttore automatico

Installare un interruttore automatico

certificato tra la fonte di alimentazione e
I'elettrodomestico. Il dispositivo di interruzione
dovrebbe essere strutturato in modo da
bloccare correttamente tutte le fonti di
alimentazione.

Alimentazione primaria
— {

@— Interruttore
automatico

Climatizzatore

&+
\ [r——
2 i ——
Cvvia oNNL o 10+3
Unita: mm 655 |
Sezione Capacita (kW)
trasversale
nominale 25/35
(minimo) 1,0 mm?

Cavo di inter-connessione

4515

1083
\/

7
- =
GN/YL//

GN/YL —.103

Unita: mm 655
Sezione Capacita (kW)
trasversale
nominale 25135
(minimo) 1,0 mm?
NOTA

.

Il cavo fornito da LG pud essere diverso
dalle figure sopra. Si prega di modificare i
cavi come nelle figure sopra.

Alcuni modelli non forniscono cavi.

Capacita (kW)
Interruttore
automatico 25735
15A
NOTA

« Controllare se I'attuale capacita del cavo
selezionato e del cablaggio eccede
la capacita nominale suggerita per
linterruttore automatico.

Collegare i cavi

« Ladistanza tra i cavi dovrebbe essere
superiore a 5 mm.

3 o

+ Collegare il cavo dopo aver inserito il
terminale circolare.

Terminale circolare

A\ ATTENZIONE

+ Senza eccezioni, installare un circuito
di alimentazione indipendente che
sia specificamente progettato per
I'elettrodomestico. Fare riferimento
al diagramma del circuito allegato al
coperchio dei comandi per sapere dove
collegare il cavo.

| collegamenti awvitati nella scatola di
comando principale potrebbero allentarsi
durante il trasporto e il funzionamento
dell'elettrodomestico a causa delle
vibrazioni. Controllare che tutti i
collegamenti nell'elettrodomestico siano
ben fissati in qualunque momento. (Se si
sono allentati, sia il cavo che il terminale
potrebbero essere rotti).

NOTA

+ | diagrammi di circuito potrebbero essere
alterati dal produttore senza alcuna
comunicazione in merito.

Unita interna

Dopo aver allentato le viti del coperchio,
sollevare quest'ultimo.

3 Dopo aver accoppiato i cavi e i cavi
di terra con la scatola dei morsetti,
assicurarli saldamente stringendo le viti.

4 Chiudere nuovamente il fermacavo e
assicurarlo con una vite.

5 Chiudere nuovamente il coperchio e
assicurarlo con la vite.

A\ AVWERTENZA

+ Viti allentate possono causare scintille,
ferite e provocare la morte.

NOTA

+ Le caratteristiche possono essere diverse
a seconda del tipo di modello.
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Unita esterna

1  Aprire la copertura del tubo (Tipo 1) 0
quella della scatola di comando (Tipo 2).

Tipo 1

2 Aprire il fermacavo.

3 Dopo aver accoppiato i cavi e i cavi
di terra con la scatola dei morsetti,
assicurarli saldamente stringendo le viti.
« |l colore del cavo per 'unita esterna
e il numero del morsetto dovrebbero

essere uguali a quelli dell'unita interna.
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Tipo FINALIZZARE L'INSTALLAZIONE

Avvolgere il tubo di
collegamento con materiale
isolante

Unire l'area di collegamento del tubo con
lisolante e legare strettamente con nastro

Cavodi Cavodi vinilico.
alimentazione inter-connessione + Awvolgere i tubi con l'isolante per prevenire
la formazione di fessure tra essi.
Tipo 2 + Assicurarsi che la linea di taglio dellisolante

intorno al tubo sia rivolta verso l'alto.

Linea di taglio

&=

2(N)| [3(©)

Cavodi Cavodi

alimentazione inter-connessione

Cavo di Cavo di

alimentazione inter-connessione

Chiudere nuovamente il fermacavo e
assicurarlo con una vite.

Dopo aver chiuso la copertura del tubo
o quella della scatola di comando,
assicurarle con una vite.

Avvolgere le tubazioni
di collegamento, il tubo
di scarico e il cavo di
alimentazione

Se l'unita esterna é in posizione
inferiore rispetto a quella interna

1 Legare parzialmente le linee sovrapposte
del tubo, del tubo di scarico e del cavo di
alimentazione usando nastro vinilico.

2  Usare nastro vinilico largo per legare
completamente tutte le linee (tubo, tubo
di scarico e cavo di alimentazione).

« Iniziare ad avvolgere dal basso verso

3 Bloccare il cavo di alimentazione.

* Quest'operazione puo prevenire il
contatto con 'acqua dei componenti
elettrici.

4 Chiudere la copertura del tubo.



Se l'unita esterna e in posizione
sopraelevata rispetto a quella interna

1

Legare parzialmente le linee
sovrapposte del tubo e del cavo di
alimentazione usando nastro vinilico.

Usare nastro vinilico largo per legare
completamente tutte le linee (tubo e cavo
di alimentazione).

* Iniziare ad avvolgere dal basso verso
l'alto.

Bloccare sia il tubo che il cavo di
alimentazione.

* Quest'operazione puo prevenire il

contatto con 'acqua dei componenti
elettrici e della stanza.

4 Chiudere la copertura del tubo.

NOTA

Applicare del sigillante intorno al tubo che
verra infilato nel foro sul muro. Questo
sigillante puo prevenire la contaminazione
dell'aria interna da quella esterna e da
sostanze estranee.

Finalizzare I'installazione
dell’unita interna

1 Chiudere il supporto del tubo.

2 Spingere entrambi i lati (destro e sinistro)
dell'unita interna verso la piastra di
installazione.

.4 ¥

3 Fissare [unita interna sulla piastra di
installazione usando viti di tipo “C".

« Lunita intema potrebbe cadere, a
meno che non sia fissata saldamente
alla piastra di installazione. Stringere
con forza le viti per evitare di lasciare
spazi vuoti tra la piastra di installazione
e l'unita interna.

4 Rimontare la decorazione e il deflettore
dell'aria separate sull'unita interna.
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Controllare lo scarico

1 Rimuovere il filtro.

« Tirare il filtro verso l'alto e quindi verso
la propria persona.

NOTA

» Non toccare la parte metallica
dell'elettrodomestico quando si
rimuove il filtro.

2 Versare una tazza d'acqua nella parte
posteriore dell'evaporatore.

CTTea—

E==.

3 Controllare lo stato del drenaggio.

« Controllare se vi sono perdite dal tubo
di scarico o dal raccordo del tubo.

« Controllare che l'acqua fluisca lungo
tutto il tubo di scarico.

NOTA

« Se non vi sono perdite, ma 'acqua
non fluisce, versare nuovamente un
buon quantitativo d'acqua.

4 Inserire nuovamente il filtro.
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Esempio di una corretta installazione
del tubo di scarico

Esempio di una errata installazione del
tubo di scarico

]
J

®
%]

50 mm |

NOTA

+ Seiltubo di scarico non & installato
correttamente, potrebbero esservi perdite
d'acqua all'interno.

— Se il tubo di scarico & installato in una
posizione sopraelevata rispetto all'unita
interna

— Se il tubo di scarico & aggrovigliato o
storto

— Se la parte terminale del tubo di scarico
€ immersa nellacqua

— Se lo spazio tra la parte terminale del
tubo di scarico e il fondo & inferiore a
50 mm

Procedura di vuoto

| residui di aria o vapore nel sistema di
refrigerazione possono ridurre le prestazioni
dell'elettrodomestico. Per aumentare le
prestazioni di raffreddamento e riscaldamento,
rimuovere i residui di aria o vapore dal sistema
di refrigerazione usando la pompa aspirante.
+ Perla procedura di vuoto collegarsi alla
la valvola del gas di servizio (tubo piu
grande).

41 Rimuovere i coperchi dalla valvola del
gas di servizio (1), la valvola del liquido

di servizio (2) e gli steli delle valvole (3)
nellunita esterna.

3/

-
o8

2 Collegare il tubo a bassa pressione del
gruppo manometrico allo stelo della
valvola del gas di servizio.

CONTROLLARE DOPO L'INSTALLAZIONE

3 Collegare il tubo di ricarica del gruppo
manometrico alla pompa aspirante.

4 Aprire la valvola a bassa pressione del

gruppo manometrico e attivare la pompa
aspirante.
« Praticare I'aspirazione fino a quando
il manometro di pressione arriva a -30
inHg (-76 cmHg).

)

« La durata dell'aspirazione potrebbe
variare a seconda della lunghezza

dei tubi.
Se il tubo & inferiore | Se il tubo & superiore
a10 m (33 ft) a10m (33 ft)
Piti di 10 minuti Piti di 15 minuti
NOTA

+ Assicurarsi di controllare che non vi siano
perdite di gas, a meno che l'aspirazione
non resti attiva molto a lungo.




Dopo aver completato I'operazione di
aspirazione, chiudere la valvola a bassa
pressione del gruppo manometrico.

Aprire completamente la valvola del
gas di servizio e la valvola del liquido di
servizio dell'unita esterna.

* Ruotare le valvole in senso antiorario
usando una chiave esagonale.

Controllare che non vi
siano perdite di gas

Le perdite di gas possono ridurre le prestazioni

dell'elettrodomestico. Controllare che non

vi siano perdite di gas applicando acqua e

sapone sul tubo che collega l'unita esterna a

quella interna.

« Se Vi € una perdita di gas, sara evidenziata
dalle bollicine.

* In caso di formazione di bolle, controllare la
causa della perdita di gas.

NOTA

+ Sara necessario utilizzare un rilevatore
di perdite elettronico per individuare i
refrigeranti infiammabili. Se la sensibilita
non fosse adeguata, potrebbe essere
necessaria una ricalibrazione. (Gli
strumenti di rilevazione dovranno essere
calibrati in una zona nella quale non vi sia
la presenza di refrigeranti.)

* Gli strumenti di rilevazione delle perdite
dovranno essere impostati a una
percentuale del LFL (Limite minimo di
liquido infiammabile) del refrigerante e
saranno calibrati sul refrigerante utilizzato,
alla percentuale appropriata di gas (25 %
massimo).

« | fluidi per la rilevazione di perdite sono
utilizzabili con la maggior parte dei
refrigeranti, ma sara necessario evitare
l'utilizzo di detergenti che contengano
cloro, una sostanza che potrebbe reagire
con il refrigerante, corrodendo le tubature
in rame.

+ Se si sospetta una perdita, sara necessario
rimuovere/spegnere tutte le fiamme vive.

» Se dovesse essere trovata una perdita di
refrigerante che necessiti di una brasatura,
il sistema dovra essere svuotato dal
refrigerante, o sara necessario isolarlo
(mediante valvole di chiusura) in una parte
del sistema lontana dalla perdita.

» L'azoto esente da ossigeno (OFN) dovra
essere eliminato dal sistema prima e
durante 'operazione di brasatura.

Collaudo

Premere il pulsante ON/OFF per 3 o 5 secondi
per una prova di funzionamento.

ON/OFF

NOTA

Assicurarsi che il tubo e il cavo di
alimentazione siano collegati in maniera
corretta.

Per il funzionamento dell'elettrodomestico,
controllare che la valvola del gas di servizio
e quella del liquido di servizio sullunita
esterna siano completamente aperte.

La quantita e la funzione dei ganci
potrebbe essere differente a seconda dei
modelli.

Controllo delle prestazioni

Dopo aver awviato I'elettrodomestico per 15-18
minuti, controllare I'elenco di seguito;

1 Controllare la pressione della valvola del

gas di servizio.
Pressione della
Temperatura valvola di servizio
esterna (Gas)

20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflem? G

35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40°C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflcm? G
48 °C (118 °F) (165~175 psi)

NOTA

+ Se la pressione attuale ¢ piu alta di quella
mostrata, il sistema di raffreddamento
€ probabilmente sovraccarico, ed &
necessario ridurre la carica. Se la
pressione attuale & pit bassa di quella
mostrata, il sistema di raffreddamento
€ probabilmente caricato in maniera
insufficiente, ed & necessario aumentare
la carica.

2 Misurare la temperatura d'ingresso e di
uscita dell'aria dall'unita interna.

« Una differenza di otto gradi Celsius
tra lingresso e l'uscita indica che la
capacita di raffreddamento & nella
norma.

3 Scollegare il tubo di bassa pressione del
gruppo manometrico dall'unita esterna.

4 Chiudere il coperchio dello stelo della
valvola del gas di servizio.
« Stringere con forza il coperchio dello
stelo della valvola con una chiave
inglese.
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IMPOSTARE UNA MODALITA OPERATIVA RICARICA DEL REFRIGERANTE

Impostare la modalita
solo Raffreddamento /
Riscaldamento

1 Fornire corrente elettrica allapparecchio.

2 Resettare I'apparecchio.

[Metodo 1]

* Premere in contemporanea il pulsante
Reset e quello (A).

Davanti

[Metodo 2]

* Inserire una batteria premendo il
pulsante (A).

3 Impostare il numero di codice, quindi
premere il pulsante (() .

4  Staccare la corrente elettrica
allelettrodomestico.

B Riattivare la corrente elettrica dopo 30
secondi.

Cancellare la modalita
solo Raffreddamento /
Riscaldamento

Seguire la stessa procedura usata per
“Impostare la modalita solo Raffreddamento

/ Riscaldamento”, quindi inserire il numero di
codice.

Modalita Numero di codice
Raffreddamento 45
Riscaldamento 47

« Si pud impostare il codice premendo il
pulsante Temp. e quello Fan Speed.

N L (*
% —

10 cifre 1 cifra

« Controllare se il cicalino emette un
segnale.
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Modalita Numero di codice
Raffreddamento 46
Riscaldamento 48
NOTA

» Una volta impostata la modalita solo
raffreddamento, Riscaldamento, Modifica
automatica non possono essere usate.

* Quando la modalita solo riscaldamento
€ impostata, Raffreddamento,
Deumidificazione e Modifica automatica
non possono essere usate.

« Quando la funzione viene disattivata,
tornera allo stato normale.

Il codice non pud essere impostato
mentre ['elettrodomestico & in funzione.
Sara possibile impostare il codice quando
I'elettrodomestico & spento.

+ Se il codice non & impostato quando
I'elettrodomestico & spento, la funzione non
sara attivata.

* In modalita solo Riscaldamento, se
I'elettrodomestico viene disattivato quando
il telecomando & impostato in una modalita
diversa da quella di Riscaldamento /
Ventilazione, I'elettrodomestico non si
accendera nuovamente. Spegnere il
prodotto dopo che il telecomando €& stato
impostato su Riscaldamento / Ventilazione
e quindi riaccenderlo.

Se il quantitativo di refrigerante & basso,
I'elettrodomestico potrebbe non funzionare
come previsto. Ricaricare il refrigerante perché
torni a operare a pieno regime.

« Fare riferimento all'etichetta attaccata sul
lato dell'elettrodomestico per confermare
il tipo e il quantitativo di refrigerante
necessari.

+ Ricaricare il refrigerante mediante la
valvola del gas di servizio (tubo pit
grande).

+ Tubi o condotte saranno il piti brevi possibili
per minimizzare la quantita di refrigerante
in essi contenuta.

1 Collegare il tubo a bassa pressione del
gruppo manometrico allo stelo della
valvola del gas di servizio.

2 Aprire la valvola del gas di servizio e la 5

valvola del liquido di servizio dell'unita
esterna.

* Ruotare le valvole in senso antiorario
usando una chiave esagonale.

3 Collegare il tubo di ricarica del
gruppo manometrico al cilindro di
raffreddamento.

Caricare usando una bombola di gas
refrigerante con una bombola provvista
di tubo pescante

Questo si riferisce generalmente all’'R32.
Caricare il refrigerante (stato gassoso)
tenendo la bombola del gas in posizione
verticale.

Ricaricare il refrigerante modulando la
valvola a bassa pressione del gruppo
manometrico.

« Fare riferimento a “Quantitativo
consigliato per la ricarica del
refrigerante”.

Dopo aver ricaricato il refrigerante,
chiudere la valvola a bassa pressione del
gruppo manometrico e scollegare il tubo
a bassa pressione dall'unita esterna.

NOTA

Assicurarsi che il refrigerante non sia
contaminato con strumenti di ricaricara per
altre tipologie.

Fare molta attenzione a non caricare
troppo il circuito refrigerante.

Prima di ricaricare il sistema effettuare un
test di pressatura con azoto. Il sistema
sara testato per la presenza di perdite al
completamento della carica, ma prima
della messa in servizio. Sara effettuato un
secondo test per la presenza di perdite
prima di lasciare il sito.

L'utilizzo del refrigerante deve rispettare le
normative nazionali vigenti.



Quantitativo consigliato per la ricarica del refrigerante

Il quantitativo di refrigerante supplementare puo variare a seconda della capacita
dell'elettrodomestico o della lunghezza del tubo. Ricaricare il quantitativo corretto di refrigerante
basandosi sui riferimenti di seguito.

Dimensioni del tubo

Ca(E‘a,:,:)it‘a Gas Liquido

mm inch mm inch
25/35 @9,52 @3/8 ©6,35 a1/4

Carica del
refrigerante o
.. | Lunghezza ® ® glla Quantitativo
Capacita | "4 01014 | Lunghezza | Lunghezza | Elevazione | pMassima | 9 efrigerante
(kW) (m) Massima Minima Massima | |unghezza supplementare
(m) (m) (m) del tubo (@m)
(kg)
25/35 75 20 3 10 1,050 20
[ Unita interna Unita esterna
Unita esterna Unita interna
NOTA

« |l quantitativo di refrigerante ricaricato si basa sulla lunghezza del tubo standard. Se il tubo
installato € piti lungo rispetto alle misure standard, sara necessario aggiungere un quantitativo
maggiore di refrigerante.

«  Ulteriore refrigerante per il modello 2,5/3,5 kW deve essere caricato quando la lunghezza del tubo
superai12,5m.

« Non & possibile garantire I'affidabilita se il tubo & piti lungo delle misure massime consentite.

« Se le limitazioni relative ai tubi non vengono rispettate, € possibile che possano insorgere problemi
di affidabilita, prestazioni, rumore e vibrazioni. Assicurarsi che vi sia una lunghezza minima del
tubo, se necessario effettuando pit giri, se l'unita interna e quella esterna sono troppo vicine.

* Lunghezza massima del cavo di comunicazione (m) = @ Lunghezza Massima (m) x 1,1

In caso fosse necessario spostare

I'elettrodomestico e riparare il sistema

di raffreddamento, attivare il processo di

recupero, che sposta il refrigerante dall'unita

interna e dai tubi, verso I'unita esterna,

evitando l'insorgere di perdite.

+ Attivare il processo di recupero in modalita
raffreddamento.

1 Rimuovere i coperchi dalla valvola del
gas di servizio, la valvola del liquido di
servizio e gli steli delle valvole nell'unita
esterna.

2 Collegare il tubo a bassa pressione del
gruppo manometrico allo stelo della
valvola del gas di servizio.

3 Attivare l'elettrodomestico in modalita
raffreddamento.

« Attivare I'elettrodomestico per oltre
10 minuti dopo aver controllato che
il compressore dell'unita esterna stia
funzionando correttamente.

4 Chiudere la valvola del liquido di servizio
nellunita esterna.
* Ruotare la valvola in senso orario
usando una chiave esagonale.

RECUPERO DEL GAS REFRIGERANTE

B Chiudere la valvola del gas di servizio
nell'unita esterna a una pressione di 0,5
kgflcm? (7,1 a 14,2 psi).

* Ruotare la valvola in senso orario
usando una chiave esagonale.

6  Spegnere l'eletirodomestico.

NOTA

« Non attivare I'elettrodomestico per un
lungo periodo. Potrebbe provocare
danni al compressore.

7 Scollegare il tubo di bassa pressione del
gruppo manometrico e il tubo collegato
all'unita esterna.

« Usare una chiave dinamometrica e
una chiave inglese.

8  Rimuovere i coperchi dalla valvola del
gas di servizio, la valvola del liquido di
servizio e gli steli delle valvole.

« Stringere tutti i coperchi utilizzando
una chiave inglese e una chiave
dinamometrica.

NOTA

+ Bloccare la valvola esterna avvitando un
dado attraverso il tubo dopo aver saldato la
parte terminale del tubo separato. Questo
protegge 'elettrodomestico da aria, vapore
e sostanze estranee.

A\ AVWERTENZA

+ Attivare I'elettrodomestico quando
& scollegato dal tubo potrebbe
provocare esplosioni e danni. Utilizzare
I'elettrodomestico dopo averlo collegato al
tubo, quando ¢ stato spostato e il circuito di
refrigerazione ¢ stato riparato.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico’s of schade door onveilig of
verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in ‘WAARSCHUWING’ en ‘LET OP’ zoals hieronder beschreven.

Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico’s kunnen

veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om
risico’s te vermijden.

A WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

A LETOP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan
hebben.
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De onderstaande symbolen worden weergegeven op binnen- en buitenunits.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel
lekt en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, treedt er brandgevaar op.

[m] Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet wordt gelezen.

@ Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand
van de installatiehandleiding.

Dit symbool geeft aan dat informatie, zoals de handleiding of installatiehandleiding,
beschikbaar is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\ WAARSCHUWING

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen
tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de
volgende, op:

+ De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde technicus, die bekend is
met de veiligheidsprocedures en die over het juiste gereedschap en testinstrumenten beschikt.

+ Dit apparaat dient geinstalleerd te worden conform de nationale richtlijnen voor de bedrading.

* De nationale gasvoorschriften dienen te worden nageleefd.

+ De middelen voor het loskoppelen moet voorzien zijn in de vaste bedrading in overeenstemming zijn met de
bedradingsregels.
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E Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of zijn
onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.

* Het apparaat moet worden losgekoppeld van de stroombron tijdens onderhoud en het vervangen van
onderdelen.

* Het niet lezen en opvolgen van alle instructies uit deze handleiding kan leiden tot slechte werking van het
apparaat, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

+ Controleer of de spanning van het apparaat 90 % ~ 110 % van de nominale spanning is. (om dit te
controleren, raadpleegt u het label dat is bevestigd aan de zijkant van het apparaat.)

* Installeer het apparaat niet op een onstabiel opperviak of op een plek waar gevaar voor vallen bestaat.

+ Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op
elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.

+ Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op
met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.

* Als het netsnoer beschadigd is of de kabelaansluiting los zit, gebruikt u het netsnoer niet en neemt u contact
op met een erkend servicecentrum.

+ Sluit de aardekabel niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaarding.

* Deel de stroomtoevoer voor dit apparaat niet met andere producten of apparaten. U hebt een daarvoor
voorziene stroombron nodig.

* Wijzig of verleng het netsnoer niet.
+ Zorg ervoor dat het netsnoer goed bevestigd is, zodat deze niet loskomt wanneer het apparaat in werking is.
* Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
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E Haal de stekker uit het stopcontact tijdens hevig onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet ‘
wordt gebruikt.

+ Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker zelf te trekken en niet aan het snoer.
* Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
+ Schakel de spanningsbeveiliging of voeding niet aan wanneer de afdekkingen zijn verwijderd of geopend.

« Zorg ervoor dat de buis en voedingskabel die de units binnen en buiten verbinden niet te strak getrokken
worden bij het installeren van het apparaat.

* Installeer het daarvoor voorziene stopcontact en de spanningsbeveiliging voor het apparaat.

« Zorg ervoor dat u de afdekking van de schakelkast sluit nadat u de bedrading op het apparaat hebt
aangesloten.

* Losse aansluitingen kunnen elektrische vonken, letsel en overlijden veroorzaken.

* Installeer het apparaat niet op een plek waar ontvlambare vloeistoffen of gassen, zoals diesel, propaan,
verfverdunner, enz. zijn opgeslagen.

* Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.

 Gebruik alleen het koelmiddel dat op het label wordt aangegeven en plaats geen vreemde stoffen in het
apparaat.

+ ledereen die betrokken is bij het werken aan of het openen van een koelmiddelcircuit, dient een geldig
certificaat te bezitten van een door de industrie erkende beoordelingsautoriteit met betrekking tot brandbare

koelmiddelen, waardoor hun bevoegdheid voor het veilig omgaan met koelmiddelen wordt erkend in
overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingsspecificatie.

» Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur.
Onderhoud en reparatie waarbij de hulp van ander gekwalificeerd medewerker vereist is, moeten worden
uitgevoerd onder toezicht van een persoon die bevoegd is om brandbare koelmiddelen te gebruiken.
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E Zorg ervoor dat alle noodzakelijke ventilatieopeningen niet worden belemmerd.
+ Koelmiddelleidingen moeten worden beschermd of afgesloten om schade te voorkomen.

* Flexibele koelmiddelverbindingen (zoals verbindingsleidingen tussen de binnen- en buitenunit) die tijdens het
normale gebruik kunnen worden verplaatst, moeten worden beschermd tegen mechanische schade.

» Wanneer mechanische aansluitingen binnenshuis worden hergebruikt, moeten de afdichtende delen worden
vernieuwd.

» Wanneer geruimde koppelingen binnenshuis worden hergebruikt, moet het geruimde gedeelte opnieuw
worden bewerkt.

» Mechanische verbindingen (mechanische aansluitingen of geruimde koppelingen) moeten toegankelijk zijn
voor onderhoudsdoeleinden.

+ Een gesoldeerde, gelaste of mechanische verbinding moet worden gemaakt voordat de kleppen worden
geopend, zodat het koelmiddel tussen de onderdelen van het koelsysteem kan lopen.

* Gebruik niet-brandbaar gas (stikstof) om te controleren of er lekkage is en om lucht te zuiveren.

* Gebruik alleen leidingen die bestemd zijn voor R32-koelmiddel. Gebruik geen R22-producten die lagere
drukwaarden hebben en kunnen leiden tot overmatige druk, explosie en letsel.

* Inertgas (zuurstofvrije stikstof) dient te worden gebruikt bij het controleren op lekkages, reinigingen of
reparatie van leidingen, enz. Als u brandbare gassen met zuurstof gebruikt, kan het apparaat het risico lopen
op brand en explosies.

* Gebruik geen koperen leidingen die vervormd zijn. Anders kan de expansieklep of de capillaire buis omwille
van verontreinigingen geblokkeerd raken.

* Leidingen die op een apparaat worden aangesloten, mogen geen ontstekingsbron bevatten.
* De installatie van leidingwerk moeten tot een minimum worden beperkt.
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E Bij het installeren of verplaatsen van het apparaat raadpleegt u een gekwalificeerd technicus om het apparaat ‘
in te stellen. Het apparaat mag niet door iemand worden geinstalleerd die niet over de juiste kwalificaties
beschikt.

 Het apparaat bedienen terwijl de leidingen niet zijn aangesloten, kan leiden tot explosie en beschadiging.
Gebruik het apparaat nadat het op de leidingen zijn aangesloten wanneer het apparaat is verplaatst en het
koelmiddelcircuit is gerepareerd.

* Plaats geen verwarming of andere verwarmende apparaten in de buurt van de stroomkabel.

« Stap niet op en klim niet op de buitenunit. Het kan een elektrische schok, brand of schade aan de unit
veroorzaken.

« Sluit het extra installationsloch.

A LETOP

Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of
eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met
inbegrip van de volgende, op:

* Installeer het op een plek die geschikt is om het gewicht en trillingen/geluiden van de buitenunit kan verdragen.

* Installeer het apparaat op een plek waar het lawaai van de buitenunit of de afvoerlucht niet voor overlast bij
de buren zorgt. Als u dit niet doet, kan dit conflicten met de buren tot gevolg hebben.

+ Plaats de buiten-unit niet naast de septische tank, afvoerbuis of toiletafvoer. Dit resulteert in roestvorming van
een warmtewisselaar of buis.

« Zorg ervoor dat het apparaat waterpas wordt geinstalleerd. Anders kan het trillingen of waterlekken veroorzaken.
* Installeer de afvoerpijp correct voor een goede afvoer van het condenswater.

* Plaats een afvoerslang niet in de afvoer- of bodembuis. Vieze geuren kunnen het gevolg zijn en het resulteert
in roestvorming van een warmtewisselaar of buis.
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E Raak tijldens de installatie of reparatie lekkende koelvloeistof niet aan.

+ Laat het koelmiddel niet in de atmosfeer ontsnappen.

* Als er koelmiddel lekt, ventileert u de kamer.

+ Controleer altijd op gaslekkages (koelmiddel) na de installatie of reparatie van het apparaat.

« Zorg ervoor dat u geen verwondingen oploopt door de scherpe randen tijdens de installatie van het apparaat
of wanneer u het apparaat uit de verpakking haailt.

+ Zorg ervoor dat u het chassis vastpakt wanneer u het apparaat optilt.
+ Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
+ Maak tijdens het werken op hoogte uw veiligheidsgordel vast voor uw persoonlijke veiligheid.

+ Verwijder veilig het verpakkingsmateriaal, zoals schroeven, nagels, plastic zakken of batterijen en gebruik een
goede verpakking na installatie of reparatie.

» Om te voorkomen dat vioeibare stikstof in het koelmiddel dringt, moet de bovenkant van de cilinder hoger zijn
dan de onderkant wanneer u het systeem onder druk zet.

+ De leidingen moeten zodanig worden beschermd dat deze tijdens het verplaatsen van het apparaat niet
wordt gehanteerd of gebruikt om het apparaat te verplaatsen.

+ Het ventilatiesysteem moet van de grond af worden geinstalleerd wanneer een apparaat met R32 gebruikt
wordt voor het koelen van elektrische apparatuur.

 Gebruik het apparaat niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz.
Dit is een airconditioner voor consumenten, geen nauwkeurig koelingssysteem. Er bestaat risico op schade of
verlies van eigendommen.
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PRODUCTOVERZICHT Onderdelen

0 Montageplaat

g Luchtfilter

e Luchtgeleider

O Afdekking

e Zuiggasleiding (korte leiding)
6 Vloeistofleiding (lange leiding)
o Afvoerslang

e Netsnoer

9 Gasventiel

@ Vloeistofventiel
+ Deze functie kan variéren, athankelijk van het model.

@ Dop voor klep (gas/vioeistof)

OPMERKING

+ Indien nodig moeten extra leidingen, afvoerslangen en netsnoeren afzonderlijk worden
aangeschaft.

Ter plaatse aan te schaffen

Het wordt ten sterkste aanbevolen dat u de volgende onderdelen installeert:

Q Huls

@ Afdichtingsmiddel

@ Klem

OPMERKING
« Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
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Installatieonderdelen

Iy

Houder voor
afstandsbediening
(optioneel)

4

Schroeven type ‘B’
(optioneel)
(voor houder voor
afstandsbediening)

Montageplaat

<4

Schroeven type ‘A
(voor montageplaat)

Installatiegereedschappen

= ==

Sterschroevendraaier Platkop- Elektrische Kroonboormachine
schroevendraaier boormachine
0 e
5 S
79 7 S & D
Schroeven type ‘C’ Schroef type ‘D’ Verstelbare Momentsleutel Waterpas Rolmaat
(voor behuizing) (optioneel) moersleutel
(voor afvoerslang)
Pijpsnijder Flare-apparaat Ruimer Snijmes
&~
Inbussleutel Thermometer Gaslekdetector Stroommeter
(R32)

&
%

Manometer Vaculimpomp Terugwinningseenheid  Ventilatieapparatuur
(R32) (R32) (R32) (R32)
OPMERKING
+ Een lekkagesensor, die geschikt is voor gebruik met R32, moeten worden gebruikt om lekken op
te sporen.

+ Ermogen in geen geval mogen potentiéle ontstekingsbronnen worden gebruikt bij het zoeken of
detecteren van koelmiddellekken. Er mag geen halogenidebrander (of een andere detector met
een open vlam) worden gebruikt.

Ventilatieapparatuur: bij een airconditioningsysteem met R32 (A2L-gassen) mag er alleen
ventilatieapparatuur met de aanduiding ‘Ex’ worden gebruikt wanneer het systeemontwerp de
onderste ontstekingsgrens overschrijdt als het gas uit het systeem zou ontsnappen.
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INSTALLATIEPLAATS

Unit binnen

« Installeer de binnenunit op een sterke en
harde muur.

« Installeer de binnenunit op een plaats
met een goede waterafvoer en goede
toegankelijkheid tot de leidingen die op de
buitenunit is aangesloten.

« Zorg ervoor dat er aan de rechter- en
linkerkant van de binnenunit een vrije
ruimte van minimaal 100 mm is.

« Zorg ervoor dat er aan de boven- en
onderkant van de binnenunit een vrije
ruimte van minimaal 120 mm is.

« Zorg ervoor dat er tussen de onderkant van
de binnenunit en de vioer een vrije ruimte
van minimaal 2,5 m is.

t
120
|
100 100
t
25m
'

Eenheid: mm

OPMERKING

« Installeer de binnenunit niet in de buurt van
verwarmers of verwarmingsapparaten.

 Installeer de binnenunit niet in de buurt van
een obstakel dat de luchtstroom verhindert.

« Installeer de binnenunit niet in de buurt van
een uitgang.

« Installeer de binnenunit niet op een plek
waar hij aan direct zonlicht kan worden
blootgesteld.
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Unit buiten

« Installeer de buitenunit op een plek waar
de vioer stevig en vlak is.

« Installeer de buitenunit waar de warme
wind of het geluid de buren niet kunnen
storen.

« Installeer de buitenunit op een plek waar
de technicus er gemakkelijk bij kan voor
reparaties of onderhoud.

« Bewaar een afstand van 300 mm van de
linker- en de achterzijde (luchtinlaat) en 600
mm van de rechterkant van de buitenunit.

« Als er een zich obstakel voor de
luchtafvoer bevindt, plaatst u de buitenunit
op een afstand van minstens 700 mm van
het obstakel.

Eenheid: mm

OPMERKING

« Installeer de buiteneenheid niet op een
plek die niet stabiel is of kan trillen.

« Installeer de buitenunit niet op een
plek die wordt blootgesteld aan zoute
omstandigheden, zoals kustgebieden
of zwavelstoom, zoals bij een
warmwaterbron.

« Installeer de buitenunit niet op een plaats
die wordt blootgesteld aan hoge winden.

« Installeer de buitenunit niet op een plek
die wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
(Anders gebruikt u een beschermende
zonwering.)

« Hou geen dieren of planten in de buurt van
de luchtventilatie.

Voorzorgsmaatregelen voor
installatie in kustgebieden

« Installeer het apparaat niet in een gebied
waar deze direct wordt blootgesteld aan
zeelucht (zoutnevel).

— Zoute lucht is een oorzaak van corrosie.
(Vooral corrosie van de condensor
en verdamper kan het apparaat
beschadigen of de prestaties ervan
verstoren.)

+ Installeer voor de buitenunit een
windscherm als u het apparaat in een
kustgebied installeert.

- Vermijd directe blootstelling aan
zoutwinden.

— Installeer een stevig en onbuigzaam
betonnen windscherm dat bestand is
tegen zoute winden.

OPMERKING

« Als u de buitenunit in een kustgebied moet
installeren, tenzij de installatievoorwaarden

voldoen aan de bovenstaande
voorzorgsmaatregelen, neemt u
contact op met een LG Electronics-
klantenservicecentrum om alternatieven
te zoeken.

Voorzorgsmaatregelen voor
installatie in speciale gebieden
(sneeuwval, sterke winden,
gebied met zeer koud of
vochtig weer)

* Installeer de buitenunit waar de
luchtstroomventilatoren niet onder de
sneeuw bedolven kunnen worden.
Opgehoopte sneeuw kan ervoor zorgen
dat het apparaat niet juist werkt omdat de
luchtstroom wordt belemmerd.

+ Installeer de buitenunit op een platform dat
minstens 500 mm boven de grond ligt op
locaties die zwaardere sneeuwval hebben
dan het jaarlijkse gemiddelde. (De grootte
van het platform moet overeenkomen
met de grootte van de buitenunit. Als
het platform groter of langer is dan
de buitenunit, kan er sneeuw worden
opgehoopt.)

+ Plaats een sneeuwbeschermende kap op
de buitenunit.

+ Plaats de inlaat en uitlaat voor de
buitenunit in tegengestelde richting om de
luchtstroom te regelen en te voorkomen
dat sneeuw en regen in de apparatuur
binnendringen.

« Installeer de buitenunit op een plek
die goed verlicht is en in zeer vochtige
gebieden goed geventileerd is (nabij de
zee of zoetwaterbekkens).



Koelmiddel (alleen voor
R32)

AWAARSCHLNVING

Het apparaat moet worden opgeslagen in
een goed geventileerde ruimte, waarbij de
grootte van de ruimte overeenkomt met de
ruimte die voor het gebruik is opgegeven.

* Het apparaat moet worden opgeslagen
in een ruimte zonder continu open
vuur (bijvoorbeeld een werkend
gasapparaat) en ontstekingsbronnen
(bijvoorbeeld een werkend elektrische
verwarmingsinrichting).

* Het apparaat moet worden opgeslagen om
te voorkomen dat mechanische schade
optreedt.

*  Gebruik geen andere dan door de
fabrikant aanbevolen middelen om het
ontdooiproces te versnellen of het apparaat
te reinigen.

* Niet doorboren of verbranden.

« Houd er rekening mee dat koelmiddelen
mogelijk geen geur bevatten.

« De leidingen moeten tegen fysieke schade
worden beschermd.

Minimale vioeropperviak

Raadpleeg het minimale vioeropperviak,
waarbij u rekening houdt met de
installatiehoogte. Als buitenunits binnenshuis
worden geinstalleerd, voldoen buitenunits ook
aan het minimale vloeropperviak.

Minimale vioeroppervlak (m?)

Aan de
m (ko) Vioerstaand | muur ':‘I:::;dé
bevestigd 9
<1,224 - -

1,224 12,90 1,43 0,956

14 16,82 1,87 1,25

16 21,97 2,44 1,63
18 27,80 3,09 2,07
2,0 34,32 3,81 2,55

2,2 41,53 4,61 3,09

24 49,42 549 3,68

» m: Totale hoeveelheid koelmiddel in het
systeem

« Totale hoeveelheid koelmiddel:
hoeveelheid fabriekskoelmiddel + extra
hoeveelheid koelmiddel

OPMERKING

» De werkelijke koelmiddelvulling is in
overeenstemming met de kamergrootte
waarin de onderdelen geinstalleerd zijn die
koelmiddel bevatten.

» De ventilatiemachines en uitlaten werken
naar behoren en mogen niet belemmerd
worden.

« Bij gebruik van een indirect koelcircuit
moet het secundaire circuit worden
gecontroleerd op de aanwezigheid van
koelmiddel.

» De markering op het apparaat moet
zichtbaar en leesbaar zijn. Markeringen en
aanduidingen die niet leesbaar zijn, moeten
worden gecorrigeerd.

« Koelpijp of koelonderdelen moeten
worden geinstalleerd in een positie
waar het onwaarschijnlijk is dat ze
worden blootgesteld aan stoffen die
corrosiebestendige onderdelen kunnen
bevatten, tenzij deze onderdelen zijn
vervaardigd uit materialen die inherent
bestand zijn tegen corrosie of naar behoren
beschermd zijn tegen zodanige corrosie.

De montageplaat bevestigen

Om de binnenunit veilig te bevestigen,
bevestigt u de montageplaat op een muur.

1  Haal de montageplaat van de achterkant
van de binnenunit af.

2 Kies de locatie waar u de montageplaat
wilt plaatsen.

« Kies een sterke en harde muur die het
gewicht van de binnenunit kan dragen.

3 Bevestig de montageplaat op de muur
met schroeven van het type ‘A’

« Draai een schroef in het middelste gat
(O) van de montageplaat.

« Controleer of de montageplaat
horizontaal staat met een waterpas.

« Draai de overige schroeven vast
in de gaten die door de pijl op de
montageplaat worden aangegeven.

OPMERKING

+ Als de montageplaat niet waterpas wordt
gezet, wordt het water mogelijk niet viot
afgevoerd en kan het in de kamer lekken.

»  Gebruik geen spijkers of schroeven
om binnenunits te bevestigen aan
gipsplaten, tegels, multiplex of gelijkaardige
soorten materiaal zonder de correcte
verankeringen. Binnenunits moeten
stevig en correct worden gemonteerd en
verankerd. Zo niet kunnen er schade en/of
letsels optreden omwille van een incorrecte
installatie.

@fm Verankering| Schroef
| mm mm

Verankering 6x30 4 x50

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Een gat in de muur maken

Maak een gat in de muur om het netsnoer, de
afvoerslang en de pijpen die de binnenunit met
de buitenunit verbinden, aan te sluiten.

1 Kies de locatie van het te maken gat.

* Meet de afstand vanaf de
montageplaat.

— Raadpleeg de afstand die op de
montageplaat wordt aangegeven.

Het frame van de binnenunit
L

Eenheid: mm

a b c d
Montageplaat| 137 | 175 | 157 | 204

2 Maak een gat in de muur met een
kroonboormachine van @& 65 mm.

* Om de afvoerstroom te
vergemakkelijken, boort u van binnen
naar buiten een schuin gat. (De helling
van het gat kan verschillen afhankelijk
van de specifieke omstandigheden.)

Buitenkleding

Binnen| | ...

NL 13



De leidingen en het
netsnoer voorbereiden

Wanneer de tussenruimte tussen de binnenunit

en buitenunit is opgemeten, snijd u de leidingen

en het netsnoer op de juiste lengte af.

« Zorg ervoor dat de leidingen iets langer is
dan de gemeten waarde.

« Zorg ervoor dat het netsnoer 1,5 m langer
is dan de leidingen.

OPMERKING

« Als u de leidingen afzonderlijk hebt
aangekocht, mag u geen leidingen
gebruiken die een kleinere diameter heeft
dan de opgegeven waarde.

«  Gebruik voor de installatie gedeoxideerd
koper als leidingmateriaal.

Ruimen

Het ruimen moet nauwkeurig worden uitgevoerd
zodat gaslekken worden voorkomen.

1 Snij de leidingen met een pijpsnijder voor
koperen leidingen.

2 Verwijder de bramen met behulp van
een ruimer.

» Houd de rand van de gesneden
leidingen zodanig vast dat deze naar
beneden wijst en verwijder de bramen.
Dit voorkomt dat er metaalpoeder in de
leidingen terechtkomt.

“C
@§/

3 Plaats de optrompmoer op de leidingen
(bramen moeten worden verwijderd).

1’9
14 NL //

4 Begin met ruimen nadat u de leidingen in
de flare-apparaat hebt gestoken.

* Zoals in afbeelding ‘a’ wordt
weergegeven, plaatst u de leidingen
iets boven de bovenkant van de balk.

<Vleugelmoer>  <Koppeling>

%%

a
Leidingdiameter | (Vleugel- | Dikte
moer)

mm inch mm mm
26,35 a1/4 1,1~13 0,7
@ 9,52 318 1,5~1,7 08
@12,70 a12 16~18 038

21588 | @5/8 1,6~1.8 1,0

OPMERKING
* a(Koppeling): 0,0~0,5 mm
*  Getemperde graad van leidingen: Getemperd

5 Controleer de staat van de ruimer.

« Controleer of het geruimde deel van
de leidingen (1) gelijkmatig is geruimd
in het gebogen oppervlak en dezelfde
dikte heeft.

« Zorg ervoor dat alle geruimde
oppervlakken (2) glad zijn.

Voorbeeld van een juiste ruiming

O,

Voorbeeld van een onjuiste ruiming

WA ATAv

OPMERKING

« Als de uitgezette leidingen een kanteling
heeft, niet even dik is of opperviakschade
en scheuren heeft, moet u het deel
opnieuw ruimen.

De leidingen buigen

1  Trek de luchtgeleider aan de voorkant
van de binnenunit naar buiten.

N ¥/

2  Haal de afdekking aan de onderkant van
de binnenunit af.

« Druk op de knop aan beide zijden van
de luchtafvoeropeningen vooraan (1)
en trek beide zijden van het decor naar
buiten (2). Trek vervolgens het midden
van het decor naar buiten (3).

DE BINNENUNIT INSTALLEREN

De positie van de haken

OPMERKING

* Het aantal en de positie van de haken
kunnen verschillen afhankelijk van
het model.

Open de installatiebeugel aan de
achterkant van de binnenunit.

Nadat u de leidingen beetje bij beetje
naar beneden richt, buigt u deze in de
richting die nodig is voor de installatie.

Juist voorbeeld van het buigen van
de leidingen




Onjuist voorbeeld van het buigen
van de leidingen

OPMERKING

» De leidingen kan beschadigd raken als u
deze direct van rechts naar links buigt.

« Dit EPE-blok moet worden verwijderd
voordat de binnenunit wordt geinstalleerd.
(Deze functie kan variéren, afhankelijk van
het model.)

EPE-blok

De afvoerslang aansluiten

1  Verwijder de afvoerdop van de
aansluiting waarop u de afvoerslang wilt
aansluiten.

« Als u het andere afvoergat niet
gebruikt, blokkeert u het met een
afvoerdop.

2 Plaats de afvoerslang.

Type 1

.
<b QY

Type 2

De afvoerslang uitzetten

1 Plaatsdeslangin de
afvoerslangkoppeling.

&

2 Wikkel het gebied van de koppeling
minstens 10 keer met vinyltape.

R

OPMERKING

« De afvoerslang binnenshuis moet in isolatie
worden gewikkeld om de hoeveelheid
lekkende vloeistof te verminderen.
Isolatiemateriaal moet afzonderlijk worden
aangeschaft.

De indoorunit op de
montageplaat installeren

Plaats de binnenunit op de montageplaat die

op de muur is bevestigd.

+ Controleer of de haak bovenop het
achterste deel van de binnenunit stevig op
de montageplaat is bevestigd.

De leidingen van de
binnenunit bevestigen
1  Maak ruimte tussen de bodem van

de binnenunit en de muur door de
installatiebeugel te draaien.

2 Verwijder alle optrompmoeren die aan
de leidingen van de binnenunit zijn
bevestigd.

« Bevestig eerst de leidingen met een
verstelbare moersleutel en draai
daarna de optrompmoer los met een
momentsleutel.

3 Draai de optrompmoer vast nadat u de
leidingen met de optrompmoer door
het midden van de leidingen van de
binnenunit hebt gestoken.
 Nadat u de leidingen met behulp van

een verstelbare moersleutel hebt
bevestigd, moet u de optrompmoer
goed vastdraaien met een
momentsleutel.

Leidingdiameter Moment
mm inch kgfecm Nem
26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
OPMERKING

+ Om gaslekken te voorkomen, brengt
u koelolie aan op zowel de binnen- als
buitenopperviakken van de ruimer.
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De buitenunit monteren

De buitenunit moet stevig worden gemonteerd
zodat deze niet kan vallen.

« Raadpleeg de metingen ‘a’en ‘b,
afhankelijk van het type behuizing. (Het
type behuizing wordt aangegeven op
de bovenkant van de verpakking van de
buitenunit.)

Vs [ atom | oo
U12A (UA3) 463 256
U18A(UL2) 558 329
U24A 586 366
U30A (UE1+) 546 340
U36A (U4) 620 360
OPMERKING

« Als u de buitenunit op een muur of dak
installeert, moet u ervoor zorgen dat het op
een geschikt frame wordt gemonteerd.

« Als de buitenunit teveel trilt, beschermt
u deze met trilbestendig rubber tussen
de voeten van de eenheid en het
montageframe.

16 NL

DE BUITENUNIT INSTALLEREN

De leidingen van de
buitenunit aansluiten

41  Open de beschermkap.

Type 1

2 Verwijder alle optrompmoeren die aan
de kleppen van de buitenunit bevestigd
zijn.

3 Draai de optrompmoer vast nadat u de
leidingen met de optrompmoer door
het midden van de leidingen van de
buitenunit hebt gestoken.

« Nadat u de klep hebt gemonteerd
met behulp van een verstelbare
moersleutel, draait u de optrompmoer
stevig vast met een momentsleutel.

Leidingdiameter Moment

mm inch kgfecm Nem

26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5

@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412

@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7

21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4

OPMERKING

+ Om gaslekken te voorkomen, brengt
u koelolie aan op zowel de binnen- als
buitenoppervlakken van de ruimer.

De afvoerplug installeren

Als u een afvoerslang op een buitenunit moet
installeren, sluit u de afvoerslang aan nadat

u de afvoerplug met de afvoerring in het
afvoergat aan de onderkant van de buitenunit
hebt geplaatst.

Accessoires
Afvoerplug  Afvoerdop Afvoerring
)
¥
S} ©
-3 4m@
o [e) o
H ORYIIE

OPMERKING

+ Als het gat niet wordt gebruikt, blokkeert u
het met de afvoerdop.

+ Het aantal afvoerdoppen en de positie
ervan kunnen verschillen afhankelijk van
het model.

* In koude gebieden mag u de afvoerslang
van de buitenunit niet gebruiken omdat
het water in de afvoerslang kan bevriezen,
waardoor de warmtewisselaar mogelijk niet
juist werkt of beschadigd raakt.



HET NETSNOER AANSLUITEN A\ LETOP ¥ e o

. ) . _— * Installeer altijd een onafhankelijk schroeven vast te draaien.
+ Alle elektrische bedrading/ Spanningsbeveiliging stroomcircuit dat speciaal voor dit
communicatiekabels moeten voldoen aan de apparaat is ontworpen. Raadpleeg het )
geldende lokale en nationale voorschriften. Installeer tussen de stroombron en het schakelschema dat in het deksel zit om te
«  De kabelspecificatie voor gebruik buitenshuis apparaat een erkende spanningsbeveiliging. weten waar u de kabel moet aansluiten.
mag niet minder zjjn dan een flexibel snoer Het onderbrekingsapparaat moet zodanig « Schroefverbindingen in de schakelkast
met een buitenmantel van polychloropreen. uitgerust zijn dat alle stroombronnen juist van het apparaat kunnen lostrillen tiidens
+ De aardingsdraad moet langer zijn dan worden geblokkeerd. het vervoer of gebruik van het apparaat.
gewone draden. Netvoedingsbron Controleer altid of alle aansluitingen in
het apparaat juist zijn bevestigd. (Als ze
. losgekomen zijn, kan het zijn dat de draad
Netsnoer G Spannings- en de klem afgebroken zijn.)
Airconditioner bevelliging
4545 conaitione OPMERKING
VAl — . 1043 «+  Schakelschema’s kunnen zonder 4 Sluitde klemmenstrook en bevestig
\ kennisgeving door de fabrikant worden deze met de schroef.
2 i —— gewijzigd.
R =103 Capaciteit (kW)
Eenheid: mmU GN,GYSIT"S Span_n_in.gs- 25135 it bi
: . o | beveiliging L) Unit binnen
15A
Nominale Capaciteit (kW) OPMERKING 1 Nadatde schroef is losgedraaid die de
d09r§ned|e 25/35 + Controleer of de huidige capaciteit van klep bevestigd, trekt u de klep omhoog.
(minimaal) 1,0 mm? de geselecteerde kabel en bedrading de
nomingle capac;i?ejt van de aar]bevolen S
Verbindin g skabel spanningsbeveiliging overschrijdt. ©
5 Sluit de klep opnieuw en bevestig deze
4515 De draden aansluiten met de schroef.

1083
/

\ + De afstand tussen de draden moet
2 i minimaal 5 mm zijn.
G"’Wg‘-’*‘u/ 10£3

GN/YL —~———
Eenheid: mm 655 5mm 4
Nominale Capaciteit (kW)
doorsnede 25/35
(minimaal) 1.0 mm2 ) . )
’ « Sluit de draad aan nadat u de cirkelvormige A WAARSCHUWING
OPMERKING klem hebt geplaatst. )
+ Losse schroeven kunnen elektrische
« De door LG meegeleverde kabel kan Cirkelvormige klem vonken, letsel en overlijden veroorzaken.
verschillend zijn van de bovenstaande
afbeeldingen. Wijzig de kabels aan de | OPMERKING
hand van de bovenstaande afbeeldingen. 2 |\—— . L "
" . . ) Draad + Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk
« Bij sommige modellen zijn kabels niet van het type model.
meegeleverd.
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Unit buiten Type DE INSTALLATIE VOLTOOIEN

hermk 1) of . . . e
1 boeﬁgn?fgtii?gefﬁmg?y%pﬁ. Jorce Isolatie wikkelen rond de Leidingen, afvoerslangen
Type 1 leidingverbinding en netsnoeren vastbinden

Wikkel de isolatie rond de leidingverbinding en . . . .
maak deze vast met vinyltape. f\ls de buitenunit onder de binnenunit
is geplaatst

» »  Wikkel isolatie rond de leidingen om
openingen ertussen te voorkomen. . L
i Bi Itelijk |
A - 2ogervco ot afgoneden kant van 1 B gedosiadnson, e oer
de isolatie die op de leidingen zijn elkaar lopen vast met dunne vinyltape.
aangebracht, naar boven gericht is.
Type 2
Snijliin

_/_

= & |C ~'~ &
g \’ . 2 Gebruik een brede vinyltape om
i ) f : alle leidingen volledig vast te
binden (leidingen, afvoerslangen en
H netsnoeren).
N Verbindingskabel ;
etsnoer - Verbindingskabel @ H @ * Bind eerst de onderkant vast.

2(N)| [3(©)

2 Open de klemmenstrook.

3 Nadat beide draden en de
aardingsdraad op het kiemmenblok
zijn aangesloten, zet u ze vast door de
schroeven vast te draaien.
* De kleur van de draad voor de
buitenunit en het klemnummer moeten
dezelfde zijn als die van de binnenunit.

3 Rol het netsnoer op.
« Dit kan voorkomen dat elektrische
onderdelen in aanraking komen met
water.

Netsnoer Verbindingskabel

4 Sluit de klemmenstrook en bevestig
deze met de schroef.

B Nadat de beschermkap of de
bedieningsafdekking gesloten zijn,
bevestigt u ze met de schroef.

4 Sluit de beschermkap.

18 NL



Als de buitenunit boven de binnenunit
is geplaatst

1

Bind gedeeltelijk leidingen en netsnoeren
die over elkaar lopen vast met dunne
vinyltape.

2 Gebruik een brede vinyltape om

alle leidingen volledig vast te binden
(leidingen en netsnoeren).

« Bind eerst de onderkant vast.

3 Bind zowel de leidingen als het netsnoer

4

vast.

« Daardoor wordt voorkomen dat de
ruimte en de elektrische onderdelen in
aanraking komen met water.

Sluit de beschermkap.

OPMERKING

Breng afdichtmiddel rond de leidingen aan
die door het gat in de muur loopt. Daardoor
wordt voorkomen dat de binnenlucht
verontreinigd wordt door de buitenlucht en
vreemde stoffen.

De installatie van de
binnenunit voltooien

1

Sluit de Installatiebeugel.

2  Duw beide kanten (rechts en links)

van de binnenunit in de richting van de
montageplaat.

.4 ¥

3 Bevestig de binnenunit op de

montageplaat met behulp van schroeven
van het C-type.

+ Als de binnenunit niet juist op de
montageplaat is bevestigd, kan deze
vallen. Draai de schroeven stevig
vast om een tussenruimte tussen de
binnenunit en de montageplaat te
voorkomen.

4 Bevestig het losse decor en de

luchtgeleider weer aan de binnenunit.
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De afvoer controleren.

1  Verwiider het filter.
« Trek de filter naar boven en naar u toe.

L &
N

OPMERKING

» Raak het metalen deel van het
apparaat niet aan bij het verwijderen
van het filter.

2 Giet een kopje water in de achterkant
van de verdamper.

==

BE= 0

3 Controleer de staat van de afvoer.

« Controleer of er een lek is in de
koppeling van de afvoerslang of de
uitgezette slangkoppeling.

« Controleer of er water door de
afvoerslang stroomt.

OPMERKING

« Als er geen lek is en er ook geen water
uitstroomt, giet u er opnieuw een juiste
hoeveelheid water in.

4 Plaats hetfilter terug.

20 NL

Voorbeeld van de juiste installatie van
een afvoerslang

Vacuiim

Resterende lucht of damp in het koelsysteem
kan de prestaties van het apparaat verlagen.
Om de koel- en verwarmingsprestatie te
verhogen, verwijdert u de lucht of damp die in
het koelsysteem overblijft met behulp van de
vaculimpomp.

Voorbeeld van een onjuiste installatie
van een afvoerslang Verwijder de doppen uit het gasventiel
(1), het vloeistofventiel (2)ende

:‘ kernventielen (3) in de buitenunit.

® 9 E@J//
1 Lo
g@ 7

50 mm |

2 Sluit de lagedrukslang van de
manometer aan op het kernventiel van
het gasventiel.

OPMERKING
« Als de afvoerslang niet juist geinstalleerd
is, kan er binnenshuis water lekken.
— Als de afvoerslang hoger dan de
binnenunit wordt geinstalleerd
— Als de afvoerslang verstrikt of geknikt zit
— Als het uiteinde van de afvoerslang in
water is gedompeld
— Als de tussenruimte tussen het uiteinde
van de afvoerslang en de onderkant
lager is dan 50 mm

+  Zuig het gasventiel (korte leiding) vaculiim.

TE CONTROLEREN NA DE INSTALLATIE

3 Sluitde laadslang van de manometer
aan op de vacuiimpomp.

4 Open hetlagedrukventiel van de
manometer en gebruik de vaculimpomp.

» Gebruik de vacutimpomp tot de

manometer -30 inHg (-76 cmHg)
aanwijst.

2

* De vaculimtijd kan verschillen
afhankelijk van de lengte van de
leidingen.

Als de leidingen Als de leidingen
korter is dan 10 m | langeris dan 10 m
(33 ft) (33 ft)

Langer dan 10 Langer dan 15
minuten minuten
OPMERKING

+ Controleer de onderdelen op gaslekken,
tenzij u de vaculimpomp gedurende lange
tijd hebt gebruikt.




5 Nadat het gebruik van de vacutimpomp
is voltooid, sluit u het lagedrukventiel van
de manometer.

©  Draai het gasventiel en vioeistofventiel
van de buitenunit volledig open.

« Draai de ventielen linksom met behulp
van een inbussleutel.

Controleren op gaslekken

Gaslekken kunnen de prestaties van

het apparaat verlagen. Controleer de

aanwezigheid van gaslekken door

zeepwater aan te brengen op de leidingen

van de buitenunit die is aangesloten op de

leidingkoppeling van de binnenunit.

« Als er een gaslek is, worden er bubbeltjes
gevormd.

+ In het geval van bubbeltjes controleert u de
oorzaak van het gaslek.

OPMERKING

« Elektronische lekdetectoren wordt
gebruikt om ontviambare koelmiddelen
te detecteren, maar de gevoeligheid is
mogelijk niet nauwkeurig of het apparaat
moet mogelijk opnieuw gekalibreerd
worden. (Detectieapparatuur wordt
gekalibreerd in een koelmiddelvrije
omgeving.)

* Apparatuur om lekken op te sporen moet
ingesteld worden op een percentage van
de onderste ontstekingsgrens (LFL, Lower
flammable limit) van het koelmiddel en
moet worden gekalibreerd volgens het
gebruikte koelmiddel en het passende
gaspercentage (maximaal 25 %).

» Apparatuur om lekken op te sporen zijn
geschikt voor gebruik met de meeste
koelmiddelen, maar het gebruik van
chloorhoudende reinigingsmiddelen moet
worden vermeden, omdat er een reactie
kan optreden als chloor met het koelmiddel
wordt gemengd en het koperen leidingwerk
kan worden aangetast.

« Als er een lek wordt gedetecteerd, moeten
alle open viammen worden verwijderd/
geblust.

« Als er een koelmiddellek wordt gevonden
dat moet worden gesoldeerd, moet
al het koelmiddel uit het systeem
worden verwijderd of (door middel van
afsluitkleppen) uit het deel van het
systeem waar zich het lek bevindt, worden
geisoleerd.

«  Zuurstofvrije stikstof (OFN) moet voor en
na het solderen door het systeem worden
geblazen.

Proeflopen

Houd de knop ON/OFF gedurende 3 tot 5
seconden ingedrukt om het systeem te testen.

ON/OFF

OPMERKING

« Zorg ervoor dat de leidingen en het
netsnoer juist zijn aangesloten.

* Om het apparaat te bedienen, controleert u
of het gasventiel en vloeistofventiel van de
buitenunit volledig geopend zijn.

« De functie en positie van de knop kunnen
verschillen afhankelijk van het model.

De prestaties controleren
Nadat u het apparaat gedurende 15-18
minuten hebt gebruikt, controleert u de
onderstaande lijst.

1  Controleer de druk van het gasventiel.

. Druk van het
Buitentemperatuur ventiel (gas)
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflcm? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40 °C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflem? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflem? G
48 °C (118 °F) (165~175 psi)
OPMERKING

+ Als de werkelijke druk hoger is dan de
weergegeven druk, is het koelsysteem
waarschijnlijk overbelast en moet
er vloeistof verwijderd worden. Als
de werkelijke druk lager is dan de
weergegeven druk, is het koelsysteem
waarschijnlijk onderbelast en moet er
vloeistof toegevoegd worden.

2 Meet de temperatuur van de inlaat en de
uitiaat van de binnenunit.

« Een verschil van acht graden Celsius
tussen de inlaat en de uitlaat geeft aan
dat de koelprestatie normaal is.

3 Verwijder de lagedrukslang uit de
manometer van de buitenunit.

4 Sluitde dop van het kernventiel van het
gasventiel.

« Draai de kerndop stevig vast met een
verstelbare moersleutel.
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DE MODUS INSTELLEN HET KOELMIDDEL VERVANGEN

De modus Alleen de 4 Sluitde stroom naar het apparaat af. Als de hoeveelheid koelmiddelniveau laag is, Koelmiddel toevoegen met behulp van
levert het apparaat een lage prestatie. Voeg de koelmiddelcilinder en een sifon.

koeling-/verwarmingsmodus
instellen

1

Schakel de voeding naar het apparaat in.

2 Stel het apparaat opnieuw in.

[Methode 1]

« Druk een keer tegelijkertijd op de
knoppen (A) en Reset.

B Schakel de stroom naar het apparaat na
30 seconden opnieuw in.

De modus Alleen de
koeling-/verwarmingsmodus
annuleren

Volg dezelfde procedure als bij ‘De modus

Alleen de koeling-/verwarmingsmodus
instellen’. Stel het codenummer in.

koelmiddel toe voor een juiste werking.

1

Raadpleeg het label aan de zijkant van het
apparaat om het type en de hoeveelheid
koelmiddel te bevestigen.

Voeg koelmiddel toe via het gasventiel
(korte leiding).

Slangen of leidingen moeten zo kort
mogelijk worden gehouden om de
hoeveelheid koelmiddel die erin zit te
minimaliseren.

Sluit de lagedrukslang van de
manometer aan op het kernventiel van

Doorgaans wordt R32 gebruikt. Voeg
koelmiddel (gasfase) toe door de
koelmiddelcilinder rechtop te zetten.

Modus Codenummer het gasventiel.
Koelen 46
Verwarmings 48
4 Voeg koelmiddel toe door het
Vearent e OPMERKING lagedrukventiel van de manometer aan
+ Wanneer de modus Alleen koeling te passen.
[Methode 2] is ingesteld, kunnen Verwarming en « Raadpleeg ‘Aanbevolen hoeveelheid

« Plaats een batterij door op de knop (A)
te drukken.

Om het codenummer in te stellen, drukt
u op de knop (@) .

Automatische omschakeling niet worden
gebruikt.

«  Wanneer de modus Alleen verwarming is
ingesteld, kunnen Koeling, Ontvochtiging
en Automatische omschakeling niet
worden gebruikt.

*  Wanneer de functie wordt geannuleerd,
gaat het apparaat terug naar de normale
toestand.

« De code kan niet worden ingesteld
wanneer het apparaat in werking is. U kunt

Draai het gasventiel en vioeistofventiel
van de buitenunit open.

« Draai de ventielen linksom met behulp
van een inbussleutel.

koelmiddel'.

Nadat u koelmiddel hebt toegevoegd,
sluit u het lagedrukventiel van de
manometer en haalt u de aangesloten
lagedrukslang van de buitenunit af.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de verschillende
koelmiddelen niet worden verontreinigd bij
het bijvulllen van het apparaat.

Modus Codenummer de code instellen wanneer het apparaat is +  Er moet met name op worden gelet dat
Koelen 45 uitgeschakeld. er niet teveel koelmiddel wordt toegevoegd.
Verwarmings 47 * Als de code niet wordt ingesteld terwijl +  Voordat het systeem met koelmiddel wordt

« U kunt de modus instellen door op de
knop Temp. en Fan Speed te drukken.

N L (*
% —

10 ciffers 1 cijfer

« Controleer of de zoemer een pieptoon
laat horen.
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het apparaat is uitgeschakeld, werkt de
functie niet.

In de modus Alleen verwarming en als
het apparaat wordt uitgeschakeld terwijl
de afstandsbediening is ingesteld op

een andere modus, kan het product niet
opnieuw worden ingeschakeld. Schakel
het product uit nadat de afstandsbediening
is ingesteld op de modus Verwarming/
ventilator en schakel het daarna opnieuw
in.

Sluit de laadslang van de manometer
aan op de koelmiddelcilinder.

gevuld, moet de druk worden getest met
zuurstofvrije stikstof. Het systeem wordt
op lekken getest voorafgaand aan de
inbedriffstelling en nadat koelmiddel is
toegevoegd. Een volgende lektest moet
worden uitgevoerd voordat u de site
verlaat.

De behandeling van het koelmiddel moet
voldoen aan de nationale regelgeving.



Aanbevolen hoeveelheid koelmiddel

De hoeveelheid extra koelmiddel kan verschillend zijn volgens de capaciteit van het apparaat of de
leidinglengte. Voeg de juiste hoeveelheid koelmiddel toe overeenkomstig de onderstaande tabel.

Leidingdiameter
Ca?kav(\:;)telt Gas : Vloeistof-
mm inch mm inch
25/35 @9,52 @ 3/8 26,35 @ 1/4
Koelmid-
| standaard @ @ delvulling | Hoeveelheid
Capaciteit | ™ te | Maximale | Minimale | Maximale bij extra
(kW) (m) lengte lengte hoogte maximale | koelmiddel
(m) (m) (m) pijplengte (g/m)
(kg)
25/35 75 20 3 10 1,050 20
[ Unit binnen Unit buiten
Unit buiten Unit binnen
OPMERKING

« De hoeveelheid geladen koelmiddel hangt af van de gestandaardiseerde leidinglengte. Als de
geinstalleerde leidingen langer zijn dan de standaardlengte, moet extra koelmiddel worden
toegevoegd.

* Het extra koelmiddel van model 2,5/3,5 kW moet worden bijgevuld als de leidinglengte groter is
dan12,5m.

« Betrouwbaarheid kan niet gegarandeerd worden als de leidingen langer zijn dan de maximale

lengte.

« Het niet respecteren van de minimale- of maximale leidinglengte kan onnauwkeurigheden,
prestatie-, geluids- en trillingsproblemen veroorzaken. Respecteer de minimale leidinglengte is en
maak lussen als de binnenunit en buitenunit te dicht bij elkaar staan.

* Maximale communicatiekabel lengte (m) = @ Maximale lengte (m) x 1,1

In geval van verplaatsing van het apparaat

en reparatie van het koelsysteem, gebruikt u

het afpompproces om het koelmiddel van de

binnenunit naar de buitenunit te pompen en

koelmiddelverlies te voorkomen.

*  Gebruik het afpompproces in de
koelmodus.

1 Verwijder de doppen uit het gasventiel,
het vioeistofventiel en de kernventielen in
de binnenunit.

2 Sluit de lagedrukslang van de
manometer aan op het kernventiel van
het gasventiel.

3 Bedien het apparaat in de koelmodus.

« Bedien het apparaat langer dan 10
minuten nadat u hebt gecontroleerd
of de compressor van de buitenunit
juist werkt.

4 Sluithet vioeistofventiel in de buitenunit.

« Draai het ventiel rechtsom met behulp
van een inbussleutel.

POMPSTORING

5 Sluit het gasventiel in de buitenunit bij
een druk van 0,5 kgficm? (7,1 tot 14,2
psi).

« Draai het ventiel rechtsom met behulp
van een inbussleutel.

6  Zethetapparaat uit.

OPMERKING

« Gebruik het apparaat niet gedurende
een lange tijd. Anders kan dit leiden tot
schade aan de compressor.

7 Verwijder de lagedrukslang van de
manometer en de leidingen die op de
buitenunit is bevestigd.

+ Gebruik een momentsleutel en een
verstelbare moersleutel.

8 Sluit de doppen van het gasventiel, het
vloeistofventiel en de kernventielen.

* Draai alle doppen goed vast
met behulp van een verstelbare
moersleutel en momentsleutel.

OPMERKING

+ Blokkeer het buitenventiel door een
optrompmoer door de leidingen te
schroeven nadat het uiteinde van de
verwijderde buis is gelast. Dit kan het
apparaat beschermen tegen lucht, damp
en vreemde stoffen.

A\ WAARSCHUWING

+ Het apparaat bedienen terwijl de leidingen
niet zijn aangesloten, kan leiden tot
explosie en beschadiging. Gebruik het
apparaat nadat het op de leidingen zijn
aangesloten wanneer het apparaat is
verplaatst en het koelmiddelcircuit is
gerepareerd.
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BEZPECNOSTNi POKYNY

Nasledujici bezpecnostni pokyny jsou uréeny pro predchazeni nepredvidanym nebezpec¢im, poSkozenim
nebo nespravné obsluze zarizeni.

Pokyny jsou rozdéleny na ,VAROVANI‘ a ,UPOZORNENI‘, viz podrobny popis nize.

A Tento symbol oznacuje udalosti a obsluhu, které mohou mit za nasledek vznik rizika. Podrobné si
prectéte text oznaceny timto symbolem a postupujte podle pokynt, abyste predesli vzniku rizika.

A VAROVANI

Tento symbol oznacuje situace, kdy mize mit nedodrzeni pokynil za nasledek zavazné zranéni nebo
usmrceni osob.

A\ UPOZORNENI

Tento symbol oznacuje situace, kdy miize mit nedodrzeni pokyni za nasledek lehké zranéni nebo
poskozeni zarizeni.

Ccz



Nasledujici symboly jsou uvedeny na vnéjsi a venkovni jednotce.

Tento symbol zna¢i, ze toto zarizeni pouziva horlavé chladici médium. Pokud dojde k tiniku
chladiciho média a jeho kontaktu s externim zdrojem vzniceni, hrozi riziko pozaru.

[m] Tento symbol zna¢i, ze je nutné si pozorné precist provozni prirucku.

@ Tento symbol znaci, ze s timto zafizenim smi na zakladé pokynt v Instalaénim manualu
nakladat pouze autorizovany servisni pracovnik.

Eli] Tento symbol zna¢i, ze jsou k dispozici informace z Provozniho nebo Instalaéniho manualu.

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

A\ VAROVANI
Abyste pfi pouzivani tohoto vyrobku snizili riziko vzniku pozaru, umrti, zasazeni elektrickym proudem
nebo zranéni ¢i popaleni osob, dodrzujte zakladni bezpecnostni opatieni, véetné nasledujicich:
* Informace obsazené v této prirucce jsou uréeny pro kvalifikovaného servisniho technika, ktery je obeznamen
s bezpecnostnimi postupy a je vybaven pfisluSnymi nastroji a testovacimi pfistroji.
+ Jednotku je nutné instalovat v souladu s narodnimi predpisy pro elektrickou instalaci.
+ Je zapotfebi Fidit se narodnimi pfedpisy o plynech.
e Prostfedky pro odpojeni musi byt soucasti opraveného vedeni a v souladu s pravidly pro vedeni.
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E Aby bylo mozné predeijit rizikim, je v pfipadé poskozeni napajeciho kabelu nutné jej vyménit u vyrobce nebo ‘
jeho servisnich partnert nebo to musi provést stejné kvalifikovana osoba.
» Béhem oprav a vymény soucasti musi byt zafizeni odpojeno od zdroje.
* Neprecteni a nedodrzovani veskerych pokynu v této pfiruce miize vést k selhani vybaveni, Skodé na
majetku, zranéni nebo smrtelnému zranéni osob.

+ Zkontrolujte, zda je Urover napéti spotfebice 90 % az 110 % jmenovitého napéti. (Chcete-li to zkontrolovat,
podivejte se na Stitek umistény na bocni strané spotiebice.)

+ Neinstalujte zafizeni na nestabilni povrch nebo do mista, kde hrozi jeho pad.

* Toto zafizeni musi byt uzemnéno. V pfipadé poruchy nebo selhani snizuje uzemnéni riziko zasazeni
elektrickym proudem tim, Ze elektrickému proudu umoznuije projit cestou nejmensiho odporu.

* Nespravné pfipojeni zemniciho vodiCe mize mit za nasledek riziko zasazeni elektrickym proudem. Pokud si
nejste jisti, zda je zafizeni spravné uzemnéno, obratte se na odborného elektrikarfe nebo servisniho technika.

 Pokud je pfivodni kabel poSkozeny nebo je napojeni kabelu uvolnéné, nepouzivejte kabel a kontaktuijte
autorizované servisni centrum.

* Nepfipojujte zemnici kabel k plynovému potrubi, bleskosvodu ani zemnimu telefonnimu kabelu.

+ Nesdilejte zdroj energie pro tuto jednotku s jinymi vyrobky nebo zafizenimi. Musi slouzit vyhradné jako zdroj
energie pro toto zafizeni.

» Napajeci kabel nemérite ani neprodluzuijte.
» Ubezpecte se, Ze je kabel bezpe€ny a neodpoji se v prubéhu provozu zafizeni.
+ Nedotykejte se zastréky ani ovladacich prvku zafizeni vihkyma rukama.

Ccz



E Odpoijte zafizeni od zdroje pifi silné boufce a blescich nebo pokud neni del§i dobu pouzivano.

+ P¥i vytahovani kabelu za néj nepotahujte, spiSe jej pevné uchopte.

* Napajeci kabel nadmérné neohybejte ani na néj nepokladejte tézké predméty.

» Nezapinejte pojistky nebo elektfinu, pokud jsou kryty sundané nebo oteviene.

* P¥i instalaci zafizeni se ujistéte, Ze potrubi a napajeci kabel spojujici interiérovou a venkovni jednotku nejsou
pfilis napnute.

* Instalujte elektrickou zasuvku a pojistky urCené pro zafizeni.

» Nezapomente po pfipojeni kabelaze k zafizeni zavfit kryt kontrolni krabice.

+ Uvolnéné napojeni miize zpusobit jiskfeni, zranéni ¢i smrt.

* Neinstalujte zafizeni do mista, kde jsou uloZzeny hoflavé kapaliny nebo plyny, jako napfiklad benzin, propan,
fedidlo atd.

* Jednotku neinstalujte v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

 Pouzivejte pouze chladici médium uvedené na Stitku a neplite zafizeni Zadnymi jinymi latkami.

+ Kdokoli, kdo provadi prace na chladicim okruhu nebo ho otevira, musi byt drzitelem aktualniho platného
certifikatu o hoflavych chladicich médiich vydaného akreditovanym organem. Tento certifikat potvrzuje
kompetentnost manipulovat s chladicimi médii bezpe¢né a v souladu se specifikacemi uznavanymi v daném
odvétvi.

« Opravy by mély byt provadény tak, jak je doporugeno vyrobcem zafizeni. Udrzba a oprava vyzaduiici
asistenci dalSiho Skoleného personalu by méla byt provedena pod dohledem osoby schopné nakladat s
hoflavymi chladivy.
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E Udrzujte vSechny poZzadované vétraci otvory volné.
* Trubky chladiciho média musi byt chranény nebo zakryty, aby se predeslo poskozeni.

+ Flexibilni spojovaci sou€asti chladici kapaliny (napfiklad spojovaci vedeni mezi vnitini a venkovni jednotkou),
které je mozné béhem bézného provozu nedopatienim posunout z mista, musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni.

» Pokud jsou venku opétovné pouzity mechanické spoje, je tfeba obnovit tésnici soucasti.

+ Pokud opétovné pouzivate uvniti zredukované spoje, je nutné zredukovanou ¢ast vytvofit znovu.

» Mechanické spoje (mechanické spojovaci prvky nebo obrubové spoje) musi byt pfistupné pro ucely udrzby.

+ Pred otevienim ventill je tfeba vytvofit mosazné, svafované nebo mechanické spoje, aby mohlo chladici
medium protékat mezi jednotlivymi Castmi chladiciho systému.

* Pro kontrolu netésnosti a Cisténi vzduchu pouzijte nehorlavy plyn (dusik).

+ Na chladici médium pouzijte pouze trubku ur¢enou pro chladici médium R32. Nepouzivejte produkty R22,
které maji nizSi odolnost vici tlaku a mohou zapficinit nadmémy tlak, vybuch a zranéni.

+ P¥i kontrole netésnosti, CiSténi nebo opravach potrubi atd. pouzivejte inertni plyn (bezkyslikaty dusik). Pokud
pouzivate vybusné plyny v€etné kysliku, mlze zafizeni pfedstavovat riziko pozaru a vybuchu.
* Nepouzivejte zdeformované médéné trubky. Expanzni ventil nebo kapilarni trubice by se mohla ucpat
kontaminanty.
* Potrubi napojené na zafizeni nesmi obsahovat zdroj zapaleni.
e Instalace potrubi by méla byt omezena na minimum.
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+ P¥i instalaci nebo premistovani zafizeni konzultujte instalaci s kvalifikovanym technikem. Zafizeni nesmi
instalovat osoba bez prislusné kvalifikace.

* Provoz zafizeni odpojeného od potrubi muze zpUsobit explozi a Skody. PouZijte zafizeni tehdy, kdyz po
pfemisténi a opravé chladiciho okruhu znovu napojite na potrubi.

* Do blizkosti napajeciho kabelu neumistuijte radiatory ani jiné spotfebice produkuijici teplo.

* Nestoupejte na venkovni jednotku a neSplhejte na ni. MuzZe to zpUsobit zasah elektrickym proudem, pozar
nebo poskozeni jednotky.

 Uzaviete dodateCny instalacni otvor.

A\ UPOZORNENI

Abyste pri pouzivani tohoto vyrobku snizili riziko lehkého zranéni osob, selhani nebo poskozeni

vyrobku ¢i Skody na majetku, dodrzujte zakladni bezpe€nostni opatieni, véetné nasledujicich:

* Instalujte v misté, které snese hmotnost a vibrace/hluk venkovni jednotky.

« Zarizeni instalujte do mista, kde nebudou hluk venkovni jednotky ani odpadni vypary obtézovat sousedy.
V opacném pfipadé muze dojit ke sporim se sousedy.

* Neinstalujte venkovni jednotku pobliz septiku, odtoku nebo odpadniho potrubi z toalety. MizZe dojit ke korozi
tepelného vyméniku nebo trubky.

* Ujistéte se, Ze je zafizeni instalovano v roviné. Jinak mize dochazet k vibracim a Uniku vody.

+ Odpadni hadici nainstalujte nalezité tak, aby byl zajistén hladky odtok srazené vody.

* Nevkladejte odtokovou trubku do odtoku nebo kanalizacniho potrubi. MUze se objevit zapach a disledkem
muze byt koroze tepelného vymeéniku nebo trubky.
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E V pribéhu instalace nebo opravy se nedotykejte unikajiciho chladiva.

* Nevypoustéjte chladici médium do atmosféry.

* Pokud dojde k uniku chladiciho média, odvétrejte mistnost.

* Po instalaci nebo opravé zafizeni vzdy zkontrolujte, zda neuniké plyn (chladici médium).

* Dejte pozor, at’ se pfi instalaci zafizeni nebo jeho vyndavani z obalu nezranite o ostré hrany.

* Pfi zdvihani jednotku drzte za jeji kostru.

* Toto zafizeni by mélo byt pfepravovano dvéma nebo vice osobami, které jej bezpecné drzi.

* P¥i praci ve vyskach si pfipevnéte bezpecnostni pas, abyste zajistili osobni bezpecnost.

+ Obalové materialy, jako jsou Srouby, hiebiky, plastové sacky nebo baterie, likvidujte po instalaci nebo opravé
bezpecné za pouZziti nalezitého baleni.

* Abyste zabranili vstupu dusiku do chladiciho systému v tekutém skupenstvi, musi byt pfi tlakovani horni ¢ast
cylindru vySe nez spodni ¢ast.

+ Potrubi je tfeba chranit tak, aby pfi pfesouvani zafizeni nedochazelo k jeho pouZziti nebo manipulaci s nim.

* Pokud zafizeni s R32 pouziva chlazeni elektrického zafizeni, musi byt v prostoru instalovan ventilacni
systém.

* Nepouzivejte zafizeni ke specifickym ucelim, jako je uchovavani potravin, uméleckych dél atd. Jedna se o
spotiebitelskou klimatizaci, nikoli o precizni systém chlazeni. Hrozi riziko poskozeni nebo uplného zniceni
majetku.
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PREHLED VYROBKU

POZNAMKA
« Funkce se méni v zavislosti na typu modelu.

10 CZ

Soucasti

0 Instalacni deska
g Vzduchovy filtr
© Vedeni vzduchu
e Dekor
© Piynova trubka (vatsi trubka)
6 Trubka na kapalinu (mensi trubka)
@ Odtokova hadice
© Napsjeci kabel
9 Servisni plynovy ventil
@ Servisni kapalinovy ventil
+ Tento prvek se muze u riznych modelt lisit.

@ Cepitka servisniho (plynového/kapalinového) ventilu

POZNAMKA
« V pripadé potfeby je nutné zakoupit dalSi trubky, odtokové hadice a napajeci kabely samostatné.

Samostatné zakoupené prislusenstvi
Durazné doporucujeme instalovat i nasledujici soucasti:

Q Pouzdro

© Tesneni

@ Svorka



Soucasti pro instalaci Nastroje pro instalaci

iy s

Instalacni deska Drzak r?addélkovy Kfizovy $roubovak  Standardni roubovak  Elektricka vrtacka Korunkovy vrtak
ovlada¢
(doplrikova ¢ast) £ 2
e ] N
FIAELS S i3 7 A © W
Nastavitelny Momentovy kli¢ Vodovaha Svinovaci metr
Srouby typu ,A“ Sroubky typu ,B* Srouby typu ,C* Sroub typu ,D* francouzsky Kli&
(na instalacni desku) (doplrikova ¢ast) (na ram) (doplrikova ¢ast)
(na drzak dalkového (na odtokovou hadici) -
ovladace) ﬁ @)
Rezak na trubky Expandér trubek Vystruznik
%f"
A \\/
Sestihranny kiig Teplomér Plynovy detektor Pratokometr

Tlakové méici budiky Vakuové cerpadlo Plnici jednotka Ventilaéni zafizeni
(R32) (R32)

POZNAMKA

*  Pro kontrolu, zda nedochdzi k uniku, musi byt pouZit detektor tniku, ktery ma potvrzeni k
pouzivani s R32.

+ Za zadnych okolnosti se ke kontrole tniku chladici kapaliny nebo vyhledavani mista tniku nesmi
pouzivat potencialni zdroje vzniceni. Nesmi se pouzivat ani halogenidovy hofak (nebo jakykoli jiny
detektor s otevienym plamenem).

» Ventilacni zafizeni: pokud systémovy design prekracuje nizsi limit hofeni, smi se pro klimatizacni
systémy pouzivajici R32 (A2L plyny) pouzivat pouze ventilacni zafizeni se znackou ,Ex".
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Interiérova jednotka

« Instalujte vnitfni jednotku na pevnou a
tvrdou sténu.

« Instaluje vnitfni jednotku na misto s dobrym
odvodriovanim a dqbr}’tm pfistupem k

« Napravo a nalevo od vnitfni jednotky musi
byt volny prostor o Sifce 100 mm.

* Mezi vrSkem vnitini jednotky a stropem
musi byt volny prostor alespori 120 mm.

* Mezi spodni ¢asti vnitini jednotky a
podlahou zachovejte mezeru alespor
2,5m.

Jednotka: mm

POZNAMKA

« Neinstalujte vnitni jednotku pobliz topeni
nebo topicich zafizeni.

* Neinstalujte vnitini jednotku pobliz
prekazek, které zamezuiji proudéni
vzduchu.

* Neinstalujte vnitii jednotku pobliz
vychodu.

« Neinstalujte vnitfni jednotku na misté, které
je vystaveno pfimému slune¢nimu zareni.

12 CzZ

MiSTO INSTALACE

Venkovni jednotka

« Venkovni jednotku instalujte v takovém
misté, kde je podlaha je pevna a rovna.

» Venkovni jednotku instalujte na misté, kde
horky vzduch nebo hluk nebudou rusit
sousedy.

« Instalujte venkovni jednotku tam, kde k ni
bude mit technik dobry pfistup v pfipadé
nutnosti opravy nebo udrzby.

* Zlevé a zadni strany venkovni jednotky
(vstup vzduchu) musi byt prostor 300 mm a
z pravé strany venkovni jednotky musi byt
prostor 600 mm.

+ Pokud je pred vzduchovym priichodem
prekazka, musi byt mezi ni a venkovni
jednotkou rozestup alespori 700 mm.

Jednotka: mm

POZNAMKA

« Neinstalujte venkovni jednotku na misté,
které neni stabilni nebo muzZe vibrovat.

« Neinstalujte venkovni jednotku na misté
vystaveném plsobeni soli, napfiklad u
pobiezi, ani na misté vystaveném sirym
param (napfiklad pobliz horkych pramen().

+ Neinstalujte venkovni jednotku na misté,
které je vystaveno silnému vétru.

» Neinstalujte venkovni jednotku na misté,
které je vystaveno pfimému slunecnimu
zafeni. (V opac¢ném pfipadé instalujte
ochrannou markyzu.)

+ Pobliz vydechu klimatizace nesmi byt
rostliny ani zvifata.

Opatieni pfi instalaci v
primoiskych oblastech

» Neinstalujte zafizeni v misté, kde je pfimo
vystaveno moiskému vzduchu (rozstrik
soli).

— Slané prostfedi zptisobuje korozi.
(Pfedevsim koroze kondenzatoru a
odparovace mlze zafizeni poskodit
nebo narusit jeho vykon.)

+ Piiinstalaci v pfimorskych oblastech
umistéte pred venkovni jednotku ochranu
proti vétru.

— Zabrarite pfimému vystaveni jednotky
slanému vétru.
— Instalujte pevné a odolné zabrany proti

vétru, které dokazi odolat slanému vétru.

ﬂ

POZNAMKA

+ Pokud instalujete venkovni jednotku
v pfimorskych oblastech a podminky
instalace nesplfiuji pfedepsana opatfeni,
kontaktujte centrum zakaznickych sluzeb
LG Electronic, ktefi vam pomohou najit
alternativni feSeni.

Opatieni pri instalaci ve
specialnich oblastech (se
snéhovymi srazkami, silnym
vétrem, velmi chladnym nebo
vihkym podnebim)

* Instalujte venkovni jednotku tam, kde
jsou vétraky zajistujici proudéni vzduchu
chranény proti zasypani snéhem.
Nahromadény snih muze ucpat prostor
ur¢eny k proudéni vzduchu a zpusobit
poruchu zafizeni.

+ V mistech, kde je Ghrn snéhovych srazek
vy$8i nez rocni prumér instalujte venkovni
jednotku na plosiné alespor 500 mm nad
zemi (velikost plosiny musi odpovidat
velikosti venkovni jednotky; pokud je
plosina $irSi nebo delsi nez venkovni
jednotka, muZe se na ni hromadit snih.)

» Na venkovni jednotku umistéte kryt proti
snéhu.

+ Vstup a vystup venkovni jednotky umistéte
opacnym smérem nez je pfimé proudéni
vzduchu a tak, abyste zabranili nasnézeni
a napréeni do jednotky.

Ve velmi vihkych oblastech (pobliz more
nebo sladkovodnich ploch) instalujte
venkovni jednotku na misté, které je dobfe
osvétlené a dobfe odvétravané.



Chladici kapalina (pouze
pro R32)

A VAROVANI

Spotfebi¢ musi byt skladovan v dobfe
vétraném prostoru, kde velikost mistnosti
odpovida rozloze mistnosti, jak je uréeno
pro provoz.

« Spotfebi¢ musi byt skladovan v mistnosti
bez soustavné aktivnich zdroji otevieného
ohné (napfiklad zapnuty plynovy spotfebic)
a zdroju vzniceni (napfiklad zapnuté
elektrické topeni).

*  Spotfebi¢ musi byt skladovan tak, aby
bylo zabrénéno vyskytu mechanického
poskozeni.

*  Pro urychleni procesu odmrazovani ani k
¢isténi nepouzivejte jiné prostredky nez ty,
které jsou doporuceny vyrobcem.

* Nepropichujte a nezapaluijte.

« Pamatujte, Ze chladici kapaliny nemusi
nijak zapachat.

« Potrubni rozvody je tfeba chranit pred
poskozenim.

Minimalni plocha podlahy

Berte v potaz minimalini podlahovou plochu
v zavislosti na vysce instalace. Pokud jsou
venkovni jednotky instalovany uvnitf, musi
venkovni jednotky také splfiovat minimalni
podiahovou plochu.

Minimalni plocha podlahy (m?)

m (ko) s;gggz": Nésténn Pf';ges‘f:f:é
<1224 | - ; ;
1224 | 1290 | 143 | 0956
14 | 1682 | 187 | 125

16 21,97 2,44 1,63

18 27,80 3,09 2,07

2,0 34,32 3,81 2,55

2,2 41,53 4,61 3,09

24 49,42 5,49 3,68

« m: Celkové mnozstvi chladiciho média v
systému

+  Celkové mnozstvi chladiciho média:
tovamé doplnéné chladici médium +
dodate¢né chladici médium

POZNAMKA

+ Skute¢na naplri chladici kapaliny odpovida
velikosti mistnosti, ve které jsou ¢asti
obsahujici chladici kapalinu instalovany.

« Ventiladni zafizeni a vystupy funguiji
spravné a nejsou ucpané.

« Pokud je pouzivan nepfimy chladici okruh,
musi se zkontrolovat, zda v sekundamim
okruhu neni chladici kapalina.

+ Oznaceni zafizeni je i nadale viditelné a
Citelné. Necitelné oznaceni a znacky se
musi opravit.

» Pokud nejsou chladici hadice nebo
soucasti vyrobeny z materialu, které
jsou ze své podstaty odolné vici korozi
nebo jsou vici ni vhodné chranéné,
musi byt instalovany tak, aby nehrozilo
jejich vystaveni jakékoli latce, ktera muze
zpUsobit korozi ¢asti obsahujicich chladici
kapalinu.

Pripevnéni instalacni desky

Pro bezpeéné pfipevnéni vnitfni jednotky
zavéste instalacni desku na sténu.

1 Sundejte instalacni desku pfipevnénou
na zadni strané vniti jednotky.

2 Zjistéte, kde je misto uréené k instalaci
desky.
« Zvolte silnou a tvrdou sténu, ktera
unese hmotnost vnitini jednotky.

3 Bezpecné pripevnéte instalacni desku
na sténu pomoci roubk typu ,A".
« Pevné nasroubuijte Sroubek do
stredového otvoru () instalagni
desky.

« Ujistéte se pomoci vodovahy, Ze je

instalacni deska umisténa horizontalné.

« Utahnéte zbyvajici Sroubky v otvorech
oznacenich na instalacni desce Sipkou.

POZNAMKA

+ Pokud neni instalacni deska usazena
rovné&, nemusi voda odtékat spravné a
muze unikat do mistnosti.

» K pfipevnéni vnitfnich jednotek
k drevotfisce, sadrokartonu,
sadrokartonovym deskam, kachlickam,
preklizkdm nebo podobnym materialim
nepouZivejte hiiebiky a/ani Srouby bez
spravnych hmozdinek. Vnitfni jednotky
musi byt bezpe¢né a fadné namontovany
a ukotveny, muze dojit k poskozeni a/nebo
zranéni v disledku nespravné instalace.

@TED Hmozdinka| _Sroub
| mm mm

Hmozdinka 6x30 4 x50

PRIPRAVNE PRACE

Vrtani otvoru do zdi

Do zdi vytvorte diry na spojovaci kabel,
odtokovou hadici a potrubi spojujici vnitfni
zafizeni s venkovnim.

1 Ujistéte se o spravnosti mista, kde
hodlate vytvorit otvor.
* Zméfte vzdalenost od instalacni desky.
— PouZijte vzdalenost uvedenou na
instalacni desce.
Réam vnitni jednotky
L

e
LL Jednotka: mm

a b c d

Instalaéni

deska 137 | 175 | 157 | 204

2 Vyvrtejte do zdi otvor o priméru 65 mm
pomoci korunkového vrtaku.

« Aby dochéazelo k odtoku, vyvrtejte
otvor tak, aby byl naklonény smérem
zevnitf ven. (Naklon otvoru se miize
vzhledem ke konkrétnim podminkam
lisit.)

Outdoorové

Interigrova || ...

()
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Priprava trubky a
napajeciho kabelu

Po zméreni mezery mezi vnitini a venkovni

jednotkou ufiznéte spravnou délku napajeciho

kabelu a trubky.

« Trubku ufiznéte o néco delsi, nez je
naméfend vzdalenost.

« Ufiznéte napajeci kabel 0 1,5 m del$i nez
je trubka.

POZNAMKA

« Pokud jste trubku zakoupili zviast, nesmi
byt ten¢i nez uvedena tloustka.

« Jako instalaéni material potrubi pouzijte
eloxovanou méd.

Redukce

V rdmci prevence uniku plynu je nutné provést
redukce.

1  Uiznéte trubku pomoci fezaku na
médéné trubky.

2 Otrepeni odstrarite pomoci vystruzniku.

« Drzte okraj trubky tak, aby sméroval
dolt a odstrarite otfepeni. Spravnym
drzenim predejdete tomu, aby se
kovovy praSek dostal do trubky.

*
@6/

3 Nasadte redukovanou matici na trubku
(po odstranéni otfepent).

"9
S

14 CZ

4 Poviozeni trubky do expandéru zaénéte
s redukci.

* Umistéte trubku mimé nad homi stranu
tyce, jak je zobrazeno na nékresu ,a“.

<Kfidlova matice>  <Spojka>

&

a
Velikost trubky | (Kfidlova | Tloustka
matice)

mm palce mm mm

26,35 21/4 1,1~1.3 0,7

29,52 @ 3/8 1,6~1,7 0,8

212,70 @12 1,6~18 0,8

21588 | @5/8 1,6~1.8 1,0

POZNAMKA

* a(Spojka): 0,0~0,5 mm

+  Teplotni stupefi potrubi: Zihdno
5 Zkontrolujte redukci.

+ Zkontrolujte, ze zredukovana
&ast trubky (1) ma rovnoméme
zredukovanou tloustku i povrch.

« Ujistéte se, Ze vSechny zredukované
povrchy (2) jsou zredukovany dohladka.
Pfiklad spravné redukce

Pfiklad nespravné redukce

OPe®

POZNAMKA

» Pokud je expandovana trubka nahnuta,
poskozené na povrchu, jsou na ni praskliny
nebo mé& nerovnomérnou tloustku,
provedte redukci znovu.

Ohnuti trubky

1 Vytahnéte vedeni vzduchu v predni ¢asti
vnitfni jednotky.

N ¥/

2  Zatahnéte za dekor na dolni strané
jednotky.
« Stisknéte tlacitko na obou stranach
prednich otvort pro vystup vzduchu
(1) a vytahnéte obé strany dekorace
(2). Poté vytahnéte stfed dekorace (3).

INSTALACE VNITRNi JEDNOTKY

Umisténi haku

POZNAMKA
* Pocet a umisténi haku se maze lisit v
Zzavislosti na modelu.

Otevrete drzak na potrubi na zadni
strané jednotky.

Napfimuijte trubku postupné smérem
dolt a poté ji ohnéte do sméru, kterym
ma byt umisténa.

Priklad spravného ohnuti trubky




Piiklad nespravného ohnuti trubky 2 Viozte odtokovou hadici.

Typ 1

.
<b QY

Typ 2

POZNAMKA

« Pokud trubku ohnete pfimo zprava doleva,
muze dojit k jejimu poskozeni.

« Tento EPE blok je tfeba pred instalaci
vnitfni jednotky odstranit. (Tento prvek se
mUiZe u rliznych modeld lisit.)

Prodlouzeni odtokové hadice

1 Vlozte prodluzovaci hadici do spoje
odtokové hadice.

&

2 Omotejte danou oblast alespori 10krat
vinylovou paskou.

R

POZNAMKA

*  Vnitfni prodlouzena odtokova hadice musi
byt obalena izolaci, aby se snizil tnik
tekutiny. Izolaéni materidl mizete zakoupit
samostatné.

EPE blok

Napojeni odtokové hadice

1 Odstraiite Gepitku z mista, na které se
chystate pfipojit odtokovou hadici.
« Pokud nebudete pouzivat dalSi otvor
na odtokovou hadici, zacpéte jej
pomoci Gepicky.

Instalace vnitini jednotky na
instalac¢ni desku

Umistéte vnitfni jednotku na instalacni desku

pfipevnénou na sténu.

+  Zkontrolujte, zda je hak v horni ¢asti zadni
strany vnitfni jednotky bezpe¢né pfipevnén
na instalacni desku.

Pripojeni trubky vnitini
jednotky
41 Naklonénim drzéku potrubi udglejte

prostor mezi dolni ¢asti vnitni jednotky
a sténou.

2  Odstraite vdechny redukované matice
nasazené na trubky vnitni jednotky.

 Nejprve utahnéte trubku pomoci
nastavitelného francouzského klice
a poté uvolnéte redukované matice
pomoci momentoveého klice.

3 Vlozte trubku s redukovanou matici do

stfedu trubky vnitfni jednotky a poté

matici utahnéte.

« Po piipevnéni trubky pomoci
nastavitelného francouzského klice

bezpec€né utahnéte redukované matice

pomoci momentového klice.

Velikost trubky Moment

mm palce | kgfecm Nem
@635 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
29,52 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @58 | 630~820 | 61,7~80,4
POZNAMKA
+ Abyste predesli tniku plynu, naneste
chladici olej na vnitni i vnéj$i povrch
redukce.
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s VloZte trubku s redukovanou matici do iani A 74
INSTALACE VENKOVNi JEDNOTKY 3 Sy o g asos  Napojent odtokové zétky
matici utahnéte. Pokud potfebuijete na venkovni jednotku

P‘ﬁpevnéni venkovni P‘ﬁpojeni trubky venkovni « Po piipevnéni ventilu pomoci instalovat odtokovou hadici, vioZte vypoustéci
nastavitelného francouzského klice zétku s podlozkou a spojte odtokovou hadici

jednotky jednotky bezpetné utahnéte redukované matice s odtokovym otvorem na spodni strané
pomoci momentového klice. venkovni jednotky.

Pfipevnéte venkovni jednotku pevné, abyste

predesi jejimu spadnuti. 1  Oteviete kryt potrubi.

Prislusenstvi

s & O

Zatkaodtoku  Cepicka PodloZzka
odtoku odtoku

Typ1

«0

o<j-@

GHo

o4h@
04-@

« V zavislosti na typu ramu pouzijte miry
uvedenév ,a“av, b’ (Typrdmu je
uvedeny na vnitini horni strané prepravni
krabice venkovni jednotky.)

Nazev
. a (mm| b (mm| .
ramu (mm) (mm) POZNAMKA
U12A (UA3) 463 266 - + Pokud se otvor nebude pouzivat, ucpéte
U18A(UL2) 58 329 Velikost trubky Moment ho odiokovou Sepickou.
U2aA s 36 mm_| palce | kgfem | Nem + Podet a umisténi odtokovych cepicek se
2  Odstraiite viechny redukované matice 2635 | @14 | 180~250 | 17,6~24,5 muze I'S't,v zavislosti na modelu. .
U30A (UET+) 546 340 nasazené na ventily vnitfni jednotky. @952 | @358 | 340~420 | 33.3~412 + Vchladnyjch oblastech na venkovni
U3BA (U4) 620 360 . d . jednotce odtokovou hadici nepouzivejte,
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7 protoZe voda odtékajici z odtokové hadice
. — . mUize zmrznout, poskodit tepelny vyménik
POZNAMKA 21588 | @58 | 630-820 | 61.7-804 a zpUsobit poruchu.
« Pokud instalujete venkovni jednotku na .
sténu nebo stfechu, ujistéte se, Ze je POZNAMKA
pipevnéna na vhodném ramu. + Abyste predesli uniku plynu, naneste
« Pokud venkovni jednotka piili vibruje, chladici olej na vnitini i vn&j$i povrch
zajistéte ji pomoci protivibraéni gumy redukce.
umisténé mezi patu jednotky a montazniho
ramu.
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« Veskeré kabely elektrického vedeni/
komunikaéni kabely musi byt v souladu s
platnymi mistnimi a vnitrostatnimi zakony.

« Specifikace kabelu pro venkovni prostredi
nesmi byt nizsi nez ohebné kabely s
plastém z polychloroprenu.

« Zemnici drat musi byt del$i nez bézné
draty.

Napajeci kabel
4515
I +
{ 10%3
2 P
Crvvia = 103
Jednotka: mm 655 |
Nominalni Kapacita (kW)
priiez 25/35
(minimum) 1.0 mm2
Propojovaci kabel
455

1083
\/

7
-
GN/YL//

GN/YL —.103

Jednotka: mm 655
Nominalni Kapacita (kW)
priiez 25/35
(minimum) 1.0 mm?
POZNAMKA

« Kabel dodavany LG se muZze lisit od vyse
uvedenych udaju. PouZijte prosim kabel,
ktery spliiuje vySe uvedené Udaje.

« Knékterym modelim neni kabel dodavan.

NAPOJENiI NAPAJECIHO KABELU

Jisti¢

Mezi zdroj a zafizeni nainstalujte certifikovany
jisti€. ZaFizeni na preruseni pfivodu musi byt
spravné vybaveno tak, aby prerusilo vSechny
zdroje.

Havni zdroj
_—
@— Jisti€
Kapacita (kW)
Jisti¢ 25/35
15A

POZNAMKA

«  Zkontrolujte, zda proudova kapacita
zvoleného kabelu a vedeni pfesahuje
jmenovitou kapacitu doporuceného jistice.

Spojovaci vedeni

* Vzdalenost mezi draty musi byt vice nez
5 mm.
‘ smm 4

« Napojte drat po vioZeni kabelového oka.

Kabelové oko

N
Drat

A\ UPOZORNENI

* Bez vyjimky instaluje pouze nezavisly
okruh speciélné navrzeny pro zafizeni.
Ridte se diagramem okruhu umisténym
uvnitf kontrolniho krytu, kde kabel
umistujete.

+ Sroubové spoje v kontrolni krabigce
zafizeni se mohou vibracemi pfi pfevozu
a provozu zafizeni uvolnit. Je tfeba
kontrolovat, Ze v&echny spoje v zafizeni
jsou neustéle bezpecné upevnéné. (Pokud
jsou uvolnéné, mize dojit ke zlomeni dratu
i koncovky.)

POZNAMKA 4

+ Diagramy okruhi miZe vyrobce bez
pfedchoziho upozornéni pozmenit.

Interiérova jednotka

1 Uvolnéte Sroubek, ktery drzi kryt na
misté a zatahnéte za kryt.

5

2

Sparujte oba draty a zemnici drat se
skfini svorkovnice a utahnéte pevné
Sroubky.

Zaviete svorku a opét ji zabezpecte
Sroubkem.

Zaviete kryt a opét ho zabezpecte
Sroubkem.

A\ VAROVANI

Uvolnéné Sroubky mizou zpUsobit jiskfeni,
zranéni ¢i smrt.
POZNAMKA

Funkce se méni v zavislosti na typu
modelu.
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Venkovni jednotka

DOKONCENI INSTALACE

Obalte napojeni trubek Obaleni trubek, odtokové
izolaci. hadice a nap3jeciho kabelu

1  Otevete kryt rozvodu trubek (typ 1) nebo
kontrolni kryt (typ 2).

Typ1

Omotejte oblast napojeni trubek izolaci a

pevné Utahnéte vinylovou paskou Pokud je venkovni jednotka umisténa

pod vnitini jednotkou

]
» + Obalte trubky izolaci, aby mezi nimi nebyly
g || Napajeci kabel ~ Propojovaci kabel . gez@ry.l &niho obalu &elni st trubk 1 Casteené svazte prekryvajici se vedeni
----- @ mizs I,'Zscr’nzcig'\/; ﬁaﬁé‘n‘je ni strany trubky trubek, odtokové hadice a napajeciho
: kabelu pomoci vinylové pasky.
Typ 2 Rez

= @0 ~'~ -
g \’ . f : 2 Pouzite Sirokou vinylovou pasku, ktera
Tl -0 pIné svéaze véechno vedeni (trubka,
odtokova hadice a napajeci kabel).
Napéijeci kabel  Propojovaci kabel * Zatnéte omotavat zdola nahoru.

2 Oteviete svorku.

2(N)| [3(©)

3 Sparjte oba draty a zemnici drat se
skfini svorkovnice a utahnéte pevné
Sroubky.

3 Zachytte i napéjeci kabel.

« Zabranite tak kontaktu elektrickych
soucasti s vodou.

koncovky musi byt stejné jako na
vnitfni jednotce.

Napéjeci kabel  Propojovaci kabel

4 Zavrete svorku a opét ji zabezpecte
Sroubkem.

B Po uzavieni krytu rozvodu trubek nebo
kontrolniho krytu ho opét zabezpecte

Sroubkem. 4 Zavete kryt potrubi.
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Pokud je venkovni jednotka umisténa
nad vnitini jednotkou

1

2

4

Céstetné svazte prekryvajici se vedeni
trubek a napajeciho kabelu pomoci
vinylové pasky.

Pouzijte Sirokou vinylovou pasku, ktera
plné svéaze vSechno vedeni (trubka a
napajeci kabel).

« Zacnéte omotavat zdola nahoru.

Omotejte trubku i napajeci kabel.

« Zabranite tak kontaktu vnitfnich a
elektrickych soucasti s vodou.

Zavrete kryt potrubi.

POZNAMKA

Kolem trubky prochazejici otvorem ve zdi
naneste izola¢ni material. [zola¢ni material
zabrani kontaminaci vnittniho vzduchu
venkovnim vzduchem a cizimi latkami.

Dokonceni instalace vnitini
jednotky

Zavrete drzak potrubi.

Zatlacte na obé strany (pravou i levou)
vnitfni jednotky smérem na instalacni

desku.

.4 ¥

Pfipevnéte vnitini jednotku na instalacni
desku pomoci Sroubkd typu ,C*.

+ Pokud neni vnitni jednotka bezpe¢né
pfipevnéna na instalacni desku, miize
spadnout. Utahnéte pevné Sroubky,
aby mezi vnitfni jednotkou a instala¢ni
deskou nebyla mezera.

4 Nasadte zp&t odd&lenou dekoraci
a vedeni vzduchu do vnitfni jednotky.

=

=
t

-.
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Kontrola odtoku

1  Sundete filr.

« Zatdhnéte za filtr nahoru a smérem
k sobé.

POZNAMKA
« Pfi sundavani filtru se nedotykejte
kovovych ¢asti zafizeni.

2 Do zadni strany odpafovace nalijte
Sélek vody.

3 Zkontrolujte stav odtoku.

« Zkontrolujte, zda spojem odtokové
hadice nebo prodlouzenou hadici nic
neunika.

« Zkontrolujte, Ze odtokovou hadici
protéka voda.
POZNAMKA

* Pokud nedochazi k uniku, ale voda
hadici presto neprotéka, nalijte vice
vody.

4  Vratte zp&tfitr.

20 cz

Priklad spravné instalace hadice

Priklad nespravné instalace hadice
& 50 mm |
POZNAMKA

» Pokud neni odtokova hadice nainstalovana

spravné, mlze voda unikat do interiéru.

— Pokud je odtokova hadice instalovana ve
vy$8i pozici nez vnitfni jednotka

— Pokud je odtokova hadice zamotana
nebo zauzlena

— Pokud je konec odtokové hadice
ponoreny ve vodé

— Pokud je mezera mezi koncem odtokové
hadice a spodni stranou mensi nez
50 mm

®
b

Odsani

Zbytkovy vzduch nebo para v chladicim

systému muUZe sniZit vykon zafizeni. V rdmci

zvy$eni vykonu chlazeni a ohfevu odstrarite

vzduch nebo péru z chladiciho systému

pomoci vakuové pumpy.

+ Odsavejte pies servisni plynovy ventil
(Vvetsi trubka).

1  Odstrarite depicky ze servisniho
plynového ventilu (1), servisniho
kapalinového ventilu (2) a hlavnich
ventiltl (3) venkovni jednotky.

W,

(&[E:?y@%{:\@ U

Qo

2 Napojte nizkotlakovou hadici tlakovych
meéficich budik(i na hlavni ventil
servisniho plynového ventilu.

KONTROLA PO INSTALACI

3 Napojte plnici hadici tlakovych méficich
budikt na vakuovou pumpu.

4 Oteviete nizkotlaky ventil tiakovych

méficich budiku a spustte vakuovou

pumpu.

» Nechte pumpu spusténou, dokud tlak
nedosahne -30 inHg (-76 cmHg).

+ Doba odsavani se mtze liit v
zavislosti na déice trubek.

Pokud je trubka Pokud je trubka
krat$inez10 m delSinez10 m
(33 stop) (33 stop)

Déle nez 10 minut Déle nez 15 minut

POZNAMKA

+ Pokud odsavani ani po néjaké dobé
nefunguije, zkontrolujte, zda nedochazi k
uniku plynu.




Po dokonceni odsavani uzaviete
nizkotlaky ventil tiakovych méficich
budikd.

Naplno otevete plynovy servisni ventil

i kapalinovy servisni ventil venkovni

jednotky.

« Otacejte ventily proti sméru
hodinovych ruci¢ek pomoci
Sestihranného klice.

Zkontrolujte, zda nedochazi
k Uniku plyn.

Unik plynu mize narusit vykon zafizeni. Zda
nedochazi k uniku plynu zkontrolujte tak, ze
nanesete mydlovou vodu na trubku venkovni
jednotky napojenou na spoj trubky vnitni
jednotky.

Pokud dochazi k uniku, zanou se
objevovat bublinky.

Pokud se objevi bublinky, zjistéte pficinu
uniku plynu.

POZNAMKA

.

Pro zjistovani tniku hoflavych chladicich
kapalin se musi pouzivat elektronické
detektory, ale jejich citlivost nemusi byt
dostate¢na, pfipadné mohou vyzadovat
novou kalibraci. (Zafizeni na detekci uniku
se musi kalibrovat v prostfedi, kde se
nevyskytuji chladici kapaliny.)

Zafizeni na detekci Uniku musi byt
nastaveno na procento LFL (nizky limit
hoHavosti) chladici kapaliny a musi byt
kalibrovano na chladici kapalinu pouZitou v
kontrolovaném zafizeni a je nutné potvrdit
prisludné procento plynu (max. 25 %).
Tekutiny na kontrolu Gniku jsou vhodné pro
vétSinu chladicich kapalin, ale je potfeba
vyhnout se pouziti Cisticich latek s chlorem,
protoZe chlor muZe s chladici kapalinou
reagovat a zpusobit korozi médénych
trubek.

Pokud existuje podezieni na Unik, musi byt
odstranén/uhasen otevieny oheri.

Pokud je zjistén unik chladici kapaliny,
ktery vyzaduje pajeni, je nutné ze systému
odstranit veSkerou chladici kapalinu

nebo ji izolovat (uzavienim ventili) v

Casti systému, ktera je od mista tniku
dostatecné vzdalena.

Pred a béhem péjeni je nutné systémem
procistit bezkyslikatym dusikem.

Provedeni testu

Pro otestovani provozu stisknéte tlacitko
ON/OFF a drzte je po dobu 3-5 vtefin.

ON/OFF

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze trubky a napéjeci kabel jsou
spravné pfipojeny.

Uijistéte se, ze plynovy servisni ventil i
kapalinovy servisni ventil venkovni jednotky
jsou pIné oteviené.

Vzhled a umisténi tlacitka se maze lisit v
Zz&vislosti na modelu.

Kontrola vykonu

Poté, co je zafizeni v provozu asi 15-18 minut
zkontrolujte nasledujici:

1 Zkontrolujte tlak plynového servisniho

ventilu
. Tlak servisniho
Venkovni teplota ventilu (plyn)
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflcm? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40°C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflem? G
48°C (118 °F) (165~175 psi)
POZNAMKA

+ Pokud je skutecny tlak vy$si nez je
uvedeno, je systém pro chladici kapalinu
nejspiSe preplnény a je tfeba napli
odstranit. Pokud je skutecny tlak nizsi nez
je uvedeno, je systém pro chladici kapalinu
nejspiSe malo naplnény a je tfeba napli
doplnit.

2  Zméfte teplotu vstupu a vystupu vnitini
jednotky.

* Rozdil osmi stupritu Celsia mezi
vstupem a vystupem znaci, Ze je
vykon chlazeni v normalu.

3 Sundejte nizkotlakou hadici z tiakovych
méficich budikd z venkovni jednotky.

4 Uzavfete Eepitku hlavniho ventilu
servisniho plynového ventilu.

« Bezpecné utahnéte cepicku hlavniho
ventilu pomoci nastavitelného klice.
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NASTAVENI REZIMU

Nastaveni rezimu Pouze
chlazeni/Pouze vytapéni

1 Zapojte zafizeni do zdroje energie.
2  Resetujte zafizeni.

[Postup 1]
« Stisknéte zarover tlacitka (A) a Reset.

Predni

[Postup 2]
« Pii stisknuti tlacitka (A) vioZte baterii.

3 Nastavte &islo kodu a stisknéte tlagitko

4 Odpojte zafizeni od zdroje energie.

B Znovu zapnéte napajeni po 30 vtefinach.

ZruSeni rezimu Pouze
chlazeni/Pouze vytapéni
Postupuite stejné, jako pfi ,Nastaveni rezimu

Pouze chlazeni/Pouze vytapéni* Nastavte
&islo kodu.

Rezim Cislo kédu
Chlazeni 45
Topeni 47

+ Kéd mizete nastavit stisknutim tlacitka
Temp. a Fan Speed.

i

A i +
1

\% H —
!

10 cisel 1 gislo

« Zkontrolujte, zda se ozvalo pipnuti.

22 Cz

Rezim Cislo kédu
Chlazeni 46
Topeni 48
POZNAMKA

+ Pokud je nastaven rezim ,Pouze chlazeni,
nelze pouzit topeni a automatické
prepinani.

» Pokud je nastaven rezim ,Pouze vytapéni*,
nelze pouzit chlazeni, odvihéovani a
automatické prepinani.

« Poté, co je funkce zrudena, je zafizeni opét
v normalnim stavu.

+ Kod nelze nastavit, pokud je zafizeni v
provozu. Kéd mizZete nastavit tehdy, pokud
je zafizeni vypnuté.

» Pokud kod nenastavite v dobé, kdy je
zafizeni vypnuté, funkce nepobézi.

» Pokud je zafizeni v reZimu ,Pouze
vytapéni“ vypnuto, zatimco je na
bezdratovém dalkovém ovladaci nastaveno
néco jiného, nez rezim Viytapéni/Ventilace,
nedojde k opétovnému zapnuti zafizeni.
Po nastaveni rezimu Vytapéni/Ventilace na
bezdratovém dalkovém ovladani zafizeni
vypnéte a poté znovu je zapnéte.

PLNENIi CHLADICi KAPALINY

Pokud je mnozstvi chladici kapaliny nizké, ma
zafizeni nizky vykon. Aby spravné fungoval,
doplfite chladici kapalinu.

—

Ridte se $titkem na strané zafizeni a ’
pouZzijte spravny typ a mnozstvi chladici

kapaliny.

Chladici kapalinu plrite skrz plynovy

servisni ventil (vétsi trubka).

Hadice a jiné vedeni by mély byt co

nejkratsi, aby bylo mozné pouzit co

nejmensi mnozstvi chladici kapaliny.

Napojte nizkotlakovou hadici tlakovych
méficich budikd na hlavni ventil
servisniho plynového ventilu.

Oteviete plynovy servisni ventil i 5

kapalinovy servisni ventil venkovni
jednotky.

« Otacejte ventily proti sméru
hodinovych ruci¢ek pomoci
Sestihranného klice.

Napojte pinici hadici tiakovych méficich
budikl na nédobu s chladici kapalinou.

Plitte kapalinu pomoci nadoby s
kapalinou, ktera ma sifon.

To obvykle plati pro R32. Dopliujte chladici
kapalinu (plynna faze) postavenim nadoby
s chladici kapalinou.

Dopliite chladici kapalinu nastavenim

nizkotlakého ventilu tlakovych méficich

budika.

« Ridte se sekci ,Doporu¢ené mnozstvi
chladici naplné"“.

Po doplinéni chladici kapaliny uzaviete
nizkotlakovy ventil tlakovych méficich
budiku a odpojte nizkotlakou hadici od
venkovni jednotky.

POZNAMKA

Dbejte, aby béhem pouzivani plniciho
vybaveni nedoslo ke kontaminaci
chladicich kapalin.

Vyjime¢nou péci je tfreba vénovat tomu,
aby nebyl chladici systém preplnény.
Pred doplfiovanim systému je

nutné provést jeho zkousku pomoci
bezkyslikatého dusiku. Je nutné provést
zkousku, zda v systému nedochazi k
unikdim, a to po doplnéni, ale jesté pred
spusténim. Nasledna zkouska na zjisténi
unikd se musi provést také pred odchodem
z mista instalace.

Manipulace s chladici kapalinou podiéha
narodnim predpistm.



Doporuéené mnozstvi chladici naplné

Mnozstvi dopliikové chladici kapaliny se mize lisit v zavislosti na kapacité zafizeni a na délce trubky.
Pri doplfiovani chladici kapaliny se fidte mnozstvim uvedenym nize.

Velikost trubky

Vykon

(kw) Plyn Kapalina
mm palce mm palce
25/35 29,52 @3/8 26,35 a3 1/4
Napli
@ @ chladivapfi | Mnozstvi
Vykon | Standardni | Maximalni | Minimalni | Maximalni | maximaini | dopliikové
(kW) | déka(m) |  délka délka | zvyseni délce kapaliny
(m) (m) (m) potrubi (g/m)
(kg)
25/35 75 20 3 10 1,050 20

Venkovni jednotka

[ Interiérova jednotka

® ®

Venkovni jednotka Interiérova jednotka

POZNAMKA

« Mnozstvi dopliiované kapaliny zavisi na standardizované délce trubky. Pokud je instalovana
trubka del$i, nez je standard, je tfeba pfidat dopliikové mnoZstvi chladici kapaliny.

« Pokud délka potrubi prekroci 12,5 m, tak musi byt doplnéno dodatecné chladivo u modelu 2,5/3,5
KW.

« Pokud je trubka deli, nez je uvedend maximalni délka, nelze zarucit spolehlivost zafizeni.

« Pokud nejsou dodrzeny limity délky trubek, miize dochézet k vibracim a hluku a k potizim se
spolehlivosti a vykonem zafizeni. Pokud jsou vnitfni a venkovni jednotka prili§ blizko sebe,
zajistéte minimalini délku napfiklad vytvofenim zakrut.

* Maximalni délka komunikaéniho kabelu (m) = @ Maximalni délka (m) x 1,1

V piipadé premisténi zafizeni a opravy
chladiciho systému provedte odcerpani, pfi
kterém je chladici kapalina precerpana z
vnitfni jednotky a trubek do venkovni jednotky.
Predejdete tak ztraté chladici kapaliny.

» Odcerpani provedte v rezimu chlazeni.

1  Odstrarite Eepitky ze servisniho
plynového ventilu, servisniho
kapalinového ventilu a hlavnich ventili
venkovni jednotky.

2 Napojte nizkotlakovou hadici tlakovych
meéficich budikl na hlavni ventil
servisniho plynového ventilu.

3 Zafizeni musi byt v rezimu chlazeni.

« Zkontrolujte, zda kompresor venkovni
jednotky funguje spravné, a nechte
zarfizeni spusténé na vice nez 10
minut.

4 Uzavrete kapalinovy servisni ventil
venkovni jednotky.
 Otacejte ventilem po sméru
hodinovych ru¢i¢ek pomoci
Sestihranného klice.

ODCERPANI

5 Uzavrete plynovy servisni ventil
venkovni jednotky pii tiaku 0,5 kgficm?
(7,1 az 14,2 psi).
« Otacejte ventilem po sméru
hodinovych ruci¢ek pomoci
Sestihranného klice.

6  Vypnéte zafizeni.

POZNAMKA

* Nenechte zafizeni béZet dlouho. Mize
dojit k poSkozeni kompresoru.

7 Sundejte nizkotlakou hadici z tlakovych
méficich budiku a trubku napojenou na
venkovni jednotku.

« Pouzijte momentovy kli¢ a nastavitelny
Klic.

8 Zaviete ¢epicky servisniho plynového
ventilu, servisniho kapalinového ventilu a
hlavnich ventilt.

« Utahnéte vSechny Cepicky pomoci
nastavitelného kli¢e a momentového
klice.

POZNAMKA

+ Po svafeni konce oddélené trubky
ucpéte venkovni ventil nasroubovanim
redukované matice na trubku. To ochrani
zafizeni pfed vzduchem, parami a cizimi
latkami.

A\ VAROVANI

+ Provoz zafizeni odpojeného od potrubi
muzZe zpusobit explozi a Skody. Pouzijte
zarizeni tehdy, kdyz po pfemisténi a
opravé chladiciho okruhu znovu napojite
na potrubi.
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montazu i przechowywac ja w fatwo dostepnym miejscu, aby moéc w kazdej chwili do niej siegnac.

[ ] Przed przystapieniem do montazu urzadzenia nalezy doktadnie przeczytaé instrukcje
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Ponizsze wytyczne dotyczace bezpieczenstwa majg za zadanie zapobiega¢ nieprzewidzianym
zagrozeniom i uszkodzeniom wynikajacym z nieprawidtowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczenstwa

obstugi urzadzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie ,,0STRZEZENIE” oraz ,,UWAGA” opisane ponizej.

Symbol ten wskazuje dziatania oraz zagadnienia, z ktérymi moze wigzac sie zagrozenie. Nalezy
uwaznie przeczytac sekcje oznaczone tym symbolem i postepowac zgodnie z instrukcja, aby
uniknagé zagrozen.

A\ OSTRZEZENIE

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowaé powazne obrazenia lub $mier¢.

A UWAGA

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowac lekkie obrazenia lub uszkodzenia
produktu.

PL



Ponizsze symbole s widoczne na jednostkach wewnetrznych i zewnetrznych.

Ten symbol oznacza, ze to urzadzenie zawiera tatwopalny czynnik chtodniczy. W razie wycieku
czynnika chlodniczego i kontaktu z zewnetrznym zrodiem zaptonu istnieje ryzyko pozaru.

[m] Ten symbol informuje o koniecznosci doktadnego przeczytania Instrukcji obstugi.

@ Ten symbol informuje pracownikéw serwisowych o koniecznosci obstugi tego sprzetu
zgodnie z Instrukcjg montazu.

Eli] Ten symbol wskazuje dostepnos¢ informaciji w Instrukcji obstugi lub Instrukcji montazu.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

A\ OSTRZEZENIE
Aby zmniejszy¢ ryzyko eksplozji, pozaru, Smierci, porazenia elektrycznego, obrazen lub poparzenia
osob podczas uzywania produktu, nalezy przestrzegaé srodkéw ostroznosci obejmujacych ponizsze:

* Informacje zawarte w tej instrukcji przeznaczone sg do uzycia przez wykwalifikowanego specjaliste ktory
zostat zaznajomiony z procedurami bezpieczenstwa i wyposazony w odpowiednie narzedzia i przyrzady
pomiarowe.

+ Urzadzenie powinno zostac zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dot. zasilania elektrycznego.
 Nalezy przestrzegac¢ krajowych wymagan dotyczgcych urzgdzen i instalacji gazowych.

* Przewody elekiryczne uktadane na state muszg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki wytgczenia
awaryjnego, zgodne z zasadami wykonywania instalacji elektrycznych.

4 PL



E Jezeli przewdd zasilania jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez autoryzowanego serwisanta
urzgdzenia lub przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

+ Podczas serwisowania i wymiany czesci nalezy odtgczy¢ urzgdzenie od zrédta zasilania.

+ Zawsze nalezy przeczytac | przestrzegac wszystkich instrukcji zawartych w tym podrecznlku gdyz
niestosowanie sie do nich moze skutkowa¢ wadliwym dziataniem sprzetu, uszkodzeniem mienia,
obrazeniami osobistymi i/lub $miercia.

+ Nalezy upewniC sie, ze poziom napiecia zasilania ma warto$¢ 90 % ~ 110 % wymaganej przez producenta
wartosci napiecia do zasilania urzgdzenia. (Celem sprawdzenia wymaganej wartosci napiecia dla
klimatyzatora nalezy zapoznac sie z etykietg z boku urzgdzenia.)

* Nie montowac klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, gdzie istnieje niebezpieczenstwo
upadku urzadzenia.

* Urzgdzenie musi zostac¢ uziemione. W przypadku uszkodzenia lub awarii urzgdzenia uziemienie postuzy jako
droga odprowadzenia pradu o najmniejszym oporze, redukujgc ryzyko porazenia elekirycznego.

» Niewtasciwe podigczenie przewodu uziemiajgcego urzgdzenie moze skutkowac porazeniem elektrycznym.
W przypadku watpliwosci co do poprawnosci uziemienia urzadzenia nalezy skontaktowac sie
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

+ Jesli przewdd zasilania jest uszkodzony lub poluzowany, nie uzywaé go i skontaktowac sie z firma, ktéra
instalowata produkt lub firma, ktdra serwisuje urzadzenia.

* Nie tgczy¢ przewodu uziemienia do instalacji gazowej budynku, piorunochronu czy przewodu uziemienia
telefonu.

* Nie podtgczac tego urzgdzenia razem z innymi produktami i urzgdzeniami. Nalezy do niego stosowac
dedykowane zrodio zasilania.

+ Nie wolno modyfikowac ani przedtuza¢ przewodu zasilajgcego.
» Upewnic sig, ze przewdd elektryczny jest prawidtowo podtgczony, aby nie odigczyt sie podczas pracy urzadzenia.
* Nie wolno dotykac¢ wtyczki ani elementdw sterujgcych urzgdzeniem mokrymi rekami.
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E Podczas gwattownej burzy z wytadowaniami elektrycznymi lub gdy urzgdzenie nie bedzie uzywane przez
dtuzszy czas nalezy odtgczyc je od zasilania.

+ Podczas wyjmowania wtyczki z gniazda elektrycznego nie chwytac za przewdd.

+ Nie nalezy nadmiernie zaginac przewodu zasilania, ani stawia¢ na nim ciezkich przedmiotow.

* Nie wigczac zasilania lub wytgcznika awaryjnego, gdy pokrywy sg zdemontowane lub otwarte.

+ Nalezy upewni€ sie, ze przewody tgczace jednostke wewnetrzng i zewnetrzng nie sg zbyt mocno naciggniete
podczas instalacji urzadzenia.

+ Nalezy zamontowa¢ dedykowane zasilanie elekiryczne i wytgcznik awaryjny urzgdzenia.

* Po podtgczeniu przewodow do urzgdzenia upewnic sie, ze pokrywa skrzynki sterujgcej jest zamknieta.

* Luzne przewody mogg spowodowac iskrzenie, obrazenia, a nawet Smierc.

+ Nie montowac urzadzenia w miejscu, gdzie przechowywane sg fatwopalne ciecze lub gazy, takie jak
benzyna, propan, rozpuszczalniki itp.

* Nie instalowa¢ jednostki w sSrodowiskach potencjalnie wybuchowych.

+ Stosowac wyfacznie czynnik chtodniczy wskazany na etykiecie. Nie wiewac jakichkolwiek innych substancii
do urzadzenia.

» Kazda osoba zaangazowana w prace przy obwodzie czynnika chtodniczego powinna mie¢ wazny certyfikat
wydany przez akredytowang w branzy jednostke opiniujgcg w zakresie tatwopalnych czynnikow chtodniczych
potwierdzajgcy kompetencje do bezpiecznej obstugi czynnikow chtodniczych zgodnie z okreslong dla branzy
specyfikacjg oceny.

* Prace serwisowe nalezy wykonywac wytgcznie zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacje i naprawy
wymagajgce pomocy innych przeszkolonych specjalistow nalezy wykonywac pod nadzorem osoby
przygotowanej do pracy z tatwopalnymi czynnikami chfodniczymi.
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E Nie nalezy zastania¢ zadnych otworow wentylacyjnych.
* Rury z czynnikiem chtodniczym powinny by¢ ostoniete lub zamkniete, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

* Elastyczne potgczenia przewoddw czynnika chtodniczego (przyktadowo przewody miedzy jednostkg
wewnetrzng a zewnetrzng), ktére mogtyby zostaé przemieszczone podczas normalnego uzytkowania, nalezy
ostoni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

+ W przypadku ponownego uzycia ztgczy mechanicznych nalezy wymieni¢ uszczelki na nowe.
* W przypadku ponownego stosowania rozszerzonych potgczen wewnatrz nalezy ponownie je obrobic.
* Pofgczenia mechaniczne (ztgcza mechaniczne lub kielichowe) powinny by¢ dostepne do celow konserwaciji.

* Przed otwarciem zaworow czynnika chtodniczego i wprowadzeniem go do obiegu miedzy elementami uktadu
chtodniczego nalezy wykonac potgczenia lutowane, spawane lub mechaniczne.

* Podczas testéw szczelnosci lub przedmuchiwania instalacji nalezy uzywac¢ gazu niepalnego (azotu).

» Uzywaé wyiacznle rur spe’mlajacych wymogi klasy czynnika chtodniczego R32. Nie stosowac produktow
R22, majacych nizsze cisnienie nominalne i moggce prowadzi¢ do nadmiernego wzrostu cidnienia, a w
konsekwenciji do wybuchu i obrazen.

» Podczas testdéw szczelnosci lub czyszczenia badz naprawy rur nalezy stosowaé gaz obojetny (azot bez
domieszki tlenu). W przypadku stosowania gazéw palnych, w tym tlenu, istnieje ryzyko pozaru i wybuchu.

* Nie uzywac rur miedzianych z widocznymi odksztatceniami. W przeciwnym razie moze to prowadzi¢ do
zablokowania zanieczyszczeniami zaworu rozpreznego lub rurki kapilarne;.

 Kanaty podigczone do urzgdzenia nie mogg zawierac zrodet zaptonu.
* llos¢ rur nalezy zmniejszy¢ do wymaganego minimum.
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E Podczas instalacji lub przenoszenia urzgdzenia nalezy poprosi¢ wykwalifikowanego technika o
przygotowanie urzgdzenia do pracy. Urzgdzenie musi zainstalowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba.

» Wigczenie urzadzenia, ktdre jest odtgczone od rury, moze prowadzi¢ do wybuchu lub jego uszkodzenia.
Po przeniesieniu urzgdzenia lub naprawie jego ukfadu czynnika chtodniczego mozna je wigczy¢ dopiero po
podigczeniu do instalacji rurowe.

* Nie umieszczac grzejnika lub innych urzgdzen grzewczych w poblizu przewodu zasilania.

* Nie wchodzi¢ i nie stawac na jednostce zewnetrznej. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem,
pozaru lub uszkodzenia jednostki.

» Zamkng¢ dodatkowy otwdr montazowy.
A\ UWAGA

Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen ciata, nieprawidiowego funkcjonowania urzadzenia lub uszkodzenia

produktu podczas jego uzywania, nalezy przestrzegaé¢ podstawowych srodkéw ostroznosci

obejmujacych ponizsze:

+ Urzadzenie nalezy instalowac¢ w miejscach moggcych wytrzymaé mase oraz poziom drgan/hatasu jednostki
zewnetrznej.

« Zamontowac urzgdzenie w miejscu, gdzie hatas dochodzacy z zewnetrznej jednostki lub powietrze wylotowe
nie bedg przeszkadzac sgsiadom. Niedopetnienie tego punktu moze skutkowac konfliktem z sgsiadami.

+ Nie nalezy instalowac jednostki zewnetrznej w poblizu szamba, kanatu odptywowego lub wylotowego toalety.
Spowoduje to korozje wymiennika ciepta lub rury.

» Upewnic sie, ze urzadzenie zostato wypoziomowane. W przeciwnym razie moze to powodowac¢ drgania lub
prowadzi¢ do nieszczelnosci.

* Prawidtowo zamontowaé wgz odptywowy w celu grawitacyjnego odprowadzania skroplin.

+ Nie wktada¢ weza odptywowego do rury spustowej ani gruntowej. Moga wystgpi¢ przykre zapachy i moze to
spowodowac korozje wymiennika ciepta lub rury.
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* Nie dotyka¢ wyciekajgcego czynnika chtodniczego podczas montazu lub naprawy.

+ Nie wolno uwalnia¢ czynnika chtodniczego do atmosfery.

» W razie wycieku czynnika chtodniczego nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

* Po zainstalowaniu lub naprawie urzgdzenia zawsze sprawdzac¢ szczelnos¢ ukfadu chtodniczego.

* Podczas instalowania urzgdzenia oraz wyjmowania go z opakowania uwazac na ostre krawedzie.

» Podczas podnoszenia urzgdzenia nalezy chwycic je za korpus.

* Urzgdzenie musi w bezpieczny sposob byc¢ transportowane przez dwoje lub wiekszg liczbe osdb.

» Podczas pracy na wysokosci zapigC pasy bezpieczenstwa dla wtasnego bezpieczenstwa.

* Bezpiecznie skladowa¢ materiaty opakowaniowe po srubach, wkretach, plastikowych torbach lub bateriach,
uzywajgc odpowiedniego opakowania po instalacji lub naprawie.

* Aby unikng¢ przedostania sie do uktadu azotu w stanie cieklym, podczas wprowadzania cisnienia do uktadu
gorny cylinder musi znajdowac sie wyzej niz dolny.

* Przewody nalezy ostoni¢ tak, aby podczas przenoszenia urzgdzenia nie bylo mozna za nie chwytac.

+ Jesli urzgdzenie z czynnikiem chtodniczym R32 jest uzywane do chtodzenia sprzetu elekirycznego, w
pomieszczeniu nalezy zamontowac uktad wentylacii.

+ Nie uzywac produktu do celéw specjalnych, takich jak konserwowanie zywnosci, zabezpieczanie dziet
sztuki itp. Jest to urzadzenie do celdéw konsumenckich, a nie precyzyjny system ochtadzania. Istnieje ryzyko
uszkodzenia lub utraty mienia.
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INFORMACJE O PRODUKCIE Elementy

0 Ptyta montazowa

@ Fitr powietrza

e Prowadnica powietrza

e Listwa maskujgca

e Przewdd czynnika chfodniczego w postaci gazowej (wiekszy przewod)
6 Przewéd czynnika chtodniczego w postaci ciektej (mniejszy przewdd)
o Waz odptywowy

e Przewéd zasilajacy

9 Zawor serwisowy obwodu czynnika chtodniczego w postaci gazowej

@ Zawor serwisowy obwodu czynnika chtodniczego w postaci ciektej
+ Te elementy moga sig rézni¢ w zaleznosci od modelu.

@ Korek zaworu serwisowego (obwodu czynnika w postaci gazowej/ciektej)

UWAGA

+ W razie potrzeby dodatkowe przewody, weze odptywowe i przewody zasilania nalezy zakupi¢
osobno.

Elementy kupowane lokalnie

Zdecydowanie zaleca sig montaz nastepujacych elementow:

Q Tuleja

@ Uszczelnienie

@ Obejma

UWAGA
« Poszczegolne cechy moga sig rézni¢ w zaleznosci od modelu klimatyzatora.
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Elementy montazowe

Ptyta montazowa

Iy

Uchwyt pilota
zdalnego sterowania

(opcja)

SIS S

Sruby typu ,A”
(do ptyty montazowej)

Sruby typu ,B” (opcja)
(do uchwytu pilota
zdalnego sterowania)

Narzedzia do montazu

= ==

Wkretak krzyzowy Wkretak ptaski Wiertarka Wiertnica
/EF % g N
7F ¥ ‘
., , ) Klucz nastawny Klucz Poziomnica Miarka
Sruby typu ,C Sruba typu ,D" (opcja) dynamometryczny
(do ramy) (do przewodu
spustowego) -
& 1l
Obcinak do rur Rozttaczarka Rozwiertak Nozyk do cigcia
<
A \\/
Klucz imbusowy Termometr Detektor czynnika Miernik uniwersalny
(R32)
Manometr Pompa prézniowa Stacja odzysku Wyposazenie
(R32) (R32) czynnika chtodniczego wentylacyjne
(R32) (R32)
UWAGA
+ Do sprawdzania szczelnosci uktadu nalezy uzywac detektor dostosowany do wykrycia obecnosci
czynnika R32.

Pod zadnym pozorem do szukania lub wykrywania wyciekédw czynnika chtodniczego nie wolno
stosowaé potencjalnych zrédet zaptonu. Nie wolno uzywac¢ palnika halonowego (ani zadnego
innego sposobu z otwartym ogniem).

Wyposazenie wentylacyjne: w przypadku uktadu klimatyzacji z czynnikiem R32 (gazy A2L)
wyposazenia wentylacyjnego z oznaczeniem ,EX” nalezy uzywacé tylko, jesli w razie wycieku
czynnika jego stezenie w pomieszczeniu jest wieksze niz stezenie graniczne palnosci.
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Jednostka wewnetrzna

« Zamontowac jednostke wewnetrzng na
wytrzymatej Scianie.

« Zamontowac jednostke wewnetrzng
w miejscu o dobrym odwadnianiu i
zapewniajgcym tatwy dostep do przewodu
podtgczonego do jednostki zewnetrznej.

« Zachowac odstep co najmniej 100
mm po prawej i lewej stronie jednostki
wewnetrznej.

« Zachowa¢ odstep co najmniej 120
mm migdzy gérng czescia jednostki
wewnetrznej a sufitem.

« Zachowac odstep co najmniej 2,5
m miedzy dolng czgscig jednostki
wewnetrznej a podioga.

t
120
| 1 |
190 190
t
25m
|

Jednostka: mm

UWAGA

« Nie montowac jednostki wewnetrznej w
poblizu grzejnikéw lub innych zrédet ciepta.

« Nie montowac jednostki wewnetrznej w
poblizu przeszkéd utrudniajgcych przeptyw
powietrza.

« Nie montowac jednostki wewnetrznej w
poblizu wyjscia.

« Nie montowac jednostki wewnetrznej w
miejscu wystawionym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

12 PL
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Jednostka zewnetrzna

« Zamontowac jednostke zewnetrzng w
miejscu o solidnym i réwnym podtozu.

« Zamontowac¢ jednostke zewnetrzng w
miejscu, w ktdrym gorace powietrze ani hatas
nie bedg przeszkadzaty w sasiedztwie.

« Zamontowac jednostke zewnetrzng w
miejscu tatwo dostepnym dla serwisanta w
celu dokonania napraw lub konserwacii.

« Zachowa¢ odstep 300 mm z lewej strony
i z tylu (wlot powietrza) oraz 600 mm z
prawej strony jednostki zewnetrzne;j.

« Jesli przed wylotem powietrza jest
przeszkoda, nalezy ustawic jednostke
zewnetrzng w odlegtosci co najmniej 700
mm od przeszkody.

Jednostka: mm

UWAGA

» Nie montowac jednostki zewnetrznej w
miejscu niestabilnym lub narazonym na
drgania.

« Nie montowac jednostki zewnetrznej
w miejscu o wysokim zasoleniu, np. w
obszarach przybrzeznych, lub narazonym
na pary siarki, np. w poblizu gorgcego
zrédta.

« Nie montowac jednostki zewnetrznej w
miejscu narazonym na dziatanie silnych
wiatrow.

+ Nie montowac jednostki zewnetrznej w
miejscu wystawionym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych (w
przeciwnym razie nalezy zatozy¢ markize
ochronng).

* W poblizu wylotu powietrza nie moga
przebywac zwierzeta ani by¢ ustawione
rosliny.

Srodki ostroznosci dotyczace
montazu w obszarach
przybrzeznych

» Nie montowac¢ urzadzenia w obszarze
bezposrednio narazonym na morskie
powietrze (rozpylana sol).

- Wysokie zasolenie powoduje korozjg
(szczegdlnie korozja skraplacza
i parownika moze skutkowac
uszkodzeniem urzadzenia lub jego
nieprawidtowym dziataniem).

* W przypadku montazu w obszarach
przybrzeznych przed jednostkg zewnetrzng
nalezy zastosowac ostone wiatrowa.

— Unika¢ wystawiania na bezposrednie
dziatanie wiatru znad morza.

— Zamontowaé mocng i sztywng ostone
wiatrowg z betonu odporng na dziatanie
wiatru znad morza.

UWAGA

» W razie koniecznosci montazu jednostki
zewnetrznej w obszarze przybrzeznym,
o ile warunki umozliwiajg spetnienie
powyzszych $rodkéw ostroznosci,
skontaktowac sie z centrum obstugi
klienta LG Electronics w celu poznania
alternatywnych mozliwosci.

Srodki ostroznosci dotyczace
montazu w regionach o
trudnych warunkach (opady
$hniegu, silne wiatry, obszar o
bardzo zimnym lub wilgotnym
klimacie)

+ Montowa¢ jednostke zewnetrzng w miejscu
uniemozliwiajgcym zasypanie wentylatoréow
$niegiem. Nagromadzony $nieg moze
spowodowac usterke urzadzenia wskutek
zbyt matego przeptywu powietrza.

+ W miejscu, w ktérym wystepuja
intensywniejsze opady $niegu niz $rednia
roczna, nalezy zamontowac jednostke
zewnetrzng na platformie co najmniej
500 mm nad ziemig. (Rozmiar platformy
powinien odpowiada¢ rozmiarowi jednostki
zewnetrznej. Na platformie szerszej lub
diuzszej niz jednostka zewnetrzna moze
gromadzi¢ sie $nieg).

+ Zatozy¢ ostong $niezng na jednostke
zewnetrzng.

+  Skierowac wlot i wylot jednostki
zewnetrznej w przeciwne strony, aby
zapewni¢ optymalny przeptyw powietrza
i zapobiec dostawaniu si¢ do urzagdzenia
$niegu oraz deszczu.

+ W obszarach o wysokiej wilgotnosci (w
poblizu morza lub zbiornikéw stodkiej
wody) zamontowa¢ jednostke zewngtrzng
w dobrze o$wietlonym miejscu o
odpowiedniej wentylacji.



Czynnik chtodniczy (tylko
R32)

A OSTRZEZENIE

Minimalna powierzchnia pomieszczenia

Patrz minimalna powierzchnia instalacji w
zaleznosci od wysokosci instalacji. Jesli
jednostki zewnetrzne sg instalowane

we wngtrzu, jednostki zewngtrzne takze
wymagajg zapewnienia minimalnej
powierzchni instalacji.

Urzadzenie nalezy umiesci¢ w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu o kubaturze
odpowiadajgcej podanym wymaganiom.
Urzadzenie nalezy umiescic w
pomieszczeniu, w ktérym nie ma urzadzen
wymagajacych do pracy nieprzerwanie
ptongcego ognia (np. gazowe
podgrzewacze wody) oraz zrédet zaptonu
(np. grzejnik elektryczny).

Urzadzenie nalezy umiescic tak, aby nie
naraza¢ go na uszkodzenia mechaniczne.
Nie nalezy stosowa¢ $rodkow
przy$pieszajacych proces rozmrazania lub
do czyszczenia innych niz zalecane przez
producenta.

Nie wolno przebija¢ ani podpalac.

Nalezy pamigtac, ze czynniki chtodnicze
moga by¢ bezwonne.

Orurowanie powinno by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Mlnlmalna pomerzcr:nla
P enia (m?)
m (kg) Klimatyzator | Jednostki | Klimatyzator
podiogowy | $cienne | y
<1,224 - - -
1,224 12,90 1,43 0,956
14 16,82 1,87 1,25
16 21,97 2,44 1,63
18 27,80 3,09 2,07
20 34,32 3,81 2,55
2,2 41,53 4,61 3,09
24 49,42 549 3,68

m: Catkowita objeto$¢ czynnika
chiodniczego w obwodzie

Catkowita objeto$¢ czynnika: czynnik
chtodniczy wprowadzony do obwodu
fabrycznie + dodatkowa objeto$¢ czynnika
chfodniczego

UWAGA

Rzeczywistg objetos¢ czynnika chtodniczego
okreéla sie na podstawie kubatury
pomieszczenia, w kiérym sg montowane
elementy zawierajgce czynnik chiodniczy.
Wyposazenie wentylacyjne i wyloty
powietrza dziatajg prawidtowo oraz nie sg
zastoniete.

W przypadku stosowania posredniego
obwodu czynnika chtodniczego dodatkowy
obwod nalezy sprawdzi¢ pod katem
obecnosci czynnika.

Oznaczenia wyposazenia muszg

by¢ widoczne i czytelne. Nieczytelne
oznaczenia i znaki nalezy skorygowac.
Przewdd czynnika chtodniczego lub
podzespoty montuje si¢ w potozeniu, w
ktorym nie bedg wystawione na dziatanie
zadnych substancji mogacych powodowac
korozje podzespotdéw zawierajgcych
czynnik chtodniczy, chyba ze podzespoty
te sg wykonane z materiatéw z natury
odpornych na korozjg lub odpowiednio
przed nig zabezpieczonych.

CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

Mocowanie plyty montazowej

Aby prawidtowo zamontowa¢ jednostke
wewnetrzng, nalezy zamocowac plyte
montazowg na $cianie.

41  Odigczyé ptyte montazowa usytuowang

w tylnej czesci jednostki wewngtrznej.

2 Okreslic miejsce mocowania piyty

montazowej.
« Wybra¢ solidng $ciane, ktéra utrzyma
ciezar jednostki wewnetrznej.

3 Solidnie zamocowa¢ ptyte montazowg na

Scianie, przykrecajac jg srubami typu ,A”.

« Dokreci¢ $rube w otworze srodkowym
(O) plyty montazowej.

« Sprawdzi¢ wypoziomowanie ptyty
montazowej za pomocg poziomnicy.

« Dokreci¢ pozostate $ruby w otworach
oznaczonych strzatkami na plycie
montazowe;j.

UWAGA

W przypadku nieréwnego osadzenia
ptyty montazowej woda moze nie
sptywa¢ swobodnie, skutkujac zalaniem
pomieszczenia.

Nie stosowac¢ wkretdw i/lub $rub do
przymocowania jednostek wewnetrznych
do ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowych,
ptytek, sklejek lub podobnych materiatéw
bez wczesniejszego zastosowania
odpowiednich $rub kotwigcych. Jednostki
wewnetrzne muszg by¢ odpowiednio
przymocowane i dobrze zakotwione,

W przeciwnym razie moze doj$¢ do
uszkodzen urzadzenia i/lub obrazen ciata.

I Sruba
@I{m kotwiaca Sruba
Sruba mm mm
kotwigca 6x30 4 x50

Wykonywanie otworu w
$cianie

Wykona¢ otwor w $cianie do podigczenia
przewodu zasilajacego, przewodu spustowego
i przewodéw fgczacych urzadzenie
wewngtrzne z zewnetrznym.

1 Okresli¢ potozenie dodatkowego otworu.

* Zmierzy¢ odlegto$¢ od plyty
montazowej.

— Stosowac sig do wymiaru podanego
na plycie montazowej.

Rama jednostki wewnetrznej

Jednostka: mm

a b c d

Piyta

montazowa | 137 | 175 | 157 | 204

2 Wykona¢ w $cianie otwér o $rednicy @

65 mm za pomoca wiertnicy.

« Aby utatwic przeptyw skroplin,
wywierci¢ otwor pod katem od strony
wewnetrznej do zewnetrznej (kat
otworu moze sig rézni¢ w zaleznosci
od okreslonych warunkow).

PL 13



Przygotowywanie przewodu
i przewodu zasilajagcego

Po zmierzeniu odstepu migdzy jednostkami

wewnetrzng i zewnetrzng nalezy docigé

rurocigg oraz przewdd zasilajgcy do

odpowiedniej diugosci.

« Rurociagg powinien by¢ nieznacznie
diuzszy niz zmierzona warto$¢.

* Przewdd zasilajgcy powinien by¢é o 1,5 m
diuzszy niz przewod sztywny.

UWAGA

* W przypadku zakupu przewodu sztywnego
osobno nie nalezy stosowaé¢ przewodu o
grubosci mniejszej niz okreslona.

« Do instalacji rurowej uzy¢ materiatow z
odtlenionej miedzi.

Kielichowanie

Precyzyjne rozszerzanie gwarantuje
szczelno$e.

1  Przeciaé¢ przewsd obcinakiem do rur
miedzianych.

2 Usuna¢ zadziory rozwiertakiem.

* Przytrzymac¢ krawedz przecietego
przodu skierowang w dét i usunaé
zadziory. Zapobiega to dostaniu sie do
przewodu opitkdw metalu.

“C
@§/

3 Zalozy¢ nakretke do zlgczy kielichowych
na przewdd (zadziory sg usuniete).

'/9
14 PL //

4 Po wiozeniu przewodu do rozttaczarki
rozpocza¢ rozszerzanie.

« Zgodnie z punktem ,a” na rysunku
przewdd nalezy umiesci¢ nieznacznie
nad gorng czescig preta.

<Nakretka skrzydetkowa> <Sprzegio>

&

a
. (Nakretka i
Rozmiar przewodu skrzyde- Grubos¢
tkowa)
mm cale mm mm

26,35 @1/4 1,1~13 0,7

39,52 2318 1,5~17 0,8

312,70 212 1,6~18 0,8

215,88 | @5/8 1,6~18 1,0

UWAGA

* a(Sprzeglo): 0,0~0,5 mm

* Metoda ulepszania termicznego rur:
Wyzarzana

B Sprawdzi¢ stan kielicha.

* Sprawdzi¢, czy rozszerzona cze$¢
przewodu (1) ma réwnomiemnie obrobiong
zakrzywiong ptaszczyzne i grubo$c.

+ Upewnic sie, ze wszystkie rozszerzone
powierzchnie (2) sg rowne.

Przyktad prawidtowego kielicha

Przyktad nieprawidtowego kielicha

A A Ay

UWAGA

« Jesli na rozszerzonym przewodzie sg
widoczne odchylenia, uszkodzenia
powierzchniowe, peknigcia lub nieréwna
grubos¢, nalezy ponownie wykona¢
procedure kielichowania.

1 Wyciggna¢ prowadnice powietrza z
przodu jednostki wewnetrzne;j.

N ¥/

2 Zdja¢ listwe dekoracyjng w dolnej czesci
jednostki wewnetrznej.

« Nacisna¢ przycisk po obu stronach
przednich otworéw wylotowych
powietrza (1) i wyciggna¢ obie
strony elementu dekoracyjnego (2).
Nastepnie wyciagna¢ srodkowg czes¢
elementu dekoracyjnego (3).

o~

MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

Wyginanie przewodu

Rozmieszczenie zaczepow

UWAGA
« llo$¢ i rozmieszczenie zaczepéw moze
sie rozni¢ w zaleznosci od modelu.

Otworzy¢ uchwyt przewodéw w tylnej
czesci jednostki wewnetrznej.

Po wyprostowaniu przewodu
stopniowo w dét wygia¢ go w kierunku
zamontowania.

Przyktad prawidiowego wygiecia
przewodu




Przyktad nieprawidiowego
wygiecia przewodu

UWAGA

*  Wygiecie przewodu bezposrednio od
prawej do lewej strony moze spowodowac
jego uszkodzenie.

* Przed zamontowaniem jednostki
wewnetrznej nalezy usungé element
piankowy. (Te elementy mogg sie rézni¢ w
zalezno$ci od modelu.)

Element piankowy

Podtaczanie przewodu
spustowego

1 Zdja¢ korek spustowy w miejscu
podtgczenia przewodu spustowego.
« Pozostaty nieuzywany otwor spustowy
nalezy zaslepic korkiem.

2 Podtgczy¢ przewod spustowy.
Typ 1
-
<b QM)

Typ 2

Rozszerzanie przewodu
spustowego

1 Wsunac¢ rozszerzany przewod do zlgcza
przewodu spustowego.

&

2 Owing¢ pofgczenie tasmag winylowg co
najmniej 10 razy.

Ry

UWAGA

» Rozszerzony przewdd spustowy jednostki
wewnetrznej nalezy owing¢ izolacja, aby
poprawi¢ szczelno$¢. Materiat izolacyjny
mozna kupi¢ osobno.

Montaz jednostki
wewnetrznej na plycie
montazowej

Zalozy¢ jednostke wewnetrzng na ptyte
montazowg zamocowang do $ciany.

»  Sprawdzi¢, czy gémy zaczep w tylnej czesci

jednostki wewnetrznej jest prawidtowo
przymocowany do plyty montazowe;j.

Podtaczanie przewodu
jednostki wewnetrznej
1 Zapewni¢ przestrzen migdzy doing

czescig jednostki wewnetrznej a $ciang,
stosujgc uchwyt montazowy.

Usuna¢ wszystkie nakretki do zigczy
kielichowych zatozone na przewody
jednostki wewnetrznej.

+ Najpierw zamocowac przewdd kluczem
nastawnym, a nastepnie poluzowa¢
nakretke do zlgczy kielichowych
kluczem dynamometrycznym.

]

3 Dokreci¢ nakretke do ztgczy

kielichowych po podtgczeniu przewodu
zamocowanego tg nakretkg w $rodkowej
czesci przewodu jednostki wewnetrznej.

* Po zamocowaniu przewodu za
pomocg klucza nastawnego
doktadnie dokreci¢ nakretke do
zigczy kielichowych kluczem
dynamometrycznym.

p?::‘:v";zru Moment dokrecania
mm cale kgfecm Nm
26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
1588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
UWAGA

+ Aby zapewni¢ szczelno$¢, natozy¢ olej
chtodniczy na powierzchnie wewnetrzng i
zewnetrzng kotnierza.
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MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

Mocowanie jednostki
zewnetrznej

Dokfadnie zamocowac jednostke zewnetrzna,
aby nie odpadta i nie upadta.

* W zaleznosci od rodzaju ramy stosowac¢
sie do wymiaréw punktéw ,a" i ,b” (rodzaj
ramy jest oznaczony na wewngtrznej
stronie w gémej czesci opakowania
jednostki zewnetrznej).

h::fnv;a a (mm) b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366
UB0A (UE1+) 546 340
U36A (U4) 620 360
UWAGA

* Montujac jednostke zewnetrzng na $Scianie
lub dachu, nalezy zamontowac¢ jg na
odpowiedniej ramie.

* W przypadku nadmiernych drgan jednostki
zewnetrznej zamocowac jg, umieszczajgc
gumowe elementy pochtaniajace drgania
miedzy podstawa jednostki a rama
montazowa.

16 PL

Podiaczanie przewodu
jednostki zewnetrznej

41 Otworzy¢ pokrywe przewoddw.
Typ1

2 Usuna¢ wszystkie nakretki do ztagczy
kielichowych zatozone na zawory
jednostki zewnetrznej.

3 Dokreci¢ nakretke do ztgczy
kielichowych po podtgczeniu przewodu
zamocowanego tg nakretkg w $rodkowej
czesci zaworu jednostki zewnetrzne;.

» Po zamocowaniu zaworu za pomocg
klucza nastawnego dokfadnie dokreci¢
nakretke do ztgczy kielichowych
kluczem dynamometrycznym.

Rozmiar .
przewodu Moment dokrecania
mm cale kgfecm Nm

26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5

@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412

212,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7

21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4

UWAGA

+ Aby zapewni¢ szczelno$¢, natozy¢ olej
chtodniczy na powierzchnie wewnetrzng i
zewnetrzng kotnierza.

Podtaczanie kroéca
spustowego

W razie konieczno$ci zamontowania
przewodu spustowego w jednostce
zewngtrznej nalezy podtaczy¢ go, wsuwajac
przewdd wraz z podktadkg w otwdr spustowy
w dolnej cze$ci jednostki zewnetrznej.

Akcesoria
Kréciec Korek Podktadka
spustowy spustowy spustowa
=)
® ®
-4 4m@
o o] [e]
H RORIIIE

UWAGA

+  Gdy otwdr nie jest uzywany, nalezy
zaslepi¢ go korkiem spustowym.

+ llos¢ i rozmieszczenia korkéw spustowych
rozni sig w zaleznosci od modelu.

+ W obszarach o zimnym klimacie nie
wolno stosowa¢ przewodu spustowego
w jednostce zewnetrznej, poniewaz
spuszczona z niego woda moze
zamarzna¢, powodujgc uszkodzenie
wymiennika ciepta.



*  Wszystkie przewody zasilajace/
komunikacyjne musza spetnia¢
odpowiednie normy lokalne i krajowe.

« Przewody elastyczne montowane na
zewnatrz muszg mie¢ co najmniej otuling
polichloroprenowa.

*  Przewod uziemiajgcy powinien by¢ diuzszy
od przewoddw standardowych.

Przewdd zasilajacy

4515
I +:
{ 1013
2 .
G’VM/, oNNL o 10+3

Jednostka: mm 655 |

Przekrdj Moc (W)
nominalny 25/35
(minimalny) 1.0 mm2

Przewod taczocy jednostke
wewnetrzng

455

1088
\/

7

L

/
SNy

"
GN/YL 1053

Jednostka: mm 6515
Przekrdj Moc (kW)
nominalny 25/35
(minimalny) 1.0 mm2
UWAGA

* Przewod dostarczony przez LG moze
by¢ inny niz opisany powyzej. Nalezy
zmodyfikowac¢ przewody, aby spetniaty
podane wymagania.

« Do niektérych modeli przewody nie sg
dotgczane.

PODLACZANIE PRZEWODU ZASILAJACEGO

Wyltacznik instalacyjny

Migdzy zrédtem zasilania a urzadzeniem
nalezy zamontowac certyfikowany wytacznik
instalacyjny. W obwodzie nalezy zastosowac
przerywacz odcinajgcy wszystkie zrodta
zasilania.

Gléwne zrddto zasilania

— |
@— Wyiacznik
InStalacyj .
Moc (kW)
Wylacznik
instalacyjny 25/35
15A
UWAGA

» Sprawdzi¢, czy biezaca moc wybranego
przewodu oraz instalacji przekracza moc
znamionowg zalecanego wytgcznika
instalacyjnego.

Podtaczanie przewodéw

+  Odleglos¢ miedzy przewodami powinna
przekracza¢ 5 mm.

‘ 5mmf

* Podiaczy¢ przewdd po zatozeniu zacisku
oczkowego.

Zacisk oczkowy

R

Przewdd

A UWAGA

+ Nalezy bezwzglednie zainstalowaé
niezalezny obwod zasilania przeznaczony
specjalnie dla urzagdzenia. Schemat
potgczen przewoddéw mozna znalezé na
wewnetrznej czesci pokrywy skrzynki
sterowniczej.

» Podczas transportu i eksploatacii
urzadzenia potgczenia Srubowe w skrzynce
sterowniczej moga si¢ poluzowa¢ pod
wptywem drgan. Regularnie sprawdzac,
czy wszystkie potgczenia w urzadzeniu
sg prawidiowo zamocowane. (W razie
obluzowania moze doj$¢ do uszkodzenia
zaréwno przewodu, jak i koncowki.)

UWAGA

»  Producent moze zmienia¢ schematy
pofgczen bez powiadomienia.

Jednostka wewnetrzna

1 Po poluzowaniy $ruby mocujgcej
pokrywe zdjgc jg.

3 Po potaczeniu obu przewodow i
przewodu masowego z blokiem
przytgczeniowym prawidtowo je
zamocowac, dokrecajac sruby.

B

ja $ruba.

A\ OSTRZEZENIE

+  Luzne $ruby moga spowodowac iskrzenie,
obrazenia, a nawet $mier¢.

UWAGA

+ Poszczegdlne cechy moga sie rézni¢ w
zalezno$ci od modelu klimatyzatora.
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Jednostka zewnetrzna

1  Otworzyé pokrywe przewoddw (typ 1)
lub pokrywe uktadu sterowania (typ 2).

e 1 !'!" ;'ﬂ,!] >
N W\
g m _. Przewod  Przewdd tgczocy
) zasilajgcy  jednostke wewnetrzng
Typ 2
Typ2 ¢ )

Przewdd Przewdd taczocy
zasilajgcy  jednostke wewnetrzng

Typ 3
2 Otworzy¢ obejme zaciskowa.

3 Po potaczeniu obu przewodow i
przewodu masowego z blokiem
przytgczeniowym prawidtowo je
zamocowacé, dokrecajgc Sruby.

« Kolor przewodu jednostki zewnetrznej
oraz numer styku powinny by¢ takie
same jak w przypadku jednostki
wewnetrznej.

Przewdd

Przewdd faczocy

ZAKONCZENIE MONTAZU

Owijanie zlacza przewodu
izolacjg

Zwigzac obszar ztgcza przewodu materiatem

izolacyjnym oraz doktadnie owing¢ tasma

winylowa.

+  Owing¢ przewody materiatem izolacyjnym,
aby nie byto miedzy nimi szczelin.

»  Wykona¢ linie cigcia na materiale
izolacyjnym wokét przewodu w kierunku
gorej czesci.

Linia cigcia

<=
O1r
®
J®

Owijanie przewodu
sztywnego, przewodu
spustowego i przewodu
zasilajacego

Gdy jednostka zewnetrzna jest pod
jednostka wewnetrzng

1 Czesciowo zwigza¢ nachodzace na
siebie czesci rurociagu, przewodu
spustowego i przewodu zasilajagcego
cienka tasma winylowa.

2 Catkowicie owing¢ przewody (rurociag
chiodniczy, przewdd spustowy i przewdd
zasilajgcy) szeroka tasma winylowa.

« Zacza¢ owijanie od dotu.

3 Zaizolowac¢ przewdd zasilajgcy.
» Pomaga to zapobiec kontaktowi

zasilajgey

jednostke wewngtrzng

podzespotéw elektrycznych z woda.

4 Zamkna¢ obejme zaciskowa i przykreci¢
ja sruba.

B Po zamknieciu pokrywy przewoddw lub
pokrywy uktadu sterowania przykrecic¢
je sruba.

18 PL 4 Zamknaé pokrywe przewoddw.



Gdy jednostka zewnetrzna jest nad
jednostka wewnetrzna

1

2

Czesciowo zwigza¢ nachodzace na
siebie czesci rurociggu i przewodu
zasilajgcego cienka tasma winylowa.

Catkowicie owing¢ przewody (rurociag
chtodniczy i przewod zasilajacy) szerokg
tasma winylowa.

 Zacza¢ owijanie od dotu.

Zaizolowa¢ przewdd sztywny i przewod

zasilajacy.

+ Pomaga to zapobiec zalaniu
pomieszczenia i kontaktowi
podzespotéw elektrycznych z woda.

4 Zamkna¢ pokrywe przewodow.

UWAGA

Natozy¢ substancje uszczelniajacg wokot
przewodu przeprowadzonego przez otwor
w $cianie. Substancja uszczelniajgca
zapobiega zanieczyszczeniu powietrza
wewnetrznego powietrzem z zewnatrz oraz
ciatami obcymi.

Zakonczenie montazu
jednostki wewnetrznej

1

Zamkng¢ uchwyt montazowy.

2 Docisna¢ obie strony (prawa i lewa)

jednostki wewnetrznej do plyty
montazowe;j.

.4 ¥

3 Zamocowac jednostke wewnetrzng

do ptyty montazowej, wkrecajac sruby

typu ,C”.

+ Dopoki jednostka wewngtrzna nie
zostanie prawidiowo zamocowana
do ptyty montazowej, moze upas¢.
Doktadnie dokreci¢ sruby, aby
migdzy jednostkg wewnetrzng a plytg
montazowa nie byto szczeliny.

4 Ponownie zamontowaé oddzielony
element dekoracyjny i prowadnice

powietrza w jednostce wewnetrzne;.
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Sprawdzanie odplywu
skroplin

1  Wymontowa filtr.
« Pociagnac filtr w gére i do siebie.

UWAGA
» Wymontowujgc filtr, nie dotyka¢
metalowej czesci urzadzenia.

2 Wia¢ szklanke wody do tylnej czesci
parownika.

3 Sprawdzi¢ stan odwadniania.
« Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw z
instalacji odbioru skroplin.

* Sprawdzi¢, czy woda wyplywa z
instalacji odbioru skroplin.
UWAGA

« Jesli nie ma wyciekdéw, ale woda nie
wyptywa, ponownie wla¢ odpowiednig
ilo$¢ wody.

4 Zamontowac filtr.

20 PL

Przyktad prawidtowego wykonania
instalacji odbioru skroplin

Przyktad nieprawidtowego wykonania
instalacji odbioru skroplin

I
J

®
%]

50 mm |

UWAGA

« Jesli przewod spustowy nie jest
zamontowany prawidtowo, woda moze
wycieka¢ do wnetrza pomieszczenia.

— Jesli przewod spustowy jest
zamontowany powyzej jednostki
wewnetrznej

— Jesli przewdd spustowy jest splatany lub
skrecony

— Jesli koniec przewodu spustowego jest
zanurzony w wodzie

— Jesli odstep miedzy koncem przewodu
spustowego a dolng czescig wynosi
ponizej 50 mm

SPRAWDZANIE PO MONTAZU

3 Podigczyé przewsd doprowadzajacy

Opraéznianie obwodu

Powietrze resztkowe lub pary w obwodzie
czynnika chtodniczego moze pogorszy¢
wydajno$¢ urzadzenia. Aby zwiekszy¢
skuteczno$¢ chtodzenia i ogrzewania, usungé
powietrze lub pary z obwodu czynnika
chiodniczego za pomocg pompy prézniowe;.
+ Pompe prézniowg nalezy podtgczy¢ do
zaworu serwisowego obwodu czynnika
chtodniczego w postaci gazowej (wiekszy
przewdd).

1 Zdja¢ korki z zaworu serwisowego
obwodu czynnika chtodniczego w postaci
gazowej (1), zaworu serwisowego
obwodu czynnika chfodniczego w postaci
cieklej (2) oraz zaworéw gtéwnych (3)
jednostki zewnetrzne;.

&/

m[%@ )

o RLt)

2 Podtaczy¢ przewod niskiego cidnienia
manometru do zaworu gtéwnego
zaworu serwisowego obwodu czynnika
chiodniczego w postaci gazowej.

manometru do pompy prézniowe;j.

4 Otworzy¢ zawdr niskiego cisnienia

manometru i uruchomi¢ pompe

prézniowa.

« Kontynuowa¢ opréznianie obwodu, az
warto$¢ na manometrze osiggnie -76
cmHg (-30 inHg).

)

« Czas oprozniania moze sig rozni¢ w
zalezno$ci od diugosci przewodow.

Przewod krétszy Przewod diuzszy
niz10 m niz10 m
Powyzej 10 min Powyzej 15 min
UWAGA
+ Po diugotrwatym opréznianiu obwodu
sprawdzi¢ szczelnos¢.




Po zakorczeniu oprozniania obwodu
zamkng¢ zawdr niskiego cisnienia
manometru.

Otworzy¢ catkowicie zawory serwisowe
obwodéw czynnika chtodniczego w
postaci gazowej i ciektej jednostki
zewnetrznej.

« Obroéci¢ zawory w lewo za pomocg
klucza imbusowego.

Sprawdzanie szczelnosci

Nieszczelno$¢ moze skutkowac pogorszeniem

wydajnosci urzadzenia. Sprawdzi¢ szczelnosc,

smarujgc wodg z mydtem przewdd jednostki

zewnetrznej podigczony do ztgcza przewodu

jednostki wewnetrzne;j.

« W przypadku nieszczelnosci pojawia sie
pecherzyki powietrza.

« Jesli sg obecne pecherzyki powietrza,
ustali¢ przyczyne nieszczelnosci.

UWAGA

» Do wykrywania palnych czynnikow
chtodniczych nalezy uzywa¢
elektronicznych wykrywaczy
nieszczelnosci, ale ich czuto$¢ moze
by¢ niedostateczna lub moga wymagac¢
ponownej kalibracji (urzadzenia do
wykrywania nalezy kalibrowa¢ w obszarze
wolnym od czynnika chtodniczego).

« Urzadzenie do wykrywania nieszczelnosci
nalezy ustawi¢ na warto$¢ procentowg
LFL (dolna granica palnosci) czynnika
chtodniczego oraz skalibrowa¢ do
wykrywania czynnika chtodniczego, gdy
objetos¢ procentowa gazu jest prawidiowa
(maksymalnie 25 %).

« Plyny do wykrywania nieszczelnosci
sg przeznaczone do stosowania z
wiekszoscig czynnikéw chtodniczych,
ale zabrania sig stosowania detergentow
zawierajgcych chlor, poniewaz moze on
wej$¢ w reakcje z czynnikiem chtodniczym,
powodujgc korodowanie przewodéw
miedzianych.

« Jedliistnieje podejrzenia nieszczelnosci,
nalezy usungc/ugasi¢ wszystkie zrodta
otwartego ognia.

* W przypadku wykrycia wycieku czynnika
chiodniczego wymagajacego lutowania
nalezy odzyskac z uktadu caty czynnik
chtodniczy lub odizolowac¢ obwod (za
pomocg zawordw odcinajacych) w czesci
uktadu nieobjetej nieszczelnoscia.

*  Przed lutowaniem, jak i podczas lutowania
nalezy wprowadzi¢ do uktadu azot
beztlenowy (OFN).

Uruchamianie testowe

Nacisng¢ przycisk ON/OFF na 3-5 s w celu
uruchomienia testowego.

ON/OFF

UWAGA

+  Upewni¢ sig, ze przewdd sztywny i
przewdd zasilajgcy sg prawidtowo
podtgczone.

*  Przed uruchomieniem urzagdzenia
sprawdzi¢, czy zawory serwisowe
obwoddw czynnika chtodniczego w postaci
gazowe;j i ciektej jednostki zewnetrznej sg
catkowicie otwarte.

» Funkcja i potozenie przycisku moze sig
rozni¢ w zaleznosci od modelu.

Sprawdzanie dziatania

Po pracy urzadzenia przez 15-18 min
wykonac ponizsza liste kontrolng.

1  Sprawdzi¢ cisnienie w zaworze
serwisowym obwodu czynnika
chtodniczego w postaci gazowe;j.

Cisnienie
w zaworze
Temperatura serwisowym
zewnetrzna (obwodu czynnika
chtodniczego w
postaci gazowej)
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflcm? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40 °C (104 °F) (135~150 psi)
40 °C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflem? G
48°C (118 °F) (165~175 psi)
UWAGA

« Jedli rzeczywiste ci$nienie jest wyzsze

niz podana warto$¢, w obwodzie jest
prawdopodobnie zbyt duzo czynnika
chtodniczego i nalezy go usunac.
Jesli rzeczywiste ci$nienie jest nizsze
niz podana warto$¢, w obwodzie jest
prawdopodobnie zbyt mato czynnika
chtodniczego i nalezy go dodac.

2 Zmierzyé temperature na wlocie i wylocie
jednostki wewngtrznej.

» Rdznica wynoszgca osiem stopni
Celsjusza miedzy wiotem a wylotem
oznacza, ze wydajnos¢ chtodzenia jest
prawidtowa.

3 Odtaczy¢ przewdd niskiego cisnienia
manometru od jednostki zewnetrznej.

4 Zamknaé korek zaworu giéwnego
zaworu serwisowego obwodu czynnika
chtodniczego w postaci gazowe;j.

« Dokfadnie dokreci¢ korek zaworu
gtéwnego kluczem nastawnym.
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USTAWIANIE TRYBU NAPELNIANIE OBWODU CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Ustawianie trybu samego 4 Odtgczy¢ zasilanie urzgdzenia.
chlodzenia/ogrzewania

Jesli czynnika chiodniczego jest zbyt mato,
wydajnos¢ urzadzenia bedzie ograniczona.
5 Po uplywie 30 s ponownie wiaczy¢ Dodac czynnik chiodniczy, aby zapewni¢
zasilanie urzagdzenia. prawidiowe dziatanie.
o . « Typiobjetos¢ czynnika chfodniczego
1 Podiaczyé zasinie urzadzena. . nalezy sprawdzi¢ na etykiecie przyklejonej
Anulowanie trybu samego

z boku urzgdzenia.
chtodzenia/ogrzewania

Napetnianie za pomocg zbiornika
czynnika chtodniczego z syfonem
+  Zwykle dotyczy to czynnika R32. Uzupei¢

czynnik chfodniczy (w postaci gazowej),
stawiajgc zbiornik czynnika.

Zresetowac urzadzenie.
2 wac urzadzeni + Uzupelnié czynnik chtodniczy przez zawér

[Metoda 1] serwisowy obwodu c;yEnika chiodniczego
« Nacisng¢ jednocze$nie przyciski (A) Wykonac takg samg procedure jak opisana w W postaci gazoyvej (W'P{ .szy pr.ze)/vod) :
i Reset. cze$ci ,Ustawianie trybu samego chtodzenia/ Przewody powinny by¢ jak najkrétsze,

Przed

[Metoda 2]

« Wiozy¢ baterig, naciskajac przycisk (A).

3 Po ustawieniu numeru kodowego
nacisng¢ przycisk ((h) .

ogrzewania”. Ustawi¢ prawidtowy numer
kodowy.

Tryb Numer kodowy
Chtodzenie 45
Ogrzewanie 47

» Kod mozna ustawi¢, naciskajac
przycisk Temp. i Fan Speed.

i

A i +
1

\% H _
!

10 cyfr 1 cyfra

 Sprawdzi¢, czy rozlega sie sygnat
dzwigkowy.
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Tryb Numer kodowy
Chiodzenie 46
Ogrzewanie 48

UWAGA

» Po ustawieniu trybu samego chtodzenia
funkcje ogrzewania, automatycznej zmiany
sg niedostepne.

» Po ustawieniu trybu samego ogrzewania
funkcje chtodzenia, osuszania,
automatycznej zmiany sg niedostgpne.

« Po anulowaniu funkcji zostanie
przywrocony standardowy stan.

+ Kodu nie mozna ustawi¢ podczas dziatania
urzadzenia. Ustawienie kodu jest mozliwe
po wytaczeniu urzadzenia.

« Jesli kod nie zostanie ustawiony przy
wylgczonym urzgdzeniu, funkcja nie bedzie
dziatac.

« Jesli w trybie samego ogrzewania
urzadzenie zostanie wytaczone po
ustawieniu za pomoca pilota zdalnego
sterowania innego trybu niz ogrzewanie/
nadmuch, urzgdzenie nie wiaczy sie
ponownie. Wylgczy¢ urzadzenie po
ustawieniu za pomoca pilota zdalnego
sterowania trybu ogrzewania/nadmuchu, a
nastepnie wigczy¢ je ponownie.

aby zawieraly jak najmniej czynnika
chtodniczego.

Podtgczy¢ przewdd niskiego cisnienia
manometru do zaworu gtéwnego
zaworu serwisowego obwodu czynnika
chlodniczego w postaci gazowej.

Otworzy¢ zawory serwisowe obwodoéw
czynnika chtodniczego w postaci
gazowej i cieklej jednostki zewnetrznej.

« Obroci¢ zawory w lewo za pomocg
klucza imbusowego.

Podtgczy¢ przewod doprowadzajacy
manometru do zbiornika czynnika
chtodniczego.

4 Uzupetni¢ czynnik chtodniczy, regulujgc
zawor niskiego cisnienia manometru.
 Zapoznac si¢ z informacjami w czesci

»Sugerowana objeto$¢ czynnika
chtodniczego”.

5 Po uzupelnieniu czynnika chiodniczego
zamkng¢ zawor niskiego cisnienia
manometru i odtaczy¢ przewdd niskiego
cisnienia od jednostki zewnetrznej.

UWAGA

+  Zwroci¢ uwage, aby podczas napetniania
obwodu nie doszto do zanieczyszczenia
innymi czynnikami chtodniczymi.

» Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznose,
aby nie napetni¢ nadmiernie uktadu.

* Przed napetnieniem uktadu nalezy
wykona¢ prébe cisnieniowg z uzyciem
azotu beztlenowego (OFN). Po
zakonczeniu napetniania i przed oddaniem
do eksploatacji nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ uktadu. Szczelnosé nalezy
sprawdzi¢ ponownie przed opuszczeniem
miejsca instalacji.

+ Pracujgc z czynnikiem chtodniczym, nalezy
przestrzegac przepisow krajowych.



Sugerowana objetos¢ czynnika chtodniczego

Objetos¢ dodatkowego czynnika chiodniczego moze sie rézni¢ w zalezno$ci od pojemnosci
urzadzenia lub diugosci przewodu. Napetni¢ obwéd odpowiednig iloécig czynnika chfodniczego
zgodnie z ponizsza tabela.

Rozmiar przewodu
Czynnik w postaci Czynnik w postaci
Moc (kW) gazowej cieklej
mm cale mm cale
25/35 29,52 318 26,35 a1/4
tadunek L
. Objetosc
Dlugosé @ @ czynplka dodatkowego
Moc (kW) | standardowa | Diugos¢ Diugos¢ Wysokos¢ | chlodniczego czynnika
(m) maksymalna | minimaina | maksymalna | Przy maks. chiodniczego
(m) (m) (m) | dugoscirur
ko) (g/m)
25/35 75 20 3 10 1,050 20
Jednostka Jednostka
wewnetrzna zewnetrzna
Jednostka Jednostka
zewnetrzna wewnetrzna
UWAGA

« Objetosc¢ czynnika chtodniczego zalezy od znormalizowanej diugosci przewodu. Jesli
zamontowany przewdd jest diuzszy niz warto$¢ standardowa, nalezy zwigkszy¢ objgto$¢ czynnika
chiodniczego.

« Dodatkowy czynnik chtodniczy w modelach 2,5/3,5 kW nalezy uzupetni¢, gdy diugos¢ rury
przekroczy 12,5 m.

* W przypadku zastosowania przewodu o dtugosci wigkszej niz dtugo$¢ maksymalna nie mozna
zagwarantowac niezawodnej pracy.

* Niestosowanie sie do ograniczen dotyczacych przewodéw moze skutkowaé¢ problemami z
niezawodnoscia, dziataniem, hatasem i drganiami. Jesli jednostki wewngtrzna i zewnetrzna sg
usytuowane zbyt blisko, nalezy zapewni¢ minimalng diugo$¢ przewodéw, wykonujgc w razie
potrzeby petle.

* Maksymalna dtugo$¢ przewodu komunikacyjnego (m) = @ Dtugo$¢ maksymalna (m) x 1,1

W razie przenoszenia urzadzenia i naprawy

uktadu chtodzenia nalezy odpompowac

czynnik chtodniczy z jednostki wewnetrznej

i przewoddéw do jednostki zewngtrznej, aby

unikng¢ strat czynnika.

*  Odpompowywanie przeprowadza sie w
trybie chtodzenia.

1 Zdja¢ korki z zaworu serwisowego

obwodu czynnika chfodniczego w postaci

gazowej, zaworu serwisowego obwodu
czynnika chfodniczego w postaci cieklej
oraz zaworéw gtéwnych jednostki
zewnetrznej.

2 Podtaczy¢ przewdd niskiego cidnienia
manometru do zaworu gtéwnego
zaworu serwisowego obwodu czynnika
chiodniczego w postaci gazowej.

3 Uruchomi¢ urzgdzenie w trybie
chtodzenia.

« Pozostawi¢ urzadzenie pracujace
przez ponad 10 min po sprawdzeniu,
czy sprezarka jednostki zewnetrznej
dziata prawidtowo.

4 Zamkna¢ zawor serwisowy obwodu
czynnika chtodniczego w postaci ciektej
w jednostce zewnetrznej.

* Obroci¢ zawdr w prawo za pomocg
klucza imbusowego.

5

ODPOMPOWYWANIE

Zamkng¢ zawor serwisowy obwodu

czynnika chfodniczego w postaci

gazowej w jednostce zewnetrznej przy

cisnieniu 0,5 kgflcm?.

« Obréci¢ zawdr w prawo za pomocg
klucza imbusowego.

Wytgczy¢ urzadzenie.

UWAGA

* Nie pozostawia¢ urzagdzenia
pracujgcego przez diugi czas. Moze to
spowodowac uszkodzenie sprezarki.

Odtaczy¢ przewdd niskiego cisnienia
manometru oraz przewdd podigczony do
jednostki zewnetrzne;j.

« Uzy¢ klucza dynamometrycznego i
klucza nastawnego.

Zatozy¢ korki zaworu serwisowego
obwodu czynnika chtodniczego w postaci
gazowej, zaworu serwisowego obwodu
czynnika chtodniczego w postaci cieklej
oraz zaworéw giéwnych.
 Dokreci¢ wszystkie korki
kluczem nastawnym i kluczem
dynamometrycznym.

UWAGA

Zablokowa¢ zawdr zewnetrzny,
przykrecajgc nakretke do zigczy
kielichowych na przewdd po przyspawaniu
konca odtgczonego przewodu. Zapobiega
to dostawaniu sig do urzadzenia powietrza,
par i zanieczyszczen.

A\ OSTRZEZENIE

Wiaczenie urzadzenia, ktdre jest odigczone
od rury, moze prowadzi¢ do wybuchu

lub jego uszkodzenia. Po przeniesieniu
urzadzenia lub naprawie jego uktadu
czynnika chtodniczego mozna je wigczy¢
dopiero po podtaczeniu do instalacji
rurowej.
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CU P RI N S Acest manual poate contine imagini sau detalii care difera faté de modelul
achizitionat.

Acest manual este supus revizuirii de catre producator.

INSTRUCTIUNI DE SIGURAN]’A .............................. 3 CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE.....17
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE......cccooeesssrrnnes 4 Cablu de alimentare 17
Cablu de conectare 17
PREZENTAREA PRODUSULUL......cccccerererererarseenes 10 Intrerupétor de circuit 17
Piese 10 Conectarea firelor. 17
Achizitii locale 10 Unitate de interior 17
Piese de instalare 1 Unitate de exterior 18
Instrumente de instalare 1
FINALIZAREA INSTALARII 18
LOCATIE INSTALARE.......nsrsrcsesnsssssscaes 12 Infasurarea racordului la conducte cu izolatie ..................ccoereee. 18
Unitate de interior 12 Infasurarea conductei, a furtunului de evacuare si a
Unitate de exterior 12 cablului de alimentare 18
Agent frigorific (numai pentru R32) 13 Finalizarea instalarii unitatii interioare ...............ccccooviiieiiniiis 19
Verificarea drenajului 20
LUCRARI PREGATITOARE 13 .
Fixarea piécil de instalare 13 VERIFICAREA DUPA INSTALARE..........cconneuee.. 20
Efectuarea unei gauri in perete 13 Wd_ : 20
Pregatirea conductei si a cablului de alimentare......................... 14 Verificare pentru scurgeri de gaze 21
Lucréri de evazare 14 Testare 21
Verificarea performantei 21
INSTALAREA UNITATII INTERIOARE................... 14
Tndoirea condUCtsi....... 14 SETAREA MODULUI
Conectarea furtunului de evacuare 15 Setarea modului de récire / incélzire numai
Instalarea unitati interioare pe placa de instalare....................... 15 Anularea modului récire / incélzire numai
Conectarea conductei unitatii interioare ............ccoveerrreereeneen. 15 N .
' INCARCAREA CU AGENT FRIGORIFIC............... 22
INSTALAREA UNITATII EXTERIOARE ................. 16
Fixarea unitatii exterioare 16 POMPARE.............. 23
Conectarea conductei unitatii exterioare ............c.ccooceorercucceeneens 16

Conectarea busonului de scurgere 16




INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Urmatoarele indrumari de siguranta au scopul de a preveni riscurile neprevazute sau daunele provenite
din operarea nesigura sau incorecta a produsului.
indrumérile sunt separate in ,,AVERTISMENT” si ,,ATENTIE”, dup cum se descrie mai jos.

ﬂ Acest simbol este afisat pentru a indica problemele si operatiunile care pot provoca riscuri. Cititi
cu atentie partea care contine acest simbol si urmati instructiunile pentru a evita riscul.

A\ AVERTISMENT

Acesta indica faptul ca nerespectarea instructiunilor poate provoca vatamarea grava sau decesul.

A\ ATENTIE
Acesta indica faptul ca nerespectarea instructiunilor poate provoca vatamarea usoara sau
deteriorarea produsului.

RO



Urmatoarele simboluri sunt afigate pe unitatile de interior si de exterior.

Acest simbol indica faptul ca acest aparat foloseste un agent frigorific inflamabil. in cazul in
care agentul frigorific prezinta scurgeri si este expus la o sursa de aprindere externa, exista
riscul de incendiu.

[m] Acest simbol indica faptul ca Manualul de utilizare trebuie citit cu atentie.

@ Acest simbol indica faptul ca o persoana autorizata trebuie sa utilizeze acest echipament in
conformitate cu Manualul de instalare.

Acest simbol indica faptul ca exista informatii disponibile, precum Manualul de utilizare sau
Manualul de instalare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

A\ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vatamare sau oparire a persoanelor
la utilizarea acestui produs, luati masuri elementare de precautie, inclusiv urmatoarele:

* Informatiile continute in acest manual sunt destinate utilizarii de catre un tehnician de service calificat,
care este familiarizat cu procedurile de siguranta si echipat cu uneltele si instrumentele de testare
corespunzatoare.

+ Aparatul trebuie instalat in conformitate cu reglementarile nationale privind instalatiile electrice.
* Se va respecta conformitatea cu reglementarile nationale in privinta gazului.

» Modurile de deconectare trebuie sa fie incorporate in cablarea fixa, ih conformitate cu regulile privind
cablarea.
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 Daca este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea pericolelor, acesta trebuie inlocuit de catre
producator sau agentii sai de service, sau de catre persoane cu o calificare similara.

+ Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare in timpul intretinerii si schimbarii pieselor.

* Necitirea si nerespectarea tuturor instructiunilor din prezentul manual pot duce la defectarea aparatului,
pagube materiale, vatamari corporale si/sau deces.

+ Verificati ca nivelul de tensiune electriaca la echipament sa fie intre 90 % ~ 110 % din tensiunea nominala.
(Pentru verificare, consultati eticheta de pe partea laterala a aparatului.)

* Nu instalati aparatul pe o suprafata instabila sau intr-un loc din care este in pericol sa cada.

« Acest aparat trebuie impamantat. In cazul unei defectiuni, impamantarea va reduce riscul de soc electric, prin
crearea unei cai cu rezistenta minima pentru curentul electric.

 Conectarea incorecta a conductorului pentru impamantarea echipamentelor poate avea drept consecinta
socul electric. Verificati prin intermediul unui electrician calificat sau al unei persoane responsabile cu
reparatiile in cazul in care aveti indoieli cu privire la impaméantarea corecta a aparatului.

« In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat sau conexiunea cablului este slab3, nu folositi cablul de
alimentare si contactati un centru de asistenta autorizat.

* Nu conectati firul de impamantare la o teava de gaze, un paratrasnet sau la un cablu de impamantare pentru
telefon.

* Nu partajati sursa de alimentare pentru aceasta unitate cu alte produse sau dispozitive, deoarece aceasta
trebuie sa fie o sursa de alimentare dedicata special pentru acest aparat.

 Nu modificati si nu prelungiti cablul de alimentare.

+ Cablul de alimentare trebuie sa fie securizat, astfel incat acesta sa nu se deconecteze in timpul functionarii
aparatului.

* Nu atingeti fisa de retea sau butoanele aparatului cu méinile ude.
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E Deconectati alimentarea in timpul furtunilor puternice sau fulgerelor ori atunci cand aparatul nu este utilizat o
perioada lunga de timp.

* Nu tineti de cablul de alimentare atunci cand il scoateti din priza, ci mai degraba tineti bine de stecher.

* Nu indoiti cablul de alimentare in mod excesiv sau nu asezati un obiect greu peste acesta.

* Nu activati intrerupatorul sau alimentarea atunci cand carcasele sunt indepartate sau deschise.

» Asigurati-va céa teava si cablul de alimentare ce conecteaza unitatile de interior si de exterior nu sunt fortate la
instalarea aparatului.

* Instalati o priza electrica dedicata si un intrerupator dedicat pentru acest aparat.
. inchide’;i carcasa panoului de control dupa conectarea cablurilor la aparat.
+ Conexiunile slabe pot cauza scurtcircuite, accidentari sau deces.

+ Nu instalati aparatul in spatii in care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, cum ar fi benzina, propan,
diluant pentru vopsea etc.

* Nu instalati unitatea in atmosfere cu potential exploziv.

+ Folositi doar agentul frigorific specificat pe eticheta si nu introduceti alte substante straine in aparat.

+ Orice persoana implicata in repararea sau modificarea unui circuit de agent frigorific trebuie sa detina un
certificat valabil din partea unei autoritati de evaluare acreditate de industrie in privinta agentilor frigorifici

inflamabili, care autorizeaza competenta acestora de a manipula agentii frigorifici in siguranta, in conformitate
cu specificatiile de evaluare recunoscute de industrie.

» Reparatiile vor fi efectuate conform recomandérilor producatorului de echipament. intretinerea Si reparatiile
care necesita asistenta altor persoane specializate vor fi efectuate sub supravegherea persoanei competente
in utilizarea agentilor frigorifici inflamabili.
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[+ Nu acoperiti niciunul dintre orificiile de ventilatie necesare.
+ Conductele pentru agentul frigorific trebuie sa fie protejate sau sigilate pentru evitarea daunelor.

+ Conectorii flexibili pentru agentul frigorific (precum liniile de conectare dintre unitatea de interior i cea de
exterior) care pot fi intrerupte in timpul operatiunilor normale trebuie protejate impotriva daunelor mecanice.

* Atunci cand piesele de legatura mecanice sunt refolosite in interior, sigilarile trebuie reinnoite.

* Atunci cand imbinarile evazate sunt reutilizate in interior, partea de evazare va fi refacuta.

+ Conexiunile mecanice (conectorii mecanici si articulatiile evazate) trebuie sa fie accesibile in scopul
intretinerii.

+ O conexiune lipita, sudata sau mecanica trebuie realizata inainte de deschiderea supapelor care permit fluxul
de agent frigorific intre piesele sistemului de racire.

+ Folositi gaze neinflamabile (nitrogen) pentru verificarea de scurgeri si pentru purjarea aerului.

+ Folositi o conducta de racire specifica pentru agentul frigorific R32. Nu folositi produse R22, care au
capacitate de presiune scazuta si care pot cauza presiune excesiva, explozii si accidentari.

» Gazul inert (nitrogen fara oxigen) trebuie folosit atunci cand se verifica scurgerile sau atunci cand are loc
intretinerea sau repararea conductelor, etc. Daca folositi gaze combustibile care contin oxigen, aparatul poate
fi supus riscului de incendii sau explozii.

* Nu folositi conducte de cupru deformate. Tn caz contrar, supapa de expansiune sau tubul capilar poate fi
blocat cu substante contaminante.

+ Conductele conectate la un aparat nu trebuie s& contina surse de aprindere.
» Numarul de componente al instalatiei de conducte trebuie pastrat la minim.
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Atunci cand instalati sau mutati aparatul, consultati-va cu un tehnician autorizat in vederea configurarii
aparatului. Aparatul nu trebuie sa fie instalat de catre persoane fara calificarile necesare.

Utilizarea aparatului in timp ce acesta este deconectat de la conducta poate cauza explozii si daune. Folositi
aparatul dupa conectarea acestuia la conducta, dupa relocarea acestuia si dupa repararea circuitului de
agent frigorific.

Nu asezati radiatoare sau alte aparate de incalzit in apropierea cablului de alimentare.

* Nu calcati si nu va urcati pe unitatea de exterior. Acest lucru poate cauza electrocutare, incendiu sau
deteriorarea unitatii.

« Tnchidetj orificiul de instalare suplimentar.

A\ ATENTIE

Pentru a reduce riscul de vatamare usoara a persoanelor, riscul de defectiune sau de deteriorare a
produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luati masuri elementare de precautie, inclusiv
cum ar fi:

» Aparatul trebuie instalat in locuri rezistente la greutatea si vibratiile/zgomotul unitatii de exterior.

* Instalati aparatul intr-un loc in care zgomotul sau emisiile de aer ale unitatii de exterior nu deranjeaza vecinii.
In caz contrar exista riscul unui conflict cu vecinii.

* Nu instalati unitatea de exterior aproape de fosa septica, scurgere sau conducta de la toaleta. Acest lucru
poate cauza corodarea schimbatorului de caldura sau a conductei.

» Asigurati-va c& aparatul este instalat in pozitie orizontala. in caz contrar, pot surveni vibratii sau scurgeri de
apa.
* Instalati furtunul de scurgere in mod corespunzator pentru drenarea libera a condensului.

* Nu introduceti furtunul de scurgere in conducta de scurgere sau din sol. Puteti avea parte de mirosuri
neplacute, iar schimbatorul de caldura sau conducta se pot coroda.
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E Nu atingeti agentul frigorific scurs in timpul instalarii sau reparatjilor.

* Nu eliminati agentul frigorific in atmosfera.

« n cazul in care agentul frigorific prezint& scurger, ventilati camera.

+ Verificati intotdeauna scurgerile de gaz (agent frigorific) dupa instalarea sau repararea aparatului.

+ Aveti grija sa nu va accidentati in marginile ascutite in timpul instalarii aparatului sau in timpul despachetarii
acestuia.

* Asigurati-va ca puteti tine aparatul de cadru atunci cand ridicati unitatea.

* Aparatul trebuie transportat doar de catre doua sau mai multe persoane si in timp ce se tine bine de aparat.

« In timpul activitatilor la inaltime, strangeti regulamentar centura de siguranta furnizaté pentru siguranta
personala.

* Dupa instalare sau dupa reparatii, eliminati in siguranta ambalajele, materialele de instalare precum suruburi,
cuie, pungi de plastic sau baterii, folosind containere corespunzatoare.

* Pentru a evita intrarea nitrogenului in stare lichida in sistemul de agent frigorific, partea de sus a cilindrului
trebuie sa fie mai ridicata decéat partea de jos atunci cand presurizati sistemul.

» Conductele trebuie protejate astfel incat sa nu fie lovite sau utilizate ca element de suport in timpul
transportului aparatului.

+ La fata locului trebuie instalat un sistem de ventilare atunci cand aparatul cu R32 este utilizat pentru racirea
unui echipament electric.

* Nu folositi aparatul in scopuri speciale, precum conservarea de alimente, opere de arta, etc. Acesta este un
aparat destinat pentru consumatori si nu un sistem de racire de mare precizie. Exista riscul deteriorarii sau
distrugerii bunurilor.
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PREZENTAREA PRODUSULUI Piese

0 Placé de instalare
g Filtru de aer
© Ghidaj de aer
e Decor
e Conducta de gaz (Conducta mai mare)
6 Conducta lichid (Conducta mai mica)
o Furtun de scurgere
e Cablu de alimentare
9 Supapd service gaz
@ Supapa service lichid
+ Aceasta caracteristica poate fi diferita in functie de modele.

@ Capac supapa service (Gaz/lichid)

NOTA

+ Daca este necesar, trebuie achizitionate separat conducte suplimentare, furtune de evacuare si
cabluri de alimentare.

Achizitii locale

Este recomandat sa instalati urméatoarele componente:
Q Manson

@ Etansant

@ ceema

NOTA
« Caracteristica poate fi diferita, in functie de tipul de model.
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Piese de instalare

Iy

Placa de instalare Suport pentru
telecomanda
(Optional)
Suruburi tip “A” Suruburi Tip “B”
(pentru placa de (Optional)
instalare) (pentru suportul de
telecomanda)

FF

Suruburi tip “C”
(pentru Sasiu)

Instrumente de instalare

= ==

Surubelnita Phillips Surubelnita Standard

; A

Burghiu miez

% == \@%
\

) Cheie reglabild Cheie dinamometrica Nivela Ruleta
Surub tip “D”
(Optional) _
(pentru furtun de ﬁ @) %
scurgere) & M
Freza& tubulatura Expandor tubulatura Alezor Cutit taiere
:!igs“
\\/
Cheie hexagonala Termometru Detector de gaz Contor de curent
(R32)

&
%

Unitate de recuperare  Echipament ventilare

Manometru
(R32) (R32)

Pompa de vid

NOTA

« Senzorul de scurgeri, care este confirmat ca fiind destinat utilizarii cu R32, trebuie utilizat atunci
cand verificati scurgeri.

+In nici un caz nu trebuie utilizate surse potentiale de aprindere in cautarea sau detectarea
scurgerilor de agent frigorific. Nu trebuie utilizaté o lanterna cu halogen (sau orice alt detector care
utilizeaza o flacara deschisd).

+ Echipament ventilare: Pentru un echipament de aer conditionat care utilizeaza agent de
refrigerare R32 in cantitati peste limita minima de flamabilitate admisa trebuie utilizata un sistem
de ventilatie cu marcaj “Ex” pentru cazul in care agentul ar scapa in incinta.
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Unitate de interior

« Instalati unitatea de interior pe un perete
rezistent si solid.

« Instalati unitatea de interior intr-un loc
cu drenaj corespunzator si accesilibitate
buna la conducta conectata la unitatea de
exterior.

« Pastrati o distanta de cel putin 100 mm in
partile laterale ale unitatii de interior.

« Pastrati o distanta de cel putin 120 mm
intre partea superioara a unitétii de interior
si tavan.

* Mentineti o distanta de cel putin 2,5 m
partea inferioara a unitdtii interne si podea.

t
120
| | |
100 100
]
25m
}

Unitate: mm

NOTA

« Nuinstalati unitatea de interior aproape de
radiatoare sau aparate de incalzire.

* Nu instalati unitatea de interior aproape de
obstacole care impiedicé circulatia fluxului
de aer.

« Nuinstalati unitatea de interior aproape
de o iesire.

« Nuinstalati unitatea de interior in locuri
in care aceasta poate fi expusa la razele
directe ale soarelui.

12 RO

LOCATIE INSTALARE

Unitate de exterior

* Instalati unitatea exterioara intr-o locatie
unde podeaua este ferma si uniforma.

« Instalati unitatea exterioara unde vantul
cald sau zgomotul nu va deranja vecinul.

* Instalati unitatea exterioara undeva unde
tehnicianul poate avea acces cu usurinta
pentru reparatii sau intretinere.

* Mentineti o distantd de 300 mm de la
partea stanga si din spate (orificiu de
intrare a aerului) si de 600 mm de partea
dreapta a unitatii exterioare.

» Daca exista un obstacol in fata orificiului
de aerisire, tineti unitatea exterioara la
o distanta de cel putin 700 mm de obstacol.

Unitate: mm

NOTA

* Nu instalati unitatea exterioara acolo unde
locatia este instabild sau poate vibra.

« Nuinstalati unitatea exterioara intr-o locatie
expusa conditiilor saline, cum ar fi zonele
de coasta sau abur sulfuric, cum ar fi in
apropierea unui izvor fierbinte.

* Nu instalati unitatea exterioara intr-o locatie
expusa vanturilor puternice.

* Nuinstalati unitatea exterioara intr-un loc
expus la lumina directa a soarelui. (In caz
contrar, asigurati-va cd puneti o aparatoare
de protectie.)

* Nu tineti niciun animal sau plante langa
aerisire.

Masuri de precautie pentru
instalarea in zonele de coasta

* Nuinstalati aparatul intr-o zona in care
este expus direct la aerul marin (stropi de
apa sarata).

- Conditiile saline sunt o cauza a
coroziunii. (In special, coroziunea
condensatorului si a vaporizatorului
poate deteriora aparatul sau poate afecta
performantele acestuia.)

+ Asezati aparatoare de vant in fata unitatii
exterioare, daca le instalati in zonele de
coasta.

- Evitati expunerea directa la vanturile
sarate.

— Instalati un scut ferm si puternic de beton
care poate rezista la vanturile sarate.

H

NOTA

+ Daca trebuie sa configurati unitatea
exterioara intr-o zona de coasta, cu
exceptia cazului in care conditile de
instalare sunt in masura sa indeplineasca
masurile de precautie de mai sus, apelati
la un centru de service pentru clienti LG
Electronics pentru a afla alternative.

Masuri de precautie pentru
instalarea in regiuni speciale
(zapada, vant puternic, zona
cu temperatura foarte rece sau
umiditate)

+ Instalati unitatea exterioara unde
ventilatoarele de aer sunt protejate
impotriva ingropérii in zapada. Zapada
acumulata ar putea cauza functionarea
defectuoasa a dispozitivului prin infundarea
fluxului de aer.

+ Instalati unitatea exterioara pe o platforma
la cel putin 500 mm deasupra solului,
unde locatia are caderi de zdpada mai
mari decat media anuala. (Dimensiunile
platformei trebuie sa corespunda
dimensiunii unitétii exterioare. Daca
platforma este mai mare sau mai lunga
decat unitatea exterioard, se poate
acumula zapada.)

+ Puneti un capac de protectie impotriva
zapezii pe unitatea exterioara.

+ Asezati orificile de intrare si iesire ale
unitatatii exterioare in directii opuse,
pentru a directiona fluxul de aer si pentru
a evita ca zapada si ploaia sa curga in
echipament.

+ In zone foarte umede (in apropierea apei
sau a bazinelor de apa dulce) instalati
unitatea exterioara intr-un loc bine luminat
si bine ventilat.



Agent frigorific (numai
pentru R32)

AAVERTISMENT

Aparatul trebuie depozitat intr-un spatiu
bine aerisit, in care dimensiunea camerei
corespunde cu cea specificata in vederea
functiondrii.

« Aparatul trebuie depozitat intr-o camera
fara flacari deschise in mod frecvent (de
exemplu, un aparat care functioneaza
cu gaz) si fara surse de aprindere (de

exemplu, un dispozitiv de incalzire electric).

* Aparatul trebuie depozitat in vederea
prevenirii daunelor mecanice.

 Nu utilizati mijloace pentru accelerarea
procesului de dezghetare sau pentru
curatare, altele decat cele recomandate de
producator.

*  Nu perforati sau ardeti.

« Fiti constienti ca agentii de récire pot sa nu
contind miros.

« Conductele trebuie protejate de daune
fizice.

Suprafata minima de podea

Respectati spatiul minim specificat in functie
de inaltimea de instalare. In cazul in care
unitatile de exterior sunt instalate in interior, si
unitatile de exterior trebuie s& indeplineasca
spatiile specificate.

Suprafata minimé de podea (m?)

m(kg) | Asezat | Montat | Montat
pe podea | pe perete | pe tavan

<1224 - - -
1224 | 12,90 143 | 0956
14 16,82 1,87 1,25

16 21,97 2,44 1,63

18 27,80 3,09 2,07

2,0 34,32 3,81 2,55

2,2 41,53 4,61 3,09

24 49,42 5,49 3,68

« m: Cantitatea totala de agent frigorific din
sistem

+ Cantitatea totala de agent frigorific:
incarcatura de agent frigorific din fabrica +
cantitatea suplimentara de agent frigorific

NOTA

+ Incarcatura real cu agent frigorific este
in concordanta cu dimensiunea camerei
n care sunt instalate componentele care
contin agent frigorific.

* Masinile si sistemele de ventilatie
functioneaza corespunzator si nu sunt
obstructionate.

+ Daca se foloseste un circuit indirect de
récire, circuitul secundar trebuie s fie
verificat pentru prezenta agentului frigorific.

» Marcarea echipamentelor continua sa fie
vizibild si lizibila. Marcajele si semnele care
sunt ilizibile vor fi corectate.

« Conductele de racire sau componentele
sunt instalate intr-o pozitie in care este
putin probabil ca acestea sé fie expuse
la orice substanta care poate coroda
componentele care contin agenti frigorifici,
cu exceptia cazului in care componentele
sunt construite din materiale care sunt
inerent rezistente la coroziune sau care
sunt protejate corespunzator impotriva
coroziunii.

LUCRARI PREGATITOARE

Fixarea placii de instalare

Pentru fixarea sigura a unitatii interioare, fixati
placa de instalare pe un perete.

1 Separati placa de instalare montata pe
partea din spate a unitatii interioare.

2  Confirmati locatia unde veti amplasa
placa de instalare.
* Alegeti un perete putemic si dur care sa
reziste la greutatea unitétii interioare.

3 Fixati ferm placa de instalare pe perete
cu suruburi tip “A”.

« Strangeti un surub in gaura centrald
(O) a placii de montare.

« Asigurati-va c& placa de instalare este
orizontald utilizand o nivela.

« Strangeti suruburile ramase in orificiile
indicate de sageata de pe placa de
instalare.

NOTA

* Daca placa de instalare este instalata
neuniform, este posibil ca apa sa nu
se scurga usor si sa duca la scurgeri in
ncapere.

* Nu utilizati cuie si/sau suruburi pentru a
atasa unitatile interioare de gips carton,
placi de gips-carton, placi de faianta, placaj
sau alte tipuri de materiale similare fara
ancore adecvate. Unitdtile interioare trebuie
sa fie bine montate in siguranta si ancorate
n mod corespunzator, in caz contrar
deteriorarea si/sau raniri pot fi cauzate de
instalarea necorespunzatoare.

@YMD Ancora Surub
| mm mm

Ancora | 6x30 | 4x50 |

Efectuarea unei gauri in
perete

Faceti 0 gaura in perete pentru a conecta
cablul de alimentare, furtunul de evacuare si
tevile care ataseaza dispozitivul interior la cel
exterior.

Confirmati locatia gaurii pe care o veti

adauga.

+ Masurati distanta de la placa de
instalare.

- Consultati mésura indicata pe placa
de instalare.

Cadrul unitatii interioare

L

Unitate: mm

a b c d

Placa de
instalare 137 | 175 | 157 | 204

Faceti o gaura in perete cu burghiul de
diametru @ 65 mm.

* Pentru a facilita drenajul, forati gaura la
un unghi oblic, din interior spre exterior.
(inclinatia g&urii poate fi diferita in
functie de conditiile specifice.)

Interior || 775
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ati Y] Dupa introducere nductei in -
Pregitirea conducteisia 4 gl INSTALAREA UNITATII INTERIOARE
cablului de alimentare g :

+ Dupa cum se arata in diagrama “a”,

asezati conducta usor deasupra partii I H H itia carli
Odata ce spatiul dintre unitatea interioara sUperioare a barei.” pra pert Indoirea conductei Pozitia carligelor
si unitatea exterioara a fost masurat, taiati
conducta si cablul de alimentare la lungimea <Piulita fluture>  <Ambreiaj> 1 Scoateti ghidajul de aer din partea din
corespunzatoare. ; fata a unitatii interioare.
« Taiati conducta putin mai lunga decat
masuratoarea.

« Taiati cablul de alimentare cu 1,5 m mai
lung decét conducta.

; —— E——

NOTA NOTA
X 2t Dimensiune a . . A
« Daca cumpdrati conductele separat, nu nducts (Piulita | Grosime % ‘ ‘ F + Cantitatea si pozitia carligelor ar putea
utilizati conducte mai subtiri decat valoarea conducta fluture) fi diferite in functie de modele.
specificata. mm inch mm mm
«  Utilizati cupru dezoxidate ca materiale de 2 Scoateti decorul din partea inferioars a 3 Deschideti suportul tubulaturii din partea
conducere pentru a instala. 0635 | @14 | 1113 0,7 unitatii de interior. din spate a unititii interioare.
29,52 23/8 1517 08 . Apéﬂsat}i butonul djn gmbele laturi ale
Lucriri de evazare @12,70 a12 1,6~1,8 08 partii din faté a orificiilor de evacuare a
21588 | @58 1618 10 aerului (1) si scoateti ambele laturi ale
Evazarea trebuie fAcuta cu precizie pentru a = — - geoorat!un!! (g)‘ Apoi scoatefi centrul
preveni orice scurgere de gaze. NOTA lecoratiunii (3).
- = ~ * a(Ambreiaj): 0,0~0,5 mm
Taiati duct: i de tubulatt
1 Taial conducta cuun freza deubulaturd - ooy o cae a conductel: Smalut = =

de cupru.
B Verificatj starea evazarii.

9_0}i « Verificati daca sectiunea evazata a
-ﬂ conductei (1) a fost evazata uniform pe
suprafata si grosimea curbata.

* Asigurati-va ca toate suprafetele
evazate (2) s-au evazat usor.

4 Dupa indreptarea graduala in jos a
conductei, indoiti-o in directia care
urmeaza sa fie instalata.

Exemplu de indoire corecta a

2 Indepértati bavurile folosind un alezor. conductei

« Tineti marginea tevii tiate astfel incat Exemplu de evazare corecta
sa fie indreptata in jos si indepartati
bavurile. Acest lucru ajuta la prevenirea (2) :
patrunderii pudrei de metal in conducta. q,@
i
"4 (17 L)

§/\ i

@ Exemplu de evazare incorecta

3 Puneti piulita conica pe conducta @ @ @ @

(bavura este indepartata).

NOTA
» Daca conducta expandata are inclinare,

>
® deteriorari ale suprafetei, fisuri sau un
dezechilibru de grosime, efectuati din nou
14 RO // operatia de evazare.



Exemplu de indoire incorecta a
conductei

NOTA

« Conducta poate fi deteriorata daca o indoiti
direct de la dreapta la stanga.

*  Acest blocator EPE trebuie indepartat
Tnainte ca unitatea de interior sa fie
instalata. (Aceasta caracteristica poate fi
diferita fn functie de modele.)

Blocator EPE

Conectarea furtunului de
evacuare

1 Scoateti capacul de scurgere in care
urmeaza sa conectati furtunul de
evacuare.

+ Daca nu utilizati celalalt orificiu pentru
furtunul de evacuare, blocati-| cu un
capac de scurgere.

2 Introduceti furtunul de evacuare
Tip1
-
<b QDN

Tip 2

Extinderea furtunului de
evacuare

1 Introducetj furtunul de extindere in
imbinarea furtunului de evacuare.

&

2 nfasurati zona de imbinare cu banda de
vinil de cel putin 10 ori.

Ry

NOTA

*  Furtunul de evacuare existent in interior
trebuie infasurat in izolatie pentru a reduce
cantitatea de scurgere. Puteti achizitiona
separat materialul izolant.

Instalarea unitatii interioare
pe placa de instalare

Puneti unitatea interioara pe placa de instalare

fixata pe perete.

+  Verificati daca carligul din partea
superioara a spatelui unitatii interioare este
bine fixat pe placa de instalare.

Conectarea conductei
unitatii interioare
41 Prininclinarea suportului tubulaturii,

realizati un spatiu intre partea inferioara
a unitatii interioare si perete.

2  indepértati toate piulitele conice atasate
la conductele unitdtii interioare.
* Mai intai, asigurati conducta cu o cheie
reglabila si apoi slabiti piulita conica cu
ajutorul unei chei dinamometrice.

3 Strangeti piulita conica dup ce ati
introdus conducta cuplata cu piulita
conica prin centrul conductei unitatii
interioare.

« Dupa fixarea conductei cu ajutorul
unei chei reglabile, strangeti bine
piulita conica cu ajutorul unei chei
dinamometrice.

Dl':sg:i;ge Torsiune
mm inch kgfecm Nem
26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
@12,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
NOTA

+ Pentru a preveni scurgerile de gaz, aplicati
ulei de refrigerare atat pe suprafata
interioara, cat si pe cea exterioara a
evazarii.

RO 15



Fixarea unitatii exterioare

Fixati ferm unitatea exterioara pentru a preveni
caderea si lasarea.

« Consultati masuratorile pentru “a” si “b”, in
functie de tipul sasiului. (Tipul sasiului este
marcat in interiorul casetei de ambalare a
unitatii exterioare).

g:s'}:ﬁllﬁ a(mm) b (mm)
U12A (UA3) 463 256
U18A (UL2) 558 329
U24A 586 366
U30A (UE1+) 546 340
U36A (U4) 620 360

NOTA

« Daca instalati unitatea exterioara pe un
perete, tavan sau acoperis, asigurati-va ca
este montat pe un cadru adecvat.

« Daca unitatea exterioara vibreaza excesiv,
fixati-o folosind cauciuc antivibrational intre
picioarele unitétii si cadrul de montare.
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INSTALAREA UNITATII EXTERIOARE

Conectarea conductei
unitatii exterioare

1

2

Deschideti capacul tubulaturii.

Tip1

Indepértati toate piulitele conice atasate
la valvele unitatii exterioare.

3 Strangefi piulita conica dupa ce ati
introdus conducta cuplata cu piulita
conica prin centrul valvei unitatii
exterioare.

« Dupa fixarea supapei cu ajutorul
unei chei reglabile, strangeti bine
piulita conica cu ajutorul unei chei
dinamometrice.

Pimersue | Torsune
mm inch kgfecm Nem
26,35 | @1/4 | 180~250 | 17,6~24,5
@952 | @3/8 | 340~420 | 33,3~412
212,70 | @1/2 | 550~660 | 53,9~64,7
21588 | @5/8 | 630~820 | 61,7~80,4
NOTA

+ Pentru a preveni scurgerile de gaz, aplicati
ulei de refrigerare atat pe suprafata
interioara, cat si pe cea exterioara a
evazarii.

Conectarea busonului de
scurgere

Dacé aveti nevoie sa instalati un furtun de
scurgere pe o unitate exterioara, conectati
furtunul de evacuare dupa ce ati introdus
busonul de scurgere cu saiba de scurgere prin
orificiul de scurgere de pe partea inferioara a
unitétii exterioare.

Accesorii
I ®©
Buson de Capac de Saiba de
scurgere scurgere scurgere
Iz
@ &)
A
o o] [e]
H ORY R

NOTA

«  Daca orificiul nu este utilizat, blocati-| cu
capacul de scurgere.

+ Cantitatea si pozitia capacelor de scurgere
ar putea fi diferite in functie de modele.

+ In zonele cu temperaturi scizute, nu
utilizati furtunul de evacuare de pe unitatea
exterioara, deoarece apa evacuata din
furtunul de scurgere poate ingheta, ceea
ce poate cauza defectiuni prin deteriorarea
schimbatorului de caldura.



CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

« Toate cablurile de alimentare/comunicare
trebuie sa indeplineasca normele locale
si nationale.

« Specificatiile cablului pentru utilizare
externa nu trebuie sa fie inferioare cablului
flexibil invelit in policloropren.

« Cablul de impamantare trebuie sa fie mai
lung decét cablurile normale.

Cablu de alimentare

4515
I +:
{ 1013
2 P
Crvvia T e 10+3
Unitate: mm 655
Zona Capacitate (kW)
transversala
nominala 25135
(minima) 1,0 mm?

Cablu de conectare

+
\
2 -
/
G, +
v = 10£3
Unitate: mm 655 |
Zona Capacitate (kW)
transversala 25/35
nominala g
(minima) 1,0 mm?
NOTA

+ Cablul fumizat de LG poate fi diferit fatd de
datele de mai sus. Va rugam sa modificati
cablul pentru a se potrivi cu datele de
mai sus.

* Unele modele nu sunt furnizate cu cabluri.

intrerupator de circuit

Intre sursa de alimentare si aparat trebuie s&
instalati un intrerupator de circuit autorizat.
Dispozitivul de intrerupere trebuie sa fie
echipat corespunzator pentru blocarea tuturor
surselor de alimentare.

Sursa de alimentare principald
—— |

@— Intrerupator
de circuit

Aparat de aer
conditionat

N Capacitate (kW)
Intrerupator de
circuit 25/35
15A
NOTA

« Verificati dacé sarcina curenta a cablajului
selectat depaseste sarcina nominald a
ntrerupatorului de circuit recomandat.

Conectarea firelor

+ Distanta dintre fire trebuie sa fie mai mare
de 5 mm.
‘ 5mm 4

» Conectati firele dupd introducerea
terminalului circular.

Terminalului circular

A\ ATENTIE

NOTA 4

Unitate de interior

1

3 Dupa cuplarea ambelor cabluri si a
cablului de impamantare la blocul de
borne, fixati-le bine prin strangerea

Instalati un circuit de alimentare suruburilor.

independent proiectat special pentru !

aparat, fara exceptii. Consultati diagrama

de circuite afisatd pe partea interioara a

carcasei pentru a afla locul de conectare

a cablului.

Sistemele de prindere cu suruburi din

caseta de control a aparatului se pot slabi

in timpul transportului si utilizérii aparatului.

Verificati ca toate conexiunile aparatului sa

fie fixate intotdeauna in mod sigur. (In cazul

in care acestea sunt slabite, atat firele cat
si terminalul pot fi deteriorate.)

Inchideti din nou cablul de prindere si

Diagramele de circuit pot fi modificate de fixati-l cu un surub.

catre producator fara notificare.

Dupa ce slabiti surubul care tine capacul
n pozitie, trageti capacul in sus.

5 Tnchideti din nou capacul si fixati- cu
surubul.

A\ AVERTISMENT

+  Suruburile slabite pot cauza scurtcircuite,
accidentari sau deces.

NOTA

+ Caracteristica poate fi diferita, in functie de
tipul de model.
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Unitate de exterior

FINALIZAREA INSTALARII

infasurarea racordului la infasurarea conductei, a
conducte cu izolatie furtunului de evacuare sia

1  Dechideti capacul tubulaturii (Tipul 1) or
the capacul de comanda (Tipul 2).

Tip1
Infésurati zona de conectare a conductei cu cablului de alimentare
= izolator si fixati-o cu banda de vinil.
+  Infasurati conductele cu izolator pentru a Daci unitatea exterioara este amplasata
g preveni aparitia de goluri intre ele. sub unitatea interioara
(IS SN Cablude Cablude +  Facei ca linia de taiere a izolatorului s se
alimentare  conectare infasoare pe conducta in directia in sus. 1  Legati partial linile de suprapunere ale
Tip 2 L - conductei, furtunul de scurgere si cablul
P Linia de taiere de alimentare utilizand band ingusta
| de vinil.
Tip 2

2(N)| [3(©)

g‘ “L-ap O f _
: 2  Utilizati banda lat de vinil pentru a lega
Cablu de Cablu de complet toate liniile (conductd, furtun de
alimentare  conectare ‘ scurgere si cablu de alimentare).

. + Incepeti infasurarea de jos in sus.
Tip 3 ’ ’
2  Deschidetj cablul de prindere.

3 Dupa cuplarea ambelor cabluri si a
cablului de impamantare la blocul de
borne, fixati-le bine prin strangerea
suruburilor.

* Culoarea firului pentru unitatea de

exterior si numérul terminalului trebuie
sa fie identice cu cele ale unitatii de
interior.
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Cablu de Cablu de
alimentare conectare

Inchideti din nou cablul de prindere si
fixati-l cu un surub.

Dupa inchiderea capacului tubulaturii

sau a capacului de comandd, asigurati-le

cu surub.

3 Fixati cablul de alimentare.
* Acest lucru poate impiedica intrarea
componentelor electrice in contact
cu apa.

4 nchideti capacul tubulaturii.



Daca unitatea exterioara este amplasata
mai sus de unitatea interioara

1

4

Legati partial liniile de suprapunere
ale conductei, si cablul de alimentare
utilizand banda ingusta de vinil.

Utilizati banda lata de vinil pentru a lega
complet toate liniile (conducta, si cablu
de alimentare).

+ Incepeti infasurarea de jos in sus.

Fixati si conducta si cablul de alimentare.

« Acest lucru poate impiedica
componentele interioare si electrice sa
intre in contact cu apa.

Tnchideti capacul tubulaturii.

NOTA

.

Aplicati materialul de etansare in jurul
conductei care trece prin orificiul din perete.
Acest material de etansare poate impiedica
contaminarea aerului interior cu aer exterior
si substante straine.

Finalizarea instalarii unitatii
interioare

1 Inchideti capacul tubulaturii

2 Tmpingeti ambele parti (dreapta si la
stanga) ale unitatii interioare spre placa
de instalare.

.4 ¥

3 Fixati unitatea interioara pe placa de
instalare folosind suruburi tip “C”.

+ Tn cazul in care unitatea interioara nu
este bine fixaté pe placa de instalare,
poate cadea. Strangeti ferm suruburile
pentru a evita un spatiu intre unitatea
interioara si placa de instalare.

/4 Reasamblati decoratiunea separati si
ghidajul de aer pe unitatea interioara.

==
T
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Verificarea drenajului

1  indepértati filtrul.

« Trageti filtrul in sus si in afara spre dvs.

NOTA

* Nu atingeti partea metalica a
aparatului cand scoateti filtrul.

2 Se toarnd o ceasca de apa in partea din

spate a vaporizatorului.
=== di
EE=

3 Verificati starea drenajului.

« Verificati daca exista o scurgere din
imbinarea furtunului de evacuare sau
din imbinarea furtunului extins.

« Verificati ca apa curge prin furtunul de
evacuare.
NOTA

» Daca nu exista scurgeri, dar apa
nu curge, turnati din nou o cantitate
adecvata de apa.

4 Introducetj din nou filtrul.
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Exemplu de instalare corecta a
furtunului de evacuare

Exemplu de instalare incorecta a
furtunului de evacuare

% & e l
NOTA
+ Daca furtunul de evacuare nu este instalat
corect, apa se poate scurge in interior.
— Daca furtunul de evacuare este instalat

intr-o pozitie mai naltd decat unitatea
interioara

— Daca furtunul de evacuare este incalcit
sau rasucit

— Dacé capatul furtunului de scurgere este
fnmuiat in apa

— Dacé distanta dintre capatul furtunului
de evacuare si partea inferioara este mai
mica de 50 mm

Vid

Aerul sau vaporii reziduali din sistemul frigorific

pot reduce performantele aparatului. Pentru
a spori performantele de racire si incalzire,

scoateti aerul sau vaporii rdmasi in sistemul de

refrigerare folosind pompa de vid.

+ Efectuati vidarea prin supapa de service
pentru gaz (conducta mai mare).

1  idepartati capacele valvei de service
pentru gaz (1), valvei de service pentru
lichid (2), si supapelor de baza (3) din
unitatea exterioara.

W,

@87
Lo

2  Conectati furtunul de joasa presiune
al manometrului la supapa de baza a
supapei de service pentru gaz.

VERIFICAREA DUPA INSTALARE

3 Conectati furtunul de incarcare al
manometrului la pompa de vid.

4 Deschideti supapa de joasé presiune a
manometrului si actionati pompa de vid.
* Operati aspirarea pana cand
manometrul este la -30 inHg (-76
cmHg).

2

« Timpul de vidare poate fi diferit in
functie de lungimea conductei.

Daca conducta este | Daca conducta este
mai scurta de 10 m | mai lunga de 10 m
(33 ft) (33 ft)

Mai mult de 10 minute [ Mai mult de 15 minute

NOTA

+ Asigurati-va ca verificati de scurgeri de
gaze, cu exceptia cazului in care vidarea
dureaza mult timp.




5 Dupé finalizarea operatiunii de vidare,
nchideti supapa de joasa presiune a
manometrului.

6 Deschideti complet supapa de service
pentru gaz si supapa de service pentru
lichid din unitatea exterioara.

* Rotiti supapele in sensul invers
acelor de ceasomic folosind o cheie
hexagonala.

Verificare pentru scurgeri
de gaze

Scurgerile de gaze pot deteriora performantele

aparatului. Verificati scurgerile de gaze prin

aplicarea de apa cu sapun pe conducta unitatii

exterioare conectatd la imbinarea conductei

unitatii interioare.

« Daca exista scurgeri de gaze, se vor
produce bule.

+ In caz de aparitie a bulelor, verificati cauza
scurgerilor de gaze.

NOTA

« Detectoarele electronice de scurgeri vor fi
utilizate pentru a detecta agentii frigorifici
inflamabili, dar sensibilitatea poate sa nu fie
adecvata sau poate necesita recalibrare.
(Echipamentul de detectie trebuie calibrat
intr-o zona fara refrigeranti.)

« Dispozitivele de detectare a scurgerilor se
fixeaza la un procent din limita inferioara
a limitei inflamabile a agentului frigorific si
se calibreaza la agentul frigorific utilizat si
se confirma procentajul corespunzator de
gaze (maximum 25 %).

« Solutiile de detectare a scurgerilor sunt
adecvate pentru utilizarea cu majoritatea
agentilor frigorifici, dar utilizarea
detergentilor care contin clor trebuie
evitata deoarece clorul poate reactiona cu
agentul frigorific si poate coroda conducta
de cupru.

« Daca se suspecteaza o scurgere, toate
flacarile deschise trebuie indepartate /
stinse.

« Daca se gaseste o scurgere de agent
frigorific care necesita brazare, tot agentul
frigorific trebuie recuperat din sistem sau
izolat (prin intermediul unor supape de
nchidere) intr-o parte a sistemului aflat la
distanta de scurgere.

+ Azotul fara oxigen (OFN) trebuie purjat
prin sistem atat inainte, cat si in timpul
procesului de brazare.

Testare

Apasati pe butonul ON/OFF pentru 3 pana la 5

secunde pentru a desfasura testul.

ON/OFF

NOTA

* Asigurati-va ca tevile si cablul de
alimentare sunt conectate corespunzator.

* Pentru functionarea aparatului, verificati
daca atat supapa de service pentru gaz,
cat si supapa de service pentru lichid a
unitatii exterioare sunt deschise complet.

+ Functia si pozitia butonului pot fi diferite in
functie de modele.

Verificarea performantei

Dupa ce ati folosit aparatul timp de 15-18 de
minute, verificati lista de mai jos;

1 Verificati presiunea supapei de service

pentru gaz.
Temperatura Presiunea supapei
exterioara de service (Gaz)
20 °C (68 °F)~ 8,4~9,5 kgflcm? G
35°C (95 °F) (120~135 psi)
35°C (95 °F)~ 9,5~10,5 kgflcm? G
40 °C (104 °F) (135~150 psi)
40°C (104 °F)~ 10,5~11,6 kgflcm? G
45°C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F)~ 11,6~12,3 kgflcm? G
48 °C (118 °F) (165~175 psi)
NOTA

+ Daca presiunea reala este mai mare decat
cea indicata, sistemul de agent frigorific
este cel mai probabil supraincarcat si
ar trebui eliminata incarcatura. Daca
presiunea reala este mai mica decat cea
indicata, sistemul de agent frigorific este cel
mai probabil incércat si trebuie adaugata
ncarcatura.

2  Masurati temperatura de admisie si de
evacuare a unitatji interioare.

« O diferenta de opt grade Celsius intre
admisie si evacuare indica faptul ca
performanta de récire este normala.

3 Separati furtunul de joasa presiune al
manometrului de unitatea exterioara.

4 inchideti capacul ventilului de baza al
supapei de serviciu pentru gaz.

« Strangeti bine capacul ventilului de
baza cu o cheie reglabila.
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Setarea modului de racire /
incalzire numai

1  Alimentati aparatul cu energie.
2  Resetati aparatul.

[Metoda 1]

+ Apasati pe (A) butonul si Reset
butonul de indata.

4
5

Taiati alimentarea aparatului.

Tntoarceti alimentarea la aparat dupa 30
de secunde.

Anularea modului racire /
incalzire numai
Urmati aceeasi procedura ca si “Setarea

modului de racire / incalzire numai”. Va rugam
sa setati numarul de cod.

Reset
B | Mod Numar de cod
(@‘, ==5 Racire 46
N z" o ~
i 38 incélzire 48
29
NOTA
Fata Spate + Odaté ce modul Numai récire este setat,
Incélzire, Comutare automata nu se pot
[Metoda 2] utiliza.
* Introduceti o baterie apasand (A) « Odata ce modul Numai incélzire este
buton. setat, nu se pot utiliza functiile Racire,

3 Setarea numarului de cod, apoi apasati

butonul .
Mod Numar de cod
Récire 45
Incalzire 47

* Puteti seta codul apasand pe butonul
Temp. si Fan Speed.

A~ | +
\Z —

10 cifre 1 cifra

« Verificati daca buzzer-ul emite un
semnal sonor.
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Dezumidificare, Comutare automata.
Odata ce functia este anulata, aceasta va
reveni la starea normala.

Codul nu poate fi setat in timp ce aparatul
functioneaza. Puteti seta codul cand
aparatul este oprit.

Daca codul nu este setat in timp ce
aparatul este oprit, functia nu va functiona.
Tn modul Numai Incélzire daca aparatul se
opreste in timp ce telecomanda wireless
este setatd la alt mod decét Incalzire /
Ventilator, produsul nu va mai porni. Opriti
produsul dupa ce telecomanda wireless
este setatd la modul Incalzire / Ventilator si
apoi reporniti.

Daca cantitatea de agent frigorific este
scézutd, aparatul ar avea o performanta
scazuta. Incarcati agentul frigorific pentru o
functionare corespunzatoare.

+ Consultati eticheta atasata de partea
laterald a aparatului pentru a confirma tipul
si cantitatea agentului frigorific.

+Incarcati agentul frigorific prin supapa de
service pentru gaz (conducta mai mare).

+ Furtunele sau liniile trebuie sa fie cat mai
scurte posibil pentru a minimiza cantitatea
de agent frigorific continut In acestea.

41  Conectati furtunul de joasa presiune
al manometrului la supapa de baza a
supapei de service pentru gaz.

2 Deschideti atat supapa de service pentru
gaz, cat si supapa de service pentru
lichid a unitatii exterioare.

« Rotiti supapele in sensul invers
acelor de ceasornic folosind o cheie
hexagonala.

3 Conectatj furtunul de incércare al
manometrului la cilindrul frigorific.

SETAREA MODULUI INCARCAREA CU AGENT FRIGORIFIC

incarcati utilizand cilindrul frigorific cu

un sifon

* Acest lucru este de obicei aplicat la R32.
Incarcati agentul frigorific (faza gazoasa)
prin ridicarea cilindrului frigorific.

4 Tncarcati agentul frigorific prin
reglarea supapei de joasa presiune a
manometrului.

« Consultati “Cantitatea recomandata de
ncércare a agentului frigorific”.

5 Dupé incircarea agentului frigorific,
nchideti supapa de joasa presiune a
manometrului si separati furtunul de
joasa presiune conectat de unitatea
exterioara.

NOTA

+ Asigurati-va ca nu se produce
contaminarea diferitilor agenti frigorifici
atunci cand se utilizeaza echipamente de
ncarcare.

+ Trebuie s& se acorde o atentie deosebita
supraincarcarii sistemului de refrigerare.

+ Inainte de reincércarea sistemului, acesta
trebuie sa fie testat sub presiune cu azot
fara oxigen (OFN). Sistemul trebuie sa
fie testat pentru scurgeri la finalizarea
ncarcarii, dar inainte de punerea in
functiune. Trebuie sa se efectueze un test
de scurger pentru urmdrirea inainte de a
parasi locatia.

+ Manipularea agentului frigorific trebuie sa
respecte reglementérile nationale.



Cantitatea recomandata de incarcare a agentului frigorific

Cantitatea de agent frigorific suplimentar poate fi diferita in functie de capacitatea aparatului sau de
lungimea conductei. Incarcati cantitatea adecvata de agent frigorific pe baza referintei de mai jos.

Dimensiune conducta
Capacitate s
Gaz Lichid
(kW) , _
mm inch mm inch
25/35 @952 2318 26,35 @ 1/4
Cantitate
de agent "
M Cantitatea
. Lungime @ @ frigorific de agent
Capacitate | o) “orq | Maxima Minima Maxima pentru frigorific
(kW) (m) Lungime | Lungime | Elevatie lungimea suplimentar
(m) (m) (m) maxima a (g/m)
conductelor
(kg)
25/35 75 20 3 10 1,050 20
[ Unitate de interior Unitate de exterior
Unitate de exterior Unitate de interior
NOTA

« Cantitatea de agent frigorific incarcat se bazeaza pe lungimea standard a conductei. Daca
conducta instalata este mai lunga decat lungimea standard, trebuie adaugat agent frigorific
suplimentar.

« Agentul frigorific suplimentar pentru modelul de 2,5/3,5 kW trebuie incarcat atunci cand lungimea

conductei depaseste 12,5 m.

« Fiabilitatea nu poate fi garantata daca conducta este mai lunga decat lungimea maxima.

« Poate provoca probleme de fiabilitate, performanta, zgomot si vibratii, dacd nu sunt indeplinite
limitdrile de conducte. Asigurati-va ca existd o lungime minima a conductei, facand bucle, daca
este necesar, daca unitatea interioara si unitatea exterioara sunt prea aproape.

* Lungimea maxima a cablului de comunicatie (m) = @ Maxima Lungime (m) x 1,1

Tn cazul relocarii aparatului si reparatiei
instalatiei frigorifice, operati procesul de
pompare care aduce agentul frigorific din
unitatea interioara si il conduce la unitatea
exterioara pentru a evita pierderea agentului
frigorific.
+  Operati procesul de pompare in modul
de racire.

1  Indepartati capacele valvei de service
pentru gaz, valvei de service pentru
lichid, si supapelor de baza din unitatea
exterioara.

2 Conectati furtunul de joasa presiune
al manometrului la supapa de baza a
supapei de service pentru gaz.

3 Operati aparatul in modul de racire.

* Operati aparatul mai mult de 10 minute
dupa ce verificati daca compresorul
unitatii exterioare functioneaza corect.

4 nchideti supapa de service pentru lichid
din unitatea exterioara.

* Rotiti supapa in sensul acelor
de ceasornic utilizand o cheie
hexagonala.

POMPARE

5 Inchideti supapa de service pentru gaz in
unitatea exterioara la o presiune de 0,5
kgflcm? (7,1 la 14,2 psi).

* Rotiti supapa in sensul acelor
de ceasomic utilizand o cheie
hexagonala.

6  Opriti aparatul.

NOTA

* Nu operati aparatul mult timp. Poate
cauza deteriorarea compresorului.

7 Separati furtunul de joasa presiune al
manometrului si conductele conectate la
unitatea exterioara.

« Folositi o cheie dinamometrica si o
cheie reglabila.

8  nchideti capacele de la supapa de
service pentru gaz, supapa de service
pentru lichid si supapele de baza.

« Strangeti toate capacele utilizand
o cheie reglabila si o cheie
dinamometrica.

NOTA

+ Blocati supapa exterioara prin insurubarea
unei piulite conice prin conducta dupa
sudarea capatului conductei separate.
Acest lucru poate proteja aparatul de aer,
vapori si substante stréine.

A\ AVERTISMENT

+ Utilizarea aparatului in timp ce acesta este
deconectat de la conducta poate cauza
explozii si daune. Folositi aparatul dupa
conectarea acestuia la conducta, dupa
relocarea acestuia si dupa repararea
circuitului de agent frigorific.
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